OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowg dojécia do
istniejgcego zejscia na plaze przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu stanowia:
- umowa z Inwestorem ;
- wytyczne techniczne Inwestora zawarte wytycznych generalnej dyrekcji lasow panstwowych;
- pomiar sytuacyjno — wysokosciowy wykonany przez uprawnionego geodete ;
- obowigzujace wytyczne, normy i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowaniem projektowym objeto przebudowe dojscia na plaze potozonego na dziatce nr 8 w
obrebie 0002 Kotobrzeg o dtugosci 28,68 m.

Celem opracowania projektowego jest poprawa warunkow technicznych i eksploatacyjnych
istniejgcego dojscia poprzez utwardzenie i wzmocnienie podtoza gruntowego.

III. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy dojscie jest w bardzo ztym stanie technicznym. Gumowa nawierzchnia jest utozona na
poprzecznych drewnianych podkfadach kolejowych. Duze deformacje w przekroju podiuznym.
Odksztatcenia w przekroju poprzecznym. Odwodnienie powierzchniowe bez rowow. Podtoze drogi stanowi
grunt piaszczysty.

W koronie dojscia wystepujg drzewa.

Iv. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robdt zwigzany jest z podwyzszeniem parametréw technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcego dojscia.

Na podstawie wytycznych technicznych oraz ustalen z Inwestorem dla przebudowywanego
dojécia ustalono nastepujgce parametry techniczne:

e szerokos$¢ nawierzchni dojscia — 4,00 m;

e szerokos$¢ poboczy — 1,00 m;

e spadek poprzeczny nawierzchni — daszkowy 2%;
e spadek poprzeczny poboczy — 6%;

1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA

8 cm — nawierzchnia brukowa z kostki betonowej 8x20x60
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
— geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

Obramowanie nawierzchni wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z betonu
C12/15 z oporem.

2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Przebudowywane dojécie na catej dtugosci pomierzono geodezyjnie i wykonano mape w skali
1:500.

Przebieg trasy przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania terenu” rys. nr 1.

3. PROFIL PODLUZNY i ODWODNIENIE

Zaprojektowana niweleta dojScia posiada tagodny spadek podtuzny korygujacy istniejgce
zapadliska.
Odwodnienie powierzchniowe.



4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I WYKONCZENIOWE

W ramach robdt przygotowawczych nalezy przygotowac podioza pod warstwy konstrukcyjne
dojscia. Zakres robdt obejmuje oprdécz robdt ziemnych, wykonanie profilowania i zageszczenie podtoza w
celu jego wiasciwego przygotowania.

Grunt z wykopdw mozna wykorzystat do wykonania poboczy gruntowych. Nieprzydatny,
zanieczyszczony nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Pobocza gruntowe nalezy
wyprofilowac (plantowac) ze spadkiem 6%.

Zageszczenie utozonej warstwy gruntu na poboczu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ dostosowany do rodzaju materiatu i
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladéw po przejsciu
walcow lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonanego pobocza wedtug BN-77/8931-12 [3]
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

W ramach robdt przygotowawczych nalezy usung¢ wszystkie podktady kolejowe oraz karcze po
wycince drzew. Doty mozna zasypa¢ gruntem pochodzgcym z wykopdw robdt ziemnych.

Projektowat:



