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= wysokos¢ wewngtrzna masa elementu; -
7 oznaczenie [mm] [ka]
=¥ pierscien odc. | EU-PO 1200 200 670
=) = .
Al zwerka reduke. | EU-Z 1200/625 600 870
a=d * pokrywa EU-P 1200/625 200 710
-g krag - EU-K 1200/250 250 350
'g ‘krag EU-K 1200/500 500 690
il krag - EU-K 1200/1000 1000 1390
-studnia EU-S 1200/950 950 1840
studnla EU-S 1200/1200 1200 2460

Firma EKOL- UNICON zaslrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego bez uprzedniego powiadomienia.
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! PRODUCENT EKOL-UNICON SP 2 0.0, tel, (0<68) 306 56 78 www,ochrena-waod.pl
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Srednica  Srednica Objgtnosé czynna Wysokosé wiotu Wymiar ~ Ciezar Cigzar kregow nadbudowy
Dw D; Vinin Hmin *) Amin **) h=0,25m h=0,50m h=0,75m h=1,00m
[mm] [mm] (m3] [mm] [mm] [kal [kal [kal [ka] [ka]
10 1050 1000 3910 " '
1200 1500 1,5 1500 1050 4590 350 690 - 1390
) .20 1940 1110 5270 B -
2,0 1300 1050 5870
1500 1800 2,5 1590 1010 6340 480 950 - 1900
e 80 . 180 980 680
30 1130 1190 -~ 8400
2000 2300 WG s 17707 1080 9630 - 1240 : 2480
e S 2560 1290 12080 —
50 1190 1380 12400
2500 2750 75 1700 1370 19900 - 1530 2300 -
125 2720 1350 17000
12,5 1940 1410 19600
3000 3300 15 2300 1550 21500 - 1890 - -
20 ¢ 3000 1350 23400

epieriin e e _ T ——
*) Zwigkszenie wymiaru Hmin powoduje zmniejszenie o odpowiednig warto$¢ wymiaru A
**) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wod deszczowych lub $ciekéw technologicznych plynacych gra-
witacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Redukuje zawartosc¢ zawiesiny w podczyszczanych $cie-
kach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia warunki jego pracy.

W sklad osadnika wchodza: monolityczny krgg denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wiaz zeliwny ¢ 600. Na wlocie
do osadnika moze by¢ umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Do wysokosci powyzej otworéw wilotowego i wyloto-
wego korpus wykonany jest z elementow betonowych laczonych za pomocy zywic epoksydowych co zapewnia duzg wy-
trzymalosc i szczelnos¢. W przypadku duzych osadnikow, ze wzgledu na ich ciezary i gabaryty, korpusy dostarczane sq
w elementach do montazu na placu budowy - dostawa obejmuije uszczelki do polaczen kregow lub zaprawg wodoszczelng.
W przypadku podigczen rur PCV od ¢ 110 do ¢ 400 w elementach osadnika wykonywane sg otwory zaopatrzone w uszczelki
gumowe zapewniajgce szybkie, szczelne i elastyczne podigczenie. Dla rur innych rodzajow elementy osadnika zaopatrzone
sg w odpowiednie przej$cia szczelne lub adaptory (wykonywane na indywiduaine zamadwienie klienta).

Istnieje mozliwos¢ zmiany objetosci osadnika przez inne rozmieszczenie otworéw do podigczenia rur.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia osadnika, nalezy sprawdzi¢ warunki
statecznosci posadowienia urzadzenia w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadia wody grun-
towej przy opréznionym osadniku (np. w czasie jego czyszczenia).

Studzienki betonowe, z ktorych wykonywane sg korpusy osadnikow posiadajg Aprobate Techniczng IBDIM AT/2002-04-1386
oraz Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL AT/2001-02-1132 i AT/2001-02-1164. o

Ekol-Unicon Sp. z 0.0. zastrzega sobie moziwos¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen, bez uprzedniego powiadomienia.



SEPARATORY KOALESCENCYJNE PSK KOALA II

PRODUCENT: EKOL-UNICON SP. Z 0.0. TEL.: (0-58) 306 56 78 WWW.0CHRONA-WOD.PL

v 580

‘:I

™

Wiot L] Wylot
. 3 & e
S~ : ; 2 7 i
Tp Przepus- Wymiary Srednica Pojemnosc Waga
towosé ! cals MagAZY" | catkowita | najciezsz
! wita nowania Jo2 32600
D, D, H, Anr®) B DN oleju elementu
[dm%s]| [mm] | [mm] | [mm] [ [mm]} [mm] |  [mm] [dm?) [dm?] [ka] [kg]
NG 1,5 1,5 1000 | 1300 | 800 470 | A+20 160 490 240 2200 1700
NG 3 3 1000 | 1300 | 800 470 | A+20 160 490 240 2200 1700
NG 6 6 1000 | 1300 | 800 470 | A+20 160 490 240 2200 1700
NG 10 10 1000 | 1300 | 800 470 | A+20 160 490 240 2200 1700
NG 15 15 1200 | 1500 | 950 600 | A+20 200 880 480 3200 2500
NG 20 20 1200 | 1500 | 950 600 | A+20 200 880 480 3200 2500
NG 30 30 1500 | 1800 | 1200 | 650 | A+20 315 1820 1030 4900 3800
NG 40 40 1500 | 1800 | 1200 | 650 | A+20 315 1820 1030 4900 3800
NG 50 50 .| 2000 | 2300 | 1700 | 630 | A+20 315 4800 1830 8200 6400
NG 65 65 2000 | 2300 1709 630 | A+20 315 4800 1830 8200 6400
NG 80 80 2000 | 2300 | 1700 | 630 | A+20 315 4800 1830 8200 6400
NG 100 100 2500 | 2800 | 1950 | 900 | A+20 400 8730 3820 13100 9900
NG 125 125 2500 | 2800 | 1950 | 900 | A+20 400 8730 3820 13100 9900
NG 150**) 150 3000 | 3300 | 2200 | 930 | A+20 400 14340 7570 18100 7600
NG 200**) 200 3000 | 3300 | 2200 | 930 | A+20 400 14340 7570 18100 7600
e S T R A T R N R R R O AR B A e A P
*) Zwigkszenie wartoéci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy
**) Urzadzenie dostarczane w elementach do montazu na placu budowy
mgrinz .W(}c‘i‘i%o
upr.bud.nr 93/71/Ks
ZAPINVMI1827/01

Separatory PSK Koala Il przeznaczone sg do oddzielania ropopochodnych substancii olejowych (zanieczyszczen lekkich) z wod
opadowych oraz $ciekow technologicznych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielanie substancii olejowych zawartych w
$ciekach nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacii i flotacji wspomaganej procesem adsorpcji i koalescenci.

W sklad separatora wchodza: monolityczny zbiornik o przekroju kolowym wykonanym z zelbetu i betonu, przykiyty zelbetowa pokrywa,
w ktdrej znajduja sie 1 otwdr wiazowy, przystosowany do osadzenia wiazow zeliwnych, dostosowanych do przewidywanego obciagzenia,
wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej, filtra koalescencyjnego z pianki poliuretanowej. Separator ten standardowo wyposazony
jest w samoczynne zamkniecie zamykajgce odplyw, w przypadku, gdy ilo$¢ odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy
pojemno$¢ magazynowania separatora.

Separatory posiadajg aprobate techniczng 108 w Warszawie nr AT/2006-08-0273

Ekol-Unicon zastrzega sobie mozliwoéé wprowadzania zmian w konstrukciji urzgdzen bez uprzedniego powiadamiania.
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Studzienka Weho
Whpust deszczowy z osadnikiem
dns 400, dns 500, dns 600
Komin z rury gladkiej Weholite

‘wpust deszczowy uliczny
Zeliwny - BK-67

| Zzawiasami i ryglem odlewka cementowa

Studzienka Weho

osadnikowa 4p f””"“‘b”(“'i
0, dns 600
Komin z rury gladkiej Weholite
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(Inne Hp i h2 - na zaméwienie)
wiaz staly wilaz staly
Zwienczenie: Wpust deszczowy uliczny teleskopowy Krocce mogg by¢ wyposazone w kielichy z uszczel-
lub staly. Podlaczenia: systemy WehoTripla, PCW lub kami. Wysokos¢ H oraz kqtﬂ gt{qhaj:z ¢
WehoDuo ID Wysokos¢ Hp oraz katy podiaczenia zgodnie z wymogami klienta
kroécow zgodnie z wymogami klienta mgring.
upr.bu
AP
Weho 2400
dns dn h1 h3 Vos lo Is
mm | mm | mm | mm | dm® | mm | mm
400 110 100 350 40 150 750
Weho 2400 Weho 2500 400 160 100 350 40 150 750
3 q 3 d 400 200 100 350 40 150 750
= il L. d 400 | 110 | 100 | 600 | 70 | 150 | 750
- Lol el o il 400 | 160 | 100 | 600 | 70 | 150 | 750
o 400 e 0 110 400 | 200 | 100 | 600 | 70 | 150 | 750
5 400 160 500 160
'_E 400 200 500 200 Weho 2600
2 400 230 500 = dns | dn h1 h3 | Vos lo Is
; mm | mm | mm [ mm | dm® | mm | mm
v . 600 | 110 | 350 | 250 70 150 | 980
ﬁ Weho 0600 9 600 | 160 | 350 | 250 | 70 | 150 | 980
e dns dn 600 | 200 | 350 | 250 | 70 | 150 | 980
ﬁ‘ mm mm . 600 250 350 250 70 150 980
600 1o | 270 90 600 | 300 | 350 | 250 | 70 | 150 | 980
600 160 600 315 350 250 70 150 980
600 200 600 110 350 700 200 150 980
600 250 180° 600 | 160 | 350 | 700 | 200 | 150 | 980
600 200 350 700 200 150 980
600 250 350 700 200 150 980
600 300 350 700 200 150 980
600 315 350 700 200 150 980

Studzienki Weho
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

==

Program KWH Pipe v.4.0

Obliczenia statecznosci studzienek kinetowych
Weho 1200

Tytut wydruku 1

Dane studzienki § _ o

Typ studzienki: Weho 1200
Srednica nominalna studzienki (Dns): 1200 mm
Srednica kolektora (Dk): 600 mm E—

Przekroj obliczeniowy
Rzedna terenu (PT): 4.00m ;
Poziom posadowienia kolektora (PP): 1.00 m

Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 2.60 m & :
AWG=28C

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski grube i $rednie
Ciezar objetosciowy: 18.50 kN/m*
Porowatosc: 15 %

Kat tarcia wewnetrznego: 32 °

Kohezja: 0.00 kPa

PP=1.90

|
i
i
i
|
{
\

Wyniki obliczen

Wysoko$é studzienki (H): 3.00 m
Ciezar wlasny studzienki (Gs): 1.33 kN

Sita tarcia gruntu (T): 58.46 kN
Catkowita sita wyporu (W): 22.90 kN

Sila kotwiaca od dociazenia (Fk): -

Catkowita wysokosc¢ studzienki (H+Hb): 3.00 m

Glebokos$¢ komory docigzajgcej (Hb): -
Objetosé komory dociazajacej (Vb): -

WhniosKi
Studzienka nie wymada Komory doclataiucei.

Notatki: Data: 07/04/10 10:13:49
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KOLEKTOR d,-
Studzienka Wehg 600

wiazowa, niestandardowa
dns 1000, dns 1200
Komin z rury gtadkiej Weholite

KOLEKTOR. duw ~ 800
Studzienka Weho

wiazowa niestandardowa, ekscentryczna

dns 1000, dns 1200
Komin z rury gtadkiej Weholite
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wiaz staly wilaz staly
Stopnie zlazowe: montowane standardowo. Kroéce Nietypowe rozwiazania konstrukcyjne na zapytanie
moga by¢ wyposazone w kielichy. Wysokos¢ H oraz
katy podiaczenia kroccow zgodnie z wymogami klienta. | Stopnie zlazowe: montowane standardowo
2;Ie2?cdoc:azen|u komory betonem, krocce wylotowe Wysokoé¢ H oraz katy podiaczenia kr()c"chJw Zgoglie
L. z wymogami klienta ‘,4/ TABELL NR
IOCIAZENI NIE W¥nAcA /4 ~
0°
- JAN INOW i/ K|
270° 90° mgri d. wédndgo
upr.@ud.nr 93/71/Ks
A M/1827/01
180°
Weho 21000
Wetio #1000 dns dn h1 lo Is
dns | dn | h1 | h2 | |o Is mm mm A= mm mm
mm_|mm|mm|mm|mm]| mm 1000 700 350 500 2100
1000 | 110 | 350 | 300 { 350 | 1800 1000 800 350 500 2100
1000 | 160 | 350 | 300 | 350 | 1800 1000 900 350 | 500 2100
1000 | 200 | 350 | 300 | 350 | 1800 1000 | 1000 350 500 | 2100
1000 [ 250 | 350 | 300 | 350 | 1800 1000 | 1200 350 500 2100
1000 | 300 | 350 | 300 | 350 | 1800 1000 | 1400 350 500 2100 X
1000 | 400 | 350 | 300 | 350 | 1800 1000 1600 350 500 2100 g
1000 [ 500 [ 350 [ 300 | 500 | 2100 1000 | 1800 | 350 | 500 | 2100 *E
1000 | 600 | 350 | 300 | 500 | 2100 1000 | 2000 350 500 2100 'g
e
wv
h
Weho 21200 S " We ‘::1200 I : 7y
dns | dn | h1 | h2 lo Is i n 2 2 @
mm | mm | mm mm mm mm mm i L] AL u
e 1200 | 700 | 350 | 500 | 2330 o
1200 | 110 | 350 | 300 | 350 | 2030 1200 | 800 350 550 | 3330 s
1200 | 160 | 350 | 300 | 350 | 2030 L

1200 | 200 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 250 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 300 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 400 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2330
1200 | 600 | 350 | 300 | 500 | 2330

1200 900 350 500 2330

1200 | 1000 350 500 2330
1200 | 1200 350 500 2330

1200 | 1400 350 500 2330

1200 | 1600 350 500 2330

1200 | 1800 350 500 2330

1200 | 2000 350 500 2330

Na zapytanie dostepne s rowniez studzienki @ Weho1400

Studzienki Weho
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