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,,Zabezpieczenie p. powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kolobrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 - ETAP 1

PROJEKT ZAWIERA:

I. ODPISY DOKUMENTOW I UZGODNIEN.

1.

Warunki techniczne nr K-10.7639.1-18/10 wydane przez Whydziat Komunalny
Urzedu Miasta Kotobrzeg

Opinia nr 011-160/2010 o uzgodnieniu dokumentacji projektowej w ZUDP
Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu.

Protokét nr 011-160/2010 uzgodnienia dokumentacii projektowej w ZUDP
Starostwo Powiatowe w Kofobrzegu.

Wypis z rejestru gruntow.

Odpisy uprawnieti budowlanych i przynaleznosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa projektanta i sprawdzajacego.



10.
1.
12.
13.
14.

15.

Zabezpieczenie p. powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kolcbrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 - ETAP (1"

. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty pomocnicze
Cel opracowania
Lokalizacja.
Warunki gruntowo-wodne.
Hydrologia.
Opis rozwigzan projektowych.
Dob6r urzadzen podczyszcezajacych dla odptywu wod z rowu D-11
Budowle.
Uzbrojenia doziemne.
Kolejnos$é wykenania robdt.
Organizacja placu budowy.
informacja o formach ochron'yr przyrody w Zasiegu zamierzenia inwestycyjnego.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zestawienie ilosci robot ziemnych.

Zestawienie budowli.



.Zabezpieczenie p. powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 - ETAP II”

it. CZESC GRAFICZNA.

1. Mapa pogladowa w skali 1:10.000 szt 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 szt. 4
3. Profil podiuzny i przekrdj w skali 1:100/1000 szt. 4

4. Urzadzenie podczyszczajace

— rzut i przekrdj technologiczny w skali 1:50/100 szt. 1
5. Wiot zelbetowy dokowy DN-800 w skali 1:20 szt.1
6. Wlot zelbetowy dokowy | DN-600 w skali 1:20 szt. szt.1

7. Rysunki katalogowe
s studnia @ 1200- przelew burzowy
« osadnik typ 0/S & 2000
s separator koalescencyjny PSK KOALA-II TYP NG-80 @ 2000
« studzienka WEHO DN-800 z osadnikiem do pobrania préb
» studnia wlazowa niestandardowa ekscentryczna WEHO 1200/800

e studnia W%azowa, niestandardowa, ekscentryczna WEHO 1200/600



