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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego oswietlenia parkingu oraz placow manewrowych
przy ul. Kasprowicza w Kolobrzegu dz.nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7,90

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia budowanego parkingu
oraz placow manewrowych, zasilanie systemu platnego parkowania oraz zasilanie
projektowanego szaletu miejskiego

1.2. Dane energetyczne

napigcie zasilania 400/230V

rodzaj zasilania — kablowe

moc przytaczeniowa projektowana o$wietlenia Pp=7,0kW

- moc przylaczeniowa projektowanego systemu platnego parkowania oraz szaletu
miejskiego Pp=13kW

»~samoczynne wylaczenie zasilania ,,przez zabezpieczenie nadpradowo-zwarciowe
t= Ssek

1.3. Projektowane oswietlenie parkingu i placow manewrowych.

1.3. 1.Slupy oswietleniowe

-Oswietlenie projektuje si¢ na stupach aluminiowych, stozkowych bez szwu,

cylindrycznych zabezpieczonych przed korozjg przez anodowanie. Catkowita wysokosé

stupa -7m. Srednica slupa przy podstawie o178mm, $rednica zakonczenia stupa 060mm.

Stup montowac na typowym fundamencie betonowym zakopanym w ziemi. Rozstaw

$rub przy podstawie 300x300mm.

1.3.2. Wysiggniki

Oprawy montowac na wysiggnikach. Projektuje si¢ pojedyncze lub odpowiednio

podwojne wysiggniki aluminiowe anodowane o dlugosci wysiggu Im oraz kacie

nachylenia oprawy 0 stopni. Srednica montazu oprawy oraz wysiegnika na stupie musi
wynosi¢ 60mm.

Do stupow weiggac przewod oswietleniowy YDY3x2,5mm?.

Stlupy wyposazy¢ w typowa wneke stupowa bezpiecznikowa. Slupy montowac tak aby

wngka byla od strony chodnika .

1.3.3. Oprawy oswietlenia zewnetrznego

Na slupach projektuje si¢ oprawe LED. Konstrukcja oprawy wykonana jest z aluminium,

zabezpieczona przez anodowanie. Oprawa wyposazona w 24 diody ,zintegrowana z

soczewkaq asymetryczng wykonang z tworzywa o podwyzszonych wilasciwosciach

temperaturowych.

-moc catkowita oprawy 80W,strumien $wietlny 8950Im.

-temperatura barwy $wiatla 3500K ( barwa ciepla).

-zywotnos¢ diod LED minimum 50000godzin

-gwarancja producenta na oprawe minimum S lat.

- oprawa przystosowana do pracy w tp od -40°C do 40°c.

- w oprawie musi by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpiecze-
nia : przepigciowe, zwarciowe, oraz chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem.

- 1P66 dla czgsci optycznej 1 ukladu zasilajacego.

- oprawe wyposazy¢ w uklad redukeji mocy w godzinach nocnych.

- oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujgcymi i by¢

gotowe do dzialania i montazu.
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Sterowanie i zasilanie oswietlenia ~z projektowanej szafki oswietleniowej,
zlokalizowanej w miejscu jak na planie sytuacyjnym.
Oswietlenie zalgczane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.
1.3.3. Projektowana_szatka o$wictleniowa.

Dla zasilania oswietlenia projektuje sie typowa szafke o$wietleniowq 3 obwodowa bez
pomiaru.
Szafk¢ montowac¢ w obudowie z tworzywa sztucznego na fundamencie, w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym.
Zasilanie szafki o$wietleniowej kablem YKY35x16mm® z szafki pomiarowej, ktorg
zamontuje ENERGA OPERATOR SA.
1.3.4. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonane bedzie kablem YKYSx10mm?® z
projektowanej szafki oswietleniowej.
Kabel oswietleniowy uklada¢ wzdluz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na
glebokosci 0,6m od poziomu terenu. Skrzyzowania projektowanego kabla z jezdniami i
wykona¢ w rurze ochronnej z tworzywa o $rednicy 70mm
Przy stupach i szafce oswietleniowe) pozostawic zapas kabli ok. Im
Koncowki kabli we wngkach stupowych oznaczy¢ np. koszulkami termokurczliwymi w
kolorze faz. Podltaczenie kabli poprzez zlacza bezpiecznikowe 1
Ulozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o gr. min. 10cm, nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego o gr. min.15cm, po czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci
min.0,5mm . Folia musi by¢ w kolorze niebieskim. Kabel uktadany bezposrednio ziemi
nalezy uklada¢ swobodnie linig falista.
1.4. Zasilanie szaletu miejskiego i systemu platnego parkowania
1.4.1.Projektowana _rozdzielnica R-WC
Obok szaletu , w miejscu pokazanym na rys projektuje si¢ rozdzielnice oznaczong
R-WC, zktorej zasili¢ szalet oraz system platnego parkowania.
Rozdzielnicg zasili¢ kablem YKYSx16mm® z szafy pomiarowej. Przyjeto wspolny
licznik pomiaru energii dla szaletu i parkometrow. Na zyczenie Inwestora mozna w
rozdzielnicy R-WC zamontowac podlicznik ( | fazowy)
1.4.2. Szalet miejski
Zasilanie szaletu miejskiego kablami 2x YKYSx6mm® z rozdzielnicy R-WC ( szalet
podwojny).
Kazdy kabel wprowadzi¢c do odpowiedniej tablicy rozdzielczej WC. Szalet zostanie
dostarczony na budowe w stanie kompletnym ,wyposazonym w instalacje elektryczne.
1.4.3. System platnego parkowania.
System bedzie si¢ skladal z -
- szlabanow dla wjazdu i wyjazdu wraz z petlami indukcyjnymi pod powierzchnig dla

poszczegolnych pojazdow
- terminala wjazdowego drukujacego bilety
- terminala wyjazdowego skanujacego bilety
- automatycznej kasy biletowej akceptujacej bilon i banknoty oraz wydajace resztg.
- na zyczenie inwestora kamer systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
Kasa zostala zlokalizowana w miejscu jak na planie sytuacyjnym. Komputer centralny
zarzadzajacy systemem zostanie zlokalizowany w obudowie kasy.
Szlabany ,terminale wjazdowy i wyjazdowy ,serwer parkingowy wraz z kasg zasili¢
oddzielnymi kablami YKY3x2,5mm’ z projektowanej rozdzielnicy R-WC |
Pomigdzy terminalami ( i szlabanami ) oraz od kasy do terminalu wyjazdowego utozy¢
rury z PCV fi 7Smm, do ktorych firma montujaca system parkingowy wciagnie
przewody sterownicze i komunikacyjne terminal ~serwer.




Urzadzenia sieciowe umieszczone zostana w szafkach teletechnicznych adekwatnych
do uzytej technologi. Szczegoly zostang ustalone z producentem systemu parkowania.

1.3.8. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto . samoczynne wylaczenie zasilania
., przez zabezpieczenie nadpradowo-zwarciowe do Ssek.

Zyl¢ ochronng kabla YKY5x10mm 2 oswietleniowego laczy¢ z obudowa kazdego
stupa ,natomiast w szafce oswietleniowej laczy¢ go z zaciskiem neutralno-ochronnym.
Dodatkowo we wspolnym wykopie z kablem ukladaé drut uziemiajacy stup DFe Smm
Ktory laczy¢ z obudowa stupa

Po zakonczeniu robot wykonac obowigzujace pomiary:

-pomiar impedancji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wylaczenia”
-pomiar rezystancji uziemienia stupow.

-instalowane przewody ,kable i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce
do obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie pomiary udokumentowac protokolami ,dostarczonymi inwestorowi.

2. Obliczenia- bilans mocy dla oswietlenia

- zrodlo $wiatta -oprawa LED

- przyjgta moc lampy — 72W

-calkowity pobor mocy przez lampe 8OW

-natgzenie pradu w lampie [=0,37A

-1llo$¢ opraw szt.19

-moc zainstalowana  P=1,52kW

2.2. Obliczenia -obwod 1

-prad obliczeniowy lo=4,44A

-prad zaptonowy fazy L3 Iz= 1,5A

-wartos¢ zabezpieczenia w szafce os$wietleniowej 3xS301B10A

-zasilanie kablem YKY 5x10mm?

2.2. Obliczenie spadku napigcia - wg schematu ideowego U=230V faza 1.2

2x 100 x|z P
A=  wxsxll r =53

I(m) x P(kW_ U
AU= kxs (mmz) k(Al) =2x100x1000 =145

0,080x 137+ 0.080 x 2 x 105 +0,080x 3 x 105 +0,080x4x 118
AU = 14,5x 10

221

AU= 145

AU = 0,62 % < AU dop = 2%
2.3. Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia

- zakladam zwarcie w ostatnim stupie nr 12/1 ( najdtuzszy obwad)
- rezystancja jednostkowa kabla YKY5x10mm?  rk= 1,85Q/km
-rezystancja jednostkowa kabla YKYS5x16mm? k= 1,17Q/km

- do obliczen przyjeto ,ze reaktancja rowna jest rezystancji



- wartos¢ zabezpieczenia w zlaczu pomiarowym  S301B10A
- dlugo$¢ linii kablowej YKY 5x10mm* 1=465,0m
- dlugosc¢ linii kablowe YKY5x16mm? 1=90m
- rezystancja peth zwarcia Rp=2xl x rk
- rezystancja petli zwarcia Rp= 2 x 0,465 x 1,85+ 2x0,090x1,17
Rp=1,93Q
-do obliczen przyjeto,ze impedancja rowna jest rezystancji
-impedancja peth zwarcia 7 =1,93Q
-impedancja rzeczywista petli zwarcia
Zs= Zx 1,25
Zs= 1,93 x1,25 =240
-warunek ,szybkiego wylaczenia”
ZsxTa <Uo Uo =230V
[a=kxIn k=5,2 dla S30IB 10A
[a= 52x 10A=52A
2,4x52=1248 < 230

Warunek |, szybkiego wylgczenia” jest spelniony

Opracowala: Sprawdzil
mgr inz. Bogumila Pozorska mgr inz, Jacek Jedrzejewski
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SLUP OSWIETLENIOWY O WYS.7m

W projekcie do oswietlenia terenu przewidziano montaz opraw LED na stupie
oswietleniowym. Slup wykonany z aluminium. stozkowy. bez szwu. cylindryczny
zabezpieczony przed korozja przez anodowanie. Wizerunek stupa wedlug zalaczonej karty
katalogowej. Wysokos¢ catkowita stupa 7m. Srednica slupa przy podstawie fi 178mm.

srednica zakonczenia stupa fi 60mm. Rozstaw srub na fundament przy podstawie 300x300.

Slup must posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta.

Slup posiada kategorig¢ bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE?.

WIZERUNEK SLUPA OSWIETLENIOWEGO
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WYSIEGNIK

Montaz opraw LED na stupie aluminiowym przewidziano za pomocg pojedvnczych oraz
podwojnych wysiggnikow aluminiow veh anodowanych o dlugosci wysiggu 1m oraz kqcie

nachylenia oprawy 0 stopni.

Srednica montazu oprawy oraz wysigenika na slupie musi wynosic¢ fi 60mm. Ksztalt
wysiegnika zgodnie z zalaczonym wizerunkiem.

WIZERUNEK WYSIEGNIKOW
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WYSIEGNIK DWURAMIENNY

2000

-

¥
098

1000 =
. =il
| f
1 !—‘_‘E
S
ol
| —t
o
el
z = |
o | N—2xM12x12 A2 DING1E — 20" !
cy [ S |
] ZxMI2x12 A2 DING1E — G0 v
b 1 wew o671
a1 876
o e -
Lﬂ'



Fundament betonowy

~ Kiasa betorw: wig Normy PN-EN 206 - C25/30
Korice érubowe: ocynkowane ogniowo

* Do celdw transportowych ralezy uwzglednic mozliwosc nas akania belonu - wzrost
wagi max do 5%
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