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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przyłączy do  sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej  
szaletu publicznego - działki nr 95/3; 95/5 ul. Kasprowicza w Kołobrzegu 
 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1.  Umowa z Zamawiającym  
1.2.  Mapa do celów projektowych 
1.3. Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu 
1.4.  Warunki techniczne nr  wydane przez MWiK Sp. z o.o. w  
        Kołobrzegu nr 08829/2018 z dnia 20.08.2018r. 
1.5. Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i 

kanalizacyjnych na terenie działania MWiK” spółka z o.o. w Kołobrzegu. 
1.6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne,  
     opracowanie „COBRTI – INSTAL” 
1.7. Wytyczne producentów rur i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłączy do sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
umożliwiających doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z projektowanego szaletu 
publicznego przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu. 
Opracowanie obejmuje wyznaczenie trasy instalacji  przyłączy, określenie średnicy 
rurociągów ,lokalizacji studni rewizyjnej i studni wodomierzowej oraz  miejsca włączenia 
do sieci wodociągowej oraz przyłącza do istniejącej n aterenie działki nr 95/5 instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
Zakres opracowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
/ Dz.U. nr 120, poz.1133/ wraz z późniejszymi zmianami. 
 
3. Zagospodarowanie terenu. 
 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Działka nr 95/5 przeznaczona na budowę parkingu. Działka nr 95/3 stanowi działkę 
przyległą do pasa drogowego ul. Kasprowicza.  
W ul. Kasprowicza znajdują się  sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.  
Na działce nr 95/5 istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, odprowadzająca ścieki do 
istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza. 
 
3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Teren na którym zlokalizowano budynek szaletu publicznego przeznaczony jest na 
parking i place manewrowe. 
Lokalizacja terenu przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu obejmuje działki nr 95/3; 95/4; 
95/5; 95/6; 90 obręb 5. 
  
4.0.  Warunki gruntowo-wodne. 
 Wierzchnią warstwę gruntu stanowi gleba o miąższości c.a. 1,0 ÷1,5m  
poniżej , na głębokości 1,0 m występują grunty gliniaste oraz nasypy (gruz, żużel, cegła)  z 
lokalnie występującymi przewarstwieniami z gruntami pochodzenia organicznego (torfy) oraz 
gruntów piaszczystych. Grunty nieprzepuszczalne (gliny) zalegają na głębokości 1,5÷2,8m. 
 Woda gruntowa występuje płytko na głębokości 0,3÷0,5m co odpowiada rzędnej 
+2,5÷2,8m.np.m. 
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5. Przyjęte rozwiązanie. 
5.1. Roboty ziemne 

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu instalacji wodociągowej i  kanałów, obsługa 
budowy i montażu zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych przestrzegać normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i  kanalizacyjnych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Wykopy nieumocnione  oraz  
wykopy umocnione.  
 
5.2. Przyłącze do sieci wodociągowej 
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącego wodociągu Dy200 z rur z PE w 
pasie drogowym ul. Kasprowicza. Ciśnienie wody w sieci wynosi 0,30 MPa. 
Do pomiaru ilości pobieranej wody, projektuje się wodomierz jednostrumieniowy typ 
JS 1,5 , dn15mm oraz zawór antyskażeniowy typ EA251 dn15mm. Zestaw 
wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym umieszczony na konsoli w 
projektowanej studni wodomierzowej z PCV  o średnicy 1000mm. 
Instalacje zewnętrzne  projektuje się z rur PE RC SDR-11  dy25x3mm. 
Przyłącze z opaską do nawiercania, z zasuwą odcinającą dy 40x3,7mm. 
Włączenie do sieci istniejącej wykonują służby techniczne MWiK. 
Przed ułożeniem rurociągów dno wykopu zniwelować i usunąć kamienie, korzenie  
i inne większe części stałe, wykonać podsypkę grubości 10cm. Przewody układać w 
obsypce piaskowej gr. 30cm nad rurociągiem. Obsypkę należy zagęścić do struktury 
gruntu rodzimego.  
Nad obsypką wykop zasypywać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp. 
Po ułożeniu, rurociąg należy dokładnie przepłukać, zdezynfekować i poddać próbie na 
ciśnienie wg obowiązujących przepisów. 
Trasę przyłącza zinwentaryzować geodezyjnie, powykonawczo. 
 
5.3.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej : 
Odprowadzenie ścieków z projektowanej działki odbywać się będzie poprzez 
projektowaną studnię S z PCV dn 425mm do istniejącego przyłącza dn150- żeliwo, 
włączonego do sieci w ul. Kasprowicza. Odcinek kanalizacji od projektowanej studni 
rewizyjnej do włączenia do istniejącej kanalizacji należy wymienić. 
 Włączenie do istniejącej  studni wykonać w przejściu szczelnym przez ściankę studni. 
 Włączenie do sieci istniejącej wykonują służby techniczne M.W.i.K. 
Przed ułożeniem rurociągów dno wykopu zniwelować i usunąć kamienie, korzenie  
i inne większe części stałe, wykonać podsypkę grubości 10cm. Przewody układać w 
obsypce piaskowej gr. 30cm nad kanałem. Obsypkę należy zagęścić do struktury gruntu 
rodzimego.   
Wykop zasypywać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp. 
Trasę przyłączy zinwentaryzować geodezyjnie, powykonawczo . 
 
 UWAGA:  
 
Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK 
Kołobrzeg ; „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” , „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych  ” COBRTI INSTAL  oraz przepisami BHP, P.POŻ  a także zaleceniami 
producentów materiałów i urządzeń. Dotrzymać warunków uzgodnień. 
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