PRACOWNIA PROJEKTOWA
inz. Witold Augustyniak

ul. Wagska 16, 78-100 Kotobrzeg

Temat opracowania

Projekt wykonawczy

Obiekt

Budowa parkingu oraz placow manewrowych (utwardzonych) przy ul. Jana
Kasprowicza w Kotobrzegu
- przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: m.Kotobrzeg
Obreb ewidencyjny:0005
Numery ewidencyjne dziatek: 95/3; 95/5

Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
Projektant (instalacje sanitarne) Sprawdzajgcy:
inz. Roman Goral mgr inz. Aneta Sochalska
(upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75) o )

(upr. w spec.sieci i instal. sanitarne nrZAP/0221/PO0S/13)
inz. RomgnyGoral mgr inz. Aneta Sochalska
nr upr.: GI-YAB3/70/75 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Punkt Obstugi Klienta:

+4894 3523292
www.mwik.kolobrzeg.p!

Laboratorium:
badanie wody:

+48 94 35489 80
badanie Sciekow:
+48943517779w.13

Dziat Produkeji Wody
i Sprzedazy:

+4894 3543897
+4894 35 464 25

Ocyszzalnia Sdekow:
+48943517779

Dziaf Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+4894 3523496

Dziat Logistyki
i Zaopatrzenia:
+4894 3523495

Dyépozytornia:
+489435463 10

' Pogotowie wod.-kan.:

te. 994

KOELOBRZEG

Kotobrzeg, dnia 20-08-2018

L. dz.

WARUNKI TECHNICZNE 08829/2018

Gmina Miasto Kolobrzeg *

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg
Numer klienta: 01000098

Stosownie do wniosku z dnia 14-08-2018 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Kotobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.

obiekt: Szalet publiczny
Kotobrzeg ul. Kasprowicza
Dz. Nr: 95/4, 95/5, 95/6, 95/7

L Zaopatrzenie w wode - z wodociagu PE o srednicy 200 mm, znajdujacego si¢
w pasie drogowym ul. Kasprowicza. Zagtebienie wodociggu min. 1,3 m. Cisnienie
dyspozycyjne w miejscu wlaczenia do sieci wynosi 0,35 MPa. Sposdb wlaczenia: na
nasad¢ rurowa. Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWiK

na pisemne zlecenie inwestora.
Pobor wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg wskazan wodomierza o

srednicy nie wigkszej niz DN 15 mm.

II. Odprowadzanie Sciekéw - w ramach istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej do dziatki nr 95/5.

I. Warunki dodatkowe
1. Warunki techniczne nie uprawniaja do poboru wody i odprowadzania sciekdw.

Mozliwo$¢ dostawy medidw zaistnieje po zawarciu umowy pomiedzy Inwestorem a
MWIiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

~Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” sp.zo.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapitat Zakladowy: 61 928 000 PLN



V. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Bezposrednio za wlaczeniem do migjskiej sieci wodociggowej przewidzie¢ zasuwg¢ odcinajgca, klinowa

z gwintem uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy muszg odpowiadaé WTPiW sieci oraz obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWIK" Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.
2. Na przytaczach wodociggowych stosowa¢ rury PE cechowane na cisnienie 1,0 MPa. Minimalna $rednica przylacza -

PE 32 mm.
3. Rury PE przykrvé tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawczg (w kolorze niebieskim) z wkiadka metaliczng (30 cm nad

wierzchem nicewodu).

4. Do rejestrowania ilosci pobranej wody nalezy przewidzie¢ wodomierz umieszczony w szczelnej — wlazowej studni
wodomierzowej. Studnie nalezy zlokalizowa¢ na terenie nieruchomosci w odlegtosci nie wigkszej niz 1,5 m od granicy
nieruchomosci. W przypadku braku mozliwoéci zlokalizowania studni na terenie nieruchomos$ci wodomierz nalezy
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory
odcinajgce. Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorcy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z
wytycznymi.

5. MWIK nie gwarantuje ciggtej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace cigglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia,

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ z rur PVC-U lub litego PP.

7. Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowaé w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwia¢ fatwe rozgraniczenie obowigzkéw konserwacji
urzadzen kanalizacyinych pomigdzy uzytkownikiem obiektu a MWiK.

8. Obiekty, z ktérych odprowadzane sa Scieki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazy¢ w osadnik czgsci
mineralnych, separator zwigzkow ropopochodnych oraz studzienkg do pobierania probek.

9. Obiekty. z ktorych odprowadzane sa $cieki z tluszczami lub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazy¢ na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgéci organicznych, separator ttuszezu oraz studzienkg do pobierania prébek.

11. W pomieszczeniach zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy zastosowac urzadzenia gwarantujace
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym $ciekéw i zapewniajace bezpieczne ich odprowadzanie.

11. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylaczy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

12. Na trasie projektowanego przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig trwatego zagospodarowania terenu.

13. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg.

14. Roboty zwigzane z wigczeniem do sieci wodociagowej wykonuja wylacznie stuzby techniczne MWiK. Na ta
okoliczno$¢ MWIK sporzadza kart¢ wlaczenia do sieci, do ktérej Zleceniodawca przedlozy szkic geodezyjny
z wlaczenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny by¢ wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne. zatwierdzone przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

Wymagane parametry badan mikrobiologicznych powinny byé zgodne z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki
- Liczba Enterokokéw katowych w 100 ml badanej probki
- Liczba bakterii E. Coli
- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h
15. Przylacza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego

przez uprawnionego geodete.

16. Po zakoficzeniu robét przylacza wod-kan podlegaja odbiorowi technicznemu przez sluzby techniczne MWiK
w Kotobrzegu.

17. Do odbioru technicznego koficowego nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczna z uzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla przytaczy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
* dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokot z proby szezelnoscei,

- karte ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatorow

- w przypadku watpliwosci co do prawidtowego wykonania przytacza kanalizacji, inspektor moze zazada¢ wykonania
monitoringu TV przytacza kanalizacji sanitarnej.

18. Warunki techniczne tracg wazno§¢ po 2 latach.

19. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi do
projektowania, wykonania oraz odbioru przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania
JMWIK” Sp. z o0.0. w Kotobrzegu. WTPiW dostgpne sa w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej
http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

20. Powyzsze warunki stanowig podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalaczy¢ do dokumentacji.

21. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg *
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczeqo przylaczy do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
szaletu publiczneqgo - dziatki nr 95/3; 95/5 ul. Kasprowicza w Kotobrzequ

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z Zamawiajgcym
1.2. Mapa do celéw projektowych
1.3. Projekt budowlany — zagospodarowanie terenu
1.4. Warunki techniczne nr wydane przez MWiK Sp. z 0.0. w
Kotobrzegu nr 08829/2018 z dnia 20.08.2018r.
1.5. Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektéw wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenie dziatania MWIiK” spétka z 0.0. w Kotobrzegu.
1.6.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne,
opracowanie ,COBRTI — INSTAL”
1.7. Wytyczne producentdw rur i armatury wodociggowej i kanalizacyjne;j.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy do sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcych doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw z projektowanego szaletu
publicznego przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu.

Opracowanie obejmuje wyznaczenie trasy instalacji przytaczy, okreslenie srednicy
rurociggéw ,lokalizacji studni rewizyjnej i studni wodomierzowej oraz miejsca wigczenia
do sieci wodociggowej oraz przytgcza do istniejgcej n aterenie dziatki nr 95/5 instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
/ Dz.U. nr 120, poz.1133/ wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Zagospodarowanie terenu.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 95/5 przeznaczona na budowe parkingu. Dziatka nr 95/3 stanowi dziatke
przylegta do pasa drogowego ul. Kasprowicza.

W ul. Kasprowicza znajdujg sie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Na dziatce nr 95/5 istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgca scieki do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym zlokalizowano budynek szaletu publicznego przeznaczony jest na
parking i place manewrowe.

Lokalizacja terenu przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu obejmuje dziatki nr 95/3; 95/4;
95/5; 95/6; 90 obreb 5.

4.0. Warunki gruntowo-wodne.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowi gleba o migzszoéci c.a. 1,0 +1,5m
ponizej , na gtebokosci 1,0 m wystepujg grunty gliniaste oraz nasypy (gruz, zuzel, cegta) z
lokalnie wystepujgcymi przewarstwieniami z gruntami pochodzenia organicznego (torfy) oraz
gruntéw piaszczystych. Grunty nieprzepuszczalne (gliny) zalegajg na gtebokosci 1,5+2,8m.
Woda gruntowa wystepuje ptytko na gtebokosci 0,3+0,5m co odpowiada rzedne;j
+2,5+2,8m.np.m.



5. Przyjete rozwigzanie.
5.1. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggu instalacji wodociggowej i kanatéw, obstuga
budowy i montazu zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy
wykonywaniu robo6t ziemnych przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999,
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Wykopy nieumocnione oraz
wykopy umocnione.

5.2. Przylacze do sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego wodociggu Dy200 z rur z PE w
pasie drogowym ul. Kasprowicza. Cisnienie wody w sieci wynosi 0,30 MPa.

Do pomiaru ilosci pobieranej wody, projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy typ

JS 1,5 , dn1i5mm oraz zawdr antyskazeniowy typ EA251 dn15mm. Zestaw
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym umieszczony na konsoli w
projektowanej studni wodomierzowej z PCV o $rednicy 1000mm.

Instalacje zewnetrzne projektuje sie z rur PE RC SDR-11 dy25x3mm.

Przytacze z opaskg do nawiercania, z zasuwg odcinajgcag dy 40x3,7mm.

Wigczenie do sieci istniejgcej wykonujg stuzby techniczne MWIK.

Przed utozeniem rurociggdw dno wykopu zniwelowac i usung¢ kamienie, korzenie

i inne wieksze czesci state, wykonac¢ podsypke grubosci 10cm. Przewody uktadaé w
obsypce piaskowej gr. 30cm nad rurociggiem. Obsypke nalezy zagesci¢ do struktury
gruntu rodzimego.

Nad obsypka wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp.
Po utozeniu, rurocigg nalezy doktadnie przeptukac, zdezynfekowac i poddaé probie na
cisnienie wg obowigzujgcych przepiséw.

Trase przytgcza zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.

5.3. Przylacze kanalizacji sanitarne;j :

Odprowadzenie $ciekow z projektowanej dziatki odbywaé sie bedzie poprzez
projektowang studnie S z PCV dn 425mm do istniejgcego przytacza dn150- zeliwo,
wigczonego do sieci w ul. Kasprowicza. Odcinek kanalizacji od projektowanej studni
rewizyjnej do wigczenia do istniejgcej kanalizacji nalezy wymienic.

Wiaczenie do istniejgcej studni wykonaé w przejsciu szczelnym przez $cianke studni.
Wigczenie do sieci istniejgcej wykonujg stuzby techniczne M.W.i.K.

Przed utozeniem rurociggdw dno wykopu zniwelowac i usung¢ kamienie, korzenie

i inne wieksze czesci state, wykonac¢ podsypke grubosci 10cm. Przewody uktadaé w
obsypce piaskowej gr. 30cm nad kanatem. Obsypke nalezy zagesci¢ do struktury gruntu
rodzimego.

Wykop zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp.

Trase przytgczy zinwentaryzowaé geodezyjnie, powykonawczo .

UWAGA:

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK
Kotobrzeg ; , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych ” COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, P.POZ a takze zaleceniami
producentéw materiatéw i urzadzen. Dotrzymaé¢ warunkéw uzgodnien.

Sprawdzajacy : Autor:
mgr inz. Aneta Sochalska inz. Roman Goral
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Uwaga

Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu
i ewentualnie przeprowadzi¢ koreke pod nadzorem projektanta

Pracownia Projektowa Witold Augustyniak, ul. Waska 16. 78-100 Kotobrzeg
| Gmina Miasto Kotobrzeg okt
InWestor: | | Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg s@M”mSQ
] Budowa parkingu oraz placéw manewrowych
Obiekt: | (utwardzonych) przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu;
dz. nr 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 90 obr. 5 28.06.2018
Temat rys.: Przytacze budynku szaletu publicznego do
‘| sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Skala:
— - 1:200/100
. inz. Roman Goral
Autor: (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr GT-V-63/70/75)
. mgr inz. Aneta Sochalska N\m
Sprawdzit: | (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/0221/POOS/13)




