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K-10.6221.6.2018.1X
Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

wniosku z dnia 30.01.2018 r. o ustalenie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wod deszczowych dla budowy zespotu parkingdw przy ul. Kasprowicza w Kotobrzequ

(dz. 95/4, 95/5, 95/6 obr. 5).

Dotyczy:

Na podstawie art. 34 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji

przedmiotowego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.6.2018.1X

l. Odprowadzenie wéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. . (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1566),
ustawag Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (. j. Dz. U. 22017 r. poz. 519
z pézn. zm.) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
$ciekébw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1800).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednié¢
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej projektowanego parkingu nalezy odprowadzi¢
do sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm, istniejacej w pasie drogowym ul. Jana
Kasprowicza poprzez projektowane przytacze(-a) deszczowe.

2. Przytaczenia do sieci nalezy dokonaé poprzez wiaczenie projektowanej infrastruktury do
istniejacej na sieci deszczowej studni rewizyjnej, ktérg po przytaczeniu nalezy oczysci¢
i doszczelni¢ od wewnatrz.

3. Na gtéwnym kanale odptywowym nalezy zaprojektowa¢ studnie zbiorczg & 1000-1200 mm
z osadnikiem min 0,50 m, zlokalizowang na terenie inwestyciji.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami zaprojektowa¢ z rur 0 Sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm, z osadnikami
o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierscienie
odcigzajgce, wtazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi
w sposOb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zataczeniu). Typ wtazow - klasa

D400, C250 lub B125 w zalezno$ci od usytuowania.
5. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem

o wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.



6. Na trasie kolektora zbiorczego odprowadzajgcego $cieki narazone na zanieczyszczenie
substancjg ropopochodng nalezy zamontowaé separator paliw i olei oraz studzienke do
poboru prébek.

7. Warunki, ktére nalezy spetni¢ przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze by¢ wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajace wymianie
przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujacych musi odbywac sie bez
konieczno$ci demontazu zbiornika (np. ptyty pokrywowej zbiornika, elementow

by-pasu, itp.),
3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywaé sie bez koniecznosci wehodzenia do wnetrza

zbiornikéw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowa kontrole wktadéw separujgcych
substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wkfady koalescencyjne) bez koniecznosci
oprozniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich,

5) przed separatorem od strony odbiornika zamontowaé urzadzenie przeciwzalewowe
zabezpieczajgce separator przed zjawiskiem tzw. cofki.

6) w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przewidzie¢ mozliwosé dojazdu dla
sprzetu i samochodow specjalistycznych celem prawidtowej eksploatacji separatora.

8. Montaz wszelkiego rodzaju odwodnierr z powierzchni potozonych ponizej poziomu,
z ktdrego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonany
pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych  urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej szybkie ich zamkniecie (zawory lub klapy
zwrotne) lub odprowadzi¢ $cieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

9. Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory).

10. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizagcii deszczowej musza by¢ zgodne z Polskg Norma
lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i Instytutu
Budownictwa Drég i Mostéw.

11. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi sposéb realizacji wejscia
technicznego w pas drogowy ul. Kasprowicza.

12. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

13. Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia
branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez
Biuro Obstugi Klientow - w 2 egz.

14. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

15. Do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczyc
1 komplet dokumentaciji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawcze;.

16. Warunki techniczne tracg wazno$é z dniem 08.02.2020 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

0

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl
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Projekt wykonawczy - Parking ul. Kasprowicza

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego odwodnienia terenu parkingu i placéw
manewrowych przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu

1. Podstawa opracowania:

1.1. Projekt budowlany budowy parkingu oraz placéw manewrowych- kanalizacja
deszczowa i odwodnienie terenu

1.2. warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych nr K-10.6221.6.2018.1X
wydane przez Gmine Miasto Kotobrzeg

1.3. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Kotobrzegu zezwalajgca na zajecie
Pasa drogi na budowe przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej
(pismo SU.439.7.2018.11)

1.4. Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowo-Handlowy
,LGEOLOG” Koszalin ul. Dmowskiego 27,

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wéd opadowych z

nawierzchni utwardzonych parkingu i drog dojazdowych oraz z placéw manewrowych.

Opracowanie obejmuje:

- rozwigzanie odwodnienia powierzchniowego parkingu oraz powierzchni placow
Manewrowych oraz drenazu odwadniajgcego,

- budowe odcinka kanalizacji deszczowej i odgatezieh do wpustdéw wraz z przytgczem
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- budowe separatoréw substancji ropopochodnych i studni kontrolnych.

3. Charakterystyka ogodlna przedsiewziecia
Projektowane przedsiewziecie polegajgce na budowie parkingu i placéw

manewrowych obejmuje:
- zmiane uksztattowania terenu,
- wykonanie nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej oraz placéw manewrowych,
- budowe oswietlenia,
- budowe odwodnienia ( kanalizacja deszczowa)
- budowe szaletu publicznego wraz z przytgczami do sieci.
W obrebie terenu bedgcego przedmiotem opracowania znajduje sie nastepujace
uzbrojenia podziemne:
- kanalizacja deszczowa (ul. Kasprowicza)
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kablowa oswietleniowa
- sieci energetyczne kablowe
-sieci kablowe teletechniczne.



Projekt wykonawczy - Parking ul. Kasprowicza

4. Przyjete rozwigzanie

4.1. Ogolna charakterystyka odwodnienia

W ramach zagospodarowania ternu wydzielono strefy:

- parkingdéw o nawierzchni utwardzonej, szczelnej z kostki betonowe;,

- drog dojazdowych o nawierzchni utwardzonej , szczelnej z kostki betonowe;,

- placéw manewrowych o nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych, azurowych.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda przez projektowang
kanalizacje deszczowg do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza.
Odwodnienie nawierzchni parkingdw projektuje sie przez uktady odwodnieni liniowych.

Odwodnienie nawierzchni w obrebie drogi dojazdowej projektuje sie przez wpusty
deszczowe, punktowe.

Teren placéw manewrowych o nawierzchni z ptyt azurowych odwodnionych bedzie
przez projektowany uktad drenazu.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem przed odprowadzeniem do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej beda oczyszczone z czgstek statych w
osadniku oraz z substancji ropopochodnych w separatorze.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie kanalizacje deszczowg w strefie drogi dojazdowej, parkingu oraz
placéw manewrowych. Do projektowanej kanalizacji odprowadzone beda wody
opadowe przez wpusty liniowe, wpusty punktowe, uliczne oraz drenaz
odwadniajgcy z terendbw manewrowych.

Kanalizacje projektuje sie z rur z PVC-U litych (jednorodnych), kielichowych SDR 34
sztywnosci obwodowej SN 8,0kN.

Wigczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn 400, do istniejgcej studni
rewizyjnej z kregdbw betonowych. Wigczenie do studni nalezy wykona¢ przez
potgczenie szczelne. Istniejgcg studnie rewizyjng po wigczeniu kanalizacji nalezy
poddac renowaciji przez oczyszczenie od wewnatrz oraz uszczelnienie i
uzupetnienie ubytkbw w powierzchni studni, masami renowacyjnymi.

Studnie rewizyjne na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie z kregdw
betonowych , beton B45, z osadnikami o wysokos$ci h= 0,50m. Ptyty nastudzienne
zelbetowe. Wtazy zeliwne klasy C250 z zabezpieczeniem ryglowym z klapami
oznakowanymi w sposoéb trwaty poprzez logo m.Kotobrzeg.

Odwodnienie liniowe — korytka betonowe, z rusztem kratowym, zeliwnym.
Wigczenie do kanalizacji przez skrzynki odptywowe wyposazone w kosze osadowe.
Wpusty punktowe, uliczne, betonowe o srednicy 500mm, z osadnikiem o gtebokoSci
h = 0,50m, z korpusem zeliwnym na zawiasie.

Przykanaliki wpustow do kanalizacji, od studni rewizyjnych, z rur z PVC-U, z
przejsciem przez sciane studni — szczelnym.

4.3. Drenaz odwadniajacy

W celu odprowadzenia wod opadowych i pochodzgcych z saczen, gromadzgcych
sie na warstwie nieprzepuszczalnej gruntu projektuje sie instalacje drenazu
odwadniajgcego. Drenaz obejmuje odwodnienie nawierzchni terenu placéow
manewrowych, utwardzonych o nawierzchni azurowej.

Ciagi drenarskie podtaczone do kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur
drenarskich, karbowanych z PVC-U , o $rednicy 80mm, z otworami o wym.
1,5x1,5mm. Rury drenarskie bedg utozone w obsypce drenarskiej, zwirowej w
ostonie z geowtokniny.

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej bedzie sie odbywato z uzyciem tréjnikéw oraz
studni rewizyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie.



Projekt wykonawczy - Parking ul. Kasprowicza

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ przebieg tras
ciggdw drenarskich i przytaczy do kanalizacji deszczowej. Miejsca lokalizacji
studni rewizyjnych, odgatezien ciggéw drenarskich oraz poczatkdw sgczkow
drenarskich oznakowac w terenie palikami.

Warstwy gleby po odspojeniu sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu. Po wyréwnaniu
dna wykopow i utozeniu geowtdkniny oraz dolnej warstwy drenazowej utozone
zostang rurociggi drenarskie oraz wykonana zostanie obsypka filtracyjna, zwirowa.
Po wykonaniu obsypki na jej wierzchu nalezy utozy¢ geowtdknine a nastepnie
zasypac wykopy gruntem przewidzianym na podbudowe nawierzchni placéw
manewrowych.

Wode gruntowg z wykopdw w czasie prowadzenia robét, odprowadzi¢ przez
pompownie bezposrednio oraz przy wykorzystaniu istniejgcego drenazu — do sieci
kanalizacji deszczowe;.

4.4.Separator substancji ropopochodnych
Na odcinku odptywowym kanalizacji odprowadzajgcej wody opadowe, w celu

zabezpieczenia uktadu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przed
niekontrolowanymi wyciekami substancji ropopochodnych (benzyna, olej napedowy,
smary) projektuje sie zestaw w sktad ktérego wchodza:

- osadnik piasku

- separator

- studzienka do poboru prébek.
Na odcinku od kanalizacji D2 do studzienki pomiarowej projektuje sie obejscie
doprowadzajgce nadmiar wody przy opadach ,nawatowych”. W studni rewizyjnej
D1 nalezy zainstalowac klape zwrotna, zabezpieczajgca przed naptywem woéd
opadowych z kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza.

4.4.1. Obliczenie wielkosci separatora
Powierzchnia dziatki — 1,25ha.

Nawierzchnia utwardzona, szczelna g = 0,80; F = 0,30ha

Nawierzchnia utwardzona, azurowa g = 0,15; F = 0,70ha

Tereny zielone: y =0,15; F =0,25ha
_ 0,80x0,3x+x0,15x0,70+0,150,25

Wer. = =0,30

1,25

Qo = 15x1,25x0,30x1,0 = 5,60dm°®/s

Qmax = 5 x5,60 = 28,0dm?%s

Przyjeto separator zelbetowy, o srednicy 1600 + 1800mm, z filtrem lamelowym.
Przed separatorem projektuje sie osadnik zelbetowy o $rednicy 1600 + 1800mm o
pojemnosci osadnika V, = 1000dm?.

Sprawdzajacy : Autor:
mgr inz. Aneta Sochalska inz. Roman Goéral
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