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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w szalecie na parkingu przy
ul. Kasprowicza w Kolobrzegu dz.nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7,90

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wyposazenie pomieszczen wolnostojacej toalety publicznej w
instalacje elektryczne w wersji dostosowanej do potrzeb zamawiajacego.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie INWESTORA

b)

Rozporzadzenie M1 z 12.04.2002 w sprawie , Warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz

z aktualizacjami).

c)

Rozporzadzenie MSW z 3. 1. 1992 w sprawie , ochrony przeciw pozarowej

budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw” Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992

(Wraz z aktualizacjami).
d)
budowlanych.

3. Okreslenie mocy zapotrzebowanej

PN - [EC 603064-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach

Ponizej zestawiono moce zainstalowanych odbiorow w pomieszczeniu toalety

Moc
L.p Nazwa elementu ping oy,
il B P I (W]
1 2 3
| Zespol umywalkowy (podajnik mydta w plynie,
podgrzewacz wody, suszarka) 4500
2 | Ogrzewanie podlogowe 1000
3 | Oswietlenie wewnetrzne - do 4 $wietlowek po 18 W ) 72
4 | Pomieszczenie techniczne 1 zarowka 60 W 60 N
S | Oé$wietlenie zewnetrzne- 1 zarowka 60 W 60 _
6 |Znak WC (waz swietlny) x 3 szt 60
7 | Alarm + Sygnalizator akustyczno-optyczny (kogut) 24 ]
8 | Wrzutnik +Hampki + przyciski + wyswietlacz +zegar ) 20
9 | Elektrozaczep 10
10| Bezdotykowy splukiwacz toaletowy 10
11 | Wentylator wyciggowy 150 Il
12 |Modut GSM B 30
13 |Gniazdo serwisowe | 2500
3 RAZEM 8600,0

Moc zapotrzebowana ( dla jednej toalety)
P dinitalovans 1 toalety = 816](“!



pzaporr.«tcbmuma =P zainstalowana ¥ kJ il 8~6 " 036 - 5,2 kW
gdzie :
kj - wspolczynnik jednoczesnosci = 0,6

Moc zapotrzebowana dla 2 toalet
Py = 5,2x2 x0,9 = 9,4kW

Prad obliczeniowy w przylaczu
1=94/(1,73x0,4x0,94) = 14,4A

Zabezpieczenie przedlicznikowe ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie odplywu dia
podgrzewacza wody w umywalce 20A — zgodnie z wp. Wylgeznik nadmiarowo -
pradowy bez czlonu zwarciowego 25A

4. Wytycezne dla podlgczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej

W wyposazeniu standardowym instalacja elektryczna toalety skiada sie z:
— rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnatrz i wyposazonej w zabezpieczenia,
glownej szyny wyrownawczej,
—~ wewngtrznych instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
— wewnetrznych instalacji technologicznych.

Obok toalety - w miejscu jak na rysunku projektuje si¢ szafke rozdzielcza wraz z
zabezpieczeniem zalicznikowym dla obydwu toalet.

Z szafki tej ulozy¢ oddzielne linie (kable)zasilajace do kazdej toalety.

Licznik zuzytej energii dla toalet wraz z zabezpieczeniem przelicznikowym w szafie
zgodnie z warunkami przylaczenia .

S. Wewnetrzne instalacje elektryczne
5.1. Rozdzielnia 400/230 V RT

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety
zaprojektowano standardowa rozdzielni¢ 400/220V  RT. Projektowana rozdzielnia
wykonana zostala w oparciu o obudowg natynkowa,

Polaczenia :
— polaczenia wewngtrzne w  rozdzielni wykonane zostaly przewodem
Ly Ix1,5mm”i25mm’
szyny PE 1 N w rozdzielni do szyny wyrownawczej wykonane zostaly
przewodem Ly 1 x 6 mm? - kolor zolto zielony.

Rozdzielnia 400/230V ,RT” zostala zabudowana w pomieszczeniu technicznym w
sposob zapewniajacy dostep do niej wylacznie stuzbom technicznym

Rozdzielnia 400/230V Toaleta” -  wyposazona zostala w:
~ wylacznik glowny | ktory stanowi rozlacznik typu FR 303 | 40A
wskaznik obecnosci napigcia 3x L 303 k. zielony
— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem roznicowo-pradowym typu




P 302 [ Ix=25A, [11=30 mA za ktorym zabudowano wylacznik instalacyjny
typu S301;B 6A z ktorego zasilany bedzie obwody o$wietlenia zewngtrznego
obwdd nr 3 - lampa zewnetrzna oraz znak toalety
Zalaczanie obwodow automatycznie poprzez indywidualne wylaczniki
zmierzchowe z sondg Ob nr 4.
— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem grupowym roznicowo-pradowym typu
P302 | Ix=25A,'1=30mA za ktérym zabudowano wylaczniki instalacyjne:
e typu S301;B 6A z ktorych zasilane beda obwody wewnetrzne:
* oswietlenie podstawowe w kabinie ob nr 5
" zasilanie wentylatora ob nr 6
e typu S301;,C 20A z ktoérego zasilana bedzie umywalka o mocy 4,5 kW
e typu S301;B 6A z ktorego zasilana bedzie gablota elektrozawor
— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem grapowym roznicowo-pradowym typu
P 302 ;Ix=25A,001=30mA zaktorym zabudowano wylaczniki instalacyjne:
¢ typu S301:B 8A z ktorego zasilana bedzie ogrzewanie podlogowe
ob. nr 9
e typu S301;B 6A zktorego zasilany bedzie wrzutnik ob. nr 10
e typu S301;B 10A z ktorego zasilane beda gniazda wtyczkowe stanowiska
remontowego ob. nr 11
— odplyw wylacznikiem instalacyjnym typu S301,C 6A z ktdrego zasilane beda:

e zasilacz 220/12V ; ob. nr 12
e obwod blokady czasowej dostgpu do pomieszczenia WC ; ob. nr 13

5.2.  Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Oprawa oswietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny .
Obwod zasilajacy oprawe wykonany zostal przewodem typu YDY zo 3 x 1,5 mm’
ulozonym w rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny

W czgsci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni
i dostgpne wylacznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedzialu technicznego ,, TR”
Gniazdo zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm*

W czgsci dostepnej dla uzytkownikow nie przewiduje sig gniazd wtyczkowych.

5.3.  Szyna wyrownawcza.

UWAGA :
1. Szyna wyrownawcza stanowi wyposazenie standartowe toalety.
2. Polaczenia:
—  stalowej konstrukeji kiosku
— szyny N1 PE
3. Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sq
wylacznikami réznicowo pradowymi oraz wylacznikami nadmiarowymi.
4. Obwody zasilania oswietlenia zewngtrznego chronione sq wylgcznikami
roznicowo pradowymi oraz wylacznikami nadmiarowymi.
5. Obwody wyprowadzone z przedziatu technicznego do przedzialy toalety zasilane
sq napigciami bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.
6. Wszystkie urzadzenia ktore znajdujq si¢ w obrebie zasiegu rak osoby
korzystajacej z toalety posiadaja wymagane atesty i dopuszczenia.
1. Zasilacz 1 przetworniki 230V na 12,613V sq w wykonaniu 11 klasy ochronnosci
1 zlokalizowane sa w strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.



Szyna wyrownawcza, zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego pod
rozdzielnia  400/230 V. Polaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem o przekroju
6 mm” kolor zolto zielony.
W celu wyrownania potencjalu w trakcie montazu wykonano polaczenia do glownej
szyny wyrownawczej, laczac ze sobg:
przewody ochronne,

— uziemione przewody neutralne,

~ metalowe konstrukcje.
Ponadto przygotowane jest miejsce na przylaczenie nastepujacych instalacji ktore nalezy
wykona¢ po ustawieniu ,, Toalety”, sprowadzajac do szyny wyrownawczej potencjal:

~ rurociggu wody,

— elementow metalowych innych instalacji,

= uziomu pionowego lub uziomu przylacza energetycznego.
Wszystkie czgsci metalowe ktore na skutek uszkodzenia izolacji moglyby sie znalez¢ pod
napigciem s polaczone z przewodem ochronnym PE.

6. Obliczenia sprawdzajgce

Dobor przewodéw umywalke ob. nr §

Pobor mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczen 1 oapiora = 20A
Dobrano przewod typu YDYzo 3x 2,5A

Sposob ulozenia przewodow — w przestrzeni mi¢dzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .
Dla przewodu typu YDY zo 3 x2,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad
dtugotrwale dopuszczalny 1 qgop

I ddop = 30A* 0°74 =22 A 2 ] odbioru = 20A
gdzie
k = 0.74 wspolczynnik uwzgledniajacy sposob ulozenia przewoddow

Dobor przewodow _zasilajacych gniazdo wtyczkowe ob. nr 10

Pobor mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczen 1 gapiora = 10A
Dobrano przewad typu YDY 70 3x 25A

Sposob ulozenia przewodow — w przestrzeni migdzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu ulozenia prad
dlugotrwale dopuszczalny 1 gqop

I ddop = 30A*074=22 A > 1 odhiorn = 10A
gdzie
k = 0.74 wspolczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia przewodow

Dobor przewodow _zasilajacych obwody oswietleniowe




Pobor mocy wynikajacy z dobranych ilosci opraw I gaviors = 2A — zabezpieczenia 6A

Dobrano przewod typu YDY 7o 3x1,5A
Sposob utozenia przewodow —~ w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 1,5 po uwzglednieniu sposobu ulozenia prad
dtugotrwale dopuszczalny T ggop

Iq dop = 25A*%0.74=18 A > 1 rabezpiecz = 6A> I apioru= 2 A

gdzie
k = 0.74 wspolezynnik uwzgledniajacy sposob ulozenia przewodow

7. Uwagi montazowe

1. Przed oddaniem instalacji do ruchu nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary
kontrolne , a w szczegolnosci sprawdzi¢ skutecznosé ochrony dodatkowej. W
przypadku przekroczenia wymaganej warto$ci opornosci uziemienia szyny PE w
rozdzielni glownej pawilonu nalezy wykonac uziemienie dodatkowe w celu uzyskania
wymaganej wartosci uziemienia.

b2

Wszelkie prace zwiazane z przylaczeniem instalacji pawilonu do zewnetrznej sieci
elektrycznej oraz sprawdzajace pomiary elektryczne winny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac elektrycznych na
zlecenie Inwestora.

J

3. Przed oddaniem ukladu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami
pomiary kontrolne a w szczegolnosci pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;.
Wykonawcg realizujacego budowe wedlug niniejszego opracowania obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szezegolow, ktore nie mogly by¢ omowione projekcie.

Kolobrzeg, 06. 2018 1.
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