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Projekt wykonawezy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego parkingu oraz placéw manewrowych (utwardzonych
przy ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu dz. nr 90; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/7 —
obreb 5 Kotobrzeg.

1. Podstawa opracowania:
- Umowa nr 62/1/2017 z dnia 07.11.2017r. z Gming Miasto Kotobrzeg (aneks nr 1 2)

na wykonanie projektu parkingu oraz placéw manewrowych

- Mapa dla celow projektowych w skali 1:500 z dnia 22.12.2017r.

- Opinia geotechniczna dla projektu budowy zespotu parkingéw przy ul. Kasprowicza
w Kotobrzegu dz. nr 95/4; 95/5; 95/6 opracowana przez Zaktad Projektowo-
Handlowy GEOLOG w lutym 2018r.

- Inwentaryzacja szczegétowa drzew i krzewodw na dziatkach nr 95/4; 95/5; 95/6
obr. 5 ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu , opracowana przez p. Dorote Szmande
,0gréd na Miare” w kwietniu 2018r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2017r. z poz.2285)

- Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja w terenie obiektow zakwalifikowanych do
rozbiorki.

- - P.B. parkingu oraz placow manewrowych utwardzonych przy ul. Jana
Kasprowicza w Kotobrzegu , dz. nr 90,95/3,95/4,95/5,95/6 obreb 5 Kotobrzeg.

2. Cel opracowania

2.1. Celem opracowania jest stworzenie parkingu dla samochodéw osobowych oraz
placow manewrowych utwardzonych w miejscu uzytkowanym obecnie jako parking
tymczasowy.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki oznaczonej w planie miejscowym
symbolem 2KS- teren komunikacji obejmuje takze wybudowanie ogo6lnodostepnej
toalety typu kontenerowego oraz zainstalowanie systemu parkingowego poboru optat
wraz z automatyczng kasg biletowa.

2.3. Teren opracowania zostanie skanalizowany (kanalizacja deszczowa i przytgcze
sanitarne do WC ) oraz oswietlony.




3. Opis stanu istniejaceqo

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Wijazd na parking tymczasowy z ul. J. Kasprowicza (dz. nr 90) znajduje sie na dz.

nr 95/3 oraz 95/6. Ma szeroko$¢ 4+5m i nawierzchnie z kostki betonowe;.

Na obszarze opracowania znajduje sie : budynek toalety z pomieszczeniami
gospodarczymi, murowany o pow. ~82m? domek drewniany typu campingowego o
pow. ~14m? , usytuowany na tarasie otoczonym murem, ogrodzenia z siatki drucianej
w ramach stalowych dtug. ~143mb.

Ponadto wystepujg stupy o$wietleniowe z okablowaniem oraz odcinki nieczynnej sieci
wodociggowej. Budynek toalety posiada przytacza sanitarne.

Wszystkie wymienione elementy zagospodarowania ( w tym kubaturowe)

przeznaczone sg do rozbiorki.

Na catym obszarze opracowania znajduja sie pojedyncze drzewa , skupiny drzew i
krzewow, stanowigce pozostatosci po bytych obsadzeniach terenu wczasowego
(wczasy kolejowe) oraz samosiejki w wieku 10+ 40 lat.

Szczegotowa inwentaryzacja drzew i krzewow przewiduje pozostawienie
bezwzglednie okreslonych okazéw drzew oraz wycinke drzew i krzewow kolidujgcych
z projektowanymi terenami utwardzonymi. Nalezy podkresli¢, ze generalnie stan
zdrowotny drzew i krzewow nie jest dobry z uwagi na podmokty teren i brak
prawidtowej gospodarki drzewostanem. Znaczna ilos¢ drzew kolidujgcych z
planowang budowag parkingu i placow manewrowych nie wymaga zezwolenia na
wyciecie. Inwentaryzacja szczegétowa doktadnie okresla drzewa wymagajgce
zezwolenia na wyciecie.

Warunki gruntowo-wodne.

Pod cienkg warstwg humusu zalegajg grunty nasypowe o grubosci 0,7-1,60m. Nasypy
sg zréznicowane: piaszczysto-gruntowe z domieszkami gleby, gruntéw organicznych
oraz gruntow spoistych. Gigbiej zalegajg grunty organiczne ( torfy, namuty i piaski
prochnicze).

Woda gruntowa wystepuje ptytko na gtebokosciach 0,3-0,6m. Warunki wodne sg

zmienne , w zaleznosci od intensywno$ci opaddw.




4. Opis projektu budowy parkingu i placéw manewrowych utwardzonych.
4.1. Parametry podstawowe:

- parking o pojemnosci 49 miejsc postojowych wraz z drogg dojazdowg szerokosci
6,00m i dwoma jezdniami manewrowymi szerokoéci 6,0m,

- place manewrowe oznaczone PM1+PM4, przy czym place manewrowe PM1 i PM2
potgczone sg dojazdami odpowiednio z parkingiem i placem manewrowym PM3,
zas place PM3 i PM4 obstugiwane sa drogg dojazdowg ABCD, dtugosci 95,20mb

- nawierzchnie jezdni i stanowisk postojowych z kostki betonowej

- nawierzchnie placéw manewrowych z piyt betonowych azurowych z otworami
wypetnionymi ziemig urodzajng i obsianymi trawg,

- parking i place manewrowe oddzielone sg od siebie i od granic dziatek sgsiednich
pasami zieleni.

- kategoria ruchu KR1+2.

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Jezdnia ABCD bierze poczgtek od ul. Jana Kasprowicza (droga powiatowa nr
33497), ma szeroko$¢ 6,00m i dtugosci 92,5m. Luki zjazdowe w ul. Kasprowicza
majg promien R + 7,00m.

Na jezdni , w odlegtoéci ~16m od poczatku wjazdu zainstalowany zostanie system
parkingowy oparty o:

- automat wjazdu i wyjazdu

- rogatke ( szlaban) wjazdowy i wyjazdowy

- kase automatyczna.
Sprzet bedzie sie sktadat z:

- szlabanow do wjazdu i wyjazdow wraz z ptytkami indukcyjnymi pod nawierzchnia

dla poszczegolnych pojazdow,

- terminala wjazdowego drukujgcego bilety

- terminala wyjazdowego skanujgcego bilety

- automatycznej kasy biletowej akceptujgcej bilon i banknoty oraz wydajacy reszte.
Szczegoty wg specyfikacii firmy dostarczajgcej system. Zasilanie elektryczne — wg
czesci elektrycznej.

4.2.2. Parking stanowig:
- dwie jezdnie manewrowe o szerokosci 6,00m i dtugosci ; BB 44,0m , CC" 45,5m,
- cztery zatoki parkowania o gtgbokosci 5,0m mierzace ogoétem 49 miejsc
postojowych , w tym 4 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach
3,60x5,0m oraz 45 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,0m.




4.2.3. Place manewrowe:

- PM1 ma wymiary 28x15,50m, usytuowany jest przy granit:y dziatki nr 95/3
stanowigcej pas drogowy ul. Kasprowicza. Potgczony jest wjazdem szerokosci
5,0m z parkingiem (droga manewrowa BB’)
- chodnik szerokosci 2,0m tgczy chodnik w ul. Kasprowicza kasg biletowa, chodnik
wejsciowy do WC oraz pasy parkowania parkingu,
- PM2 ma wymiary 65,0x18,0m usytuowany jest przy granicy dziatki nr 95/3 (pas
drogowy ul. Kasprowicza) i taczy sie z PM3 dwoma wjazdami /wyjazdami
szerokoéci 6,0m kazdy. Na tym placu manewrowym znajdujac sie 4 drzewa (2
drzewa lisciaste i 2 iglaki ), ktére nalezy starannie obudowac , poniewaz musza
by¢ zachowane
- PM3 ma ksztalt trapezowy o szerokosci podstawy 44,0mi wysokosci 67,0m,
tacznie powierzchnia 2048,70m?.

Dostepny jest na dtugosci 44,0m bezposrednio z drogi ABCD.

- PM4 usytuowany jest w cato$ci w potudniowo- wschodniej czesci dziatki. Ma
ksztatt nieregularnego trojkgta o powierzchni 4073,25m?. Dostepny jest
bezposrednio z zakonczenia drogi ABCD.

4.3. Niwelacja

4.3.1. Przecigtna rzedna ternu opracowania wynosi 2,70m n.p.m. , przy czym najnizsze
rzedne 2,50+2,60m n.p.m. znajdujg sie w obszarze potudniowym i potudniowo
wschodnim dziatki nr 95/6.
Niweleta jezdni ABCD oraz jezdni manewrowych parkingu projektowana jest na
poziomie 2,90+ 3,00m n.p.m. , natomiast rzedne nawierzchni placéw
manewrowych generalnie usytuowane sg na poziomie 2,95+3,05m n.p.m., skrajnie
3,10m n.p.m.
Podniesienie niwelet nawierzchni ponad teren istniejacy wynika z wysokiego
poziomu wody gruntowej, silnie uzaleznionego od intensywnosci opadow oraz
generalnie stabono$nego podtoza gruntowego.

4.3.2. Projektuje sie spadki podtuzne jezdni ABCD i jezdni manewrowych parkingu w
granicach od 0,33%+0,73% spadki poprzeczne 2% ( spadek daszkowaty, jezdni
ABCD, spadki jednostronne jezdni manewrowych). Spadki poprzeczne paséw
parkowania, chodnika — 2%, spadki poprzeczne PM2+PM4 0,2+0,4%

Spadki poprzeczne PM1 1+1,2%)

4.4. Konstrukcja

4.4.1. Opinia geotechniczna nt. warunkéw gruntowych na obszarze opracowania
wykazuje:
- ztozone warunki gruntowe z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych,
wystepujgce w strefie przemarzania spoiste gliny (rodzime jak i domieszki w
obrebie nasypow ) oraz bardzo wysadzinowe grunty organiczne. Grupe no$nosci
podtoza sklasyfikowano jako G4.




4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

446.

447,

4.4.8.

- nasypy piaszczysto-gruntowe oraz piaski srednio zageszczone posiadajg duzo
wyzsze parametry wytrzymatoSciowe wystepujg na znacznie mniejszej
powierzchni.

Projektuje sie¢ wymiane gornej warstwy gruntu rodzimego o grubosci 50cm,
zastepujac jg warstwa gruntu przepuszczalnego i zageszczonego (piasek kopalny)
o wspotczynniku filtracji k=8m/d.

Grubos¢ warstwy 40cm.

Projektowana konstrukcja jezdni , drég manewrowych, zatok parkingowych, placow
manewrowych oraz nawierzchni chodnika uwzgledniajg doprowadzenie podtoza do
grupy nosnoséci G1.

Nawierzchnia jezdni i drég manewrowych parkingu

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm,
grubosci 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- kostka betonowa prostokatna szara 20x10cm grubo$ci 8cm. tgczna gruboéci
nawierzchni — 71cm.

Nawierzchnia zatok parkowania:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm
grubosci 15¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- kostka betonowa prostokatna szara 20x10cm grubosci 8 cm. taczna grubosé
nawierzchni -66cm

- stanowiska parkowania wydzielone kostkg betonowa, prostokatng grafitowa
20x10cm grubosci 8cm.

Nawierzchnia placu manewrowego PM1 — jak nawierzchnia jezdni: kostka betonowa
prostokatna szara grubo$ci 8cm, na podsypce c.-p. 3cm i podbudowie z k.t.s.m.
#0/31,5mm grubosci 20cm.

Nawierzchnia placow manewrowych PM2+ PM4

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm
grubosci 17cm,

- podsypka piaskowa grubosci 4cm,

- ptyty betonowe azurowe 60x40x10cm, z otworami wypetnionymi ziemia urodzajng
i obsianymi trawg.
tgczna grubos$¢ nawierzchni — 71cm.

- ten typ nawierzchni takze na dojezdzie do PM1 z parkingu

Nawierzchnia chodnika
- podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5¢cm,

‘UI




- ptyty betonowe chodnikowe 30x30x5cm o fakturze ptukanej.

4.4.9. Obramowania nawierzchni

- obramowanie jezdni, zatok parkingowych i placow manewrowych:
krawezniki betonowe uliczne 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5¢cm i fawie betonowej z bet. C12/15 z oporem o kubaturze 0,065m%/m.
Wysokos¢ kraweznikow podstawowa 12cm, na trasie chodnika — 2cm.

- obramowanie zatok parkowania (od strony najazdu) oraz jezdni drogi ABCD na
obszarze najazdu placu manewrowego PM3:
kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gruboséci 5¢cm i fawie betonowej z betonu C12/15 o kubaturze zmiennej wg rys. 3,

- odwodnienie liniowe na PM1 utozone na tawie z bet. C12/15 o kubaturze
0,07m°/m (bez obramowania kraweznikiem),

- obramowanie chodnika:
obrzeza betonowe 20x6cm na podbudowie cementowo-piaskowej 5cm.

4.5. Odwodnienie
4.5.1. Odwodnienie jezdni drogi ABCD — trzema parami wpustow deszczowych W;+We,
odwodnienie parkingu i placu manewrowego PM1 odwodnieniami liniowymi.

4.5.2. Odwodnienie placow manewrowych PM2+PM4 - drenazem, wtgczonym do sieci
kanalizacji deszczowej.

4.5.3. Projekt odwodnienia terenu oraz instalacji zewnetrznych kontenerowego WC
stanowi czes$c¢ sanitarng projektu budowlanego.

4.6. Oswietlenie terenu

4.6.1. Projekt oéwietlenia terenu wraz z instalacjg systemu parkingowego poboru optat i
kontroli ruchu stanowi czes¢ elektryczna projektu budowlanego.

4.7. Organizacja ruchu

4.7.1. Projekt oznakowania statego parkingu i placow manewrowych stanowi odrebne
opracowanie. -

5. Uwagi koncowe

5.1. Reperem roboczym R, = 3,41m n.p.m. jest wierzch studni kanalizacji w jezdni ul.
Kasprowicza (przy wjezdzie na parking)

Sprawdzajgcy :

mgr inz. Ernest Klos
MQrins. kst Klos




