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Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY
Projekt wykonawczy szaletu publicznego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlanego (w czesci
dotyczacej architektury, konstrukciji i instalacji sanitarnych) budowy nowego (w
miejsce rozebranego istniejgcego) szaletu publicznego zlokalizowanego na dziatce
nr 95/5 przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu.

Projektuje sie montaz zespotu dwéch prefabrykowanych kontenerowych kabin
toaletowych na przygotowanej wczesniej ptycie fundamentowej z wyprowadzonymi
podtgczeniami instalacyjnymi.

Zabudowa parterowa, niepodpiwniczona, realizowana w systemowej technologii
prefabrykowanej szkieletowo-kontenerowej.

2. ZALOZENIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Toalete publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, prefabrykowany,
przeznaczony do montazu na miejscu posadowienia.

Obiekt sktada sie z:

- dwéch toalet (kabin) og6lnodostepnych,

- komor technicznych dostepnych dla serwisantéw od strony kabiny. Komora jest
przeznaczona na umiejscowienie urzadzen sanitarnych i elektrycznych oraz do
przechowywania srodkéw czystosci.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym

poruszajgce sie na wozku inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podtogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika,

- drzwi szerokosci 90cm w Swietle,

- wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o srednicy 150 cm,

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,

- wyposazenie obiektu w pochwyty dla oséb niepetnosprawnych,

- umiejscowienie wszystkich przyciskdw i urzadzen na wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na wozkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm)

Przewidywana max. liczba uzytkownikow (dla pojedynczej kabiny):

- okoto 100 os6b /dobe i okoto 2500 do 3500 oséb/mies.

Czas dziatania:

toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. / dobe przez wszystkie dni tygodnia.

Przewidziano okresowg obstuge techniczno-sanitarng. Do zadan serwisu nalezy:

- oproznienie kosza na odpadki,

- czyszczenie elementdéw wyposazenia, $cian i podtogi oraz lustra,

- sprawdzenie stanu i uzupetnienie papieru toaletowego, mydta, sSrodka zapachowego,
- biezgca konserwacja elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen.

Ponadto do zadan serwisu nalezy okresowa, dogtebna kontrola wszystkich urzgdzen
oraz stanu pomieszczen, urzgdzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.
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Czestotliwosc¢ serwisu ustala inwestor w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania
toalety.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | OPIS KONSTRUKCJI

Podstawowe dane techniczne:
Wymiary zewnetrzne podstawy pojedynczego obiektu bazowego:

Wymiary zewnetrzne................ 2,20 m (' szer.) x 2,70 m (dt.) x 3,05 m (wys.
POW. ZaGbUAOWY: ..o 5,84 m
POW. UZYEKOWA ..ot ee e ee e e e eeeee e ee e 3,99 m?
KUDALUIA .o ee e eee e e e 15,00 m®

Wymiary zewnetrzne projektowanego zespotu obiektow:

Wymiary zewnetrzne................ 2,20 m ( szer.) x 5,31 m (dt.) x 3,05 m (wys.
POW. ZabUdOWY: ..o 11,60 m
POW. UZYEKOWA ..ot ee e ee e ee e ee e e ee e 7,98 m?
KUDALUIA e e ee e ee e 30,00 m®

Obiekt bedzie ogrzewany i przytgczony do sieci energetycznej oraz wod.-kan.

Posadowienie:

Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do budynku toalety przewidziano na
poziomie 2 cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02 m).

Przewidziano fundament betonowy w formie ptyty zelbetowej gr. 20 cm wylewanej na
warstwie chudego betonu i zageszczonej mechanicznie podsypki piaskowej. Poziom
posadowienia ptyty zelbetowej: - 0,36m. Poziom gbrnej powierzchni ptyty = - 14 cm w
stosunku do projektowanego chodnika na wejsciu do toalety.

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy wykonac¢ podejscia instalacyjne
zgodnie z zatgczonymi rysunkami w uzgodnieniu z producentem szaletu.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe krawedzie ptyty oraz ramy stalowe;j
obiektu nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 4cm.

Izolacje poziomg wykonaé z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton: B 7,5

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

Zbrojenie: stal Alll - RB400

Konstrukcja:

Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych
zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
Potagczenia segmentow zaprojektowano skrecane, srubowe.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej: blacha ocynkowana lakierowana —
poliuretan gr. 10 cm - blacha wewnetrzna lakierowana, klej styrodur gr. 2 cm siatka,
klej, oktadzina z polerowanego granitu w kolorze czarnym z elementami ze stali
nierdzewnej. Ucmax) ponizej 0,25 W/(m?K).

Scianka wewnetrzna odgradzajgca komore techniczna:
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Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajgca ha zamocowanie
wszelkich niezbednych urzadzenh od strony komory technicznej. Wykonczenie Scianki
od strony kabiny z ptyty HPL gr. 6mm. Niektére czesci scianki sg otwierane do
wewnatrz kabiny umozliwiajgc obstudze serwisowanie urzgdzen i przechowywanie
srodkéw czyszczacych.

Stropodach:

Dach wykonany z ptyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. lakierowana — poliuretan
gr. 15cm — blacha wewnetrzna lakierowana. Ptyty utozone w spadku min 5%
zapewniajagcy odptyw wody do zewnetrznej rynny i rury spustowe;.

Uc(max) ponizej 0,20 W/(m?K).

Podtoga:

Warstwy podtogowe:

- wyktadzina przeciwposlizgowa PCV.

- warstwa wyréwnawcza 0,5cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,

- polistyren ekstrudowany gr. 5cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- ptyta zelbetowa gr. 20cm na wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

Stolarka okienna:

Zaprojektowano okno PCV doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno jest uchylne,
przeszklone szybg zespolong matowa, klasy P2.

Drzwi:

Drzwi stalowe zewnetrzne uchylne na zewnatrz, jednoskrzydtowe 90x200 cm w
Swietle oscieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi oraz
zamek patentowy. Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez
elektroniczny sterownik drzwi wspotpracujacy z:

- zewnetrzng sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,

- wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

- alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

Zewnetrzne oznakowanie ,WC PUBLICZNE":

Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trojkat i kétko,
Podswietlone zestawy przewidziano na elewacji frontowej i bocznej lewej. Zestawy
wykonane sg z blachy nierdzewnej oraz PMMA i pods$wietlone wezem Swietlnym w
kolorze niebieskim. Na $cianie bocznej prawej znajduje sie oznakowanie WC
niepodswietlane wykonane ze stali nierdzewne;.

Oswietlenie wejscia: Oprawa zewnetrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym.
Czujnik steruje oswietleniem gabloty i oznakowania WC.

Daszek zewnetrzny:

Daszek zewnetrzny nad wejsciami (montowany na miejscu montazu) wykonany z
poliweglanu litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali
nierdzewnej.
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Tablica zewnetrzna do ekspozycji planu:

Przewidziano zastosowanie gabloty informacyjnej o wymiarze umownym ekspozyciji
120x180cm zawieszonej na elewacji bocznej.

4. INSTALACJE WOD. — KAN.

Woda:

Woda zimna doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza do sieci
wodociggowej do komory technicznej i podtgczona do sptukiwania muszli,
podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze ztgczkg do weza.
Instalacja wodna wykonana bedzie z rur z PE.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki odprowadzone bedg kanatem PCV @110 do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

5. WENTYLACJA:

Wentylacja grawitacyjna:
Dotyczy komory technicznej - kratka wentylacyjna w Scianie zewnetrznej 14 x 14 cm

Wentylacja mechaniczna:

Zastosowano wentylatory $cienne o wydajnosci 150 m*/h wyposazone w wytgznik
czasowy z opOznieniem. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu drzwi
pomieszczenia, a jego automatyczne wytgczenie nastgpi po 15 minutach od
nacisniecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest
w scianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czesci
drzwi.

6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Ogrzewanie — wewnetrzna temperatura obliczeniowa min. 16°C.

Przewidziano kable grzewcze w podtodze toalety.

Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu
technicznym.

7. WYPOSAZENIE W PRZYBORY SANITARNE i INNE

- Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszgca, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych sptukiwana przyciskiem recznym. Nie przewidziano deski
sedesowe;.

- Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk,
rozmiar rolki 32 cm.

- Zespot umywalkowy: kompaktowy zespét wykonany w stali nierdzewnej, z
automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikow: mydta, cieptej wody i
cieptego powietrza. Zespét zabudowany jest w Scianie dziatowej i zasilany
elektrycznie 230V.
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Ztgczka do weza, kratka sciekowa — ztgczka do weza umieszczona jest w
komorze technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podtogowg
kratke sciekowg umieszczono w poblizu miski ustepowej. Podtoga wykonana w
spadku do kratki sciekowej.

Pojemnik na $mieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze
technicznej. Od strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci
umieszczona nad koszem znajdujgcym sie za sciankg dziatowa.

Porecze dla niepetnosprawnych — stalowe biate, 2 szt. state i 1 szt. podnoszona,
mocowane do scian.

Pisuar ze stali nierdzewnej, wiszacy, z automatycznym systemem sptukiwana na
podczerwien (tylko w jednej toalecie alternatywnie z przewijakiem dla niemowlat).
Sktadany przewijak dla niemowlat z tworzywa sztucznego (tylko w jednej toalecie
alternatywnie z pisuarem).

Podane wyposazenie dotyczy kazdego z modutdéw (konteneréw) za wyjgtkiem pisuaru
i przewijaka dla niemowlat, ktére wystepuja pojedynczo, alternatywnie.

Wyposazenie dodatkowe obiektu:

Uniwersalny modut sterowania GSM.

Wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyswietlaczem kwoty do zaptaty. ;
Obudowa wrzutnika zawiera zamykang skarbonke monet. Cato$¢ obudowy
wykonana w standardzie podwyzszonej odpornosci na wandalizm. Wrzutnik monet
oraz skarbonka zabezpieczone poprzez zainstalowany system alarmowy
zintegrowany z sygnalizatorem swietlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym
na elewac;ji frontowej oraz wysytaniem powiadomienia do Administratora z
informacjg o wtamaniu poprzez zainstalowany modut GSM.

Czasomierz ograniczajgcy czas uzytkowania (czas uzytkowania regulowany jest w
zakresie od 5 min do 30 min) z czytelnym wyswietlaczem cyfrowym pokazujacy
uptyw czasu i sygnatem dzwiekowym dla oséb niedowidzacych.

Przycisk alarmowy.

Modut czasowego, cyklicznego wytgczania i zatgczania uzytkowania toalety z
mozliwoscig zdalnego wytgczania i wkgczania toalety poprzez zainstalowany
modut GSM.

Oswietlenie awaryjne (2h).

8. UWAGI KONCOWE

Stosowac wytacznie materialy i technologie posiadajgce odpowiednie certyfikaty
ITB i atesty PZH.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wedtug
wytycznych producentdw stosowanych materiatéw i technologii.

Szczegbtowe dyspozycje kolorystyczne materiatow wykonczeniowych zostang
ustalone na budowie podczas realizacji inwestyciji.

Ewentualne zmiany — wytgcznie za zgodg autora projektu.

Kotobrzeg, czerwiec 2018 r.

Projektant:
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Pracownia Projektowa Witold Augustyniak, ul. Waska 16. 78-100 Kotobrzeg

Budowa parkingu oraz placéw manewrowych

Obiekt: (utwardzonych) przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu; | 28.06.2018
dz. nr 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 90 obr. 5
Skala:1:20
Tematrys.] Szalet publiczny =
. . rojekt
Piyta fundamentowa - rzut i przekroje suxw:msou\
Autor: mgr inz. Bartosz Goéral

(upr. w spec. architekt. 21/ZPOIA/OKK/2016)
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