










Projekt wykonawczy - Parking ul. Kasprowicza 

 

O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 

 Do projektu wykonawczego odwodnienia terenu parkingu i placów 
manewrowych przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu 

 
 

1. Podstawa opracowania:  

1.1. Projekt budowlany budowy parkingu oraz placów manewrowych- kanalizacja  

      deszczowa i odwodnienie terenu 

1.2. warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych nr K-IO.6221.6.2018.IX  

       wydane przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

1.3. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zezwalająca na zajęcie  

       Pasa drogi na budowę  przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej 

      (pismo SU.439.7.2018.11) 

1.4. Opinia geotechniczna opracowana przez Zakład Projektowo-Handlowy  

       „GEOLOG”   Koszalin ul. Dmowskiego 27, 

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

1.6. Obowiązujące normy i przepisy 

 
  2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wód opadowych z  

nawierzchni utwardzonych parkingu i dróg dojazdowych oraz z placów manewrowych. 

Opracowanie obejmuje: 

- rozwiązanie odwodnienia powierzchniowego parkingu oraz powierzchni placów 

  Manewrowych oraz drenażu odwadniającego, 

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej i odgałęzień do wpustów wraz z przyłączem  

   do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

- budowę separatorów substancji ropopochodnych i studni kontrolnych. 

 

3. Charakterystyka ogólna przedsięwzięcia 
Projektowane przedsięwzięcie  polegające na budowie parkingu i placów 

manewrowych obejmuje: 

   - zmianę ukształtowania terenu, 

- wykonanie nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej oraz placów manewrowych, 

- budowę oświetlenia, 

- budowę odwodnienia ( kanalizacja deszczowa) 

- budowę  szaletu publicznego wraz z przyłączami do sieci. 

W obrębie terenu będącego przedmiotem opracowania  znajduje się następujące 

uzbrojenia podziemne: 

- kanalizacja deszczowa (ul. Kasprowicza) 

- kanalizacja sanitarna 

- sieć wodociągowa 

- sieć kablowa oświetleniowa 

- sieci energetyczne kablowe 

-sieci kablowe teletechniczne. 
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  4. Przyjęte rozwiązanie 

4.1. Ogólna charakterystyka odwodnienia 

W ramach zagospodarowania ternu wydzielono strefy: 

- parkingów o nawierzchni utwardzonej, szczelnej z kostki betonowej, 

- dróg dojazdowych o nawierzchni utwardzonej , szczelnej z kostki betonowej, 

- placów manewrowych o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych, ażurowych. 

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane będą przez projektowaną 

kanalizację deszczową  do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza. 

Odwodnienie nawierzchni parkingów projektuje się  przez układy odwodnieni liniowych. 

Odwodnienie nawierzchni w obrębie drogi dojazdowej projektuje się przez wpusty 
deszczowe, punktowe. 
Teren placów manewrowych o nawierzchni z płyt ażurowych odwodnionych będzie 
przez  projektowany układ drenażu. 
Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem przed odprowadzeniem do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej będą oczyszczone z cząstek stałych w 
osadniku oraz  z substancji ropopochodnych w separatorze. 
 
4.2. Kanalizacja deszczowa 
Projektuje się kanalizację deszczową w  strefie drogi dojazdowej, parkingu oraz 
placów  manewrowych. Do projektowanej kanalizacji odprowadzone będą wody 
opadowe przez wpusty liniowe, wpusty punktowe, uliczne oraz drenaż  
odwadniający z terenów manewrowych. 
Kanalizację projektuje się z rur z PVC-U litych (jednorodnych), kielichowych SDR 34 
sztywności obwodowej SN 8,0kN. 
Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn 400, do istniejącej studni 
rewizyjnej z kręgów  betonowych. Włączenie do studni należy wykonać  przez 
połączenie szczelne. Istniejącą studnię rewizyjną po włączeniu kanalizacji należy 
poddać renowacji przez oczyszczenie od wewnątrz oraz uszczelnienie i 
uzupełnienie ubytków w powierzchni studni, masami renowacyjnymi. 
 Studnie rewizyjne  na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się  z kręgów 
betonowych , beton B45, z osadnikami o wysokości h= 0,50m. Płyty nastudzienne 
żelbetowe. Włazy żeliwne klasy C250 z zabezpieczeniem ryglowym z klapami 
oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo m.Kołobrzeg. 
Odwodnienie liniowe – korytka betonowe, z rusztem kratowym, żeliwnym. 
Włączenie do kanalizacji przez skrzynki odpływowe wyposażone w kosze osadowe. 
Wpusty punktowe, uliczne, betonowe o średnicy 500mm, z osadnikiem o głębokości 
h = 0,50m,  z korpusem żeliwnym na zawiasie. 
Przykanaliki wpustów do kanalizacji, od studni rewizyjnych, z rur z PVC-U, z 
przejściem przez ścianę studni – szczelnym. 
 
4.3. Drenaż odwadniający  
W celu odprowadzenia wód opadowych i pochodzących z sączeń, gromadzących 
się  na warstwie nieprzepuszczalnej gruntu projektuje się instalację drenażu 
odwadniającego. Drenaż obejmuje odwodnienie nawierzchni terenu placów 
manewrowych, utwardzonych o nawierzchni ażurowej. 
Ciągi  drenarskie podłączone do kanalizacji deszczowej projektuje się z rur 
drenarskich, karbowanych z PVC-U , o średnicy 80mm, z otworami o wym. 
1,5x1,5mm. Rury drenarskie będą ułożone w obsypce drenarskiej, żwirowej w 
osłonie z geowłókniny. 
Włączenie do kanalizacji deszczowej będzie się odbywało z użyciem trójników oraz 
studni rewizyjnych. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w terenie wytyczyć przebieg tras 

ciągów drenarskich i  przyłączy do  kanalizacji deszczowej. Miejsca lokalizacji 

studni rewizyjnych, odgałęzień ciągów drenarskich oraz początków sączków 

drenarskich oznakować w terenie palikami. 

Warstwy gleby po odspojeniu składować w  wyznaczonym miejscu. Po wyrównaniu 

dna wykopów i ułożeniu geowłókniny oraz dolnej warstwy drenażowej ułożone 

zostaną rurociągi drenarskie oraz wykonana zostanie  obsypka filtracyjna, żwirowa. 

Po wykonaniu obsypki na jej wierzchu należy ułożyć geowłókninę a następnie 

zasypać wykopy gruntem przewidzianym na podbudowę nawierzchni placów 

manewrowych. 

Wodę gruntową z wykopów w czasie prowadzenia robót, odprowadzić przez 

pompownie bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu istniejącego drenażu – do sieci 

kanalizacji deszczowej. 

 
4.4.Separator substancji ropopochodnych 
Na odcinku odpływowym kanalizacji odprowadzającej wody opadowe, w celu 

zabezpieczenia układu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przed 

niekontrolowanymi wyciekami substancji ropopochodnych (benzyna, olej napędowy, 

smary) projektuje  się zestaw w skład którego wchodzą: 

 - osadnik piasku 

 - separator 

 - studzienka do poboru próbek. 

Na odcinku od kanalizacji D2  do studzienki pomiarowej projektuje się obejście 

doprowadzające nadmiar   wody przy opadach „nawałowych”. W studni rewizyjnej 

D1 należy zainstalować klapę zwrotną, zabezpieczającą przed napływem wód 

opadowych z  kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza. 

 
4.4.1. Obliczenie wielkości separatora 
Powierzchnia  działki – 1,25ha. 

Nawierzchnia utwardzona, szczelna ψ = 0,80; F = 0,30ha 

Nawierzchnia utwardzona, ażurowa ψ = 0,15;  F = 0,70ha 

Tereny zielone:                                  ψ = 0,15;  F = 0,25ha 

 

                  ψśr. = 
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�
 = 0,30 

 
Qo = 15x1,25x0,30x1,0 = 5,60dm3/s 

Qmax = 5 x5,60 = 28,0dm3/s 

Przyjęto separator żelbetowy, o średnicy 1600 ÷ 1800mm, z filtrem lamelowym. 

Przed separatorem projektuje się osadnik żelbetowy o średnicy 1600 ÷ 1800mm o 

pojemności osadnika Vo = 1000dm3. 

 
 

    Sprawdzający :                                                            Autor: 
mgr inż. Aneta Sochalska                                            inż.  Roman Góral    
                                                                                        










