Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania tereriubjedowy linii
kablowych elektroenergetycznych 0,4kV oraz insfalacswietlenia
zegcia na plae w m-ci Kotobrzeg ul. Arciszewskiego.

Stan istniggy:

Dziatka nr 9 jest dziatka — pasem nadskion, terenem zalesionym na
ktorym brak jest obiektow liniowych.

Dziatka nr 10/3 jest droga graintwardzon ( $ciezka rowerowa) na
ktorej § nastpujace obiekty liniowe: linia kablowa 0,4kV, oraz
instalacja @vietleniowa.

Dziatka nr 11/3 jest wydzielonym &&gm nad morze na ktorej s
nasgpujace obiekty liniowe: instalacja kanalizacyjna, wogdna
kablowa 0,4kV.

Lina zasilajca 0,4kV

Z istniejcego z4cza kablowe zgodnie z ustaleniami z inwestorenzgale
utay¢ kabel YAKXS 4x50mm? o diugei ok.270m do zjicza kablowo-
pomiarowego. W gtzu kablowym SKV nr 109 kabel o pgdka jedynie
opisyyc. Linia kablowa w przyszkei ma stiy¢ do zasilenia nowych
obiektow.

Linia zasilajgca gwietleniowa.

Z istniepcego z4cza kablowo pomiarowego zasijprojektowan szafle
oswietleniowg 3faz. 3obw. C/P z zegarem astronomicznym ZE-OZekab
YAKXS 4x35mmz2. Z szafki éwietleniowe] wyprowadz trzy obwody
oswietleniowe kablem YAKXS 4x25mm?:. jeden kierunekjszia na
plaze diugdci 287m oraz dwa obwody kablem YAKXS 4x25mm?2
zasilapc istniepce adwietlenie $ciezki rowerowej strona lewa i strona
prawa, dokonujc podziatu w stupie nr 305 tzn. pagdzy stupem nr 304
utozy¢ nowy odcinek kabla o dtugoi ok. 16m, ponadto ze stupa nale
cofma¢ kabel kierunek stup nr 304dzac go ( monta mufy kablowe)) z
nowo utozonym odcinkiem kabla z szafkgwietleniowej o diugéci ok.
13m. Jeden obwod pozostawako rezerwa. Kable ukladav rowie na
gtebokasci 0,7m. Istniejcg szafle oswietleniony, ktora jest zasilana z
szafki dawietleniowej ENERGA Qwietlenie Sp. z 0.0. nalg
zdemontowa.

Elementy dwietleniowe.

Projektug si¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe 5m z ofuav
LED oraz o parametrach: mocy 28W, strufmi@vietiny 2500 Im,
efektywna¢ swietlna 89 Im/W, temperatura pracy *@do +50C. Stupy
montow& na fundamentach za pomomaketek kotpakowych. Do



stupow o nr 202; 203 i 205 zastos@wdundamenty wysze ni
przewiduje producent, ze wzglu na montaich w skarpie.

Przebudowa kolidugcego zijcza kablowego oraz pomiarowego.
Kolidujce istniegce zhcze kablowe SKV nr 109 orazeke
pomiarowe WC natg przestawé w nowo projektowane miejsce.
Istniegcy kabel YAKY 4x95mm? zasilage zhcze SKV nr 109 ze stacji
transformatorowej TRM wycafa wprowadzé do zhcza w nowym
projektowanym miejscu. Pozostate kabletzeza zasilajce
poszczegolnych odbiorcéw wprowadzo zhcza tj. kabel YAKY
4x95mm? kierunek ul. Wczasowa nglerzecyé, zmufowa oraz utayé
nowy odcinek kabla dogekza o dlugéci ok. 24m. Kabel kierunek
Grodek Wczasowyary YAKY 4x95mm?2 wycofa , przez drog utozyé
w rurze dwudzielnej ostonowej 160mm, zmudé uktadagc nowy
odcinek do ztza o dlugéci ok. 18m. Kabel YKY 5x10mm? zasitay
WC wycofa , utazy¢ po nowej trasie. Kabel wadzu pozostawi
niepodjczony — opisany. Pozostate nieczynne(niegmxtine) kable
ledace w zhczu tj. YAKY 4x95mm?, YAKY 4x70mm? oraz YAKY
4x25mm?2 na etapie wykonawstwa, ¥gja z ENERGA Operator czy
naley je ponownie wprowadzido zhcza(ewentualnie przediyc)

Informacja do planu BIOZ.
Roboty budowlane obejmuyvykonanie:
- budowa instalacji elektrycznéjpaetlenia drég
- wykopy rowu kablowego
- utozenie kabla istnigrych rowie kablowym oraz wprowadzenie
do stupow éwietleniowych.
Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.
a) linia kablowa 0,4kV
b) linia oswietleniowa
c) instalacja wodna
d) instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kibiep stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

a) linia kablowa 0,4kV
b) linia oswietleniowa
c) instalacja wodna



