SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

OSWIETLENIE ULICZNE



Budowa linii kablowej 0,4kV oraz instalacjwietlenia dofcia na plae w m-ci Kotobrzeg
ul. Arciszewskiego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowlinii kablowej 0,4kV oraz instalacjiswietlenia do dajcia na play w m-ci Kotobrzeg

ul. Arciszewskiego.

- Zasilanie z4cz oraz éwietlenia w m-ci Kotobrzeg ul. Arciszewskiego .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru rob6t aganych z przebudaw
w/w oswietlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ agodne z obowkzujagcymi normami oraz ,Przepisami Budowy Wdzen
Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa dwietleniowa—urzdzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypatkstupie rurowym,
stuzace do éwietlenia ulic, chodnikéw przeznaczonych dla rukbtowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia — stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, oscw@na, malowana proszkowo &ua do
zamocowania oprawyswietleniowej, osadzona bezgednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym
1.4.3. Kabel zasilagcy i oswietleniowy — przewdd wielaytlowy, izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.
Pozostate okidenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagcjzgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i SpecyfikagjD.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycxce robét
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podan&pecyfikacji D.00.00.00.
~Wymagania ogoine”.
2.2.2. Beton
Beton powinien by klasy B30 i odpowiadawymaganiom normy.
Sktadnikami betonugs
- cement wymagania,
- kruszywo wymagania,
- woda wymagania.
2.3. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg oly@wjacymi przepisami.
2.3.2. Folia
Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o géab0,4-0,6 mm gatunek I.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
0Ogdlne wymagania dotygeze fundamentdw konstrukcji wsporczych zgodnie zwabpujgcymi normami.
2.4.3. Kable
Instalacg oswietleniows wykona zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganianesow.
2.4.4. Latarnie
Latarnie stalowe, aluminiowe malowane proszkovimdynkowane na ggco o grubéci scianki min 3mm.
Kazda latarnia powinna spetimastpujgce warunki wytrzymatéciowe i funkcjonalne:
- przenost obchzenia wynikajce z zawieszenia oprawswaetleniowych oraz parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100, klasa szcz&tntP 43-44
- zapewnt zawieszenie oprawy nad jezgi zachowaniem skrajni,
- by¢ dostosowana do pgmizenia z fundamentem prefabrykowanym,
- wswej dolnej cgsci posiadé wneke przystosowamdo montau zlgczy izolacyjnych,
- wszystkie elementy stalowe musza lnyalowane proszkowo lub cynkowane naagor
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2.4.5. Oprawy dwietleniowe
Oprawy dwietleniowe LED.
Nalezy stosowa oprawy LED o konstrukcji zamkgtiej, temperatura otoczenia -40° do +50°, stopniuawy IP-
IP65, klasa energetyczna A, temp. barwowa 4000-HK50@trumier swietlny: 2500Im; skuteczrid swietina
89Im/W, wskanik oddawania barwy 70.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykazasie mozliwoscia korzystania
z nas¢pu14cych maszyn i spgau:
zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej,
koparki.
4, TRANSPORT
Wykonawca winien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkdéw transportu:
- samochodu skrzyniowego
Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny bygabezpieczone
i uktadane zgodnie z warunkami transportdanymi przez wytworedla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
5.1 Wykopy pod kabel éwietleniowy oraz pod fundamenty stupéw éwietleniowe.
Wykopy pod latarnie naky wykona recznie bez zabezpieczeri@ian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarroevipny by wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien¢tskladowany z jednej strony rowka.
Zasypanie fundamentu najedokona gruntem z wykopu bez zanieczysztze
Zasypanie naley dokona warstwami grubgci 1520 cm i zagszcz& ubijakami gcznymi. Wskanik
zagzszczenia gruntu powinien wyné<$i,95
5.2 Wykonanie podsypki oraz nadsypki.
Dolna i gérna warstwa piasku winna¢hlyezzadnych kamieni o gruloi kazda z nich 10cm
5.3 Wykonanie przeciskéw oraz przepustow.
Przeciski, przepusty wykotaura PCV osrednicy min 75mm.
5.5 Uktadanie kabla éwietleniowego oraz uziemienia
Uziemienia nalgy wykona z drutu ocynkowanego o przekroju min. @=6mm lutrtzely 25x4mm Pajczenia
elementow uziemienia wykoagrzez spawanie. Uziemienie wyk@énaa wszystkich latarniach przy<R0Q.
5.6 Montaz stupéw cGwietleniowych
Stupy éwietleniowe montowé przy pomocy dwigu na wczéniej ustawionych fundamentach betonowych
zabezpieczonych w cébb przed wilgoca. Stupy do fundamentéw przyai¢ nakietkami kotpakowymi.
5.7 Montaz opraw aswietleniowych
Oprawy d&wietleniowe sodowe Ilub LED w obudowie z odlewu Iwduminium, z kloszem
poliwgglanowym odpornym na wandalizm lub szklanym plaskbprawy naley montow& na uprzednio
zamontowanym stupie rurowych lub wyghiku, przy pomocy podsaoika koszowego z balkonem.
5.8 Montaz szafki cgswietleniowej.
Szafle oswietleniowg w obudowie z tworzywa dwuegciowej (osobna czci dla Energetyki oraz osobnagéé
szafki dwietleniowa) z zamkami Masterkey na fundamencieazywa wmontowaw gruncie bez kamieni.
5.9. Przebudowa linii napowietrzne;.
Przebudow linii napowietrznej wykonana stupach wirowanych oraz izolowanej linii napetnznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélhe
6.2. Wykopy pod stupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny ldyzgodne z DokumentagcProjektovy i Specyfikacy.
Po zasypaniu fundamentéw natesprawdzé wskaznik zag:szczenia gruntu.
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6.3. Latarnie - stupy
Latarnie - stupy powinny ldyzgodne z DokumentacProjektovs i SST.
Latarnie - stupy po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:
- dokfadndci ustawienia pionowego konstrukcji,
- prawidtowaici ustawienia opraw,
- jakosci polczen kabli i przewodéw,
- jakosci polaczen srubowych,
- stanu powtoki ochronnej,
- monta fundamentu,
6.4. Linia kablowa oraz kanalizacja kablowa
W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nale przeprowadzi nastpujace pomiary:
- glebokas¢ zakopania kabla,
- grubai¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtai¢ folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i gjgtosci zyt kabla,
6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem spradvdigbokaos¢ utozenia, wbitych uziemiaczy, sposéb paren.

6.6. Sprawdzenie dziatania ¢wietlenia
Przed whczeniem éwietlenia do pracy, naky dokond:
- pomiaréw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000MVymagania ogolne”.
Jednostik obmiaru robét jest 1 szt. kompletnegovtlenia przy drogach gminnych.
1 szt —dla latarni wraz z oprawswietleniowg,
Obmiar rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wkmys elementow éwietlenia, po skontrolowaniu
poprawndci jego dziatania na catym skraywaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.000Mymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. it za sztuk
wykonanego éwietlenia, naley przyjmowa zgodnie z obmiarem robét, oegjakasci uzytych materiatow i ocen
jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiardvada.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykonat:

- wykopy z podsypki zasypaniem

- monta latamn stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo, daymanych wraz z fundamentami,
- monta opraw dwietleniowych sodowych lub LED na lafar

- monta uziemie,

- monta& studzienek

- monta rur kanalizacyjnych

Cena wykonania robot obejmuje:

-wyznaczenie robét w terenie,

-dostarczenie materiatow,

- wykopy pod stupy,

-zasypanie wykopow wraz z zgsgczeniem,

-zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,

-ustawienie latarz oprawami,

-monta instalacji przeciwporgeniowej,

-podhczenie zasilania,

-wykonanie pomiaréw i badaelektrycznych i geodezyjnych,
-uporzdkowanie miejsc prowadzenia robo6t i ewentualna aapmawierzchni,
- zdanie ewentualnych materiatéw zdemontowany@Wascicielowi,
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