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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg przylacza kanalizacji $ciekowej, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa dojscia do istniejacego zejscia na plaze przy ul. Arciszewskiego
w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow
Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przylacza kanalizacji $ciekowej w zakresie:

— montazu rur i ksztaltek,

— montazu studni, uzbrojenia,

— wykonania ptukania sieci,

— wykonania proby szczelnosci,

— kontroli jako$ci.

1.4. Zakres ilosciowy robot

Zakres ilosciowy robot obejmuje:
— budowe przylacza kanalizacji $ciekowej z rur PVC — U litych w zakresie $rednic
DN/OD200/5,9mm — DN/OD 160/4,7mm,
— montaz studni betonowych DN/ID 1200mm — 3 szt.,
— montaz studni z PVC 425mm- 8 szt.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05.

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykopow.

Odklad tymczasowy - miejsce sktadowania materialu z wykopdéw do uzytku w dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celow rolniczych.

Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
Kanal $ciekowy sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo - byto-
wych.

Kanal zamkniety - kanal, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kanal otwarty - kanal, ktorego gorna cze$¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
Przykanalik - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw z budynku do kanalizacji sanitarne;j.
Kanal przelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej wigkszej lub rownej 1,0 m.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wilaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu
Sciekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.



Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia
1 schodzenia.

Studzienka bezwlazowa (studzienka S§lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu
na planie na zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwoch kanalow doplywowych, w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory roboczej
1 komin wtazowy sa wykonane z elementéw z prefabrykatow.

Studzienka kolowa - studzienka z komora w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komora w ksztalcie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty pokrywowej
lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rz¢dng spocznika przy $cianie komory.

Komin wlazowy - szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeplywu
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a §ciang komory robocze;.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore¢ roboczg studzienki kanalizacyjne;.
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od Srednicy kanalu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z kanatem, stuzaca do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu pod przeszkodami.
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
gruntu lub kruszywa z optymalng iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow
ulepszajacych, z wyrOwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przejscie szczelne - uszczelnienie pomie¢dzy $ciang betonowg studzienki a rurg z PVC.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w specyfikacji technicznej D-00.00.00. Wymagania
ogolne.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem przylacza kanalizacji Sciekowe;.



2.2. Sposéb prowadzenia Roboét

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej D-02.00.01. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

2.2.2. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej D-02.00.01. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.

2.2.3. Roboty montazowe

2.2.3.1. Kanaly grawitacyjne

W celu zachowania prawidtlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i1 glebokosci
posadowienia kanatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Przed przystapieniem do montazu kanaléw nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza
wg PN-EN-1610:2002. Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomigdzy dwoma
studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie lub mechanicznie, za pomoca jednej albo dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej %4 dlugo$ci odwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia posrodku dlugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych,
fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reper6w pomocniczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypywac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil wyptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

2.2.3.2. Studnie kanalizacyjne

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza
wg PN-EN 1610:2002. Studnie kanalizacyjne montowaé¢ na uprzednio wzmocnionym (podsypka
piaskowa) dnie wykopu. Poziom dna studni powinien znajdowac¢ si¢ ponizej przylaczy rur.
Elementy studni wktada¢ do wykopu przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego do 1,0 tony.
Poszczegdlne elementy studni nalezy uklada¢ ostroznie jeden na drugim, laczac za pomoca
samosmarujacych uszczelek $cisliwych w zamknigtym plaszczu elastomerowym, o zwartej
strukturze i1 zintegrowanym, radialnie utozonym elementem wyréwnujacym obcigzenie. Nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na czystos$¢ uszczelek.



Wysokos¢ rury trzonowej nalezy dopasowa¢ kazdorazowo na placu budowy.

Stopnie wlazowe w $cianie studni powinny by¢ montowane fabrycznie w taki sposob,
aby po zamontowaniu krggdw w studni uzyskaé ustawienie mijankowe w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,3m i odleglosciach poziomych osi stopy 0,3 m.

Wypetnienie wykopu wokot studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z rownomiernym jego
rozlozeniem 1 zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia
powinien wynie$¢ nie mniej jak 1,0% warto$ci Proctora.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w D-00.00.00 Wymagania ogolne.

3.1. Kanaly grawitacyjne

Kanaty przylacza kanalizacji Sciekowej wykona¢ z rur i1 ksztattek PVC-U (lite) SDR34 SNS
o $rednicy DN/OD200mm s=5,9mm — DN/OD160 s=4,7mm.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie z kregéw betonowych o $rednicach DN/ID1200mm, wykonane z betonu klasy C35/45 w/g
PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornego (F-150) w/g PN-B-06250:1988 p.5.3, wodoszczelnego (W8)
wg PN-B-06250:1988 p.5.4 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5 % w/g PN-B-06250:1988p.5.2.
Elementy studni betonowych taczone ze soba za pomocg uszczelek gumowych wg DIN4034 cz.1.
Elementy denne studni monolityczne, dostarczone na plac budowy z prefabrykowanymi kinetami,
wykonanymi z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie mniejsza
jak 50% $rednicy kanahlu. Przejscia kanatu przez $ciany studni wykonaé jako szczelne. Plyty
pokrywowe odcigzajace z betonu C35/45, ustawione na pier§cieniu odcigzajacym z betonu C35/45.
Wiazy zeliwne klasy D400 z wktadka gumowa zgodnie z PN-EN 124:2000. Do regulacji rzednych
posadowienia wtazow zeliwnych stosowac pierscienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzywa sztucznego z rurg wznoszaca karbowang z PVC
DN/ID425mm SN4. Kineta studzienki zbiorcza DN/OD160mm z PP DN/ID425mm. Wolny doptyw
w kinetach zaslepi¢ korkami PVC. Zamknigcie studni stanowi rura teleskopowa z PVC
DN/OD425mm, z wlazem okraglym zeliwnym klasy D400, zgodnym z PN-EN 124:2000. Wtazy
teleskopowe zeliwne klasy D400 ustawia¢ na stozku odcigzajacym.

Rury karbowane, kinety studzienek, rury teleskopowe z wlazem zeliwnym i stozki odcigzajace
winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

3.3. Kruszywo na podsypke

Materiat uzyty do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty i spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

3.4. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06250:1988.

3.5. Skladowanie materialow

3.5.1. Rury kanalowe

Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow, utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach.



Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Maksymalne wysokosci sktadowania wg wytycznych producentdow rur.
Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly
na kielichach warstwy nizszej (warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Sktadowane rury zabezpieczy¢é przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
przez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

3.5.2. Kregi

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

3.5.3. Wiazy kanalowe

Wilazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco
1 posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Sprzet do wykonania przylacza kanalizacji Sciekowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji Sciekowej powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cig korzystania m.in. z nastepujacego sprzetu:

—koparka gasienicowa 0,4m’,

—pompa glebinowa elektryczna,

—samochod dostawczy 0,9 t,

—samochod samowytadowczy do 5 t, 5-10t,

—spycharka gasienicowa 55kW (75KM),

—ubijak spalinowy 200kg.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. Wymagania ogodlne.

5.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wiazkach nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widlowego z ptaskimi
widlami lub dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Zabrania si¢
stosowania zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

5.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o srednicach 1,2 m 1 1,5 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.4. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych.

5.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty przewozi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy przylacza kanalizacji Sciekowej

Badanie to nastgpuje przez pordOwnanie cech materialbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1z czgstotliwos$ciag okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

»sprawdzenie zgodnos$ci wykonania przylacza kanalizacji Sciekowej z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

»sprawdzenie szczelno$ci przylacza,

»sprawdzenie jako$ci wykonania,

»sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek.



6.3. Proby szczelnosci

Przytacze kanalizacji $ciekowej nalezy poddaé probie szczelnosci, zgodnie z PN-EN 1610:2002
,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w D-00.00.00. Wymagania ogolne.

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:

—1 mb - dla przytacza kanalizacji Sciekowej,

—1 kpl. - dla studni kanalizacyjnych,

—1 kpl. - dla wykonania prob szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robot podano w D-00.00.00. Wymagania ogodlne.

Odbiér Robot nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i1 badania przewodoéw
kanalizacyjnych”.

Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiardow 1 inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami 1 przepisami.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-00.00.00. Wymagania ogolne.

Ptatnosci za wykonanie robot przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy
stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za w/w elementy przedstawione w D-00.00.00. Wymagania
ogolne. Koszty robdt zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

Wykonawca uwzgledni w cenie wszelkie koszty obejmujace m.in.:

—wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian;

—odwodnienie wykopow;

—zakup materiatow 1 urzadzen;

—transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

—przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

—uktadanie 1 montaz rur, studzienek;

—wykonanie przejs¢ szczelnych,;

—wykonanie potaczen rur i ksztaltek;

—badanie szczelnosci;

—wykonanie obsypki i zasypanie wykopow z zaggszczeniem;

—przeprowadzenie pomiaréw 1 badan odbiorczych (plukanie kanatow, inspekcja TV kanatow).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3.EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i transportu
Sciekow



4.PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

5.PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

6.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoS$cia.

7.PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe.

8.PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci.

9.PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

11.PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

12.PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

13.PN-EN 752-3:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

14.PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

15.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

16.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego, ktore zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa dojscia do istniejgcego zejscia na plaze przy ul. Arciszewskiego w Kolobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
Robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przytacza wodociggowego obejmujacych:

— montaz rur i ksztalttek z PE,

— montaz studni wodomierzowe;j,

— montaz armatury, uzbrojenia,

— wykonanie ptukania sieci,

— wykonanie proby szczelnosci,

— kontrolg jakosci.

1.4. Zakres ilosciowy robot
Zakres ilosciowy robdt obejmuje budowe przytacza wodociggowego z rur PE100 DN/OD50mm
s=3,0mm SDR17 PN10.

1.5. OkreSlenia podstawowe

1.5.1. Sie¢ wodociagowa — sie¢ potaczonych rurociggow stuzacych do przesylania
1 rozprowadzania wody wraz z obiektami inzynierskimi.

1.5.2. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.5.3. Ksztaltki - wszelkie laczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic 1 rozgalezien sieci
wodociggowe;.

1.5.4. Pozostate definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej D-00.00.00.
Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty do budowy przylacza wodociagowego musza posiadaé atest Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz aprobate¢ techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie.
Poszczegdlne wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposob
umozliwiajgcy identyfikacj¢ danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegolnych atestow.

2.1. Rury i ksztaltki
Przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur i ksztaltek z PE100 DN/OD50mm s=3,0mm SDR17 PN10.
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2.2. Uzbrojenie przyhcza

2.2.1. Opaska dla rurzeliwnych do nawiercania pod giieniem DN100/2” PN10 zeliwa
sferoidalnego GGG400 z wewtrznym i zewrtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
z zywic epoksydowych zgodnie z RAL662. shay, sruby i naketki wykonane ze stali
nierdzewnej.

2.2.2. Zasuwa do przyiczy domowychze zhczem ISO DN11/4” zeliwa sferoidalnego
GGG400 z wewetrznym i zewrtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym zgwic
epoksydowych zgodnie z RAL662. Zasuwa zkko uszczelniagicym klinem wykonanym
z metalu kolorowego Ms58 pokrytym elastomerem depzsnym do kontaktu z waditna.
Wrzeciono zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lzoveanym gwintem.

Zasuwa do przyktza domowego wyposana w obudow teleskopow z przyhczeniem
srubowym i skrzynk uliczrg skrzynle uliczrg do zasuw PEHD z pokryz zeliwa szarego
o srednicy min. 14cm.

2.2.3. Studnia wodomierzowa kregébw betonowych dérednicy DN/ID1200mm, z betonu
klasy C35/45 w/g PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornegel%0) w/g PN-B-06250:1988
p.5.3, wodoszczelnego (W8) wg PN-B-06250:1988 pobvdisakliwosci nie wigkszej nz 5 %
w/g PN-B-06250:1988p.5.2.

Elementy studni betonowejdzone ze sabza pomog uszczelek gumowych wg DIN4034
cz.1l. Element denny studni monolityczny. P$aigj rurocagu przezsciany studni wykonane
jako szczelne. Studnia betonowa wypase w ptyt pokrywows EU-P 1200/625 z betonu
C35/45.

Wiaz zeliwny klasy D400 hermetyczny z wypetnieniem betogiom C35/45 i wkiadk
gumowg, zamykany na trzyruby zgodnie z PN-EN 124:2000. Do regulacjedzych
posadowienia wlazgeliwnego stosowapiercienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego.
Wyposaenie studni wodomierzowej - zawory odcit®g kulowe DN20 PN10, zawor
antyskaeniowy klasy EA DN40 PN10, wodomierz skrzydetkowgdpostrumieniowy
DN15mm PN16 — montazgodny z DokumentagjProjektovy.

2.3. Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach trasy i pod armatuvykona& bloki oporowe i podporowe, zgodnie z wymogami
normy BN—-81/9192-04 i 05 (bloki prefabrykowane)oRN 88/B-06250 (bloki wylewane z betonu
C16/20).

Miejsca styku uzbrojenia sieci wodaegowej z blokami oporowymi i podporowymi zabezpieczy
przez dwukrotne owigcie folig z PVC.

2.4. Kruszywo na podsypk i obsypke

Materiat wyty do wykonania podsypki i obsypki powinien doymineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty i spetniawymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

2.5. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06250:1988.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej D-00.00.00.nvdgania
ogollne.
Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@éwa.in. nasgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamagaego, spret:

- koparka gsienicowa 0,4

— pompa gtbinowa do 240 riih,

— samochdéd dostawczy 0,9t,

— samochdéd samowytadowczy do 5t,
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— spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

— ubijak spalinowy 200 kg.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskal akceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkoéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz —zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Rury PE

Rury PE przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajacych przesuwanie rur i1 kontakt z burtami. Rury zabezpieczone
przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu przy temperaturze powyzej
5°C tak, aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m.

Przy transporcie rury nie moga si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami ($ruby, gwozdzie, wystajace
czesci metalowe) by nie zostalty w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢ lub wlec.

Przy zatadunku jak i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2. Zasuwy, zawory, ksztaltki

Elementy nalezy przewozi¢ zakrytymi §rodkami transportowymi. Ladunek nalezy zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi oraz przed przemieszczaniem sig.

4.3. Zbiornik studni wodomierzowej

Transport powinien odbywac¢ si¢ na samochodzie ci¢zarowym lub przyczepie z odpowiednim
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w czasie transportu. Do zatadunku i roztadunku nalezy
uzywac specjalnych lin lub paséw niemetalowych.

4.4. Bloki podporowe

Transport blokéw (prefabrykowanych) moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Bloki
moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
fadunku wykorzystana byla nos$no$¢ srodka transportu. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony
przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez wyeliminowanie luzéw 1 wypeknienie szczelin.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca Robo6t zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okre§long w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Sposob transportowania wszystkich materiatdbw powinien by¢ zgodny z zaleceniami
1 wytycznymi producenta.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacym zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci 1 gatunkow w sposodb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1,5m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

5.2. Zasuwy, ksztaltki

Armatura zgodnie z norg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

5.3. Wlazy, skrzynki uliczne

Wilazy 1 skrzynki uliczne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dzialajacych korodujaco, powinny by¢ posegregowane wg przeznaczenia wyrobow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.4. Zbiornik studni wodomierzowej

Zbiornik sktadowa¢ na rownym podtozu, bez dodatkowych zabezpieczen. Przy dlugotrwaltym
sktadowaniu nalezy chroni¢ go przed promieniowaniem UV i wysoka temperatura.

5.5. Bloki podporowe

Bloki podporowe (prefabrykowane) nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania.

5.6. Kruszywo

Kruszywo sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem w czasie skladowania i poboru.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Planem Zapewnienia
Jako$ci, obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, sztuka budowlang i pisemnymi
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.1. Ukladanie przewodow

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :
— przewody z PE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0° C do +30° C,
— sposéb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku,
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— do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i1 taczniki z PE nie wykazujace
uszkodzen 1 peknig¢,

— uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkdéw rurociggow,

— przewod po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci
W co najmniej ¥4 swego obwodu,

— zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

— zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw,

— przy niewielkich zalamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw Iub kolan
1 wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Dopuszcza si¢ zginanie rur PE na budowie
na zimno przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury otoczenia
+20°C R =20xd, +10°C R = 35xd, 0°C R = 50xd,

— laczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiami 1 armatura wykonuje si¢ za pomoca
ksztaltek kielichowych, kielichowo — kotnierzowych, nasuwek, dwuziaczek,

— konce odgatezien zakorkowa¢ korkami z PE i1 blokami oporowymi z betonu.

— na obsypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociagu,

— do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ciSnieniowej zlgcza rur powinny zostaé
odslonigte. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Rury taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego. Przed rozpoczgciem
zgrzewania zawsze nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcja zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste 1 suche. Jezeli zachodzi konieczno$¢
wykonania zgrzewow w warunkach: ponizej 0°C, w czasie deszczu, silnego wiatru lub w czasie
gestej mgly to nalezy zastosowa¢ namiot oslonowy. Na czas zgrzewania konce rur powinny by¢
zamknigte, aby unikng¢ chtodzenia przez ruchy powietrza.
Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowaé wtasciwg dla rury z PE
gietkos¢ na catej dlugosci odcinka oraz wytrzymalo$¢ potaczen rowng wytrzymatosci rury.
Przed przystgpieniem do  wykonywania polaczen = Wykonawca Robot  przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru nastgpujace dokumenty karte rejestracyjng i aktualne
swiadectwo kalibracji zgrzewarki oraz §wiadectwa kwalifikacyjne operatorow zgrzewarki.
Wszystkie potaczenia wykonane metoda zgrzewania doczolowego Wykonawca Robot rejestruje
w osobnym dzienniku zgrzewow, w ktorym dokonywane sg nastgpujace zapisy:
— data i godzina wykonanego zgrzewu-potaczenia,
— numer kolejny zgrzewu,
— Dbiezaca odleglo$¢ w metrach rurociggu zgrzewanego,
— czas zgrzewu,
— temperatura zgrzewu i otoczenia,
— cis$nienie docisku zgrzewarki,
— 1imig¢ i nazwisko operatora zgrzewarki
— uwagi.
W celu uzyskania prawidlowej spoiny nalezy zapewnic:
— prostopadte do osi rur obcigcie i oczyszczenie z widrow zgrzewanych koncow,
— maksymalng czysto$¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie palcami
sfrezowanych powierzchni,
— wspodlosiowos$¢ 1 eliminacje owalu — wzajemne przemieszczanie si¢ $cianek nie moze
przekracza¢ 0,1 jej grubosci,
— utrzymanie w czystosci plyty grzewczej — usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i czy$ciwa nie pozostawiajacego resztek wiokien,
— dotrzymanie czasu poszczegolnych operacji, temperatur 1 sil nacisku, wg zalecanego cyklu
procesu zgrzewania,
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— naturalnej temperatury studzenia zgrzewu — niedopuszczalne jest uzycie wentylatora
lub wody do przys$pieszenia schtodzenia.

Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci
ptynigcia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.

6.2. Montaz studni wodomierzowej

Studni¢ nalezy ustawi¢ na dnie wykopu, na przygotowanej, wypoziomowanej podsypce zgodnie
z Dokumentacjg projektowa. W terenach silnie nawodnionych nalezy na biezaco prowadzié
odwodnienie wykopu.

Umiesci¢ studzienke w wykopie na podsypce i wypoziomowaé. Wewnatrz studni zamontowaé
armature 1 rury przyltacza, uwzgledniajagc wymagany kierunek przeptywu.

Rury do sieci zasilajacej potaczy¢ za pomoca standardowych metod taczenia rur PE np. zgrzewanie
elektrooporowe, doczotowe lub za pomoca ztaczek skrecanych.

Przeptuka¢ przewody wodociggowe przed zabudowaniem wodomierza. Na czas plukania zaleca si¢
zamontowac¢ w miejsce wodomierza rurk¢ montazowa.

Wodomierz zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zapewniajac wymagany kierunek
przeptywu (zgodnie ze strzatkami na korpusie wodomierza).

Po podiaczeniu rur i wodomierza uklad odpowietrzy¢ i1 przeprowadzi¢ probe szczelno$ci.
Zamontowa¢ pokrywe polietylenowg ocieplang styropianem, a nastepnie wtaz zeliwny.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady Kontroli Jakosci Robot podano w Specyfikacji technicznej D-00.00.00. Wymagania
ogolne.

Kontrola jako$ci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez porownanie wykonanych robot
z dokumentacja techniczng, ST oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi i normami.

7.1. Badanie materialow uzytych do budowy

Badanie to nastgpuje przez pordéwnanie cech materialdbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

7.2. Kontrola jakosci Robot

Wykonawca Robot jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cia okreSlong w niniejszej ST 1  zaakceptowana
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie:
— zgodno$¢ wykonania przylacza wodociggowego z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
— odchylenia w utozeniu przewoddw (np. osi rurociagu),
— prawidlowos$¢ ulozenia przewodow, posadowienia studni wodomierzowej, montazu
armatury, uzbrojenia,
— szczelno$¢ przytacza,
— jako$¢ wykonania,
— usunigcie wszystkich usterek,
— wynik badania bakteriologicznego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji technicznej D-00.00.00. Wymagania og6lne.
Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uwzglgdniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawca Robdt
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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Jednostka obmiaru jest:
— 1m - dla przytacza wodociggowego,
— 1 kpl — dla studni wodomierzowej,
— 1 kpl — dla wykonania préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Roboét podano w Specyfikacji technicznej D-00.00.00. Wymagania ogdlne.
Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Sieci Wodociggowych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 3.

Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob,
pomiaréow 1 inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami 1 przepisami.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogob6lne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji technicznej D-00.00.00.
Wymagania ogdlne.
Platnosci za wykonanie robot przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy
stanowig nierozerwalng czg$¢ platnosci za w/w elementy przedstawione w ST Wymagania ogodlne.
Koszty robot zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca Robot uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.
Koszty zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmuja m. in. koszty zwigzane z:

— dostawg 1 montazem przewodow wodociggowych,

— dostawa 1 montazem kompletnej armatury i uzbrojenia,

— dostawa i montazem kompletnej studni wodomierzowej,

— wykonaniem wigczenia do przewodu istniejacego,

— przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,

— przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekcji przytacza,

— przygotowaniem i wykonaniem bakteriologicznych badan wody,

— dostawg i montazem tabliczek informacyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi przewody zewng¢trzne. Wymagania 1 badania.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne

1 MPa.

6. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

7. PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody 1 do ciSnieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztaltki (oryg).

8. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

9. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:Guma.

10. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlagczy rur wodociggowych 1 odwadniajagcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

e
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

PN-86/B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BNS81/9192 05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki
stosowania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. W sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie nadawania
1 wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polskg Norma (Dz. U. Nr 241, poz.2077 z pdzn. zm.)
Instrukcje stosowania materiatoéw przez producentow.
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