
lp. lokalizacja odległości w przekroju śr. przekr. objętość w przekroju śr. przekr. objętość

[m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3]

1 0,00 0,00 1,20

20,86 0,00 0,00 1,82 37,97

2 20,86 0,00 2,44

17,84 0,43 7,67 1,8 32,11

3 38,70 0,86 1,16

10,32 0,54 5,57 3,41 35,19

4 49,02 0,22 5,66

23,23 0,11 2,56 5,28 122,65

5 72,25 0,00 4,90

28,55 0,00 0,00 6,83 195,00

6 100,8 0,00 8,76

11,50 0,00 0,00 7,92 91,08

7 112,30 0,00 7,08

20,50 0,00 0,00 7,52 154,16

8 132,80 0,00 7,96

7,60 0,00 0,00 7,07 53,73

9 140,40 0,00 6,18

25,93 0,34 8,82 4,07 105,54

10 166,33 0,68 1,96

17,65 0,63 11,12 1,25 22,06

11 183,98 0,58 0,54

17,30 0,33 5,71 1,71 29,58

12 201,28 0,08 2,88

9,2 0,04 0,37 3,26 29,99

13 210,48 0,00 3,64

15,22 0,39 5,94 3,08 46,88

14 225,70 0,78 2,52

19,76 0,61 12,05 2,99 59,08

15 245,46 0,44 3,46

20,72 0,22 4,56 4,4 91,17

16 266,18 0,00 5,34

10,90 0,18 1,96 3,50 38,15

17 277,08 0,36 1,66

5,56 0,32 1,78 1,50 8,34

18 282,64 0,28 1,34

6,96 0,14 0,97 3,965 27,60

19 289,60 0,00 6,27

69,08 1180,28

Zabrania się wbudowywania w nasyp (pobocza) gruntu z wykopu zanieczyszczonego 

częściami organicznymi.

Przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę                                           

przy ul.Arciszewskiego w Kołobrzegu 

              Tabela objętości robót ziemnych

nasyp wykop

od km 0+000 do km 0+289,60




