OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowg dojécia do
istniejgcego zejscia na plaze przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu stanowia:
- umowa z Inwestorem ;
- wytyczne techniczne Inwestora zawarte wytycznych generalnej dyrekcji lasow panstwowych;
- pomiar sytuacyjno — wysokosciowy wykonany przez uprawnionego geodete ;
- obowigzujace wytyczne, normy i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowaniem projektowym objeto przebudowe dojscia na plaze potozonego na dziatce nr 5, 8,
10/3, 11/3 w obrebie 0002 Kotobrzeg o dtugosci 289,60 m.

Celem opracowania projektowego jest poprawa warunkow technicznych i eksploatacyjnych
istniejgcego dojscia poprzez utwardzenie i wzmocnienie podtoza gruntowego.

ITI. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy dojscie jest w bardzo ztym stanie technicznym. Gumowa nawierzchnia jest utozona na
poprzecznych drewnianych podktadach kolejowych.

Duze deformacje w przekroju podtuznym. Odksztatcenia w przekroju poprzecznym. Odwodnienie
powierzchniowe bez rowdw. Podtoze dojscia stanowi grunt piaszczysty. Wykonano badania
geotechniczne.

W koronie dojscia wystepuja drzewa, ktore zostang usuniete. Inwentaryzacja drzew znajduje sie
w opracowaniu projektowym.

Iv. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robot zwigzany jest z podwyzszeniem parametréw technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcego dojscia.

Na podstawie wytycznych technicznych oraz ustalen z Inwestorem dla przebudowywanego

dojscia ustalono nastepujgce parametry techniczne:

e szerokos$¢ nawierzchni dojscia — 4,00 m;

e szerokos$¢ poboczy — 1,00 m;

e parametry miejsca odpoczynku — dtugo$¢ 11,0 m, szerokosc¢ 3,0m;

e parametry utwardzonego pobocza — dtugosc¢ 3,0 m, szeroko$¢ 0,60 m;

e spadek poprzeczny nawierzchni — daszkowy 2%;

e spadek poprzeczny poboczy — 6%;

1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA
- dojscie na plaze -

8 cm — nawierzchnia ptytki betonowe 30x30x8 oraz 30x20x8 faktura gtadka kolor brgzowy i
oliwkowy zaimpregnowane wg schematu w czesci rysunkowej

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
— geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

- dojscie na plaze z miejscem odpoczynku w km 0+030,90 — 0+041,90 -

8 cm — nawierzchnia ptytki betonowe 30x30x8 oraz 30x20x8 faktura gtadka kolor brgzowy i
oliwkowy zaimpregnowane wg schematu w czesci rysunkowej

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
— geotkanina separacyjno-wzmacniajaca



- dojscie na plaze z utwardzonym poboczem pod ustawienie tawek i koszy w km 0+095,50, 0+185,40, 0+269,15 -

8 cm

nawierzchnia ptytki betonowe 30x30x8 oraz 30x20x8 faktura gtadka kolor brgzowy i
oliwkowy zaimpregnowane wg schematu w czesci rysunkowej

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

- zejScie na dziatke nr 9 w km 0+002,00 oraz dojscie do sanitariatdbw w km 0+083,10 -

8 cm — nawierzchnia ptytki betonowe 30x30x8 faktura gtadka kolor oliwkowy
zaimpregnowane

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5

- Zjazdy na dziatke nr 385 w km 0+043,40 i 0+278,90 -

8 cm — nawierzchnia ptytki betonowe 30x30x8 faktura gtadka kolor brgzowy
zaimpregnowane

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
— geotkanina separacyjno-wzmacniajaca

Obramowanie nawierzchni doj$cia wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z
betonu C12/15 z oporem.

Obramowanie dojécia na plaze na krawedzi z ul.Arciszewskiego nalezy wykonac kraweznikiem
betonowym 15x30x100 na fawie z betonu C12/15 z oporem ze $wiattem 2 cm.

Szerokos¢ Sciezek prowadzacych do szkoty (dziatka nr 9) i sanitariatow wynosi 1,20m i 1,50 m ze
spadkiem jednostronnym i obramowaniem opornikiem.

Z uwagi na wystepujace w podtozu piaski drobne oraz przewarstwienia torfowe zaprojektowano
pod warstwy konstrukcyjne geotkanine o wiasciwosciach separacyjno - wzmacniajgcych. Geotkanina
separacyjno-wzmacniajgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) powierzchnia ma by¢ karbowana (przeploty),
b) umowny wymiar pordw: mniejsze/réwne niz 225 Im,
c) wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz pasma: mniejsze/réwne niz 28 kN/m,
d) wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: wieksze/réwne niz 12 kN/m,
e) wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz pasma: wieksze/rowne niz 12 kN/m,
f)  wydtuzenie przy zerwaniu: = 17%,
g) odporno$c¢ na przebicie statyczne: wieksza niz 1700 N,
h) przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny: Kw > 15 |/m?s,

Materiat musi posiadac aprobate techniczng IBDiM lub certyfikat CE.

Po wykonanej w ul.Arciszewskiego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy odbudowac
konstrukcje jezdni. Zaprojektowano odbudowe nawierzchni betonem asfaltowym na podbudowie z
mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 wzmocnionej geotkaning separacyjno-wzmaniajgcg utozong na
10 cm warstwie odsaczajacej.

4 cm — warstwa $cieralna AC8S
6 cm — warstwa wigzaca AC16W
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5

— geotkanina separacyjno-wzmacniajgca
10 cm — warstwa odsaczajgca

Beton asfaltowy uzyty do odbudowy nawierzchni powinien spetnia¢é wymagania normowe. Przed
wbudowaniem Inspektor Nadzoru powinien zaakceptowal stosowng recepte okreslajgcg parametry

techniczne wbudowywanego materiatu.



Przekroje normalne i konstrukcyjne rys. nr 3.

2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Przebudowywane dojécie na catej dlugosci pomierzono geodezyjnie i wykonano mape w skali
1:500. Zaprojektowane zatamania trasy o matych katach w km 0+022,40, 0+119,38 oraz 0+178,72.

Na koncu dojsécia przed ul.Arciszewskiego nalezy dowigzac sie do istniejgcego przebiegu Sciezek
rowerowych.
Przebieg trasy przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania terenu” rys. nr 1.

3. PROFIL PODEUZNY i ODWODNIENIE

Zaprojektowana niweleta dojécia posiada tagodny spadek podtuzny korygujacy istniejgce
nieréwnosci, deformacje i odksztatcenia. Korekte profilu przedstawiono na rysunku nr 2.

Odwodnienie powierzchniowe.

4, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I WYKONCZENIOWE

W ramach robdt przygotowawczych nalezy przygotowac podioza pod warstwy konstrukcyjne
dojscia. Zakres robdt obejmuje oprdcz robdt ziemnych, wykonanie profilowania i zageszczenie podtoza w
celu jego wiasciwego przygotowania.

Materiaty z rozbidrki nalezy poddac utylizacji lub wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zagospodarowanie drewna po wycince drzew nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Grunt z wykopdw mozna wykorzysta¢ do wykonania poboczy gruntowych. Nieprzydatny,
zanieczyszczony nalezy wywiez¢ w miejsce okreslone [przez Wykonawce lub wskazane przez Inwestora.
Pobocza gruntowe nalezy wyprofilowac¢ (plantowac) ze spadkiem 6%. Pobocza i skarpy nalezy umocnic¢
poprzez humusowanie z obsianiem wyselekcjonowang mieszankg traw niskich wraz z pielegnacja.

Zageszczenie utozonej warstwy gruntu na poboczu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ dostosowany do rodzaju materiatu i
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej oraz nie posiadac Sladow po przejsciu
walcdw lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonanego pobocza wedtug BN-77/8931-12 [3]
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Na wydzielonym miejscu odpoczynku w km 0+030,90 — 0+041,90 nalezy ustawi¢ 2 szt. fawek
parkowych i 5 stojakow na rowery oraz 2 kosze na $mieci. W miejscach utwardzonego pobocza w km
0+095,50, 0+185,40 oraz 0+269,15 nalezy ustawic¢ po jednej tawce i koszu na $mieci.

Wymagania dotyczace tawek, koszy i stojakdw:
- tawki parkowe z betonowe z siedziskami z oparciem z kompozytu koloru brgzowego okucia
Ocynkowane, dtugosc fawki ok. 2,0 m
- kosze na $mieci — betowe typ ciezki o pojemnosci ok. 90 | z przykryciem
- stojaki na rowery — wbetonowane w ksztatcie odwrdconego U o wysokosci ok. 90 cm wykonane

ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej fi 65mm

W ramach robdt przygotowawczych nalezy usung¢ wszystkie podktady kolejowe oraz karcze po

wycince drzew. Doty mozna zasypac¢ gruntem pochodzgcym z wykopdw robdt ziemnych.



Urzadzenia obce:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poinformowaé wszystkich wiascicieli sieci o przystgpieniu do prac
zwigzanych z wykonaniem przebudowy.

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowac jako orientacyjne, a prace w ich poblizu
wykonywac z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia odkrytych kabli nalezy zastosowac rury dwudzielne PCV o $rednicy

zaleznej od przekroju kabla.

Projektowat:



