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Wymagania dla elementéw studni betonowych:

- beton klasy C35/45 (B45) w/g PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ (F-150) w/g PN-B-06250:1988 p.5.3,

- wodoszczelno$¢ (W8) wg PN-B-06250:1988 p.5.4,

- nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5 % w/g PN-B-06250:1988p.5.2.

STUDNIA WODOMIERZOWA
DN/ID1200mm
SKALA 1:20

L.p.

Wyszczegolnienie

Tlos¢

Wiaz kanatowy zeliwny klasy D400 hermetyczny z wype thieniem
betonowym C35/45 i wkadk g gumowg, zamykany na trzy Sruby,
wg PN-EN 124:2000

Ptyta pokrywowa EU-P1200/625mm z betonu C35/45

Krag EU-K1200/250mm z betonu C35/45

Krag EU-K1200/500mm z betonu C35/45

Dennica EU-S1200/1200mm z betonu C35/45

Uszczelnienie przejscia przewodu wodociggowego - uszczelka
"in situ" 63/50mm

Drabinka ztazowa

Przejscie PE-HD/mosiadz z gwintem zewnetrznym DN50/15"

Zawor kulowy odcinajgcy DN20mm

10

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 1,5 DN15mm

11

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN40mm
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