Przekrsj normalny dojécia na plaze Przekroj normalny dojScia na plaze z miejscem odpoczynku w km 0+030,90- 0+041,90
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opornik betonowy 12x25x100

Przekroj normalny dojScia na plaze z utwardzonym poboczem

Opornik betonowy 12x25x100 7 -
na tawie z betonu C12/15 z oporem

Schemat utozenia ptytek na dojSciu do plazy wraz z miejscem odpoczynku

Schemat utozenia ptytek na dojsciu do plazy

opornik betonowy 12x25x100

opornik betonowy 12x25x100

opornik betonowy 12x25x100
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UWAGA!I

- geotkanina separacyjno-wzmacniajaca powinna:

- posiadat wysokg wtrzymatos$c przy zachowaniu niewielkiej

wydtuzalnosci
nie ulegat rozktadowi
zachowat swoje wtasciwosci w temp. ponizej O st.
byC nietoksyczna dla $rodowiska naturalnego
byt nieszkodliwa dla wody pitnej

Przekroj konstrukcyjny dojScia na plaze, miejsca odpoczynku

I utwardzonego pobocza

nawierzchnia z betonowej ptytki 30x30x8 i 30x20x8
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA!
- nawierzchnie dojScia nalezy utozyt z ptytek chodnikowych 30x30x8 i 30x20x8
o fakfturze gtadkiej koloru brazowego i oliwkowego wg powyzszego schematfu

w km 0+095,50, 0+185,40, 0+269,15

podbudowa - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/315
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Przekroj konstrukcyjny odbudowania konstrukcji jezdni ul.Arciszewskiego
W ACA po wykonanym przytaczu kanalizacyjnym i wodociagu

Schemat utozenia _u*v;.mx na n_o_.ch do _u_m_N< z c+£mﬂn_No:<_.= _uo_uOmNm_.s - wymiary utwardzonego pobocza: szerokoSt 60 cm, dtugost 300 cm

opornik betonowy 12x25x100

- wzdtuz dojScia do plazy w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania
terenu zostana ustawione 3 tawki wraz z koszami na $mieci
- utwardzone pobocze pod tawki nalezy wykonat w technologii doj$cia na plaze

nawierzchnia - warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S
- warstwa wigzaca befon asfaltowy ACI6W

- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/315

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca
warsfwa odsaczajaca
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N

- obramowanie opornikiem befonowym

zasypka wykonanego przytgcza

. BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka
opornik befonowy 12x25x100 @ 75-810 Koszalin ul.Kaczehcow 22
UWAGAM! Nazwa i adres Przebudowa dojscia do istniejgcego zejScia na plaze
- zjazdy na dziatke nr 385 w km 0+043,40 i 0+278,90 nalezy wykonac w technologii nwestyc przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu
dojscia na plaze tylko z ptytek 30x30x8 koloru brazowego o fakturze gtadkiej Lokalizaci . . . Skala
ja dziatk 5, 10/3, 11/3 obreb d 0002 Kotob
- dojScia do dziatki nr 9 oraz sanitariatow nalezy wykonal z ptytek 30x30x8 o fakturze zlatia ar > ' onreD Ewidencyny oTonr=es 150, 120
gtadkiej koloru oliwkowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCY JNE Data
jak n_o_.wﬂm na plaze bez geotkaniny Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis 122015 r.
- Ptyfki nalezy zaimpregnowat szybkoschnacym impregnafem wg wskazan Projektowat |mgr inz. Danuta Zubrzycka |UAN/N/7210/199/85 Rysunek nr
producenfa ptyftek
Sprawdzit  |mgr inz. Krzysztof Orzechowski|zAP/0058/P00D/10 WO




