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Nazwa obiektu budowlanegoPrzebudowa dégia do istniegcego zejcia ha
plaz¢ polegagca na budowie linii kablowej
elektroenergetycznej 0,4kV oraz instalacji
oswietlenia dojcia w m-ci Kotobrzeg
ul. Arciszewskiego

Obiekt:  Drogi gminna dz. nr 5; 10/3; 11/3 obr. 0002 Kuieg

Inwestor :  Gmina Miast Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Projektant:

Karlino listopad 2015 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmupykonanie:

- budowa linii kablowej elektroenergegtiiej 0,4kV oraz awietlenia
drogowego.

- wykopy rowu kablowego

- utozenie kabla istnigrych rowie kablowym oraz wprowadzenie
do zhcz kablowych oraz stupéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) linia kablowa 0,4kV orazdavietleniowa

b) instalacja kanalizacyjna
Cc) instalacja wodna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbremooa stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 0,4kV orazdwvietleniowa

b) instalacja wodna
c) droga publiczna

4. Przewidywane zaqgragenia wysepujace podczas

realizacji robot

budowlanych.

zasiegu pracy
dzwigu

L.p. | Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagro zen Skala Miejsce Czas wyst gpienia zagro zenia
stwarzaj gcych wysokie ryzyko zagro wyst gpienia
powstania zagro zenia Zenia zagro zenia
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
1. Wykonywanie wykopéw o $cianach przysypanie ziemiag, D w strefie w trakcie wykonywania robét -
pionowych bez rozparcia o przygniecenie sprzetem, wykonywania do momentu zasypania
gtebokosci do 1,5m wpadniecie do wykopu robét
2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania robot
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania
5m materialnym robot
3. Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania robot
dzwigbow czynnikiem materialnym wykonywania przy uzyciu dzwigu
robét —w




Roboty wykonywane pod lub w porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie wykonywania robot
poblizu przewodow linii tukiem wykonywania
elektroenergetycznych, w odlegtosci robét
liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugcych zagraenie):

v' Mala-gdy wskutek dziatania zagenia mae nasipi¢ niezdolnd¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ niezdoIné¢ do pracy powsej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagemnia mae nasipi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do realizacji robét kierownik budowy udtziel
zespotom pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcommdrdoudowlanych
szczego6towego instrukia w formie ustnej, obejmagego zaznajomienie z:

a) zakresem robo6t budowlanych,

b) technologiami realizacji robo6t budowlanych,

c) harmonogramem robot z podaniem kolgpiach realizacji oraz
czasu wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrgeniami  przy wykonywaniu robot
budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasmiejsca
wysipienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania rTeejs
prowadzenia robét,

e) .Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczigstwom
wynikajacym z wykonywania robot  budowlanych w  strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich s@isiedztwie w tym
zapewniajacych bezpiecza | sSprawna komunikacje, umaozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie gcznaici radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komaorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub roboét oraz rolwadzenie
winno odbyw& si¢ zgodnie z obowzujagcymi zasadami |
przepisami bhp i planem BIOZ,

Cc) uwzgkdnienie wymaga  zwigzanych z organizagj
I wykonywaniem robat, jakie wynikajz uzgodnieé z:

- zarzdcg drogi publicznej lub terenu osiedla,
- wiascicielem lub aytkownikiem infrastruktury technicznej
znajdupcej sk w obszarze prowadzonych robdt,

d) rozmieszczenie pojazddéw, spiz, materiatdw, ziemi z wykopow w
taki sposob aby nie blokowaojazdéw do stanowisk pracy,




e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przyzyciu:

- ta8ém ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzaé,

- tablic bezpiecaestwa,

- stosowanie speru ochronnego srodkow ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagroa podczas wykonywania
robot,

f) stosowanie spetu asekuracyjnego chraaego przed upadkiem z
wysokaci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania 6tpb
w ktorych pracownicy gprzeszkoleni,

h) wykonywanie prac na ugdzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wdaiciela tych urzdzen. Prace te magsic
odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpieg
Pracy przy Urzdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



