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5. DANE WY SCIOWE JILUMINACJA PASA ZIELENI WRAZ Z
J OSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH

KOLOBRZEG - WALKI MLODYCH

5.1. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje montaz dwustu dziewiecdziesigciu o$miu opraw
doziemnych os$wietlajacych bukszpan w formie strzyzonej, zasadzony w pasie zielonym ulicy
Walki MHtodych w Kotobrzegu. Dodatkowo posadowienie osiemnastu stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami oswietlajacymi przejscia dla pieszych rozlokowane na

catej dtugosci ulicy Walki MHodych w Kotobrzegu dz. nr 67, 172/4, 194, 200, 396.

5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego projektu stanowi umowa zawarta pomie¢dzy Pracowanig

Architekturu Krajobrazu ,,Trzy Male Drzewka” a gming Kolobrezg,

5.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng projektu stanowia:
Dane od Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Obowigzujace normy i przepisy.

> » b=

Aktualny wtornik w skali 1:500.
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6. OPIS TECHNICZNY ’ILUMINACJA PASA ZI’E'LENI WRAZ Z
OSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH
KOLOBRZEG - WALKI MLODYCH

6.1. Stan istniejacy

Na dziatkach 68, 67, 172/4, 194 obreb 0012 i 396, 385/3 obr¢b 0013 znajduje si¢
istniejgca linia o§wietleniowa umozliwiajgca zasilenie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych. Na
granicy dziatek 181 1 194 znajduje si¢ szafka o§wietleniowa z ktdrej zasilone zostang oprawy

doziemne oswietlajace bukszpan w formie strzyzonej.

6.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ posadowienie dwoéch szaf kablowych SK na dzialce 194 w celu
zasilenia opraw doziemnych. Szafki kablowe zasili¢ kablem YAKY 4x50mm’ z istniejacej
szafki oswietleniowej na granicy dzialek 181 i 194. Projektowane oprawy doziemne zasili¢
kablem YKY 3x2,5mm’ z projektowanych szaf kablowych SK zgodnie z elektrycznym
schematem potaczen. Dla kazdego z przej$¢ dla pieszych o numerach od 1 do 9, projektuje
si¢ posadowienie dwoch stupéw stalowych wraz kompletnymi oprawami oswietlajacymi
przejsciestupéw stalowych wraz z oprawami o§wietlajagcymi przejscia. Oprawy o$wietlajace
przejscia zasili¢ kablem YAKY 4x25mm’ z wskazanych stupéw oswietlenia ulicznego,

zgodnie z elektrycznym schematem potaczen.

6.3. Obszar odzialywania

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat

wylacznie dz. nr 67, 172/4, 194 obreb 0012 1 396, 385/3 obrgb 0013.

6.4. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ o§wietleniowa pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakldcen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego

wplywu na srodowisko, zdrowie ludzi 1 sagsiadujace obiekty

6.5. Ochrona dziedzictwa, przyrody i krajobrazu.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefach ochrony §rodowiska i ochrony
archeologicznej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac ziemnych dojdzie do odnalezienia
przedmiotéw posiadajacych cechy zabytku, zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23
lipca 20003r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z

p6zn. zmianami).
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6.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wszelkie elementy projektowane w dokumentacji zaliczajg si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych. Warunki gruntowe proste zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz. U. z

2012 r. poz. 463.

6.7. Zasilanie i sterowanie dla iluminacji

Zasilenie opraw o$wietlajacych przejscia dla pieszych kablem YAKY 4x25mm’ z
istniejacej sieci oswietlenia ulicznego z wskazanych stupéw. Zasilenie opraw doziemnych
kablem YKY 3x2,5mm’® z projektowanych szaf kablowych SK. Sterowanie jako

automatyczne, zataczajace si¢ zgodnie z oswietleniem ulicznym.

6.8. Oprawy

Jako oprawy o$wietlajagce bukszpan przyjeto URAN 10 LED ES-SYSTEM. Oprawa
do montazu w podlozu o obudowie z poliesteru wzmocnionego widknem szklanym, ramce
ze stali nierdzewnej, dyfuzorze z szkla hartowanego, matowego. Zasilacz elektroniczny,
wewnatrz oprawy. Moc oprawy 2W, strumien 100 Im. Jako oprawy oswietlajace przejscia dla
pieszych przyjeto PHILIPS BGP621 1xGRN50/830. Montowana bezposrednio na stupie,

catkowita moc oprawy 53W, strumien 5000 Im.

6.9. Montaz opraw

Oprawy oswietlajace przejscia dla pieszych montowac¢ bezposrednio na stupie zgodnie
z zalagczonymi kartami katalogowymi i planem zagospodarowania. Oprawy doziemne
montowac na drenazu zwirowym o grubosci min. 30 cm zgodnie z planem zagospodarowania

1 kartami montazowymi. Oprawy doziemne aczy¢ z kablem zasilajagcym mufg zelowa.

6.10. Stupy i wysiegniki

Do opracowania przyjeto stupy stalowe, stozkowe, o przekroju okraglym wysokosci
czterech metréw, posadowione bezposrednio w gruncie (grunt staby). Oprawy montowac bez
wysiegnikow, bezposrednio na stupach. Posadowienie stupéw przedstawiono na rys. nr 2—

,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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6.11. Zasypywanie stlupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
1. wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm)

gruntu zasypowego,

2. wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nieno$ny
itp.
3. wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywa¢ pospotka piaskowa

dowieziong z zewnatrz,
4. w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie
nalezy woéwczas zastosowac ustdj silniejszy,elementy stalowe gtupéw nalezy

zabezpieczy¢ przez malowanie ich czg¢sci podziemnych farbami bitumicznymi,

6.12. Uziemienia

Uziemienie nalezy wykona¢ za pomoca uziomu typu T1x9 wykonanego za pomocg

bednarki ocynkowanej 25x4 zakopanej na glebokosci 0,6m.

6.13. Sposob ulozenia kabli

Kable oswietlajace przejscia dla pieszych nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia
falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. Kable pod drogami uktada¢ w rurze ostonowej na giebokosci co najmniej
0,8 m. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢
na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostalg czes¢ wykopu
wypehi¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme¢ nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac
rury ochronne z PCV. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejSciach do rur ostonowych, na
koncach kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych zaleca si¢ pozostawic¢ zapas
kabla ok 3 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewngtrzna

kabla.
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Kable dla opraw projektorowych do opraw os$wietleniowych opraw szaf kablowych
SK1 i SK2 uktada¢ nalezy analogicznie jak zasilajace z ta r6znica, ze gtebokos¢ zakopania

nalezy uzalezni¢ od glebokosci korzeni krzewdow lecz nie mniej niz 0,5m.

6.14. Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatu, rur 1 koncach kabli.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ informacje zgodnie z obowigzujacym standardem

na terenie gminy Kotobrzeg.

6.15. Ochrona przeciwporazeniowa sieci 0,4kV

W sieci zewngetrznej 0,4 / 0,230 kV pracujacej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony
przed dotykiem posrednim projektuje si¢ zastosowanie samoczynnego wylaczenie zasilania
w okreslonym czasie. Dla linii zasilajacych czas wylaczenia nie powinien przekroczy¢ 5Ss, a
dla obwodu zasilajacego oprawy oswietlenia ulicznego 0,4 s. Jako urzadzenia wytaczajace
zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu szybkim typu Bi-Wts 6A.
Dostepne czgsci przewodzace urzadzen 1 aparatéw zewngtrznych nalezy potaczy¢
z przewodem neutralno-ochronnym PEN i PE.

Uwagal

Nie wolno zmienia¢ typu i wielkosci wkladki bezpiecznikowej bez sprawdzenia

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

6.16. Kontrola wykonywanych prac, proby i pomiary koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
Ogledziny wszystkich elementéw instalacji elektryczne;j
Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j

1

2

3

4. Pomiary cigglosci obwodow

5 Powyzsze czynno$ci wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
6

Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
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6.17. Uwagi koncowe

1) Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z projektem.

2) Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomic wilascicieli 1 uzytkownikow
instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do rob6t celem wyznaczenia z ich strony nadzoru
technicznego. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Trasa linii kablowej powinna zosta¢ wytyczona geodezyjnie, a utozony kabel
przed zakopaniem zinwentaryzowany.

4) Stosowac materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami Energa Operator SA

5) Prace montazowe wykonywa¢ moze wylacznie osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia

6) Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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