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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTONICZNA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia istniejagcego budynku
mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kotobrzegu przy ul. Waskiej 2-20 na
dziatce nr 358. Niniejsza dokumentacja wchodzi w sktad projektu docieplenia 3 budynkdéw
wielorodzinnych: Waska 2-20, Budowlana 7-25 i Budowlana 8-12. Obiekt objety
opracowaniem zrealizowany zostat w latach '70 w technologii tzw. ,wielkiej ptyty” w systemie
Wk-70. Skfada sie on z 10 klatek schodowych z podziatem na segmenty z iloscig 3-3-4.
Budynek ma taczng dlugos¢ 193.6m, taczng szeroko$¢ 24.6m (wliczajac przedsionki
wejsciowe i balkony; szeroko$¢ jednego segmentu 15.8m). Obiekt ma 12 kondygnacji
nadziemnych (na dtugosci klatek schodowych nr 2-12 czeSciowo jest to budynek 11-
kondygnacyjny) i jest podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu wejscia do
przedsionkdw do szczytu Scian attykowych — 36.6m. Od strony pdtnocno-wschodniej do
$ciany szytowej budynku przylega inny budynek o funkgcji mieszkalno-ustugowej.

Zakres prac bedzie obejmowat demontaz i utylizacje elewacyjnych ptyt Acekol, wykonanie
docieplenia Scian metodg BSO [bezspoinowy system ocieplen] (wg wytycznych Inwestora bez
wymiany stolarki), stropu piwnicy, stropodachu i ptyt balkonowych od spodu oraz demontaz
istniejacych i montaz nowych balustrad balkonowych na balkonach.

Uwaga! Docieplenie klatek schodowych i przedsionkéow wejsciowych nalezy wykonaé wg
odrebnego, wczesniej wykonanego opracowania.

Dociepleniu beda podlegac:

— Sciany zewnetrzne budynku wraz z oSciezami okiennymi i $cianami loggi (uwaga!
dokumentacja nie obejmuje _swoim _zakresem $cian klatek schodowych, ktérych
docieplenie przewiduje odrebny, wczesniej opracowany. projekt),

— cokdt budynku (w celu wykluczenia powstawania mostkéw termicznych),
— plyty balkonowe (zgodnie z wytycznymi Inwestora wyfacznie od spodu),
— strop nad piwnicg (od strony piwnicy),

— stropodach (termoizolacja utozona na ptytach stropowych bez naruszania hydroizolacii
dachu, w strefie klatek schodowych styropian montowany na spodniej stronie dachu, w
przestrzeni pustki stropowej ocieplane Sciany Scianki niosace ptyty dachowe oraz koryto
odprowadzajace wode deszczowa).

Docieplenie budynku nie bedzie wigzato sie z zadnymi zmianami w _elementach konstrukcji
obiektu, jego powierzchnig uzytkowg, zabezpieczeniami ppoz. oraz zagospodarowaniem
terenu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3a Prawa Budowlanego nie jest wymagany projekt zagospodarowania
terenu.

Projekt obejmuje swoim zakresem cze$¢ opisowq i rysunkowa.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora — umowa z lutego 2012 r.

2.2. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora
2.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczna
2.4. Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna

2.5. Instrukcja ITB nr 360/99 z 1999 roku ,Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w
budynkach mieszkalnych”



3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Zakres prac bedzie obejmowat:

a) demontaz i utylizacje piyt elewacyjnych Acekol na stelazu drewnianym z
wypetnieniem z wetny mineralnej,

b) wykonanie dodatkowego zabezpieczajacego kotwienia warstwy elewacyjnej (wg
opracowania konstrukcyjnego),

¢) wykonanie docieplenia $cian ostonowych wraz z cokotem budynku ze styropianu i
wetny mineralnej,

d) montaz nowych parapetéw zewnetrznych,

e) wykonanie nowych blacharek Scian attykowych,

f) wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg od strony piwnicy,
g) wykonanie docieplenia ptyt balkonowych od spodu,

h) wykonanie docieplenia stropodachu od strony pustki stropowej wraz z ociepleniem
$cian podtrzymujacych ptyty dachowe i koryto odprowadzajace wode deszczowa,

i) demontaz istniejacych i montaz nowych balustrad balkonowych wraz z wykonaniem
nowych  blacharek  balkonowych (bez - naruszania - istniejacych  warstw
wykonczeniowych).

4. DANE KONSTRUKCYIJNO—MATERIALOWE

4.1. ISTNIEJACE PLYTY ELEWACYJINE ACEKOL

Istniejace piyty typu Acekol mocowane do stelazu drewnianego wypetnionego weing
mineralng nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ wg odrebnego opracowania dot. demontazu i
utylizacji.

4.2. KOTWIENIE ZABEZPIECZAJACE ZELBETOWEJ] WARSTWY OStONOWE] ISTNIEJACYCH
PLYT PREFABRYKOWANYCH

Wg wytycznych ITB zawartych w instrukcji-nr 360/99 z 1999 roku (,Badania i ocena
betonowych ptyt warstwowych w budynkach mieszkalnych”) oraz uzgodnien z Inwestorem
nalezy wykonaé zabezpieczajace kotwienie Zelbetowej warstwy ostonowej istniejacych piyt
prefabrykowanych wg opracowania konstrukcyjnego. Kotwienie to ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa i trwatosci budynku podlegajacego dociepleniu, czyli pracom zakrywajacym
ptyty prefabrykowane.

Do kotwienia uzywa¢ kotew mocowanych mechanicznie bez uzycia mas chemicznych, z
mozliwoscig stosowania w plytach zarysowanych, z mozliwoscig stosowania przy
zredukowanej gtebokosci kotwienia 55mm w Scianie nosnej (w celu unikniecia przewiercenia
warstwy nosnej od strony wnetrza mieszkan), przenoszacych obcigzenia bezposrenio po
mocowaniu — np. Ejot WSS Plus lub innych o identycznych lub lepszych parametrach — wg
dodatkowego opracowania konstrukcyjnego.

4.3. UZUPEENIENIE UBYTKOW W ELEMENTACH ZELBETOWYCH

Po demontazu ptyt Acekol wraz z warstwg weiny mineralnej i stelazu drewnianego nalezy
skontrolowac stan ptyt prefabrykowanych (Sciennych ostonowych oraz poprzecznych $cian
balkonowych) uzupetniajac ewentualne ubytki w betonie oraz zabezpieczajac elementy stali
zbrojeniowej wybranym systemem.

Uwagal!
Ze wzgledu na aktualny brak mozliwosci oceny ilosci i zakresu takich ubytkéw (sg one
zakryte ptytami elewacyjnymi) niniejsza dokumentacja nie okresla w czesci kosztorysowej




iloSci wymaganych odpowiednich preparatow. Ich zapotrzebowanie nalezy okreslic w
porozumieniu z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

4.4, DOCIEPLENIE SCIAN OSEONOWYCH BUDYNKU WRAZ Z JEGO COKOLEM

Istniejgce Sciany ostonowe dziela si¢ na poprzeczne (szczytowe, petnigce rowniez role
konstrukcyjng) oraz podtuzne. Sciany poprzeczne skfadajq sie z warstwy nosnej zelbetowej o
grubosci ok. 15cm, warstwy termoizolacyjnej (wetna mineralna ok. 6cm) oraz warstwy
ostonowej (zelbet ok. 6cm). kaczna grubosC tych Scian to ok. 27cm (bez uwzglednienia
istniejacej warstwy z ptyt Acekol na stelazu drewnianym). Sciany podtuzne sktadajq sie z
warstwy nosnej (niekonstrukcyjnej, zelbet o grubosci ok. 8cm), warstwy termoizolacyjnej
(wetna mineralna ok. 6cm) oraz warstwy ostonowej (zelbet ok. 6cm). taczna grubosé tych
$cian to ok. 20cm (bez uwzglednienia istniejacej warstwy z ptyt Acekol na stelazu
drewnianym).

Sciany ostonowe po wykonaniu kotwienia wg punktu 4.2. i opracowania konstrukcyjnego
dociepli¢ styropianem samogasngcym EPS 70-040 (wspotczynnik przewodzenia ciepta A <
0.042 W/(mK), poziom wytrzymatosci na zginanie > 75 kPa) o grubosci 12cm, wg
wybranego systemu np. Bolix posiadajacego aktualny certufikat  ppoz. NRO
(nierozprzestrzeniania ognia). Na powierzchni o wysokosci powyzej 25m ponad poziomem
terenu zgodnie z §216 ust. 6 ,Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” nalezy stosowac izolacje cieplng z materiatéw niepalnych = np. wetne
mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0.042 W/(mK).

W warstwie kleju nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego ‘0 gramaturze nie mniejszej niz
140g/m?*. Nalezy stosowac klej dobrany pod wzgledem materialu termoizolacyjnego —
styropianu lub wetny mineralnej.

Peten system docieplenia powinien:

- by¢ kotwiony biorgc pod uwage rodzaj wybranych tacznikéw i sity ssace w réznych
strefach budynku (patrz: pkt 4.5.),

- by¢ w petni mrozoodporny,

- by¢ odporny na dziatani alg i grzybow,

- posiadac aktualng klasyfikacje NRO,

- posiadac¢ wysokqa odporno$¢ mechaniczng,
- posiadac aktualng aprobate techniczna.

Uwaga!
Nalezy bezwzglednie stosowac system docieplenia posiadajacy certyfikat NRO ze wszystkimi

elementami wchodzacymi w sktad catego systemu (kleje, styropian/wetna mineralna, siatka,
listwy krawedziowe, narozniki ochronne itd.) - np. Caparol, Bolix lub inny.

4.5. MOCOWANIE WARSTWY TERMOIZOLACYJINEJ
Nalezy Scisle przestrzegac ponizszych wymogow:

a/ przed rozpoczeciem prac dociepleniowych Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia wyliczenn dotyczacych gestosci kotkowania warstwy termoizolacyjnej Scian
biorgc pod uwage wystepujace sity ssace okreslone zgodnie z odpowiednimi, obowigzujacymi
normami i wybranym system kotkowania,

b/ warstwe termoizolacyjng $cian (styropian/wetne mineralng) nalezy mocowaé zgodnie z

systemem wybranego dostawcy zwracajac szczegdlng uwage na rodzaj kleju, sposéb
kotkowania i ilos¢ oraz potozenie kotkdw mocujacych w zaleznosci od ich potozenia w



budynku — sity ssacej zaleznej od wysokosci, odlegtosci od naroznikéw obiektu, szerokosci i
wysokosci $ciany itd.,

¢/ zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy stosowal taczniki wkrecane (ze 100%
poprawnoscig zakotwienia) do styropianu/wetny mineralnej mocowane z zagtebieniem z
zaslepkami ze styropianu/wetny mineralnej eliminujgcymi tzw. ,efekt biedronki”; wszystkie
taczniki z trzepieniem stalowym, $rednica 8mm, gtebokos$¢ zakotwienia 25mm +5mm,
no$noS¢ charakterystyczna > 1.2kN (np. Ejot STR U lub inne o identycznych lub lepszych
parametrach),

d/ istniejacq ostonowq warstwe Zelbetowg ptyt warstwowych nalezy zagruntowaé przed
rozpoczeciem przyklejania styropianu S$rodkiem przewidzianym w petnym systemie
docieplenia (np. Caparol, Bolix lub innym wybranym),

e/ kotkowanie styropianu/wetny mineralnej nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych dostawcy
systemu, jednak nie wczesniej niz 2 dni od momentu przyklejenia ptyt styropianowych do
elewadji,

g/ poprawnosS¢ wykonania wszystkich robot podlegajacych zakryciu musi by¢é bezwzglednie
potwierdzona w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

h/ prace dotyczace docieplenia Scian budynku musza by¢ prowadzone w okresie, kiedy
temperatura zewnetrzna nie spada ponizej +5 stopni Celsjusza,

i/ warstwe termoizolacji nalezy zamontowac do uzyskania gtadkiej i-rownej powierzchni; nie
dopuszcza sie odchytek wiekszych niz wymagane w systemie i/lub 1cm/mb,

j/ jakiekolwiek watpliwosci dotyczace rozwigzan technicznych nalezy zgtaszac¢ projektantowi
przed wykonaniem danego etapu robot.

4.6. DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

Cokot budynku zgodnie z rysunkami dociepli¢ styropianem przystosowanym do kontaktu z
gruntem i odpornego na dziatanie wody, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0.042
W/(mK) i poziomie wytrzymatosci na zginanie = 150 kPa.

4.7. MATERIALY ELEWACYINE WYKONCZENIOWE

A/  Tynk elewacyjny silikonowy o fakturze baranek 1.5mm, do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, o wysokiej paroprzepuszczalnosci, do stosowania w
systemach docieplen (BSO) na styropianie i wetnie mineralnej — np. Bolix SIT lub inny o
identycznych lub lepszych parametrach.

B/ Farba elewacyjna — silikonowa, o wspdtczynniku przepuszczalnosci wody < 0.1
[kg/(m?xh®] - np. Bolix SIL, Caparol AmphiSilan Plus lub inna o identycznych lub lepszych
parametrach. Nie dopuszcza sie stosowania farb akrylowych lub silikatowych.

C/ Tynk mozaikowy na cokole budynku — do stosowania na zewnatrz — kolor wg rysunkéw
elewacji.

D/ Blacharki $cian attykowych — blacha cynkowo-tytanowa 0.7mm — wg rysunkow i opisu.
E/ Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane, biate.

4.8. BLACHARKI SCIAN ATTYKOWYCH

Blacharki $cian attykowych wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej o grubosci
0.7mm mocowanej obustronnie wywinietymi kapinosami do podktadowej blachy
ocynkowanej przykreconej do ptyty OSB-3 15mm. Plyta OSB-3 w pasach z wysiegiem 3cm
poza obrys wykonczonej obustronnie Sciany attykowej (Srednio szeroko$¢ pasa ok. 40cm) i
mocowanej do warstwy zelbetowej na kotki z wkretami.



4.9. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne stalowe, powlekane na kolor biaty, mocowane w zaleznosci od sposobu
montazu danego okna (w Scianach budynkéw zamontowane sg okna nowe pcv oraz w
wybranych otworach pierwotne drewniane).

4.10. DOCIEPLENIE SCIAN POPRZECZNYCH BALKONOWYCH
Poprzeczne Sciany balkonowe, na ktorych opierajg sie ptyty balkonowe, dociepli¢ obustronnie
styropianem EPS 70-040 o grubosci 5cm.

4.11. OCIEPLENIE PLYT BALKONOWYCH OD SPODU

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ptyty balkonowe dociepli¢ od spodu styropianem EPS
70-040 o grubosci 5cm. Ze wzgledu na brak mozliwosci docigzenia ptyt balkonowych nowymi
warstwami wykonczeniowymi gorng ich ptaszczyzne pozostawia sie bez docieplenia.

Uwaga!

Ze wzgledu na mozliwos¢ stworzenia mostkéw termicznych poprzez brak gérnej izolacji
cieplnej ptyt balkonowych nalezy bezwzglednie zadba¢ o montaz systemowych nawietrzakdw
w_oknach kazdego pomieszczenia mieszkalnego. Brak nawietrzakow powoduje odizolowanie
mieszkania od naptywu powietrza z zewnatrz niezbednego do wentylacji lokali, brak
mozliwoséci usuwania wilgoci zawartej w powietrzu w mieszkaniach i znaczace
niebezpieczenstwo powstania grzybdw i plesni na Scianach.

4.12. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
Strop nad piwnicq dociepli¢ warstwg styropianu EPS 70-040 o grubosci 15cm wg rysunkéw i
wykonczy¢ tynkiem systemowym oraz farbg akrylowg w kolorze biatym.

4.13. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Stropodach dociepli¢ od strony pustki stropowej wetng mineralng w matach, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0.045 W/(mK), np. Rockwool Domrock lub innym materiatem
zaakceptowanym przez Inwestora (np. wdmuchiwanym granulatem styropianowym).

Uwagal!

Bezwzglednie nalezy tez ociepli€¢ Sciany niosace plyty dachowe i koryto wody deszczowej
oraz Sciany attykowe — wg rysunkéw — np. styropianem EPS70 8cm do poziomu 100cm od
wierzchu ptyty stropodachowej.

4.14. BALUSTRADY BALKONOWE I BLACHARKI BALKONOW

4.14.1. BALUSTRADY BALKONOWE

Istniejace balustrady nalezy zdemontowac pozostawiajac pierwotnie wykonane marki stalowe
w elementach zelbetowych (ptytach balkonowych i $cianach). Nowe balustrady wykona¢ wg
rusunkéw elewacji i detali jako stalowe, spawane i malowane z wypetnieniem z
ptaskownikdw stalowych i ptyt z obustronnie kolorowego laminatu HPL (kolor warstwy
wewnetrznej biaty, kolor warstwy zewnetrznej wg elewacji) o wymiarach 305x76cm (£5mm)
— jednorodnych — bez dodatkowych podziatéw. Zaprojektowano ptyty uzyskane z przeciecia
wzdtuznego ptyt o wymiarach fabrycznych 305x153cm na dwie identyczne formatki.

Uwaga!

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt o innych wymiarach lub tgczenia mniejszych formatek do
wymiaru 305x76cm.

Nalezy stosowac ptyty o grubosci 8mm mocowane do profili stalowych (katownikdéw) na nity
z tbami lakierowanymi fabrycznie na kolor zewnetrzny laminatu. Mocowanie wykonac Scisle
wg wytycznych dostawcy laminatu w sposob zapewniajacy petne bezpieczenstwo
uzytkowania. Zgodnie ze wstepnymi wytycznymi firmy Trespa jeden punkt mocujacy
wykonac jako staty, a pozostate nity wykona¢ w otworach powiekszonych jako ruchome
punkty mocowania.




Nalezy stosowat wytacznie pilyty z z termicznie utwardzanej Zzywicy wzmocnionej
jednorodnym widknem drzewnym, sprasowanej w wysokiej temperaturze i pod wysokim
ciénieniem — np. Trespa Meteon lub inne, o identycznych lub lepszych parametrach.
Stosowac laminat obustronnie odporny na promienie UV.

Uwaga!
Balustrady wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie normowych obcigzen poziomych i

do wysokosci minimum 110cm od poziomu istniejacej, wykonczonej posadzki balkonu.

4.14.2. BLACHARKI BALKONOW

Zgodnie z wytycznymi Inwestora wykona¢ nowe blacharki balkonowe z wcieciem pod
istniejace warstwy posadzkowe balkondw, z dolng krawedzig z kapinosem na poziomie spodu
docieplonej od dotu piyty balkonowej. Blacharke wykonac z blachy Prefalz w kolorze biatym
lub innej o identycznych lub lepszych wiasciwosciach — wytgcznie w kolorze biatym. Blache
mocowac od gory we wcieciu, a od dotu zawing¢ kapinos na blasze podktadowej mocowanej
do ptyty OSB-3 18mm przykreconej do czofa balkonu.

4.15. ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWE] Z DACHU I HYDROIZOLACJA

Bez zmian.

4,16, ZABEZPIECZENIA PPOZ

Bez zmian — niniejsze opracowania nie dotyczy w/w zabezpieczen. Zaleca sie wykonanie
odrebnego, kompleksowego opracowania dotyczacego wprowadzenia w budynku oddymiania
klatek schodowych i ich wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej.

4.17. INSTALACIJE WEWNETRZNE
Bez zmian — niniejsze opracowania nie dotyczy w/w instalacji.

4.18. INSTALACJA ODGROMOWA
W przypadku demontazu istniejacej instalacji odgromowej na czas prowadzenia robdt nalezy
jg zrekonstruowac.

5. PARAMETRY DOCIEPLANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

ISTNIEJACY OSIAGNIETY PO DOCIEPLENIU
PRZEGRODA WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
IZOLACYJINOSCI Uk IZOLACYINOSCI Uk
dach 4,70 W/m2K 0.19 W/m2K
stop nad piwnicq 4.70 W/m’K 0.25 W/m’K
$ciany zewnetrzne 0.54 W/m?K 0.22 W/m?K

6. UWAGI DODATKOWE

A/ Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac budowlanych S$cisle wg niniejszej
dokumentaciji, obowigzujacych przepisdéw i norm oraz tzw. sztuki budowlane;j.

B/ W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem przed wykonaniem danego etapu
robot.

C/ Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kompletu atestéw, certyfikatdw i kart technicznych wszystkich uzytych
podczas realizacji materiatéw budowlanych lub ich petnych systemdw.

D/ Przed rozpoczeciem prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
petnej instrukcji BIOZ.

E/ Zmiana zapisanych rozwigzan technicznych wymaga bezwzglednie zgody projektanta oraz
Inwestora.



F/ Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przed rozpoczeciem realizacji docieplenia
wyliczen dotyczacych gestosci kotkowania warstwy termoizolacyjnej Scian biorgc pod uwage
wystepujace sity ssace okreslone zgodnie z odpowiednimi, obowigzujgcymi normami i
wybranym system kotkowania.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW I SYSTEMOW OD
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, O PARAMETRACH IDENTYCZNYCH LUB LEPSZYCH —
WYLACZNIE ZGODNYCH Z POLSKIMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEiIONE - ZAKAZUJE SIE KOPIOWANIA NINIEJSZE]
DOKUMENTACJII, ZAROWNO CZESCI OPISOWE] JAK I GRAFICZNE], W JAKIEJKOLWIEK
FORMIE, W TYM KSEROWANIA, SKANOWANIA CZY PRZEPISYWANIA BEZ ZzZGODY
AUTORA.

Biuro Ustug Projektowych ,,DEMIURG" arch. Grzegorz Majewski
Kolobrzeg, 11 czerwca 2012r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNKI MIESZKANIOWE WIELORODZINNE
Kotobrzeg, ul. Budowlana 7-25 i 8-12 oraz ul. Waska 2-20

) Inwestor:
KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalinska 24, 78-100 Kotobrzeg

Projektant:
Biuro Ustug Projektowych ,,DEMIURG"” Grzegorz Majewski

ul. topuskiego 19A/5, Kotobrzeg



CzeSc¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

a/ zakres robot bedzie obejmowat: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie migjsca
prowadzenia robdt, roboty demontazowe, prace konstrukcyjno-wzmacniajace, roboty
dociepleniowe, prace wykonczeniowe,

b/ kolejnos¢ realizacji:  przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, roboty demontazowe, roboty wzmacniajace, roboty dociepleniowe, prace
wykonczeniowe zewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — roboty budowlane bedg prowadzone na
zewnetrznych ptaszczyznach Scian, balkonach, w piwnicy oraz w pustce stropodachowej i na
dachu istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — istniejgce budynki o znacznej wysokosci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystagpienia:

- wykonywanie robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktérych moze wystgpi¢ szkodliwe
dziatanie substancji chemicznych (np. farby, lakiery, impregaty itp.),

- wykonywanie robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementdw budowlanych, ktérych masa przekracza 50kg,

- zaftadunek, roztadunek i transport elementéw ciezkich i ostro zakofnczonych,

- obrazenia doznane w skutek transportu i uzycia maszyn budowlanych,

- nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- roboty prowadzone na wysokosci powyzej 200cm,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenie narzadu stuchu poprzez stosowanie sprzetu powodujacego duzy hatas,

- stosowanie narzedzi budowlanych i wyposazenia o ostrych krawedziach,

- mozliwo$¢ najechania na pracownikdw ciezkim sprzetem budowlanym,

- prowadzenie robédt przez pracownikoéw bez odpowiednich kwalifikacji lub przeszkolenia,

- obrazenia pracownikdw doznane w. - skutek uderzenia spadajacymi z wysokosci
przedmiotami,

- zaprdszenie ognia lub nieostrozne postugiwanie sie narzedziami budowlanymi skutkujace
wybuchem pozaru,

- nieodpowiednie zabezpieczenie szalunkdw elementdw Zelbetowych skutkujace ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- brak odpowiedniego oswietlenia sztucznego w miejscach bez Swiatta naturalnego lub
podczas prowadzenia prac nocg,

- prowadzenie robot w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. w czasie
porywistego wiatru, ulewy lub mrozu),

- stosowanie materiatdbw budowlanych nie posiadajacych odpowiednich atestéw i
certyfikatow lub materiatéw wadliwych albo uszkodzonych,

- prace budowlane prowadzone niezgodnie z odpowiednimi wytycznymi lub sztukg
budowlang (np. rozszalowanie elementdéw Zelbetowych przed terminem uzyskania przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci),

- uszkodzenie istniejacych instalacji c.o., elektrycznej lub wod-kan.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych - przed przystgpieniem do wykonywania i
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w
zakresie ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996, Dz. U. 1996. Nr 62,
poz. 285 z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997, Dz. U. 2001. Nr 154, poz. 1803 z
pOzniejszymi zmianami w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997, Dz. U. 1997. Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992, Dz. U. 1992. Nr 92,
poz. 460 z pOzniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.01.1999, Dz. U.
1999. Nr 7, poz. 64 z pOzniejszymi zmianami w sprawie okreSlenia. szczegdtowych
wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia = wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdw jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe,

innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach ‘szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych,

stosowac odziez ochronng i ochronne nakrycia gtowy,

zadbac o odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracownikdéw,

stata kontrola stanu trzezwosci pracownikéw,

zabezpieczy¢ miejsca mogace stwarzaé niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

stosowac wytacznie urzadzenia i maszyny z odpowiednimi atestami i zabezpieczeniami,
zadba¢ o ciggty nadzér nad prowadzonymi robotami prowadzony przez uprawniong
osobe,

zapewni¢ wiasciwe drogi komunikacji na terenie budowy, w tym odpowiednie drogi
ewakuacdji,

zapewni¢ odpowiednie srodki ochrony ppoz,

sporzadzi¢ przez uprawniona osobe plan BIOZ w oparciu o plan organizacji budowy,
niniejsza informacje BIOZ oraz odpowiednie rysunki i inne wytyczne.

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY



