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Przedmiar Strona 2/4
Instalacje kolektoréw stonecznych wspomagajacych przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
Instalacja kolektoréw stonecznych
1 |Baterie solarne - prézniowe, posiadajgce certyfikat Solar Keymark
kpl 4,000
2 |Czujnik temperatury
szt 2,000
3 |Odpowietrznik
szt 1,000
4 |Zestaw przylaczeniowy
szt 1,000
5 |Zestaw mocujacy do dachow plaskich
kpl 2,000
6 |Zestaw pompowy solarny
szt 1,000
7 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 25,000
8 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm, lutowane lutem
miekkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy
m 7,000
9 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci scianki 1mm, lutowane lutem
miekkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy
m 2,000
10 |Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkoéw
niemieszkalnych
m 11,000
11 |Rurociagi z rur PE o $rednicy 32mm taczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw
niemieszkalnych do wody cieptej
m 11,000
12 |Rurociggi z rur PE o $rednicy 32mm tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow
niemieszkalnych do wody zimnej
m 11,000
13 |Montaz zaworéw przelotowych i zwrotnych o srednicy nominalnej 32mm do wody zimnej lub
cieptej
szt 2,000
14 |Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o srednicy nominalnej 22mm do wody zimnej lub
cieptej
szt 2,000
15 |Montaz zaworéw przelotowych i zwrotnych o $srednicy nominalnej 20mm do wody zimnej lub
cieptej
szt 1,000
16 |Zawor tréjdrogowy o Srednicy nominalnej 25mm
szt 2,000
17 |Pompy o $rednicy kr6éca 25mm
szt 1,000
18 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami termicznymi
m 11,000
19 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami termicznymi
m 56,000
20 |Odpowietrznik z separatorem powietrza
szt 1,000




Rodos 6.8.22.7 [3547] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/4
Instalacje kolektorow stonecznych wspomagajacych przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
21 |Pierscieniowe zlagczki zaciskowe
szt 4,000
22 |Armatura do napetniania
szt 1,000
23 |Naczynie wzbiorcze solarne V=80L
szt 1,000
24 |Naczynie wzbiorcze solarne V=25L
szt 1,000
25 |Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej do 30dm3
szt 1,000
26 |Czynnik grzewczy 100l (25Ix4)
I 1,000
27 |Regulator solarny
szt 1,000
28 |Rejestraror elektroniczny
szt 1,000
29 |Regulator temperatury
szt 1,000
30 |Zasobnik c.w. 950 L
szt 1,000
31 |Armatura zabezpieczajgca - zawor bezpieczehnstwa
szt 1,000
32 |Krociec cyrkulacyjny
szt 1,000
33 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
szt 30,000
34 |Uzupetnienie tynkéw
m2 12,000
34 |Roboty malarskie
m2 30,000
35 |Automatyka i sterowanie
uktad 1,000
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