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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.23*0.65*.67+2.2*0.6*0.15+0.95*0.54*0.67<pozim -1-1,32> m3 1.08
2.04*1.82*0.15<poziom+1> m3 0.56
1.23*2.3*0.15+0.4*2.3*0.15+0.2*2.3*0.15+1.23*0.1*2.3+0.4*0.15*2.3<poziom
+2+6,38>

m3 1.05

RAZEM 2.69
2

d.1
KNR-W 4-01
0351-04
analogia

Rozebranie ceglanych sklepień m2

2.6*1.7+2.4*1.7 m2 8.50
2.1*1.7*2 m2 7.14

RAZEM 15.64
3

d.1
KNR-W 4-01
0212-05
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

7.5*2*0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

1.23*0.67+2.2*0.67+0.95*0.67+1.23*2.3*2+0.8*2.3*2 m2 12.27
RAZEM 12.27

5
d.1

KNR-W 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2.4*1.7+2.6*1.7 m2 8.50
2.1*1.7*2 m2 7.14

RAZEM 15.64
6

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.6*1.7+2.4*1.7 m2 8.50
2.1*1.7*2 m2 7.14

RAZEM 15.64
7

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi m2

1.85*4+1.9 m2 9.30
RAZEM 9.30

9
d.1

KNR 2-04
0604-02

Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

10
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

poz.1+poz.2+poz.6*0.05 m3 19.11
RAZEM 19.11

11
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.10 m3 19.11
RAZEM 19.11

2 PRZYGOTOWANIE SZYBU I MONTAŻ WINDY
12

d.2
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

2.1*1.8*0.3 m3 1.13
RAZEM 1.13

13
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

2.1*1.8*0.3 m3 1.13
RAZEM 1.13

14
d.2

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

poz.21 m2 3.78
RAZEM 3.78
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15

d.2
KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

poz.21 m2 3.78
RAZEM 3.78

16
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.11<podszybie windy> t 0.11
RAZEM 0.11

17
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.08<płyta stropowa piwnicy> t 0.08
RAZEM 0.08

18
d.2

KNNR 7
0209-04

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 20 kg -  profile L100x100x8

t

(148)*0.001 t 0.15
RAZEM 0.15

19
d.2

KNNR 7
0209-02

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 5 kg profile L50x50x5

kg

3 kg 3.00
RAZEM 3.00

20
d.2

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych - masa elementu 50 kg
- belka montażowa windy

t

0.4 t 0.40
RAZEM 0.40

21
d.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

1.8*2.1<podszybie> m2 3.78
RAZEM 3.78

22
d.2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 10

m2

poz.21 m2 3.78
RAZEM 3.78

23
d.2

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

4*1.55+0.8*1.5<płyta stropowa piwnicy> m2 7.40
RAZEM 7.40

24
d.2

KNNR 7
0501-02
analogia

Okładziny ścian z blachy stalowej ocynkowanej - ościeża windy t

1.68 t 1.68
RAZEM 1.68

25
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż dzwigu osobowego wraz z ocena zgodnosci oraz dopuszczenim do
eksploatacji

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3 ROBOTY REMONTOWE
26

d.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2.9*0.28+0.18*0.18*2.5+0.67*1.35*0.67<pozom -1-3,14> m3 1.50
0.75*0.5*0.85<pozim -1-1,32> m3 0.32
3.48*0.12*1.73+0.5*1.57*1.2<poziom+1> m3 1.66
0.9*0.35*2.05+0.12*3.08*0.51+0.12*2.5*0.51<poziom+2+8,95> m3 0.99

RAZEM 4.47
27

d.3
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

2.9*2+2.5*1.34*2+1.32*1.7*2 m2 16.99
0.85*0.65 m2 0.55
5.8*2 m2 11.60
0.5*1.57+0.9*2.05+3.08*0.51+2.5*0.51 m2 5.48

RAZEM 34.62
28

d.3
KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich

m2

poz.27+poz.30-poz.40 m2 38.77
RAZEM 38.77
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29

d.3
KNR 0-14
2012-03
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

2.23*1.6+1.7*1.8 m2 6.63
RAZEM 6.63

30
d.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych m2

0.95*2.5+1.45*2.5+1.3*2.5 m2 9.25
RAZEM 9.25

31
d.3

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 50 kg - montaż nadproży nd1

t

141.5*0.001 t 0.14
RAZEM 0.14

32
d.3

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 50 kg - montaż nadproży nd2

t

141.1*0.001 t 0.14
RAZEM 0.14

33
d.3

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 50 kg - montaż nadproży nd3

t

185*0.001 t 0.19
RAZEM 0.19

34
d.3

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,bel-
kach i ościeżach na zaprawie - obudowanie nowego nadproża płytami silikato-
wo-cementowymi ognioochronnymi gr.25mm. - nadproża

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

35
d.3

KNR 4-01
0203-07
analogia

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- nadproża

m3

1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70

36
d.3

KNR AT-27
0401-01
analogia

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.38 m2 14.25
RAZEM 14.25

37
d.3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.38 m2 14.25
RAZEM 14.25

38
d.3

KNR 2-02
1118-06
z.sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m2

0.95*2.5+1.45*2.5+1.3*2.5 m2 9.25
1.7*0.8 m2 1.36
2.35*1.55 m2 3.64

RAZEM 14.25
39

d.3
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

1.7*0.8 m2 1.36
RAZEM 1.36

40
d.3

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

1.35*2+1.2*2 m2 5.10
RAZEM 5.10

41
d.3

KNR 2-02
1003-09
analogia

Okna drewniane skrzynkowe, rozwieralne, uchylne wykonane z drewna wyso-
kogatunkowego, lakierowane bezbarwnie.

m2

1.4*3.7 m2 5.18
RAZEM 5.18

42
d.3

KNR K-05
0209-02

Montaż okien połaciowych o powierzchni do 1,3 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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d.3
KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe do skrzydeł drzwiowych m2

2*2+0.8*2*2+0.9*2+2*2 m2 13.00
RAZEM 13.00

44
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone  - drzwi  (100x200cm).

m2

 
2 m2 2.00

RAZEM 2.00
45

d.3
KNR 2-02
1019-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone  - drzwi  (90x200cm).

m2

 
2 m2 2.00

RAZEM 2.00
46

d.3
KNR 2-02
1019-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi (80x200cm).

m2

0.8*2*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
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