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Opis pozyecji, wyliczenie ilodci robdt | Ilosce ‘Krot.\ Jedn.

1 ul. Kolejowa - strefa ptatnego parkowania

1.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie z
odwiezieniem urobku na odlegtosé¢ do 5 km ) ] 3
1,00*(20,00+45,00) = 65,0 65,000 m2

1.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanlczne naw1erzchn1a ulepszona (bitum}

19,00*%48,0 00+11 00%25, 00 = 1 187,0
= 1 187,000 m2
1.003 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1187,00 = 1 187,0| 1 187,000 m2

1.004 Podbudowy z mieszanek m{ﬁéralno—bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 2-cm, grysowa, samochdd do 5-t |
20% ogdlnej pow1erzchn1 0,20*%1187,00 = 237,4 237,400 m2

1.005 NaWLerzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna, grubosci 4-cm

1187,00 = 1 187,0] 1 187,000 m2

1.006 Regulacija pionowa szaaéiénék‘ﬁgégdzeﬁ podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym miejscu

5%0,30 = 1;5 1,500 m3

2 ul. Dworcowa - przy dworcu PKP

2.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$é¢ 4-:-cm, mechanicznie z
odwiezieniem urcbku na odlegtosé do 5 km
2,00*%(12,50+8,00+10,00) = 61,0 61,000 m2

2.662 Oczyszczenle nawierzchnl drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (hitum)
0,5*55,00*%22,50+0,5*55,00*
22,50+455,00*%16,00-3,14*7,50%*

7,50 = 1 940, 875 1 940,875 m2
2.003 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemﬁﬁgﬁi___“___
1940, 875 = 1 940,875 1 940,875 m2

2.004 Podbudowy z mieszanek mlnéralno -bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 2-cm, grysowa, samochdd do 5+t
10% powierzchni 0,10*1940, 875 = 194,088 194,088 m2

2.005 Nawierzchnie z mieszaneg_ﬁineralno~bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna, grubosgci 4-cm

0,5%55,00%22,50+0,5%55,00*
22,50+55,00*16,00-3,14*7,50*
7,50 = 1 940,875 1 940,875 m2

2.006 Regulacja pionowa stud21ﬂne} urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdéw} z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym mieijscu
12*0,30 = 3,6 3,600 m3

3 ul. Zwyciezcdw - odcinek od ul. Dworcowej do ul. Zrédlanej

3.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$é 4-cm, mechanicznis z i
odwiezieniem urobku na odlegio$¢ do 5 km !

1,50%(2*8,00+20,00) o & 54,0 54,000 m2

3.002 Oczyszczenie nawlanCﬁnl drocowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

5%(20,00+10,0C)*10, 00+2*0, 5*

(8 00+20,00) *8, C0+90 00*8 00 = 1 094,0 0 1 694,000 m2
3.003 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem e
1094 00 = 1 094,0f 1 094,000 m2

3.004 Podbudowy z mieszanek mineralno- b1*um1cznych podbud owa asfaltowa warstwa po !

zageszcrzeniu Z-2m, grysowa, samochdd do 5-t e
15% pow1erzch11 0,15*1094, 00 = i64,1; 164,100 mz

3.005 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- hlLumlCAHYCh grysowyuh asfaltowu, warstwa I
$cieralna, grubosci 4-cm i
{

1094,00 = 1694,0

1 C°4 300 m2

3.006 Regulacja pionowe studzienek urzadzen podziemnych craz naprawy urzadzen
(elenmentdw) =z setoru, studzienki, beton do 0,3-m3 w ]ednyn miejecu ;

i2,00%0,30 = 3.6 3,600 m3

4 ul. Armii Krajowe] - odcinek od ul. Dworcewej do ul. Lopuskiego

4.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne gruboéé 4-cm, mectanicznie z
odwiezieniem urobku na cdlegios$é do 5 km

1,50%(20,00+9,00+8,00+12, 00+

10,00+6,00+7,50+10,00) = 123,75 123,950 m2

4.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
130,00*10,00+40,00%10, 00+40, 00*
11,00+0,5*(11,00+20,00)*8,00+
40,00*10,*0,5+15,00*8,00+10, 00*

30,00 = ]
1%,00%30, 0C =

E_
45
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Zbiér: naktadki bis zZuzia (C) DataComp 1994-2001
Remont nawierzchni bitumicznych drég gminnych w Kolobrzegi i 10/05/13

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.

4.003 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3334,00 = 3 334,0 3 334,000 m2

4_0dﬁuﬁodbudowy " mieszanekrmineralno—bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 2-cm, grysowa, samochéd do 5-t
15% powierzchni 0,15*3334,00 = 500,1 500,100 m2

4,005 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna, grubosci 4:cm

3334,00 = 3 334,0| 3 334,000 m2

4.006 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym miejscu
32*0,30 = 9,6 9,600 m3

6 ul. Narutowicza - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Brzozowej

6.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4:cm, mechanicznie z
odwiezieniem urobku na odlegios$é do 5 km

1,50%(10,00+7,50%3) = 48,75 48,750 m2
6.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne;_hawierzchnia ulepsééﬁa Eg%fﬁmi_ i - - B :

65,00%6,00+8,00*5,00 = 430,0 430,000 m2
6.003 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem_“_if—_ - i

430,00 = 430,0 430,000 m2

6.004 Podbudowy z mieszanek mineralﬁg—bifﬁmiéznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu, 2-cm, grysowa, samochdéd do 5-t o
5% powierzchni 0,05*430,00 = 21,5 21,500 m2

6.005 Nawierzchnie z mieszanek mineralno—bitumicznyéﬂ grysowych, asfaltowe, warstwa
$cieralna, grubos$ci 4-cm

430, 00 = 430,0| 430,000 m2
6.006 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
{elementdw) z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym miejscu :
6*0,30 = 1,8 1,800 m3

7 ul. 18-go Marca

7.001 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-:cm, mechanicznie z
odwiezieniem urcbku na odleglos¢ do 5 km -
180,00 = 180,0 180,000 m2

7.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
0,5%(6,00+20,00)+0,5*(10,00+
25,00)*8,00+40,5*(23,00+10,00)*
20,00+160,00*%8,00+11,00

1 774,0 1 774,000 m2

7.003 Skropienie nawierzchni drégéééﬁ asfaltem
1774,00 = 1 774,0 1 774,000 m2

7.004 Podbudowy z mieszanek-ﬁinera1n0ubitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 2:cm, grysowa, samochéd do 5-t

10% powierzchni 0,10%1774,00 = 17775i 177,400 m2
7.005 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa |
Scieralna, grubosci 4-cm o !
1774, 00 = 1 774,00 1 774,000 m2
7.006 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdéw) z betonu, studzienxki, beton do 0,3-m3 wijednnyyiejscu !
15*0. 30 = 4,5] 4,500 m3
——— ——a
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