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Przedmiar Robot
Przebudowa ulicy Stonecznej w Kotobrzegu - kanalizacja deszczowa
Nr |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty Przygotowawcze i ziemne
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Nr ST: D-03.02.01 km 0,12
2 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: D-03.02.01
Wykopy pod studnie i studzienki $ciekowe (1,50%1,50%1,80)*8+(2%2%2,01)*5 m3 72,6
Wykopy pod kolektor o §r. 315mm  122,50%1,20%1,78 m3 261,66
Wykopy pod przykanaliki o §r. 200 mm  103,75%0,8*1,65 m3 136,95
razem| m3 471,21
3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §rednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie r¢czne)
- DEMONTAZ STARYCH STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWOZEM GRUZU
Nr ST: D-03.02.01 kpl 6
4 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o érednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - DEMONTAZ WPUSTOW
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWOZEM GRUZU
Nr ST: D-03.02.01 kpl 6
5 | Demontaz rurociaggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawg cementowg DEMONTAZ
STARCH PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWOZEM GRUZU
Nr ST: D-03.02.01 m 48
6 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruntach suchych kategorii I-1I
balami drewnianymi wraz z rozbiérka
Nr ST: D-03.02.01
kolektor 134,50%1,50%2  122,50%1,2%2 m2 294
studnie 1,7%4%*5 m2 34
studzienki Sciekowe 1,5%4%*8 m2 48
kolektor o ér. 200mm  103,75%1,50%*2 m2 311,25
razem| m?2 687,25
7 Iglofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
Nr ST: D-03.02.01 szt 40
8 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otwordw od 150-500mm
Nr ST: D-03.02.01 godz. 12
9 | Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m -
materiat do zasypania z dowozu WYMIANA GRUNTU
Nr ST: D-03.02.01
zasypanie przykanalikow 103,75%1,65%0,88 -103,75%*3,14*0,1*0,1 m3 147,387
zasypanie kolektora 122,50%1,20%0,88 m3 129,36
zasypanie wokét studni  2*2%2,01*5- 3,14%0,6*0,6%1,8*5 m3 30,026
zasypanie wokot studzienek §ciekowych  1,5%1,5%1,2*8- 3,14*0,3*0,3%1,2*8 m3 18,887
razem| m3 325,66
10 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
Nr ST: D-03.02.01 m3 325,66
Roboty montazowe
11 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
Nr ST: D-03.02.01
103,75*0,15%0,8 m3 12,45
122,50*1,20*%0,15 m3 22,05
razem | m3 34,5
12 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk - przylacza do posesji
Nr ST: D-03.02.01 m 54,2
13 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm }aczone na weisk - przykanaliki do wpustow
Nr ST: D-03.02.01
prykanaliki do wpustow + przytacza do posesji 54,80 m 54,8
razem m 54,8
14 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
Nr ST: D-03.02.01 m 114,44
15 |Tréjniki 315/200 PVC kanalizacji zewng¢trznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 315mm faczone na weisk
Nr ST: D-03.02.01 szt 5
16 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m - WEAZY ZELIWNE Z LOGO
KOLOBRZEG ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
Nr ST: D-03.02.01 studni¢ 5
17 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: D-03.02.01 szt 8
18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $§rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa (zakonczenie studzienka przytacza
do posesji na granicy pasa drogowego)
Nr ST: D-03.02.01 szt 11
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19 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
Nr ST: D-03.02.01 proba 5
20 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
Nr ST: D-03.02.01 proba 12
Roboty na odcinku Distn.1 - D2 - od strony ul. Mazowieckiej
21 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
Nr ST: D-01.02.04
17*%2 m 34
razem| m 34
22 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - z wywozem gruzu w miejsce wskazane
przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04
17*1,2 m2 20,4
razem | m2 20,4
23 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
3cm do 10cm krotnos$¢ 7 z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Wykonawce
Nr ST: D-01.02.04 m2 20,4
24 |Rozbidérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Wykonawcg , krotnosé¢
1,25
Nr ST: D-01.02.04 m2 20,4
25 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km - wykop reczny
pod wymiang rury kanalizacji deszczxowej w ul. Mazowieckiej
Nr ST: D-03.02.01
17%1,2%2 m3 40,8
razem | m3 40,8
26 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
Nr ST: D-03.02.01
17*0,15%1,2 m3 3,06
razem| m3 3,06
27 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk
Nr ST: D-03.02.01 m 17
28 |Przebicie otworédw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 15cm w elementach z betonu zwirowego
Nr ST: D-03.02.01
przebicie otworu w studni  (0,2%0,2%3,14) m2 0,126
razem| m2 0,126
29 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m -
materiat do zasypania z wykopu
Nr ST: D-03.02.01
zasypanie kolektora 17%1,20%0,88 m3 17,952
razem| m3 17,952
30 |Zaggszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
Nr ST: D-03.02.01 m3 17,952
31 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.02
17%1,2 m2 20,4
razem| m?2 20,4
32 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 6cm - z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa podbudowy
Nr ST: D-04.03.01  D-05.03.05 m2 20,4
33 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm z
oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa warstwy wiazacej
Nr ST: D-04.03.01  D-05.03.05 m2 20,4
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa ulicy Stonecznej w Kotobrzegu - kanalizacja deszczowa

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu kanalizacji deszczowe] wyposazonej we
wpusty drogowe w ramach opracowania: ,,Pelnobranzowa dokumentacja projektowa przebudowy ul.
Stonecznej wraz z odwodnieniem.”

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i1 roztopowe z terenu dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym: 10/1 polozonej w obrebie 0017 Kotobrzeg oraz w przysztosci umozliwi
kontrolowane odprowadzenie wody deszczowej z terenu dziatek sgsiednich

Odbiornikiem wdéd deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie:

* istniejacy system kanalizacji deszczowej kd 400 mm, zlokalizowany w ulicy Mazowieckiej, dziatka nr ewid.

s

W zwiazku z powyzszym zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

ul. Stoneczna

Kanatu deszczowego dn 315 mm L=114,44m
Przytacza do granic pasa drogowego dn 160 L=54,20 m
Przykanalikow do wpustow ulicznych dn 200 mm L =54,80 m
Studni kanalizacyjnych betonowych |dn 1200 mm 13 szt.
wyposazonych w osadnik H=0,5 m

Studzienek ulicznych wpustowych z osadnikiem |f 500 mm 18 szt.
H=0,5m

Z uwagi na zmian¢ parametréw geometrycznych przebudowywanego terenu dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 10/1 niniejsze opracowanie zaklada réwniez pionowg regulacje urzadzen infrastruktury
podziemnej oraz zmian¢ przekroju istniejacego rurociggu kanalizacji deszczowej w ulicy Mazowieckiej.
Wiaczenie rurociggiem dn 315 mm PCV.
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