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Przedmiar Robót

Przebudowa ulicy Słonecznej w Kołobrzegu

Nr Opis robót Jm Ilość

 1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - wraz z obsługą geodezyjną budowy oraz 

wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej

Nr ST: D-01.01.01 km 0,12

2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

Nr ST: D-01.02.04 m2 600

3 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 

piaskowej z wywozem w miejsce wskazane przez Wykonawcę
Nr ST: D-01.02.04 m2 38

4 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem w miejsce wskazane 

przez Wykonawę
Nr ST: D-01.02.04 m2 66

5 Rozebranie istniejących chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z ułożeniem na palety i transportem w miejsce wskazane 

przez Inwestora

Nr ST: D-01.02.04 m2 206,54

6 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wskazane 

przez Wykonawcę
Nr ST: D-01.02.04 m 200

7 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Wykonawcę
Nr ST: D-01.02.04 m 30

8 Regulacja pionowa włazów kanałowych

Nr ST: D-03.02.01a szt 5

9 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

Nr ST: D-03.02.01a szt 13

10 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

Nr ST: D-03.02.01a szt 2

11 Demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami , wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora

Nr ST: D-01.02.04 szt 4

 2. PODBUDOWA

12 Koryta o głębokości 65 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni , ścieków  , skrzyżowań , zatok postojowych w gruncie 

kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę
Nr ST: D-04.01.01 m2 1.151

13 Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

Nr ST: D-025.03.01C m2 1.151

14 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 20cm

Nr ST: D-04.02.01 m2 1.151

15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm

Nr ST: D-04.05.01 m2 1.151

16 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia , chodnik o wzmocnionej konstrukcji

Nr ST: D-04.04.02 m2 1.151

 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

17 Krawężniki betonowe z wykonaniem ławy betonowej z  betonu C12/15 , 0,07m3/m wtopione o wymiarach 15x22cm - krawężniki 

najazdowe

Nr ST: D-08.01.01 m 260

18 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ławy betonowej  z  betonu C12/15 , 0,07m3/m

Nr ST: D-08.01.01 m 108

19 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie z  betonu C12/15 , 0,04m3/m

Nr ST: D-08.03.01 m 175

 NAWIERZCHNIA

20 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

Nr ST: D-05.03.23a m2 699

21 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 

piaskiem - zjazdy

Nr ST: D-05.03.23a m2 95

22 Nawierzchnia chodników o wzmocnionej konstrukcji kostka kolor żółty  grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem 

spoin piaskiem

Nr ST: D-05.03.23a m2 275

23 Ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

Nr ST: D-05.03.23a m2 48

 OZNAKOWANIE

24 Montaż oznakowania pionowego na słupkach stalowych ocynkowanych fi 70. Słupki  zamontowane jak najbliżej ściany budynku , w 

miejscach oddalonych od krawędzi więcej  niż 2m znaki zamontować do słupka na wysięgniku. znaki grupy ,małe , średnie

Nr ST: D-07.02.01 szt 4

 ZIELEŃ

25 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

Nr ST: D-06.01.010 m2 25

26 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm

Nr ST: D-06.01.010 m2 25



Rodos 7.0.12 [L151680] Strona 3/3

Charakterystyka obiektu

Przebudowa ulicy Słonecznej w Kołobrzegu

Powyższy kosztorys sporządzono w oparciu o projekt wykonawczy opracowany przez Firmę Usługową BIELECKI Marian

Bielecki , projektant mgr inż. Mariusz Jażdżewski.

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branży drogowej w ramach inwestycji "Przebudowa ulicy Słonecznej w

Kołobrzegu”

Zakres opracowania obejmuje przebudowę:
-  ulicy Słonecznej na działce nr 10/1 obręb nr 17 Kołobrzeg  od skrzyżowania z ul. Mazowiecką
- rozbiórkę nawierzchni istniejacych jezdni , zjazdów , parkingow i chodników,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni

,- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów na posesje,

- wykonanie chodników o wzmocnionej konstrukcji

- wykonanie elementów bezpieczenstwa ruchu drogowego - oznakowanie pionowe 


