Zbiér:
Remont nawierzchni chodnikéw w ul. Zygmuntows

Chodnik ul. Zygmuntowska 2012 ’@ng/ ‘/. C2e Z, Zuzia
a olobrzegu

(C) DataComp 1994-2001

i 3 Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ Krot.; Jedn.
3.006 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm
prostokatnej 20% w kolorze czerwonym, 80% siwej, na podsypce
cementowo-piaskowe], !
125,00*2,50 = 312,5 312,500 m2
3.007 Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem - analogia - piytki 40x40xS5cm o fakturze z kamienia
ptukanego
dojscia do klatek 8*2,50*3,00 = 60,0 60,000 m2
4 Krawezniki betonowe
4.001 Lawa betonowa z oporem opd obrzeza £
pod obrzeza 0,15*0,20*153,00 = 4,59
pod kraweznik 0,15*0,35*16, 00 = 0,84 5,430 m3
4.002 Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe, na podsypce cementowo-piaskowej
przy zjazdach , 16,00 = 16,0 16,000 m
4.003 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$é warstwy po zageszczeniu 12-cm
wzmocnienie podbudowy chodnika 250,00
W miejscach postojowych : = 250,0 250,000 m2
5 Regulacja urzadzen .
5.001 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3'm3 w jednym miejscu
Skrzynki zaséw 4*0,30 = 1l:2
Studnie telekomunikacyjne 4*0,30 = 1,2 |
Wtazy kanalowe 3*0;30 = 0,9 ~3,30 {m3
6 R6zne
6.001 Oznakowanie rébét w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu czasowe]
organizacji ruchu |
1 = 1,0 1,000 ikpl
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