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Opis pozycji, wyliczenie i]ości robót Tlość Krot Jedn
1 prace rozbiórkowe

1 001 wysepek przystankor^/ych i przejść dla pieszych, p}yty
podslzpce piaskowej

130*4,40+8*2,50*3,00 = 632,0

Rozebranie chodników
betono}re 50x5Ox7.cm na

632,000 m2

1.002 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, oblzeża 8x3O,cm na

-723,00 m

1. 003 Rozebranj_e podbudowy betonowej ręcznie, grubość 12,cm
2,50*3,00* Ą = 30,0 30,000 m2

Rozebranie krawężników,
przy zjazdach

betonowych 15x3O.cm na podsypce cementowo-piaskowej
2*8,00

0041

= 16,0 -16,00 m

1.005 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
0,840 m3

1.006 Transport }rewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odleqłość 0.5.km z
załadunkiem i wyładunkiem lęcznym, materiały sztukowe do 50,kg, materiał należy
ręcznie iŁożyć w "sztaple'

plytki 50x5Ox7 cm 20* 0,20*0,0403*4*632,00
= 20,31 6powierzchni -20,38 L

1 007 Nakłady uzupelniające za
0.5,km ponad 0.5. km, do
dalsze dalsze 3,5 km

tranSport materiałó$,
tablicy 1509, ciągnik

pojazdami samochodowymi na dafsze
kołowy 50.KM z przyczepą Ą,5,Ł,

20 3B3820 20,3B0 1 ,00 t
ręcznym
3 sztlzmianę

= 35,392
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008 i,lywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i
wyładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych -
roboczą
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

płytki 5Ox5Ox7cm 8OŁ 0,80-0,0?-632,00
powierzchni
obrzeża betonowe
krawężnik betonowy
gruz betonowy

0,80*0,30*123,00
0,15*0,30*16,00
0, 84+0, 1,2*30,0a ,70,0,72

m3
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1 009 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
wyładowaniu, transpoxt samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0'955 M= 1'000 s: 1'000 

10,012 10,0"12 m3

L.010 Wywiezienie qruzv z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, nak}ądy uzupełniające na każdy dalszy xozpoczęty 1.km ponad 1.km
transportu, dalsze 4 km
R= 0' 955 M= 1' 000 s= 1' 000 

10,012 = 10,0-12 10,0,12 4,00 m3

2 Roboty ziemne
2.001 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku przyczepami

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległo§ć do 0,5.km, koparka 0,15.m3,
grunt kategorii ITI
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

głębokość wykopu 10 cm UI} -63,20 m3

2

2.002 Naklady uzupełniające do tablic 020l--0213 za każd,e dalsze rozpoczęŁe 0,5.km
odległości transportu, ponad 0,5.km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii IfI-IV, dalsze 4,5 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

632063, 63,200 9, 00 m3

3 Wykonanie nawierzchni chodników
3.001 Rowki pod kravrężniki i ławy krawężnikowe, 2Ox2o.cn, grunt kategolii.IIf-IV

(3,00+2,00*2)*9+3,00*2*8+105,00 = 276,0 21,6.000 m

3.002 Obrzeża betonowe, 20x6,cm na'podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową 

63, o 00063 m

3.003 Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową 

3, oo*2*8+1o5,0o = 153,0 l53, 000 n
3.004 liarstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zaqęszczeniu

6'cm 
a2,o0-6-I,50*2,oo = 61,4,0 614. 000 m2

3.005 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce
cementowo-pj-askowej,, kostka czerwona

2,00*t25,00 = 250,0 250,000 m2
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