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Sikorskiego 2012
chodników w uf.

?rzełmn rSikorskiego w Kołobrzegu
Zlzia (C) DataComp I99Ą,2007cZ. 2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót I1ość Krot Jedn.
2 Roboty ziemne

2.001 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem'urobku przyczepami
samowyładowcz}rmi ho]owanymi ciągnikami na odległość do 0,5.km, koparka 0,15..m3
grunt kategorii III
R= 0, 955 M= 1,000 s=

wykop - pod zjazdy
odcinek 1

odcinek 2
odcinek 3

000
o,2o-4, o0-

= 18, 975
= 36,I

2,20*5,1 ,50*0,15
3,80*47,50*0.20 -81,28 m3

2.002 Nakłady uzupełniajace do tablic 020t-02I3 za każde dalsze rozpoczęte 0,5,km
odległości transportu, ponad 0,5.km przyczepami samowyładowczymi, po terenie 1ub
drogach gruntowych, grunt kategorii TTl-TV, dalsze 4,5 km
R= 0' 955 M= 1' 000 S= 1' 000 

81,28 = 8,7,28 81 ,280 9,00 m3

3 lVykonanie nawierzchni chodników
3.001 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 2ox2O,cm, grunt kategorii.ITI-IV

22'l ,50+80,00+20, 00 _ 1n1 ą 321 ,500 m

3.002 Obrzeźa betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype}nieniem spoin
za,rawą cementową 

221 ,5o = 227 .5 221 ,500 im

3.003 Warstwy odcinającet zaqęszczane mechanj-cznie, grubość warstwy po zagęszczeniu
6'cm 

308,25+190,00 -- ąguzs 498,250 m2

3.004 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowe3 betonowej o grubości 6.cm
prostokątne1 20ż w kolorze czerwonlrm, 80ż siwej, na podsypce
cementowo-Piaskowej ' ,or, r, = 3o8, 25 308,250 m2

3.005 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5.cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - analogia - p}ytki 40x4Ox5cm o fakturze z kamienia
płukanego

Odcinek 3 190,00 = 190,0 l90,000 m2

4 Krawęźniki betonowe
4.001ŁawypodkraWężnj.ki,betono'",ooo.t4,o5ą

L4,054 m3

Ą 002 Krawężniki betonowe
przy zlazdach

vrtopione najazdowe, na podsypce cementowo-piaskowej
20,00 = 20,0 20.000 ,m

4.003 Krawężniki kamienne, wystalące 20x25,cm na podsypce cementowo-piaskowej BOE
materiał rnwestora 20Ł materiał Wykonawcy

80,00 = 80,0 80,000 m

5 Zlazdy
5.001 liarstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość

WarstWY Po zaqęszczeniu'1.'cn 
4,0o*5,0o*2 = 4o,o 40,000

i]^
1mz

5.002 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12.cm
podbudowa na zlazach 40,00 = 40,0
}rzmocnienie podbudowy chodnika 2,00*4'1,50
wodcinku3 = 95,0 135,000 m2

003 Zeszyt
8. cm,

8/9 l99Ąr. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 2OxlOcm grubości
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5,cm

40,00 = 40,0 40,000 m2

6 Regulacja urządzeń
6.001 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń

(elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3.m3 w jedn}rm miejscu
Skrzynki zasów 4*0,30 = I,2
Studnie telekomunikacyjne 2*0.30 = 0, 6
Włazy kanałowe 3*0, 30 = 0,9 1o m3

7 założenia trawników
7.001 Rozścielenj-e ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami

R= 0' 955 M= 1' 000 S= 1' 000 
113,75*0,05 = 5,688 5,688 m3

?.002 Viykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kateqoria gluntu III
R= 0, 955 M= 1, 00O S= 1, 000

0,50* ('l1,50+2*55,00+40,00) = 113,75 113,750 m2

9 Róźne
9.001 Oznakowanie róbót w pasie drogow]rm wraz z opracowaniem projektu czasowej

organizacji ruchu 
1,0 1,000 kp1
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