
Zbiór: Chodnik u1. Sikorskiego 2OL2 h)zia (C) Datacomp 199Ą-2001
Remont nawierzchni chodników w ul. Sikorskiego w Kołobrzequ

2redazlił cz. y'
przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ifości robót I1ość KIot Jedn
1 prace rozbiórkowe

1.001 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i p,rzejść ala pieszyón, płvtv
betonowe 35x35x5.cm na podsypce pi_askowej

Odcinek 1 od u1. Chopina do ul.
Kopernika
Odcinek 2 na wysokości działki 2,10-5?,50+1,50-5, O0,
nr 'J-2

= 180,0

= 128,25 308, 250 m2

002 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
betonowe 50x5Ox7.cm na podsypce piaskowej

odcinek 3 od u]_, Grottgela do A,oo*Ą'l ,5O
ul. Norwida

prze1ść dla pieszych, płyty

= 190,0

1

190,000 m2
1 1 obrzeża 8x30 cm003 Rozebranie krawężników wtopionych

podsypce piaskowej
Odcinek 1
Odcinek 2

) dcinek 3

obrzeży trawnikowych,

11,50
Ę
40,00

na

71 ń
110,0
40,0 -))1 c^ n

1.004 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową, grubość płyt 15,cm

Zjazdy z nieruchomości 4.00*5,00*2
położonych na działkach nr 21 i
nr22 = ann 40,000 m2

1.005 Rozóbranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12.cm
9,150 m2

I. 006 Rozebranie krawężników,
, Odcinek 1

Odcinek 2
Odcinek 3

2* 6,00
6,00+6,00
40,00+2*8,00

karniennych 20x25.cm na podsypce cementowo-piaskowej
= l2,0
= l2,0
= 56,0 80,000 n

1 007 Rozebranie krawężników,
przy zjazdach

betonowych 15x3O.cm na podsypce cementowo-piaskowej
= 20,04*5,00 -20,00 m

1.008 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
0, i5 5,250 im3

8 0 * 0 , 0 3 7 8 * 9 , 23* 20 , 00
20-0, o403-4-190,0o

i0-o, o141-8, 16-3o8, zs

odległość 0.5. krn z
50.kg, materiał należy

009 Transpolt wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na
załadunkiem i wyładunkiem ręczn}rm, materiały sztukowe do
ręcznie ułożyć w ''sztaple''

trylinka 40* powierzchni
płytki 50x5Ox7 cm 20ż
powierzchni
płytki 35x35x5cm 10E
powierzchni

= 5,582

= 6,726

= 3,541 -I5 ,25 t
010 Nakłady uzupełniające

0.5. k]n ponad 0.5.h,
dalsze da]_sze 3,5 kn

za
do

1 transport materiał.ów
tablicy. 1509, ciągnik

pojazdami samochodowymi na dalsze
kołowy 50.KM z przyczepą 4,5.L,

)ą15)ą15 75,250 7, 00 t
1.01J. WYwiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym

wYładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych - 3 szt7zmianę
roboczą
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

trylinka 6OE powierzchni
płytki 50x5Ox7cm 80Ł
powierzchni = !0,64
płytki 35x35x5cn 9O3
powierzchni = 13,871
obrzeża betonowe
krawężnik betonowy
gruz betonowy 5 88,159 mJ

BB,159

l u],2 wywiezienie gruzu z terenu rożbiórki przy mechaniczn}rm załadowaniu
wyładowaniu, transpolt samochodem samowyładowcz}rm na odległość 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

88,159

l

88,159 m3

= 88,159

1 013 Wywiezienie gruzu z
wyładowaniu, nakłądy
transportu, dalsze 4
R= 0,955 M= 1,000

terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1.km ponad 1.km
km

S= 1,000
88,159 88,159 4, 00 n3
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