Zbibr: Chodnik ul. Sikorskiego 2012 Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Remont nawierzchni chodnikéw w ul. sikorskiego w Kolobrzegu

‘ Prectorgr  cz Z

Przedmiar Ropét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ iKrot.@ Jedn.

1 Prace rozbidrkowe

1.001 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, piyty
betonowe 35x35x5:cm na podsypce piaskowej
Odcinek 1 od ul. Chopina do ul. 2,10*80,00+4,00%*3,00

Kopernika = 180,0
Odcinek 2 na wysokos$ci dziatki 2,10%*57,50+1,50%*5,00.
nr 12 = 128,25 308,250 m2

1.002 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, piyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowedj
Odcinek 3 od ul. Grottgera do 4,00%47,50
ul. Norwida = 190,0 190,000 m2

1.003 Rozebranie kraweznikéw wtoglonych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce piaskowe]j g

Odcinek 1 77,50 = 77,5
Odcinek 2 2*55,00 = 110,0 i
)dcinek 3 40,00 = 40,0 ~221, 50 m

1.004 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa, grubos¢ piyt 15-cm

Zjazdy z nieruchomos$ci 4,00%5,00*2

potozonych na dziatkach nr 21 i

nr 22 = 40,0 40,000 m2
1.005 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$é 12-cm

1,50*%2,20+4,50*1,30 = 9415 9,150 m2

1.006 Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Odcinek 1 2*6,00 = 12,0

Odcinek 2 6,00+6,00 = 12,0

Odcinek 3 40,00+2*8, 00 = 56,0 80,000 m
1.007 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

przy zjazdach 4*5,00 = 20,0 ~20,00 m
1.008 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu |

0,15*0,35%(20,00+80,00) = 5,.25 5,250 m3

1.009 Transport wewnetrzny materialédw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$é 0.5-km z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, materialy sztukowe do 50-kg, material nalezy
recznie utozyé¢ w "sztaple"

trylinka 40% powierzchni 0,80*0,0378*9,23*20,00 = 5,582

ptytki 50x50x7 cm 20% 0,20*0,0403*4*190, 00

powierzchni . = 6,126

piytki 35x35x5cm 10% 0,10*0,0141*8,16*308, 25

powierzchni . = 3,547 ~15,25 't

1.010 Naklady uzupelniajace za tiénsport materiatdw pojazdami samochodowymi na dalsze
0.5-km ponad 0.5-km, do tablicy 1509, ciagnik kolowy 50-KM z przyczepa 4,5°t,
dalsze dalsze 3,5 km

15,25 ) = 15,25 15,250] 7,00t
1.011 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, zaladowanie koparko-tadowarka samochodéw skrzyniowych - 3 szt/zmiane
roboczag
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
trylinka 60% powierzchni 0,60*0,15*20,00 = 1,8
piytki 50x50x7cm 80% 0,80*0,07*190, 00
powierzchni = 10, 64
ptytki 35x35x5cm 90% 0,90*0,05*308,25
powierzchni = 13,871
obrzeza betonowe 0,80*0,30*227,50 = 54,6
kraweznik betonowy 0,15%0,30%20, 00 = 0,9
gruz betonowy 5,25+0,12*9,15 = 6,348 88,159 m3
1.012 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000
88,159 = 88,159 88,159 m3
1.013 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-:km
transportu, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
88,159 = 88,159 88,159 4,00m3
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