Zbidér: Chodnik ul. Sikorskiego 2012 2730/ 10',,- CZe 2 Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Remont nawierzchni chodnikéw w ul. Sikorskiego w Koxobrzegu
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
2 Roboty ziemne
2.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciagnikami na odlegtoé¢ do 0,5-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
wykop - pod zjazdy 0,20%4,00*5,00 = 4,0
odcinek 1 (2,20*80,00+4,00*3,00)*0, 15 = 28,2
odcinek 2 2,20*%57,50%0,15 = 18,975
odcinek 3 3,80*47,50*0,20 = 36,1 ~87,28 m3
2.002 Naktady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 0,5:km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, dalsze 4,5 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
87,28 = 87,28 87,280] 9,00|m3
3 Wykonanie nawierzchni chodnikéw
3.001 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii:III-IV ? !
227,50+80,00+20,00 = 327:5 327,500 ‘m
3.002 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin i
zaprawg cementowg i
227,50 = 227,5 227,500 m
3.003 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu | |
6+ cm !
308,25+190, 00 = 498,25 498,250 im2
3.004 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6:-cm f
prostokatnej 20% w kolorze czerwonym, 80% siwe]j, na podsypce |
cementowo-piaskowej, |
308,25 = 308,25 308,250 ‘m2 |
3.005 Chodniki z piyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem - analogia - piytki 40x40x5cm o fakturze z kamienia i
plukanego |
Odcinek 3 190,00 = 190,0 190,000 im2
4 Krawezniki betonowe
4.001 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,15*0,35*(104,50+163,20) = 14,054 14,054 m3
4.002 Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe, na podsypce cementowo-piaskowej
przy zjazdach ' 20,00 = 20,0 20,000/ m
4.003 Krawezniki kamienne, wystajace 20x25:-cm na podsypce cementowo-piaskowej 80%
material Inwestora 20% materiai Wykonawcy
80,00 = 80,0 80,000 m
5 Zjazdy
5.001 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu+1l0-cm
4,00*%5,00%2 = 40,0 40,000 m2
5.002 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, gruboéé\Warstwy po zageszczeniu 12-cm
podbudowa na zjazach 40,00 = 40,0
wzmocnienie podbudowy chodnika 2,00%47,50 .
w odcinku 3 = 95,0 135,000 m2
5.003 Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm grubosci
8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5-cm
40,00 = 40,0 40,000 m2
6 Regulacja urzadzeh
6.001 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3'm3 w jednym miejscu
Skrzynki zasoéw 4*0,; 30 = 1:2
Studnie telekomunikacyjne . 2*0,30 = 0,6
Wtazy kanalowe 3%0, 30 = 0,9 ~2,70 m3
7 Zatozenia trawnikéw
7.001 Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
113,750, 05 = 5,688 5,688 im3
7.002 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,50*(77,5042*55,00+40,00) = 113,75 113,750 m2
9 Rézne
9.001 Oznakowanie rébdét w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu czasowej
organizacji ruchu
1 = 1,0 1,000 kpl
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