Zbidr: Chodnik ul. Dworcowa od Kniewskiego do Zwyciezcoéw Zuzia

Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Dworcowejj w Kolobrzegu

(C) DataComp 1994-2001

Przedmiar Robdt

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1 Roboty przygotowawcze D=01.01.01 CPV 45113000-2
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 et
0,150 = 0,15| 0,150 km
2 Roboty rozbidrkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9
2.001 Rozebranie taw pod krawezniki, awy z betonu P Sl
0,15*0,30%(125,00+21,00) = 6;5 6,570 m3
2.002 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
od strony podwbrka 11,00+10,00 = 24 ,:0 215,000 m
2.003 Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej
125,00 = 125,0| 125,000 m
2.004 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych, piyty ‘
betonowe 50x50x7:-cm na podsypce piaskowed ot |
9,95*110,00 = L 094,5§ 1 094,500 m2
2.005 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12-:-cm
0, 70*60; 00 = 42,0 42,000 m2
2.006 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa, = grubosciphyitadoniem s o 0 cr Tl G E e T e
aa od strony podwdrka 21,00%1,50 = 31:;5 31,500 m2
~.007 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin, |
analogia, kostka betonowa
959577550 = 74,625 74,625 m2
2.008 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiobrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na
odlegto$¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 T R e e S o e
bruz betonowy _§2,00*0,12+6,57 ; = 7»_}},61
kraweznik betonowy O,l§i9,§0*2;100 = 0, 945
ptytki 50x50x7cm 0,07*1094,50 = 167615 89771:7.0 m3
2.009 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym, dalsze 4
km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 o
89, 17 = 89,17| 89,170 4,00 m3
3 Roboty ziemne D-04.01.01 CPV 4511120-0
3.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40+-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 B e e
pod zatoke parkingowg 5,00* 101 ,100*0,:35 = 176,75
pod chodnik (1094,50-5,00%101,00)*0, 10 = 58,95| 2357700 m3
3.002 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
~~ odlegioéci transportu, ponad 1l:-km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5-t, dalsze 4 km
R= 0, 955 M= 1,000 s= 1,000 e it e ai e
235770 = 23557 235,700, 4,00 m3
4 Krawezniki i obrzeza D-08.01.01 CPV 45233251~3
4.001 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii-III-IV
125,00 = 125,70 125,000 m
4.002 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa
21,00+100, 00+2*4,50+3*1,50*3 = 1435 143,500 m
4.003 Krawezniki kamienne, wystajace 20x35-'cm na podsypce cementowo-piaskowej, 100 %
kraweznika inwestora, i * 2o
125,00 = 1250 125,000 m
4.004 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem e S
tawa pod kraweznik kamienny 0,1520,-45%125, 00 s 8,438
tawa pod obrzeza 0,15*%0,20* (21, 00+2*4,50+100, 00) = 379 1:2,:338 m3
5 Chodniki i zatoka parkingowa D-08.02.02 CPV 45233251-3
5.001 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, sze$ciokatnych, grubosci 15-cm, z
wypeinieniem spoin zaprawg R
od strony podwdrka 31550 = 31,5 31,500 m2
5.002 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy
po zageszczeniu-+1l0-cm _ 5
1094,50 = 1--094:5 1 094,500 m2 7
5.003 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm
4,50*100, 00 = 450, 0 450,000 m2

strona nr




Zbidr: Chodnik ul. Dworcowa od Kniewskiego do Zwyciezcoéw Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Wymianaﬂqawierzchni chodnika w ul. Dworcowejj w Kolobrzegu U

|
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[ 5.004 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej 10x20cm, grubos$¢ 6-cm, na | bl 318 /Y
i podsypce cementowo-piaskowedj, kostka kolorowa, 30% kostka czerwona 70% kostka

siwa &
1094,50-450,00 = 644,5 644,500 m2
5.005 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubodé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, material z rozbidrki
74,625 = 74,625 74,625 m2
5.006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gruboéé¢ 8:cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka siwa E
| 450,00 = 450, 0| 450,000 m2
6 Regulacja wysokosciowa armatury D-05.03.05 CPV 45233251-3
6.001 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3'm3 w jednym miejscu g
0,3071.9 = 5,7] 5,700 m3

7 Nasadzenie drzew

7.001 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt
kategorii III, z zaprawa doléw do potowy giebokosci, drednica i gteboko$¢ doidw
0.7'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

a = : 4,0 4,000 szt
7.002 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80-mm, w obrebie nasadzonych drzew 5
4,00%4 = 16,0 16,000 m
7.003 Zabezpieczenie drzew osiona oraz krépa : ? i
s 4 = 4,0 4,000 kpl
8 Oznakowanie na czas robdt
8.001 Oznakowanie na czas robdét
| : = 170 1,000 kpl
S Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
9.001 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza iy
1 = 10 1,000 kpl
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Szczeqdbt A
skalo 1410

Kraweznik kamienny

Kostka betonowo gr 8cm

na podsypce. c=p 6 cm

Podbudowa betonowa

grubosci 12cm B-10
Warstwa odsocza joca

z piasku grubos¢ 10 cm

Grunt rodzimy

20 % 35 cm

Podsypka c—p
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tawa betonowa z oporem

B-10 0,0675 m3/mb

SZzezegal B
skala 110

Kostka ketonowo gr 8cm

na podsypce c-p 6 cm

Podbudowo betonowa

grubosci 12cm B-10
Warstwa odsogcza joca

z piasku grubosé 10 cm

Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe

Kostka betonowa gr 6 cm

8- 25 ‘em

t awa kbetonowa

na podsypce c-p 8 cm

Warstwa odsocza jaca

z oporem B-10
B-10 0,03 m® /mb

z piasku grubosci 10 cm

Grunt rodzimy
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