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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. KABLE ZASILAJ ACE | STEROWNICZE
1 |Recznie kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11l
53,5*0,8%0,4 m3 17,12
razem m3 17,12
2 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
(Krotnosc¢= 2)
34+19,5 m 53,50
razem m 53,50
3 |Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140mm - DVK 160 - analogia
44 m 44,00
razem m 44,00
4 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - DVK 75
44 m 44,00
razem m 44,00
5 |Ukiadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 3kg/m - kabel
elektroenergetyczny YAKXs 4x240mm2
46,5 m 46,50
razem m 46,50
6 |Ukladanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 0,5kg/m - kabel
elektroenergetyczny YKYzo 5x2,5mm2
49 m 49,00
razem m 49,00
7 |Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 0,5kg/m - kabel sterowniczy
YKSY 4x1,5mm2
49 m 49,00
razem m 49,00
8 |Zasypywanie rowow wykonywanych recznie dla kabli w gruncie kategorii Ill
53,5*0,6*0,4 m3 12,84
razem m3 12,84
9 |Zageszczenie zasypywanych rowow dla kabli w gruncie kategorii I-11l ubijakami mechanicznymi - analogia
53,5*0,8*0,4 m3 17,12
razem m3 17,12
10 |Uktadanie z mocowaniem kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 3,0kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabel elektroenergetyczny YAKXs 4x240mm2
3 m 3,00
razem m 3,00
11 |Uktadanie z mocowaniem kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x2,5mm2
3 m 3,00
razem m 3,00
12 |Uktadanie z mocowaniem kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabel sterowniczy (rezerwowy) YKSY 4x1,5mm2
3 m 3,00
razem m 3,00
13 |Obrébka na sucho kabli energetycznych czterozytowych o przekroju zyt do 400mm2 na napiecie do 1kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych?2 - kabel elektroenergetyczny YAKXs 4x240mm?2
2 szt 2,00
razem szt 2,00
14 |Obrébka na sucho kabli energetycznych pieciozytowych o przekroju zyt do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych - kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x2,5mm2
2 szt 2,00
razem szt 2,00
15 |Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnych 4-zytowych bez pancerza - kabel sterowniczy YKSY 4x1,5mm2
2 szt 2,00
razem szt 2,00
16 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 240mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
8 szt 8,00
razem szt 8,00
17 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
10 szt 10,00
razem szt 10,00
18 |Badanie linii kablowej NN 5-zytowej
1 odcinek 1,00
razem | odcinek 1,00
19 |Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1+1 odcinek 2,00
razem | odcinek 2,00
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
20 |Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
21 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu betonowym
7 m 7,00
razem m 7,00
22 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -
YDYzo 5x10mm2
10 m 10,00
razem m 10,00
23 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -
YDYzo 3x4mm2
10 m 10,00
razem m 10,00
24 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podiozu z cegly
4+8+11+16 m 39,00
razem m 39,00
25 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton
- YDYZo 5x16mm2 - analogia
11+14 m 25,00
razem m 25,00
26 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton
- YDYZzo 5x10mm2
6+19 m 25,00
razem m 25,00
27 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton
- YDYZzo 3x4mm2
6 m 6,00
razem m 6,00
28 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton
- YDYpzo 5x2,5mm2
13 m 13,00
razem m 13,00
29 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YDYpzo 5x1,5mm2
15 m 15,00
razem m 15,00
30 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YDYpzo 4x1,5mm2
556+451+359 m 1 366,00
razem m 1 366,00
31 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YDYpzo 3x2,5mm2
1321+1259+953 m 3 533,00
razem m 3 533,00
32 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YDYpzo 3x1,5mm2
194+117+96 m 407,00
razem m 407,00
33 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
NKGs 2x1,5mm2
15 m 15,00
razem m 15,00
34 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
kotwigcych - 4 mocowania - analogia
(Krotnosc= 2)
3+8+1 kpl 12,00
razem kpl 12,00
35 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, zawieszanych 3x40W koncowych -
zwieszakowa oprawa $wietlowkowa bezposrednio/posrednia w kolorze anodyzowanego aluminium 2x35W IP 20
z metalowym rastrem, elektronicznym uktadem zaptonowym oraz kompletem zawiesi - oprawa F
1+1+1 szt 3,00
razem szt 3,00

36

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, zawieszanych 3x40W przelotowych -
zwieszakowa oprawa $wietlowkowa bezposrednio/posrednia w kolorze anodyzowanego aluminium 2x35W IP 20
z metalowym rastrem, elektronicznym uktadem zaptonowym oraz kompletem zawiesi - oprawa F
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2+3+3 szt 8,00
razem szt 8,00
37 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiagczeniem, zawieszanych 3x40W przelotowych -
oprawa zwieszakowa z oswietleniem mieszanym (halogenowo-$wietlowkowym) bezposrednio/posrednia w
kolorze anodyzowanego aluminium 2x49W + 4x50W IP 20 z metalowym rastrem, elektronicznym uktadem
zaptonowym oraz kompletem zawiesi - oprawa G
1 szt 1,00
razem szt 1,00
38 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
kotwigcych - 1 mocowanie
1+2+1+2 kpl 6,00
razem kpl 6,00
39 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyktych zawieszanych koncowych -
ozdobna (szczotkowany metal) oprawa zwieszakowa z zaréwka diodowg max. 1x9W E27 - oprawa N
1 szt 1,00
razem szt 1,00
40 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
ozdobna (szczotkowany metal) oprawa zwieszakowa z zarowka diodowg max. 1x9W E27 - oprawa N
2 szt 2,00
razem szt 2,00
41 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyktych zawieszanych koncowych -
ozdobna oprawa zwieszakowa (kula) z zaréwka diodowg max. 1x15W E27 - oprawa O
1 szt 1,00
razem szt 1,00
42 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
ozdobna oprawa zwieszakowa (kula) z zaréwka diodowg max. 1x15W E27 - oprawa O
2 szt 2,00
razem szt 2,00
43 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - 4 mocowania
16+68 kpl 84,00
razem kpl 84,00
44 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrecanych 4x20W koncowych -
nastropowa oprawa $wietlbwkowa 4x14W IP 20 z metalowym rastrem parabolicznym i elektronicznym uktadem
zaptonowym - oprawa A
4+4+8 szt 16,00
razem szt 16,00
45 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtagczeniem, przykrecanych 4x20W przelotowych -
nastropowa oprawa $wietlbwkowa 4x14W IP 20 z metalowym rastrem parabolicznym i elektronicznym uktadem
zaptonowym - oprawa A
16+20+32 szt 68,00
razem szt 68,00
46 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - 2 mocowania
25+75+2+12+9+10+6+50+27+22+19+12+2+5+4+3 kpl 283,00
razem kpl 283,00
47 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcanych 2x40W koncowych -
nastropowa oprawa $wietléwkowa 2x28W IP 20 z metalowym rastrem parabolicznym i elektronicznym uktadem
zaptonowym - oprawa B
4+11+10 szt 25,00
razem szt 25,00
48 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecanych 2x40W przelotowych -
nastropowa oprawa $wietléwkowa 2x28W IP 20 z metalowym rastrem parabolicznym i elektronicznym uktadem
zaptonowym - oprawa B
12+33+30 szt 75,00
razem szt 75,00
49 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem,
przykrecanych, 2x40W koncowych - nastropowa oprawa swietlbwkowa, klosz opalowy 2x28W min. IP 44 z
elektronicznym uktadem zaptonowym - oprawa C
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
50 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych -
nascienna oprawa oswietlenia awaryjnego 8W IP 65 (jednofunkcyjna) min. 1h ze zrédtem $wiatta i piktogramami
oraz funkcja self-test - oprawa E1
1+1+10 szt 12,00
razem szt 12,00
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51 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych -
kierunkowa, nastropowa, dwustronna oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, LED 2W (jednofunkcyjna) min. 1h z
funkcja self-test - oprawa E2
2+2+5 szt 9,00
razem szt 9,00
52 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z poditaczeniem, zwyktych przykrecanych -
energooszczedna, kubetkowa oprawa nastropowa 2x26W IP 20 z elektronicznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscig montazu modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluminiowa malowana na kolor biaty - oprawa
|
6+2+2 szt 10,00
razem szt 10,00
53 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z poditaczeniem, zwyktych przykrecanych -
energooszczedna, kubetkowa oprawa nastropowa 2x26W IP 20 z elektronicznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscig montazu modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluminiowa malowana na kolor biaty + modut
zasilania awaryjnego - oprawa |
4+1+1 szt 6,00
razem szt 6,00
54 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z poditaczeniem, zwyktych przykrecanych -
energooszczedna, kubetkowa oprawa nastropowa 2x18W IP 20 z elektronicznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscig montazu modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluminiowa malowana na kolor biaty - oprawa
H
22+15+13 szt 50,00
razem szt 50,00
55 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych -
energooszczedna, kubetkowa oprawa nastropowa 2x18W IP 20 z elektronicznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscig montazu modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluminiowa malowana na kolor biaty + modut
zasilania awaryjnego - oprawa H
6+9+12 szt 27,00
razem szt 27,00
56 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrecanych koncowych - ozdobna oprawa nascienna (szczotkowany metal) do montazu nad
umywalkami min. IP 44 z zar6wka diodowa max. 1x20W E27 - oprawa D
4+2+16 szt 22,00
razem szt 22,00
57 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych -
energooszczedny plafon ozdobny 2x18W z elektronicznym uktadem zaptonowym i mozliwoscig montazu modutu
zasilania awaryjnego (1h) - oprawa L
3+3+13 szt 19,00
razem szt 19,00
58 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z poditgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych -
energooszczedny plafon ozdobny 2x18W z elektronicznym uktadem zaptonowym i mozliwoscig montazu modutu
zasilania awaryjnego (1h) + modut zasilania awaryjnego - oprawa L
2+2+8 szt 12,00
razem szt 12,00
59 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtgczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych -
energooszczedny plafon ozdobny 2x26W z elektronicznym uktadem zaptonowym i mozliwoscig montazu modutu
zasilania awaryjnego (1h) - oprawa K
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
60 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podiozu z podtgczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych -
energooszczedny plafon ozdobny 2x26W z elektronicznym uktadem zaptonowym i mozliwoscig montazu modutu
zasilania awaryjnego (1h) + modut zasilania awaryjnego - oprawa K
1+2+2 szt 5,00
razem szt 5,00
61 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podiozu z podtgczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrecanych koncowych - energooszczedna oprawa oswietlenia zewnetrznego
(wandaloodporna) min. IP 54 1x18W z elektronicznym uktadem zaptonowym, wbudowanym czujnikiem ruchu
oraz whudowanym modutem zasilania awaryjnego przystosowanym do pracy w ujemnych temperaturach (do -18
st. C) - oprawa M
1+1+1+1 szt 4,00
razem szt 4,00
62 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do o$wietlenia pomieszczen przemystowych, z
podtaczeniem, pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbty$nikiem, przykrecanych koncowych
1x40W - bez kosztu oprawy (dostawa dostawcy dzwigu osobowego) - oprawa J
1+1+1 szt 3,00
razem szt 3,00
63 |Osadzenie kotkdw plastykowych w podtozu betonowym
3+2+1 szt 6,00
razem szt 6,00
64 |Przykrecenie odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowych z podtaczeniem przewodéw
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej
3 szt 3,00
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razem szt 3,00
65 |Przykrecenie do gotowego podtoza tgcznikéw bryzgoszczelnych schodowych 2-biegunowych z tworzywa
sztucznego
2 szt 2,00
razem szt 2,00
66 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci przewodéw
do 16A/2,5mm?2
1 szt 1,00
razem szt 1,00
67 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,1dm3
61+11+24+25+18+48+12+2+16+185+23 szt 425,00
razem szt 425,00
68 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 1dm3 - za kazdy nastepny dm3 powyzej 1dm3
(15+30+16)*4 + (8+3)*2 szt 266,00
razem szt 266,00
69 |Montaz na gips, cement na gotowym podiozu, puszek o $rednicy do 80mm dla przewodéw do 2,5mm2
44+24+20 szt 88,00
razem szt 88,00
70 |Montaz na gips, cement na gotowym podiozu, puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do
60mm (gtebokich)
24+25+18+48+12+2+16+185+23 szt 353,00
razem szt 353,00
71 |Montaz na zaprawe na gotowym poditozu puszek bakelitowych systemowych (3-krotnych) - analogia
3+8 szt 11,00
razem szt 11,00
72 |Montaz na zaprawe na gotowym podiozu puszek bakelitowych systemowych (5-krotnych) - analogia
15+30+16 szt 61,00
razem szt 61,00
73 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
3+3+18 szt. 24,00
razem Szt. 24,00
74 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych 1-biegunowych (IP 44) w puszce instalacyjnej
5+3+17 szt 25,00
razem szt 25,00
75 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk
podswietlany "Swiatto"
6+6+6 szt. 18,00
razem szt. 18,00
76 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
14+17+17 szt 48,00
razem szt 48,00
77 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej
2+2+8 szt 12,00
razem szt 12,00
78 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
79 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedyncze z uziemnieniem w puszkach
8+4+4 szt 16,00
razem szt 16,00
80 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwdjne z uziemnieniem w puszkach
64+64+57 szt 185,00
razem szt 185,00
81 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedyinczych (IP 44) z uziemnieniem w puszkach
18+2+3 szt 23,00
razem szt 23,00
82 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemnieniem w puszkach - 3 x
gniazdo pojedyncze systemowe 2P+Z + 1 x ramka pieciokrotna pozioma (panele PK)
15+30+16 szt 61,00
razem szt 61,00
83 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemnieniem w puszkach - 2 x
gniazdo pojedyncze systemowe 2P+Z + 1 x ramka potréjna pozioma (AZART)
3+8 szt 11,00
razem szt 11,00
84 |Reczne wykucie 4 otworéw i osadzenie $rub kotwowych w podtozu ceglanym
1 szt 1,00
razem szt 1,00
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85 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 150kg przez przykrecenie do
gotowego podtoza - rozdzielnica gtéwna RG z wyposazeniem wg schematu ideowego
1 szt 1,00
razem szt 1,00
86 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,2+0,3+0,3 m2 0,80
razem m2 0,80
87 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablica pietrowa TP-P z wyposazeniem wg schematu ideowego
1 szt 1,00
razem szt 1,00
88 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablica pietrowa TP-1 z wyposazeniem wg schematu ideowego
1 szt 1,00
razem szt 1,00
89 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablica pietrowa TP-2 z wyposazeniem wg schematu ideowego
1 szt 1,00
razem szt 1,00
90 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,00dm3 w podtozu betonowym
1 szt 1,00
razem szt 1,00
91 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - wytacznik p.poz.
1 szt 1,00
razem szt 1,00
92 |Mechaniczne wykucie 2 otworéw i osadzenie kotkdéw rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym
1+1+1+1+1+1+1+1 szt 8,00
razem szt 8,00
93 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o masie do
2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - elektroniczny wytgcznik zmierzchowy
1 szt 1,00
razem szt 1,00
94 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o masie do
2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - czujnik ruchu - $cienny (8m/180st)
1+1+1 szt 3,00
razem szt 3,00
95 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o masie do
2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - czujnik ruchu - sufitowy (8m/360st)
1+1+1+1 szt 4,00
razem szt 4,00
96 |Uktadanie bednarki razem ze zbrojeniem fundamentéw - bednarka FeZn 30x4mm - analogia
20 m 20,00
razem m 20,00
97 |Uktadanie w budynkach w ciggach poziomych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym
7 m 7,00
razem m 7,00
98 |Uktadanie w budynkach w ciggach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym
5 m 5,00
razem m 5,00
99 |Podtaczenie silnikdw w obudowie normalnej przewodem lub kablem 5-zylowym miedzianym o przekroju zyly do
6mm?2
1 szt 1,00
razem szt 1,00
100 |Podtaczenie silnikéw w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-zytowym miedzianym o przekroju zyly do
6mm?2
1+1+1+1+1 szt 5,00
razem szt 5,00
101 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 16mm w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
10+10+10+5 szt 35,00
razem szt 35,00
102 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
3 szt 3,00
razem szt 3,00
103 |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
2830 szt 2 830,00
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem szt 2 830,00
104 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
6 pomiar 6,00
razem | pomiar 6,00
105 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
48+9+49+35 pomiar 141,00
razem | pomiar 141,00
106 |Badanie linii sterowniczej 4-zytowej
1+1 odcinek 2,00
razem | odcinek 2,00
107 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1+1+1+1 pomiar 4,00
razem | pomiar 4,00
108 |Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie
53+8+48+34 pomiar 143,00
razem | pomiar 143,00
109 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar pierwszy proby dziatania wytacznika
r6znicowoprgdowego
30+7+40+28 pomiar 105,00
razem | pomiar 105,00
110 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy
33+17+20+5+15+4 punkt 94,00
razem | punkt 94,00
111 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
nastepny w pomieszczeniu
470+76+344+60+345+58 punkt 1 353,00
razem | punkt 1 353,00
3. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI TELEFONICZNEJ
112 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 60mm na podtozu innym niz beton - Kl
60X40.1
38+68+51 m 157,00
razem m 157,00
113 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 130mm na podtozu innym niz beton - Kl
90X40.1
7 m 7,00
razem m 7,00
114 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych o tacznym przekroju zyt do
7,5mm - YTKSY 3x2x0,5mm2
216+938+258 m 1412,00
razem m 1412,00
115 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - YTKSY
3x2x0,5mm?2 - analogia
173+256+155 m 584,00
razem m 584,00
116 |Pozostawienie zapas6w przewodOw w pomieszczeniu serwerowni i przy windzie - YTKSY 3x2x0,5mm?2 - analogia
62*4 + 3 m 251,00
razem m 251,00
117 |Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych systemowych - gniazdo telefoniczne RJ 11 (4 styki,
2-modutowe) - analogia - puszki i ramki zostaly ujete w wewnetrznych instalacjach elektrycznych
15+30+16 szt 61,00
razem szt 61,00
118 |Zarabianie i podtaczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych 7 zytowych bez ekranu, o zytach $rednicy do
0,9mm pod zaciski
(15+30+16+1)*2 kabel 124,00
razem | kabel 124,00
119 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu przez przedzwonienie przewodu bez wzgledu na
rodzaj instalaciji i typ przewoddéw
15+30+16 przewodd 61,00
w
razem | przewodé 61,00
w
4. INSTALACJA AZART
120 |Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie - przepust w dachu rura stalowa fi 3 cale zakonczona
fajka
1 szt 1,00
razem szt 1,00
121 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RB 47 w podtozu z cegly
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1+6 m 7,00
razem m 7,00
122 |Rury winidurowe o $rednicy do 47mm ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd - RB 47
1+6 m 7,00
razem m 7,00
123 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur ICTA 16 w podtozu z cegly
29+38+39+2+25+25+26+32+18+25+9 m 268,00
razem m 268,00
124 |Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd - ICTA 16
29+38+39+2+25+25+26+32+18+25+9 m 268,00
razem m 268,00
125 |Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w
powtoce polwinitowej - DG 113
24+30+39+40+9+32+32+33+39+25+32+14 m 349,00
razem m 349,00
126 |Mechaniczne wykucie 4 otworéw i osadzenie kotkéw kotwigcych M10 w podtozu ceglanym
1 aparat 1,00
razem | aparat 1,00
127 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 20kg przez przykrecenie do
gotowego podtoza - tablica T-AZ z wyposazeniem
1 szt 1,00
razem szt 1,00
128 |Montaz masztu antenowego, kompletu anten TV i czaszy z konwerterem - ustawienie kierunkéw odbioru
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
129 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,2dm3
3+8 szt 11,00
razem szt 11,00
130 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do
60mm
3+8 szt 11,00
razem szt 11,00
131 |Montaz gniazd RTV+TV - analogia
3+8 szt 11,00
razem szt 11,00
132 |Zarabianie i podtaczanie kabli o $r. 10 mm do gniazd wspétosiowych
(8+3)*2 szt 22,00
razem szt. 22,00
133 |Pomiary i uruchomienie instalacji AZART
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
5. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ
134 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 60mm na podtozu innym niz beton - Kl
60X40.1
35+27+48 m 110,00
razem m 110,00
135 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szerokosci podstawy do 130mm na podtozu innym niz beton - Kl
90X40.1
3+55+3 m 61,00
razem m 61,00
136 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych o tacznym przekroju zyt do
7,5mmj - UTP 4x2x0,5 kat. 5e zelowany
432+1856+526 m 2 814,00
razem m 2 814,00
137 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podiozu nie betonowym - UTP 4x2x0,5
kat. 5e zelowany - analogia
344+517+263 m 1124,00
razem m 1124,00
138 |Pozostawienie zapas6w przewodow w pomieszczeniu serwerowni - UTP 4x2x0,5 kat. 5e zelowany - analogia
122*4 m 488,00
razem m 488,00
139 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 20kg przez przykrecenie do
gotowego podtoza - szafka 19" 24U do wyposazenia
1 szt 1,00
razem szt 1,00
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
140 |Montaz do gotowego podtoza gniazd komputerowych systemowych - gniazdo UTP 45°- 2 x RJ 45 kat. 6 (
2-modutowe, wyjscie katowe) - analogia - puszki i ramki zostaly ujete w wewnetrznych instalacjach elektrycznych
(15+30+16)*2 szt 122,00
razem szt 122,00
141 |Zarabianie i podigczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych 8 zytowych bez ekranu, o zytach srednicy do
0,9mm pod zaciski - analogia
(15+30+16)*2 kabel 122,00
razem | kabel 122,00
142 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu przez przedzwonienie przewodu bez wzgledu na
rodzaj instalaciji i typ przewoddéw
15+30+16 przewodd 61,00
w
razem | przewodo 61,00
w
6. INSTALACJA DOST EPOWA
143 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YDYpzo 3x1,5mm2
6+8+8+7 m 29,00
razem m 29,00
144 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
YLY 2x1,5mm2
1,5+1,5+1,5+1,5 m 6,00
razem m 6,00
145 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz beton -
przewdd fabryczny - bez kosztu materiatu
3+3+3+3 m 12,00
razem m 12,00
146 |Montaz elektronicznego, wandaloodpornego (korpus obudowy i klawiatura metalowe) zamka szyfrowego z
czytnikiem kart i brelokéw zblizeniowych (min. 50 szt.) oraz z pamiecig nieulotng
3+1 szt 4,00
razem szt 4,00
147 |Przykrecenie do gotowego podtoza, z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, aparatow o masie
do 2,5kg o 4-ch otworach mocujacych - zasilacz buforowy (systemowy) 12V min. 1A (bez akumulatora) -
analogia
3+1 szt 4,00
razem szt 4,00
148 |Przykrecenie do gotowego podtoza, z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, aparatéw o masie
do 2,5kg o 2-ch otworach mocujacych - elektrozaczep rewersyjny NO 12V DC 250mA - analogia
3+1 szt 4,00
razem szt 4,00
149 |Breloki zblizeniowe
50 szt 50,00
razem szt 50,00
150 |Badanie linii sterowniczej 4-zytowej
3+1 odcinek 4,00
razem | odcinek 4,00
7. INSTALACJA ODGROMOWA
151 |Uktadanie bednarki razem ze zbrojeniem fundamentéw - bednarka FeZn 30x4mm - analogia
133 m 133,00
razem m 133,00
152 |Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nienaprezanych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
183 m 183,00
razem m 183,00
153 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddw pionowych nienaprezanych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
41 m 41,00
razem m 41,00
154 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm ukfadane w warstwie ocieplajacej - RB 28
7*1,5 m 10,50
razem m 10,50
155 |Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane w warstwie ocieplajgcej - RB 18
4+4+4+4+10+10+10 m 46,00
razem m 46,00
156 |Wcigganie do rur drutu stalowego, ocynkowanego d=8mm - analogia
4+4+4+4+10+10+10 m 46,00
razem m 46,00
157 |Spawanie przewoddéw uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mmz2 w wykopie
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
7 szt 7,00
razem szt 7,00
158 |Wcigganie do rur bednarki FeZn 25x4mm - analogia
7*1,5 m 10,50
razem m 10,50
159 |kaczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
18 szt 18,00
razem szt 18,00
160 |Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mmz2 w wykopie
7 szt 7,00
razem szt 7,00
161 |Montaz na dachu wolnostojgcego masztu odgromowego h=5,0m z trzema podstawami betonowymi, podktadkami
pod podstawy i tréjnogiem - analogia
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
162 |Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja, przez zabetonowanie w
gotowych otworach - obudowa kontrolno-pomiarowa dla instalacji odgromowej (SP) - analogia
7 szt 7,00
razem szt 7,00
163 |Montaz zlgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
7 szt 7,00
razem szt 7,00
164 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1 pomiar 1,00
razem | pomiar 1,00
165 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
6 pomiar 6,00
razem | pomiar 6,00
8. OSWIETLENIE TERENU
166 |Recznie kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Ill
8*0,8*0,4 m3 2,56
razem m3 2,56
167 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
(Krotnosc¢= 2)
8 m 8,00
razem m 8,00
168 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - DVK 50
10 m 10,00
razem m 10,00
169 |Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozylowych o masie do 0,5kg/m - kabel
elektroenergetyczny YKYzo 3x4mm2
10 m 10,00
razem m 10,00
170 |Zasypywanie rowow wykonywanych recznie dla kabli w gruncie kategorii Il
8*0,6*0,4 m3 1,92
razem m3 1,92
171 |Zageszczenie zasypywanych rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-11l ubijakami mechanicznymi - analogia
8*0,8*0,4 m3 2,56
razem m3 2,56
172 |Montaz przepustow rurowych hermetycznych o srednicy rury 40mm w Scianie
1 szt 1,00
razem szt 1,00
173 |Uktadanie z mocowaniem kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x4mm2
16 m 16,00
razem m 16,00
174 |Obrébka na sucho kabli energetycznych tréjzytowych o przekroju zyt do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych - YKYzo 3x4mm2
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
175 |Wykopy reczne w gruncie kategorii Il o gtebokosci do 1,5m wraz z zasypaniem dla stupow
elektroenergetycznych linii napowietrznych NN
0,4 m3 0,40
razem m3 0,40
176 |lzolacja pionowa jednowarstwowa muréw nieotynkowanych lepikiem z emulsjg asfalowa, z wykonaniem i
zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii Ill - izolacja fundamentéw stup6w - analogia
0,8 m2 0,80
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem m2 0,80
177 |Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci do 0,10m3 pod stupy o$wietleniowe w wykopie
w gruncie kategorii Il - fundament prefabrykowany F100/30
1 szt 1,00
razem szt 1,00
178 |Wcigganie przewoddéw w wysiegnik na ziemi (naktady na 10m - 1 przewodu) - YDYpzo 3x2,5mm2
5 m 5,00
razem m 5,00
179 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-11l - stup
oswietleniowy stalowy, osmiokatny, ocynkowany h = 5,0 m
1 szt 1,00
razem szt 1,00
180 |Montaz opraw swietldwkowych, na zamontowanym wysiegniku - parkowa oprawa oswietleniowa, cylindryczna z
odbty$nikiem 500 mm oraz dwoma energooszczednymi zrédtami Swiatta 36W
1 szt 1,00
razem szt 1,00
181 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji - stupowa tabliczka bezpiecznikowg 1ZK
1 szt 1,00
razem szt 1,00
182 |Reczne wbijanie uziomu rurowego o diugosci do 3m w gruncie kategorii Il - uziom rurkowy, miedziowany fi
17,2mm
1 szt 1,00
razem szt 1,00
183 |Obrébka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, 3-zytowych o przekroju zyly do 16mm2 - YKYZo 3x4mm2
2 szt 2,00
razem szt 2,00
184 |Badanie linii kablowej NN 3-zytowej
1 odcinek 1,00
razem | odcinek 1,00
185 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1 pomiar 1,00
razem | pomiar 1,00
186 |Badanie skutecznos$ci zerowania - za pierwsze badanie
1 pomiar 1,00
razem | pomiar 1,00
9. INSTALACJA ODDYMIAJ ACA (KLATKA SCHODOWA)
187 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala systemu oddymiania AFG 2004/16 2L2G
1 szt. 1,00
razem szt. 1,00
188 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/7Ah
2 szt 2,00
razem szt. 2,00
189 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania RPO - 01
1+1 szt. 2,00
razem szt. 2,00
190 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania PP - 20 - analogia
1 szt 1,00
razem szt. 1,00
191 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna ECO 1003 + podstawa do czujki
1+1 szt. 2,00
razem szt. 2,00
192 |Montaz czujek pozarowych - czujka pogodowa CDW 03 - analogia
1 szt 1,00
razem szt. 1,00
193 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - sygnalizator akustyczny SAW/...
1+1+1 szt. 3,00
razem szt. 3,00
194 |Montaz sitownika 12V - naped okna napowietrzajgcego
1 szt 1,00
razem szt 1,00
195 |Montaz sitownika 12V - naped klapy oddymiajacej
1 szt 1,00
razem szt 1,00
196 |Podtaczenie sitownikéw klapy oddymiajgcej oraz okna napowietrzajgcego - analogia
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, CENTRUM SPRAW SPOLECZNYCH, ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
197 |Wykonanie przepustu rurowego ognioodpornego w $cianie z rury o $rednicy do 21mm
1+1+1 szt 3,00
razem szt 3,00
198 |Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w $cianie z rury o $rednicy do 36mm
1+1+1 szt 3,00
razem szt 3,00
199 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do
60mm - analogia
1+1 otworéw 2,00
razem | otworéw 2,00
200 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - YnTKSYekw
1x2x0,8mm2
20 m 20,00
razem m 20,00
201 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - YnTKSYekw
1x4x0,8mm2
9 m 9,00
razem m 9,00
202 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - YnTKSYekw
4x2x0,8mm?2
2 m 2,00
razem m 2,00
203 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - HTKSHekw 4x2x0,8
mmz2
25 m 25,00
razem m 25,00
204 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - HDGs 3x1mm2
31 m 31,00
razem m 31,00
205 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym - HDGs 3x2,5mm2
9+18 m 27,00
razem m 27,00
206 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
70 szt 70,00
razem szt 70,00
207 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 12 adresach
1 linia 1,00
razem linia 1,00
208 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych
1 szt 1,00
razem szt 1,00
209 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1,00
razem | system 1,00
10. PRZEBICIA
210 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci 1 cegly w Scianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
100mm
15 otworéw 15,00
razem | otworéw 15,00
211 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci 1 cegly w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm
8 otworéw 8,00
razem | otworéw 8,00
212 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci 1 cegly w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do 40mm
38 otworéw 38,00
razem | otworéw 38,00
213 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci 1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do
25mm
otworéw 84,00




