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1 Podstawa opracowania

Zlecenie firmy projektowej RDZ Architekten z Kotobrzegu reprezentowanej przez Pana mgr inz. arch.
Jacka Sudaka wilasciciela zarejestrowane pod numerem 1223.

Projekt budowlany architektoniczny wykonany przez Zleceniodawce, dostarczony drogg elektroniczna.
Badania gruntowe wykonane przez Pana mgr Bolestawa Plichte z firmy ZPH ,Geolog” z Koszalina.
Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujagce normy i przepisy.

Wizja lokalna.

2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy rozbudowy budynku pomocy spotecznej w
Kotobrzegu. Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje rozwigzan typowych.

3 Normy

3.1.1

Obci azenia budowli

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia pojazdami.
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

Grunt

PN-B/06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen.

Konstrukcje murowe

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

Konstrukcje betonowe

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 — Beton.

PN-63/B-06250 — Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania techniczne.

PN-82/B-01801 — Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 — Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

4 Wykorzystane programy obliczeniowe

Pakiet biurowy OpenOffice
Pakiet programéw do obliczen statycznych ABC firmy Prosoft z Gliwic
Pakiet programéw do wymiarowania konstrukcji budowlanych firmy Specbud z Gliwic

5 Warunki gruntowe

Woyciag z geotechnicznych warunkéw posadowienia.
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5.1 Opis budowy geotechnicznej

* W poziomie posadowienia obiektu wystepujg nasypy niekontrolowane. Grunty te nie sg gruntami
nosnymi i powinny by¢ zastapione podsypka piaskowo zwirowg zageszczong do ID=0,6.

» Ponizej nasypdéw niekontrolowanych zalegajg grunty warstwy | to jest piaski drobne, srednio-
zageszczone o ID=0,45. Ponizej piaskOw drobnych zalegajg grunty warstwy Il to jest gliny, pyty
piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o IL=0,4. Gruntéw warstwy Il nie przewiercono do
gtebokosci 5,0 m. Obie warstwy gruntu zaliczamy do gruntéw nosnych.

* W trakcie prowadzenia prac polowych wystepowanie wody gruntowej stwierdzono na rzednej 2,00
mnpm

*  Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN — 81/B — 03020.

5.2 Ocena technicznych wia $ciwo sci podito za gruntowego

*  Wg “Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. W
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowane;j
dziatce wystepujg “proste warunki gruntowe”.

*  Obiekt zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej Il.

* Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tacznie z normg PN-81/B-03020 i dokumentacjg geotechniczna.

5.3 Nadzor geotechniczny

*  Wpykonawca zapewni prawidtowy nadzor nad pracami zgodnie z obowigzujgcym prawem.

*  Wykonawca fundamentéw przed przystapieniem do wykonywania prac stwierdzi stan gruntu nosnego i
w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta
konstrukciji.

» Dodatkowo wykonawca prac fundamentowych zapewni badanie podtoza gruntowego pod kazdg stopg

6 Koncepcja konstrukcji, schematy statyczne

Obiekt zaprojektowano jako tréj-kondygnacyjny, w czesci jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu
ptaskim. Sciany noéne zaprojektowano jako murowane wzmocnione stupami i trzpieniami zelbetowymi. Sciany
w okolicach szybu windowego i sam szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy. Sciany nosne petnig takze
funkcje usztywniajaca. Stropy zaprojektowano jako monolityczne o schemacie wielopolowej ptyty krzyzowo-
zbrojonej. Stropy wzmocniono podciggami. Nadproza zaprojektowano jako monolityczne i prefabrykowane z
elementow L19.

Obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych.

Sztywnosé przestrzenna obiektu zapewniona jest przez sztywne tarcze stropéw i stropodachu oraz $cian
nosnych.

Obiekt potaczono tacznikiem komunikacyjnym z budynkiem istniejgcym. W budynku istniejacym nalezy
wykonaé nastepujace zmiany modernizacyjne:

» zamurowac czesciowo otwory okienne za pomocg cegty petnej o fb=15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej o fm=10 MPa,
* 0sadzi¢ nadproze wykonane z dwdch ksztattownikéw INP 180 ze stali S235JR, potgczonych pretami
nagwintowanymi M20 co 600 mm,
* rozebrac istniejacy filarek.
Wszystkie prace modernizacyjne nale 2y prowadzi € ze szczegoln g staranno $cig i ostro Zznoscig!

7 Obciazenia

Stropodach obci azenie state

ZWir Gk1_1 =0,05*20= 1,00 kN/m~2
folia drenazowa Gkl 2 = 0,05 kN/m~2
2xpapa Gkl 3= 0,20 kN/m~2
beton Gk1_4 =0,05*24= 1,20 KN/m~2
folia Gkl 5= 0,05 kN/m~2

polistyren Gk1_6 =0,24*0,5= 0,12 kN/m”2
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folia Gkl 7= 0,05 kN/m”2
beton spadkowy Gk1_8=0,12*24= 2,88 kN/m”"2
folia paroizolacyjna Gkl 9= 0,05 kN/m~2
piyta betonowa Gk1_10 =0,2*25= 5,00 kN/m~2
tynk Gk1_11=0,015*19= 0,29 kN/m*2

razem

Gkl =Gk1 1+Gk1 2+Gk1l 3+Gkl_4+Gkl_5+Gk
1_6+Gk1l_7+Gk1_8+Gk1l 9+Gkl 10+Gk1_

11=
Stropodach $nieg
obc. charakterystyczne Qkl =
wspotczynnik ksztattu dachu C1_
char. obc. $niegiem Skl =Qk1*C1=

stropodach obc.
obliczeniowe

Strop obci azenie stale
terakota
szlichta
styropian
piyta betonowa
tynk
razem

Strop obci azenie zmienne
uzytkowe
Scianki dzialowe
razem

strop obci azenie
obliczeniowe

Sciana murowana
mur
tynk
razem

obci azenie obliczeniowe

Sciana zelbetowa
zelbet
tynk
razem

obci gzenie obliczeniowe

Ed1 =1,35*Gk1+1,5*Sk1=

Gk21 =
Gk22 =0,05*24=
Gk23 =0,05*0,5=
Gk24 =0,2*25=
Gk25 =0,015*19=
Gk2 =Gk21+Gk22+Gk23+Gk24+Gk25=

Qk21 =
Qk22 =
Qk2 =Qk21+Qk22=

Ed2
=1,35*Gk2+1,5*Qk2=

Gk31 =0,25*18=
Gk32 =0,03*19=
Gk3 =Gk31+Gk32=

Ed3 =1,35*Gk3=

Gk41 =0,25*25=
Gk42 =0,03*19=
Gk4 =Gk41+Gk42=

Ed4 =1,35*Gk4=

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-5

10,89 kN/m~2

0,90 kN/m”"2
2,00
1,80 kN/m~2

17,39 KN/m~2

0,50 kN/m”2
1,20 kN/m~2
0,03 kN/m”"2
5,00 kN/m”"2
0,29 kN/m”"2
7,01 KN/m~2

2,00 KN/m~2
1,20 kN/m~2
3,20 kKN/m”2

14,26 KN/m”2

4,50 KN/m”2
0,57 KN/m”2
5,07 kKN/m”"2

6,84 KN/m~2

6,25 kN/m”2
0,57 KN/m”2
6,82 kN/m”"2

9,21 kKN/m”"2
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Maksymalne obci gzenie dachu:
- Dach z przegroda lub z attykg, h=1,0 m
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia sniegiem 2 —~ Q, = 0,9 kN/m?

- Wspo6tczynnik ksztattu dachu:

C,=2,0

Zasieqg worka:
I=5m

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S, =Q,-C =0,900-2,000 =1,800 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S=S8,y,=1,800-1,5=2,700 kN/m?
Obci azenie wiatrem

Obci azenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

kierunek
wiatru

0550 7 pk kN/m2)
7] |
o s Q
8 s 8
S) e N
I N
-0,550
,B=140 ,

- Budynek o wymiarach: B=14,0m,L=30,0m,H=12,0m
- Charakterystyczne cidnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Il - g, =420 Pa
g, = 0,420 kN/m?
- Wspo6tczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H=12,0m - C (z) = 0,8+0,02:12,0 = 1,04
- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:

B =180

- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty -~ C_=0

Sciana nawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

C,=0,7

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
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p,=0,C,-C$=0,420-1,04-0,7-1,80 =0,550 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P=pPsY, = 0,550:1,5 = 0,826 kN/m?

Sciana zawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-04
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-04-0=-0/4
Obcigzenie charakterystyczne:
p, =9,C,CH=0,420-1,04-(-0,4)-1,80 =-0,314 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p=p, Y, =(-0,314)-1,5 =-0,472 kN/m?

Sciany boczne :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,7
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-0,7-0=-0,7
Obciazenie charakterystyczne:
p, =q,C,-Cf=0,420-1,04-(-0,7)-1,80 =-0,550 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p =p,, = (-0,550)-1,5 = -0,826 kN/m?

Obci azenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2
7 dpk kN/m2)

-0,708 -0,708

kierunek P -0,393 kierunek P -0,393
wiatru 1 wiatru 2

0.5-B 0.5-B 0.5-B 0.5-B

W X
W X

- Budynek o wymiarach: B=14,0m,L=30,0m,H=12,0m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci a = 0,0°
- Charakterystyczne cidnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Il - g, = 420 Pa

g, = 0,420 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H=12,0m - C (z) = 0,8+0,02:12,0 = 1,04
- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:

=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:

budynek zamknigty -~ C_=0

Potaé nawietrzna - cz e$¢€ dolna :

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-09

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-09

Obcigzenie charakterystyczne:
p, =9,C,-C$=0,420-1,04-(-0,9)-1,80 =-0,708 kN/m?
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Obciagzenie obliczeniowe:
p=p,Y,=(-0,708)-1,5 =-1,061 kN/m?

Pota ¢ nawietrzna - cz es$¢ gorna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-05
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-05-0=-05
Obcigzenie charakterystyczne:
p, =9,C,-C$=0,420-1,04-(-0,5)-1,80 =-0,393 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p =p,Y, = (-0,393)-1,5 =-0,590 kN/m?

Pota ¢ zawietrzna - cze $¢€ gorna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-09
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-09
Obcigzenie charakterystyczne:
p, =9,C,-C$=0,420-1,04-(-0,9)-1,80 =-0,708 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,Y, = (-0,708)-1,5 =-1,061 kN/m?

Pota¢ zawietrzna - cze $¢ dolna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-05
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
cC=C,-C,=-05-0=-05
Obciazenie charakterystyczne:
p, =9,C,-C$=0,420-1,04-(-0,5)-1,80 =-0,393 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p=p,Y, = (-0,393)-1,5 =-0,590 kN/m?

8 Roboty ziemne

*  Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w porze suchej.

*  Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym
(zasypka piaskowa zageszczona do ID=0,6, chudy beton).

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby
ich nosnosé.

*  Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione
partie gruntéw nalezy usunaé z podtoza i zastapi¢ podsypka piaskowg zageszczong do 1D=0,6 lub
chudym betonem.

*  Pod budynkiem nalezy usung¢ humus i nasyp niekontrolowany i zastapi¢ go podsypka piaskowa
zageszczong do 1D=0,6.

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby
ich nosnos¢.

9 Konstrukcje zelbetowe

9.1 Materiat

* Beton PN-B-03264/2002, PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1 Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.
* Klasa betonu C20/25
»  Stal zbrojeniowa /PN-89/H-84023,07— AllIN B500SP
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9.2 Klasa ekspozycji srodowiska wg PN-B-03264

+  Srodowisko wg. PN-B-03264

o XC2 - fundamenty

o XC1 - elementy ostoniete przed wptywami atmosferycznymi
»  Szeroko$¢ rozwarcia rys:

o 0,3 mm wszystkie elementy

9.3 Otulina pr etéw zbrojeniowych

* Fundamenty - cmon= 50 mm
* Elementy nosne w klasie srodowiska XC1 cmon= 25 mm

9.4 Nosne elementy zelbetowe

* tawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na miejscu budowy o szerokosci
600, 800, 1100, 1200, 1400, 1500 mm i wysokosci 300 mm. tawy fundamentowe potaczone sg z
belkami fundamentowymi. Belki te przekazujg obciazenie ze stupéw na tawy fundamentowe.

» Stopa fundamentowa zaprojektowana jako monolityczna o wymiarach 1200x1200mm h=500mm.

»  Slupy monolityczne, wylewane na miejscu budowy, o ksztaitcie prostokatnym i wymiarach
przedstawionych na rysunkach.

*  Wience monolityczne w ptytach stropdw i stropodachu zaprojektowano z czterech pretéw #12
potaczonych strzemionami z pretéw #6 co 300 mm, a na zaktadach co 150 mm.

* Nadproza zaprojektowano jako monolityczne oraz prefabrykowane typu L19.

*  Plyty stropowe i stropodachu zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 180 mm.

» Belki stropowe monolityczne o przekroju prostokatnym.

*  Schody zaprojektowano jako monolityczne o konstrukcji ptytowej z belkami spocznikowymi. Grubo$c¢
piyty biegowej to 180 mm.

9.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu nalezy przyja¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

10 Konstrukcje murowe

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych typu o gruboéci 24cm fb=15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej fm=10 MPa.

11 Warunki BHP i P.PO Z

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych odnoszacych sie i obowigzujacych przy wytwarzaniu oraz wznoszeniu konstrukcji oraz
robotach ziemnych.

12 Uwagi Ko nhcowe

1 Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru" i Polskimi Normami.

2 Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem “B”.

3 Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ wykonanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
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