Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa ul. Rafinskiego cz.I1

Kod CPV 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5
Lokalizacja  ul. Rafinskiego ul. Korzeniowskiego do ul. Norwida Kolobrzeg
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Koszalin wrzesien 2015
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/3
Przebudowa ul. Rafinskiego cz.I1
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 | 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych)
km 0,092
2 | 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. §r 10cm z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg spelniajagce wymagania przepisow o gospodarce odpadami
476 m2 476,0
razem | m2 476,0
3 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z bruku gr 16 cm z wywozem nadmiaru w miejsce
wskazane przez Inwestora
m2 476,0
4 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
m2 476,0
5 | 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptytek 30x30 (do przelozenia)
m2 48,0
6 | 01.02.04 |Rozebranie krawegznikoéw kamiennych 15x30 na tawie betonowej z wywozem
40% w miejsce wskazane przez Inwestora.
m 191,0
7 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pods. c-p. (do
przelozenia)
m2 48,0
8 | 01.02.04 |Zasypanie dotow po rozbidrkach gruntem z korytowania
191*0,04 m3 7,6
razem | m3 7,6
9 | 03.02.01a |Regulacja armatury.
woda 2 szt 2,0
™ 3 szt 3,0
razem | szt 5,0
2. Podbudowa
10 | 04.01.01. |Koryto gt. ér. 15 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem materiatu
w miejsce wybrane przez Wykonawce.
418 m2 418,0
191*0,3 m2 57,3
(173+18)*0,32 m2 61,1
razem | m2 536,4
11 | 04.04.02. | Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
m2 418,0
12 | 04.05.01. | Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm.
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
jezdnie 418 m2 418.,0
pod sciekiem  (173+18)*0,32 m2 61,1
pod kraweznikiem 0,3*%191 m2 57,3
razem | m2 536,4
13 | 04.07.01a |Podbudowa z BA dla KR 2 gr 7 cm, wraz z oczyszczeniem skropieniem emulsja
asfaltowg i transportem
m2 418,0
3. Nawierzchnie.
14 | 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna dla KR 2 gr Sem, wraz z

oczyszczeniem, skropieniem emulsja asfaltowa i transportem.
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/3
Przebudowa ul. Rafinskiego cz.I1
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
m2 418,0
15 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm odzysku
m2 48,0
4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
16 | 07.02.01. |Przestawienie znaku istniejacego
kpl 1,0
5. Elementy ulic
17 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x25 na tawie bet. C12/15 0,06m3/mb.
mb 77,0
18 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikoéw kamiennych z odzysku 15x25 na tawie bet. C12/15
0,06m3/mb.
mb 115,0
19 | 08.05.01. |Sciek z kostki kamiennej z odzysku na tawieC12/15 0,025 m3/mb o szer 0,32 cm
m 173,0
20 | 08.05.01. |Sciek z kostki kamiennej z odzysku na tawieC12/15 0,05 m3/mb o szer 0,32 cm
m 18,0




