Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa ul. Rafinskiego cz.1

Kod CPV 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5
Lokalizacja  ul. Rafinskiego od ul. Konopnickiej do ul.Korzeniowskiego Kotobrzeg
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Koszalin wrzesien 2015
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 | 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych)
km 0,211
2 | 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. §r 10cm z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
1240 m2 1.240,0
razem | m2 1.240,0
3 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z bruku gr 16 cm z wywozem nadmiaru (1095m2) w
miejsce wskazane przez Inwestora
m2 1.240,0
4 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
m2 1.240,0
5 | 01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 10x10 (odzysk)
112+46+82 m2 240,0
razem | m2 240,0
6 | 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce.
m 16,0
7 | 01.02.04 |Rozebranie krawegznikoéw kamiennych 15x30 na tawie betonowej z wywozem
40% w miejsce wskazane przez Inwestora.
m 441,0
8 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pods. c-p. (do
przelozenia)
m2 63,0
9 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pods. c-p. z wywozem w
miejsce wybrane przez Wykonawce
74 m2 74,0
razem | m2 74,0
10 | 01.02.04 |Zasypanie dotow po rozbidrkach gruntem z korytowania
441%*0,04 m3 17,6
razem | m3 17,6
11 | 03.02.01a |Regulacja armatury.
gaz 1 szt 1,0
woda 14 szt 14,0
™ 3 szt 3,0
KS 5 szt 5,0
razem | szt 23,0
2. Podbudowa
12 | 04.01.01. |Koryto gt. ér. 15 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem materiatu
W miejsce wybrane przez Wykonawceg.
1111+32+82+35+74 m2 1.334,0
(441+18)*0,3 m?2 137,7
(298+54)*0,32 m2 112,6
razem | m2 1.584,3
13 | 04.02.01. | Warstwa odsaczajaca gr 10 cm
32+82+35+74 m2 223,0
razem | m2 223,0
14 | 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm
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32+82+35+74 m2 223,0
razem | m2 223,0
15 | 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
1111 m2 1.111,0
razem | m2 1.111,0
16 | 04.05.01. | Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm.
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
jezdnie 1111 m2 1.111,0
pod sciekiem  (298+54)*0,32 m2 112,6
pod kraweznikiem 0,3*%441 m2 132,3
razem | m2 1.355,9
17 | 04.07.01a |Podbudowa z BA dla KR 2 gr 7 cm, wraz z oczyszczeniem skropieniem emulsja
asfaltowg i transportem
m2 1.111,0
3. Nawierzchnie.
18 | 05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej 10/10 z odzysku
82+112+46 m2 240,0
razem | m2 240,0
19 | 05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzgdowej z odzysku gr 16cm na podsypce c-p.
32 m2 32,0
razem | m2 32,0
20 | 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna dla KR 2 gr Scm, wraz z
oczyszczeniem, skropieniem emulsja asfaltowa i transportem.
m2 1.111,0
21 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm odzysku
63 m2 63,0
razem | m2 63,0
22 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
m2 74,0
4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
23 | 07.02.01. |Slupki do znakéw drogowych ocynkowane o §r.70mm.
szt 8,0
24 | 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
szt 6,0
25 | 07.06.02. |Ustawienie barier U-ksztaltnych. U-12a, ocynkowanych
m 28,0
26 | 07.02.01. | Przestawienie znaku istniejacego
kpl 6,0
5. Elementy ulic
27 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x25 na tawie bet. C12/15 0,06m3/mb.
195-34 mb 161,0
razem | mb 161,0
28 | 08.01.02a. | Ustawienie kraweznikow kamiennych tukowych (R=6m) 15x25 na tawie bet.
C12/15 0,06m3/mb.
mb 34,0
29 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikow kamiennych z odzysku 15x25 na tawie bet. C12/15
0,06m3/mb.
mb 265,0
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30 | 08.02.01. |Chodnik z ptyt betonowych zottych z fakturg dla niewidomych 35x35x5 na
podsypce cementowo- piaskowe; .
m?2 35,0
31 | 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej C12/15 0,04m3/mb
m 6,0
32 | 08.05.01. |Sciek z kostki kamiennej z odzysku na tawieC12/15 0,025 m3/mb o szer 0,32 cm
m 298,0
33 | 08.05.01. |Sciek z kostki kamiennej z odzysku na tawieC12/15 0,05 m3/mb o szer 0,32 cm
m 54,0




