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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
03.02.01. |Roboty drogowe
1 |KNR2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
231108030 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm (Di7, Di8)
30000
2*3,46*3,46+3,17%1,81+4,27*1,66 m2 36,769
razem | m2 36,769
2 | KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
231108030 mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Di7. DiS8)
40000
36,77*%9 m2 330,930
razem | m2 330,930
3 |KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci
231108060 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Di7, Di8)
40000
2%*322%*3 22+3,29%1,57+4,39%1,42 m?2 32,136
razem | m2 32,136
4 |KNR 2-311 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych.
231108150 Plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
10000
2%7.2 m2 14,400
razem | m?2 14,400
5 |KNR2-311 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
231108050 wysokos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie
30000 nawierzchni z plobruku gr. 8cm
2%(4+4) m2 16,000
razem | m2 16,000
6 |KNR2-311 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
231108050 wysokos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30000
2*(2,5+1,9) m2 8,800
razem | m?2 8,800
7 |KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po
231101140 zageszcezeniu 15 cm
50000
14,4+16+8,8 m2 39,200
razem | m2 39,200
8 |KNR 2-311 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
231105020 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zapraw?cementow?- 90%
30000 materiatu z odzysku
m2 14,400
9 |KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm
231105110 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej - 90% materialu z odzysku
30100
m?2 16,000
10 | KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
231103020 cementowo-piaskowej
40000
m2 8,800
03.02.01. |Studnie rewizyjne Dn1200
11 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
0,8%2%2%(2,35+2,32+2,33+2,3842,74+2,38+2,32+2,27+2,41+8*0,3) m3 76,480
razem | m3 76,480
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12 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z regcznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV
0,2*2%2%(2,35+2,32+2,3342,38+2,74+2,38+2,32+2,27+2,41+8*0,3) m3 19,120
razem | m3 19,120
13 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
m3 19,120
14 | KNNR1 Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki
NO0010315 itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z
0400000 rozbidrk?Glgb.umocnienia do 3m
4*2%(2,3542,324+2,33+2,38+2,74+2,38+2,32+2,27+2,41+8*0,3) m2 191,200
razem | m2 191,200
15 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
N00414110
300000
0,2*2%2%8 m3 6,400
razem | m3 6,400
16 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i glgbokosci
021806130 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia
30100 samochodowego do 4 t - z odcigzeniem
szt 8,000
17 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych $r.1200mm w gotowym wykopie
021806130 przy pomocy zurawia do 4t.Naktady dodat.dla gtgbokosci ponad 3m za
40100 kazde 0,5m roznicy glebok.
0,5m -8,000
18 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-II
76,48+19,12-6,4-3,14*1,5*1,5/4*(2,35+2,32+2,33+2,38+2,74+2,38+2,32 | m3 49,813
+2,27+2,41+8%0,1)
razem | m3 49,813
03.02.01. | Wpusty deszczowe Dn500
19 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
1*#1*(1,5%10+1,6%2+12%0,8) m3 27,800
razem | m3 27,800
20 | KNNR1 Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki
NO0010315 itp.na sieciach zewngtrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z
0400000 rozbidrk?Glgb.umocnienia do 3m
4*%1*(1,5%¥10+1,6%2+12*0,8) m2 111,200
razem | m2 111,200
21 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
N00414110
300000
0,2*1*1*12 m3 2,400
razem | m3 2,400
22 | KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem
NO0041424 bez syfonu
0200000
szt 12,000




Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robot Strona 4/9
Kanalizacja deszczowa - Korzeniowskiego
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
23 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-II
27,8-2,4-3,14*0,6*0,6/4*(1,5*10+1,6%2+12*0,6) m3 18,222
razem | m3 18,222
03.02.01. |Kanaly Dn0,40PVC
24 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
0,8*1,25%(2,37*15,6+2,34%22,7+2,33*13,5+2,36*23,3+2,56*26,3+2,49* | m3 292,924
10,7+0,2*112,1)
razem | m3 292,924
25 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV
0,2*1,25%(2,37*15,6+2,34%22,7+2,33*13,5+2,36*23,3+2,56*26,3+2,49* | m3 73,231
10,7+0,2*112,1)
razem | m3 73,231
26 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
m3 73,230
27 | KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiork?balami drewnianymi w
NO0010312 gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i glgbokosci do
0100000 3,0m
2*(2,37*15,6+2,34*22,7+2,33*13,5+2,36%23,3+2,56*26,3+2,49*10,7+0, | m2 585,848
2*%112,1)
razem | m?2 585,848
28 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
NO00414110
300000
0,2%1,25*112,1 m3 28,025
razem | m3 28,025
29 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewngtrznej 400
NO0041308 mm,}3aczone na weisk
0600000
15,6+22,7+13,5+23,3+26,3+10,7 m 112,100
razem m 112,100
30 | KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 400
NO0041321 mm tgczone na wcisk
0600000
szt 1,000
31 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-II
292,92+73,23-28,02-3,14*0,4*0,4/4*112,1 m3 324,050
razem | m3 324,050
32 | KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE,
NO0041610 PEHD o $rednicy nominalnej 400 mm
0500000
proba 6,000
03.02.01. |Kanaly Dn0,30PVC
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33 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
0,8*1,1*(1,93*10,4+2,56*14,7+2,35%43,9+2,3*35,9+2,15*%11+0,2*115,9) | m3 255,437
razem | m3 255,437
34 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z regcznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV
0,2*1,1*(1,93*10,4+2,56*14,7+2,35%43,9+2,3*35,9+2,15*%11+0,2*115,9) | m3 63,859
razem | m3 63,859
35 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
m3 63,860
36 | KNNR1 Pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiork?balami drewnianymi w
NO0010312 gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gl¢bokosci do
0100000 3,0m
2*(1,93*10,4+2,56*14,7+2,35%43,9+2,3*35,9+2,15*11+0,2*115,9) m2 580,538
razem | m2 580,538
37 | KNNR4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
NO00414110
300000
0,2*%1,1*115,9 m3 25,498
razem | m3 25,498
38 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 315
NO0041308 mm,}3aczone na wecisk
0500000
14,7+43,9+35,9+11+10,4 m 115,900
razem m 115,900
39 | KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 315
NO0041321 mm l3czone na weisk
0500000
szt 1,000
40 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-1T
255,44+63,86-25,5-3,14*0,315*0,315/4*115,9 m3 284,772
razem | m3 284,772
41 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE,
NO0041610 PEHD o $rednicy nominalnej 300 mm
0400000
proba 5,000
03.02.01. |Przykanaliki Dn0,20PVC
42 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV
0,8*1%(2,22%6,3+2,29%6,8+2,21*7+2,39*7,4+2,29*11,4+38,9*0,2) m3 77,280
razem | m3 77,280
43 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z regcznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV
0,2*1%(2,22%6,3+2,29%6,8+2,21*7+2,39*7,4+2,29*11,4+38,9*0,2) m3 19,320
razem | m3 19,320
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44 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
m3 19,320
45 | KNNR1 Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiork?palami
NO0010313 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do
0400000 Im i gleb.do 3m.Grunt kat.ITI-IV wywo6z nadmiaru
2*%(2,22%6,3+2,29%6,8+2,21*%7+2,39%7,4+2,29*11,4+38,9*0,2) m2 193,200
razem | m2 193,200
46 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
N00414110
300000
0,2*1*38,9 m3 7,780
razem | m3 7,780
47 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewngtrznej 200
N0041308 mm,}3aczone na weisk
0300000
6,3+6,8+7+7,4+11,4 m 38,900
razem m 38,900
48 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-II
77,28+19,32-7,78-3,14*0,2*0,2/4*38,9 m3 87,599
razem | m3 87,599
49 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE,
NO0041610 PEHD o $rednicy nominalnej do 150 mm
0100000
proba 5,000
03.02.01. |Przykanaliki Dn0,15PVC
50 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
0,8*0,9*((2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5)/2*1,9+(1,95+1,5)/2*1,7+(1,85+1,5| m3 32,505
)/2%2,6+(2,03+1,6)/2*2,3+(1,83+1,5)/2*1,8+(1,88+1,5)/2*2,5+(1,88+1,5)
/2*1,4+(1,82+1,5)/2*2+(1,82+1,5)/2*2,1+(1,67+1,5)/2%2,4+(1,77+1,5)/2
*1,7+0,2%23,8)
razem | m3 32,505
51 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z regcznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV
0,2*0,9*((2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5)/2*1,9+(1,95+1,5)/2*1,7+(1,85+1,5| m3 8,126
)/2%2,6+(2,03+1,6)/2*%2,3+(1,83+1,5)/2*1,8+(1,88+1,5)/2*2,5+(1,88+1,5)
/2*1,4+(1,82+1,5)/2*2+(1,82+1,5)/2*2,1+(1,67+1,5)/2%2,4+(1,77+1,5)/2
*1,7+0,2%23,8)
razem | m3 8,126
52 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60
N0010202 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na
0802000 odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
m3 8,130
53 | KNNR1 Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiork?palami
NO0010313 szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do
0400000 Im i gleb.do 3m.Grunt kat.ITI-IV wywo6z nadmiaru
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2%((2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5)/2*1,9+(1,95+1,5)/2*1,7+(1,85+1,5)/2*2, | m2 90,293
6+(2,03+1,6)/2*2,3+(1,83+1,5)/2*1,8+(1,88+1,5)/2*2,5+(1,88+1,5)/2*1,
4+(1,82+1,5)/2*%2+(1,82+1,5)/2*2,1+(1,67+1,5)/2*2,4+(1,77+1,5)/2*1,7+
0,2*23,8)
razem | m2 90,293
54 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm
N00414110
300000
0,2*0,9*23,8 m3 4,284
razem | m3 4,284
55 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewngtrznej 160
NO0041308 mm,tgczone na wcisk
0200000
1,742,6+2,2+1,8+2,5+1,4+2+2,1+2,4+1,7+1,9+1,5 m 23,800
razem m 23,800
56 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych
NO0010214 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
0300000 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-II
32,51+8,13-4,28-3,14*0,16*0,16/4*23,8 m3 35,882
razem | m3 35,882
57 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE,
NO0041610 PEHD o $rednicy nominalnej do 150 mm
0100000
proba 12,000
03.02.01. |Studzienki Dn315 z kineta De200PP
58 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425 mm.Zamknigcie
N0041417 rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng kineta studzienki z PE
0200000
szt 2,000
03.02.01. |Przebudowa (modernizacja) z regulacja istniejacych studni
59 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach
NO0010307 pionowych w gruntach suchych z regcznym wydobyciem urobku. Grunt
0400000 kategorii III-IV (Dil do Di6)
2%(2,9*%2,9%1,5-3,14*%1,5%1,5/4*1,5) m3 19,931
razem | m3 19,931
60 | KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1200
040504090 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzgtu
30100 mechanicznego - rozbiorka gornej cz¢sci studni
0,5%2 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
61 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm i glgbokosci
021806130 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia
30100 samochodowego do 4 t - uzupetnienie kregu, montaz pierscienia
odcigzajacego, ptyty i whazu.
szt 2,000
62 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmiang robocza
1,8%2 m3 3,600
razem | m3 3,600
03.02.01. |Likwidacja wpustow ulicznych
63 | KNR 4-05 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500
040504110 mm z osadnikiem bez syfonu

20000
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kpl 8,000
64 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmiang robocza
m3 4,670
03.02.01. |Likwidacja studni kanalizacyjnych
65 | KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1200
040504090 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzgtu
30100 mechanicznego
kpl 3,000
66 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowark?samochodoéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmian?robocz?
m3 16,000
03.02.01. |Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowej Dn0,3
67 | KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa
040503150 cementowa Rurociagg o $rednicy nominalnej 300 mm
30000
m 107,300
68 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowark?samochodoéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmian?robocz?
0,4*%0,4*3,14/4%107,3 m3 13,477
razem | m3 13,477
03.02.01. |Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowej Dn0,25
69 | KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa
040503150 cementowa Rurociagg o $rednicy nominalnej 250 mm
20000
m 110,000
70 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowark?samochodoéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmian?robocz?
0,35%0,35*3,14/4*110 m3 10,578
razem | m3 10,578
03.02.01. |Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowej Dn0,2
71 | KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa
040503150 cementowa Rurociagg o $rednicy nominalnej 200 mm
10000
m 30,500
72 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowark?samochodow samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmian?robocz?
0,3*0,3*3,14/4*30,5 m3 2,155
razem | m3 2,155
03.02.01. |Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowej Dn0,15
73 | KNR 4-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa
040503150 cementowa. Rurociag o $rednicy nominalnej 150 mm
10000
m 56,500
74 | KNR 4-041 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
404111030 wytadunku koparko-tadowark?samochodoéw samowytadowczych przez 3
10000 samochody na zmiang robocza
0,2*0,2*3,14/4*56,5 m3 1,774
razem | m3 1,774
03.02.01. | Wykonanie tymczasowej $lepej studni na polaczeniu etapé6w Dn1200
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75 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1200 mm i glgbokosci
021806130 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia
30100 samochodowego do 4 t - z odcigzeniem
szt 1,000




