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03.02.01. Roboty drogowe

1 KNR 2-31I

231I08150

10000

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. 

Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

2*(2,4+2,4+2,1+2,1) m2 18,000

razem m2 18,000

2 KNR 2-31I

231I08050

30000

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 

wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie

nawierzchni z plobruku gr. 8cm

2*2,6 m2 5,200

razem m2 5,200

3 KNR 2-31I

231I01140

50000

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm

18+5,2 m2 23,200

razem m2 23,200

4 KNR 2-31I

231I05020

30000

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw?cementow?- 90% 

materiału z odzysku

m2 18,000

5 KNR 2-31I

231I05110

30100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej - 90% materiału z odzysku

m2 5,200

03.02.01. Studnie rewizyjne Dn1200

6 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*2*2*(2,76+2,41+2*0,3) m3 18,464

razem m3 18,464

7 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*2*2*(2,76+2,41+2*0,3) m3 4,616

razem m3 4,616

8 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 4,620

9 KNNR 1

N0010315

0400000

Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki 

itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z 

rozbiórk?Głęb.umocnienia do 3m

4*2*(2,76+2,41+2*0,3) m2 46,160

razem m2 46,160

10 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*2*2*2 m3 1,600

razem m3 1,600

11 KNR 2-18

021806130

30100

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 

3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia 

samochodowego do 4 t - z odciążeniem

szt 2,000
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12 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

18,46+4,62-1,6-3,14*1,5*1,5/4*(2,76+2,41+2*0,1) m3 11,995

razem m3 11,995

03.02.01. Wpusty deszczowe Dn500

13 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

1*1*(1,5*3+1,6+4*0,8) m3 9,300

razem m3 9,300

14 KNNR 1

N0010315

0400000

Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki 

itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z 

rozbiórk?Głęb.umocnienia do 3m

4*1*(1,5*3+1,6+4*0,8) m2 37,200

razem m2 37,200

15 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1*1*4 m3 0,800

razem m3 0,800

16 KNNR 4

N0041424

0200000

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem 

bez syfonu

szt 4,000

17 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

9,3-0,8-3,14*0,6*0,6/4*(1,5*3+1,6+4*0,6) m3 6,098

razem m3 6,098

03.02.01. Kanały Dn0,30PVC

18 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*1,1*(3,01*56,8+2,59*45,9+0,2*102,7) m3 273,142

razem m3 273,142

19 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*1,1*(3,01*56,8+2,59*45,9+0,2*102,7) m3 68,286

razem m3 68,286

20 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 68,290

21 KNNR 1

N0010312

0100000

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk?balami drewnianymi w

gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do

3,0 m

2*(3,01*56,8+2,59*45,9+0,2*102,7) m2 620,778

razem m2 620,778

22 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm
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0,2*1,1*102,7 m3 22,594

razem m3 22,594

23 KNNR 4

N0041308

0500000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 

mm,łączone na wcisk

56,8+45,9 m 102,700

razem m 102,700

24 KNNR 4

N0041321

0500000

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 315 

mm łączone na wcisk

szt 3,000

25 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

273,14+68,29-22,59-3,14*0,315*0,315/4*102,7 m3 310,841

razem m3 310,841

26 KNNR 4

N0041610

0400000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej 300 mm

próba 2,000

03.02.01. Przykanaliki Dn0,20PVC

27 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*1*(2,72*5,1+2,59*7,5+2,56*4,6+2,56*4,9+2,51*4,9+27*0,2) m3 60,253

razem m3 60,253

28 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*1*(2,72*5,1+2,59*7,5+2,56*4,6+2,56*4,9+2,51*4,9+27*0,2) m3 15,063

razem m3 15,063

29 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 15,060

30 KNNR 1

N0010313

0400000

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórk?palami 

szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 

1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV wywóz nadmiaru

2*(2,72*5,1+2,59*7,5+2,56*4,6+2,56*4,9+2,51*4,9+27*0,2) m2 150,632

razem m2 150,632

31 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1*27 m3 5,400

razem m3 5,400

32 KNNR 4

N0041308

0300000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 

mm,łączone na wcisk

5,1+7,5+4,6+4,9+4,9 m 27,000

razem m 27,000

33 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II
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60,25+15,06-5,4-3,14*0,2*0,2/4*27 m3 69,062

razem m3 69,062

34 KNNR 4

N0041610

0100000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej do 150 mm

próba 5,000

03.02.01. Przykanaliki Dn0,15PVC

35 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*0,9*((2,26+1,5)/2*1,7+(2,26+1,5)/2*2,2+(2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5

)/2*1,9+0,2*7,3)

m3 10,612

razem m3 10,612

36 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*0,9*((2,26+1,5)/2*1,7+(2,26+1,5)/2*2,2+(2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5

)/2*1,9+0,2*7,3)

m3 2,653

razem m3 2,653

37 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 2,650

38 KNNR 1

N0010313

0400000

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórk?palami 

szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 

1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV wywóz nadmiaru

2*((2,26+1,5)/2*1,7+(2,26+1,5)/2*2,2+(2,01+1,6)/2*1,5+(1,91+1,5)/2*1,

9+0,2*7,3)

m2 29,478

razem m2 29,478

39 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*0,9*7,3 m3 1,314

razem m3 1,314

40 KNNR 4

N0041308

0200000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 

mm,łączone na wcisk

1,7+2,2+1,5+1,9 m 7,300

razem m 7,300

41 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

10,61+2,65-1,31-3,14*0,16*0,16/4*7,3 m3 11,803

razem m3 11,803

42 KNNR 4

N0041610

0100000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej do 150 mm

próba 4,000

03.02.01. Studzienki Dn315 z kinetą De200PP

43 KNNR 4

N0041417

0200000

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie 

rurą teleskopową z pokrywą żeliwną kineta studzienki z PE

szt 3,000

03.02.01. Likwidacja wpustów ulicznych
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44 KNR 4-05

040504110

20000

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 

mm z osadnikiem bez syfonu

kpl 4,000

45 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowark?samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

m3 2,330

03.02.01. Likwidacja studni kanalizacyjnych

46 KNR 4-05

040504090

30100

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 

mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu 

mechanicznego

kpl 1,000

47 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowark?samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

m3 5,330

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,25

48 KNR 4-05

040503150

20000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową Rurociąg o średnicy nominalnej 250 mm

m 44,000

49 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,35*0,35*3,14/4*44 m3 4,231

razem m3 4,231

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,2

50 KNR 4-05

040503150

10000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm

47,1+8,1 m 55,200

razem m 55,200

51 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,3*0,3*3,14/4*55,2 m3 3,900

razem m3 3,900

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,15

52 KNR 4-05

040503150

10000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową Rurociąg o średnicy nominalnej 150 mm

2,6+2,2+4,9+4,9+3,2+3+5,2+5 m 31,000

razem m 31,000

53 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,2*0,2*3,14/4*31 m3 0,973

razem m3 0,973


