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03.02.01. Roboty drogowe

1 KNR 2-31I

231I08030

30000

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (D17)

3,46*3,46+0,27*1,66 m2 12,420

razem m2 12,420

2 KNR 2-31I

231I08030

40000

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm (D17)

12,42*9 m2 111,780

razem m2 111,780

3 KNR 2-31I

231I08060

40000

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 

16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (D17)

3,22*3,22+0,39*1,42 m2 10,922

razem m2 10,922

4 KNR 2-31I

231I08050

30000

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 

wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie

nawierzchni z plobruku gr. 8cm

2*(4,1+5,2) m2 18,600

razem m2 18,600

5 KNR 2-31I

231I08050

30000

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 

wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2*(2,2+2,2+2,3+2,7+3,2) m2 25,200

razem m2 25,200

6 KNR 2-31I

231I01140

50000

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm

18,6+25,2 m2 43,800

razem m2 43,800

7 KNR 2-31I

231I05110

30100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej - 90% materiału z odzysku

m2 18,600

8 KNR 2-31I

231I03020

40000

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

m2 25,200

03.02.01. Studnie rewizyjne Dn1200

9 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*2*2*(2,23+2,48+1,98+1,88+1,66+2,25+2,19+7*0,3) m3 53,664

razem m3 53,664

10 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*2*2*(2,23+2,48+1,98+1,88+1,66+2,25+2,19+7*0,3) m3 13,416

razem m3 13,416

11 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 13,420
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12 KNNR 1

N0010315

0400000

Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki 

itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z 

rozbiórk?Głęb.umocnienia do 3m

4*2*(2,23+2,48+1,98+1,88+1,66+2,25+2,19+7*0,3) m2 134,160

razem m2 134,160

13 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*2*2*7 m3 5,600

razem m3 5,600

14 KNR 2-18

021806130

30100

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 

3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia 

samochodowego do 4 t - z odciążeniem

szt 7,000

15 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

53,66+13,42-5,6-3,14*1,5*1,5/4*(2,23+2,48+1,98+1,88+1,66+2,25+2,19

+7*0,1)

m3 34,333

razem m3 34,333

03.02.01. Wpusty deszczowe Dn500

16 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

1*1*(1,5*6+1,6+1,4+8*0,8) m3 18,400

razem m3 18,400

17 KNNR 1

N0010315

0400000

Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki 

itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z 

rozbiórk?Głęb.umocnienia do 3m

4*1*(1,5*6+1,6+1,4+8*0,8) m2 73,600

razem m2 73,600

18 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1*1*8 m3 1,600

razem m3 1,600

19 KNNR 4

N0041424

0200000

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem 

bez syfonu

szt 8,000

20 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

18,4-1,6-3,14*0,6*0,6/4*(1,5*8+8*0,6) m3 12,052

razem m3 12,052

03.02.01. Kanały Dn0,40PVC

21 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*1,25*((2,74+2,23)/2*38,4+(2,23+2,48)/2*48,9+0,2*87,3) m3 228,044

razem m3 228,044



Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robót Strona 4/8

Kanalizacja deszczowa- Rafińskiego cz. I.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

22 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*1,25*((2,74+2,23)/2*38,4+(2,23+2,48)/2*48,9+0,2*87,3) m3 57,011

razem m3 57,011

23 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 57,010

24 KNNR 1

N0010312

0100000

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk?balami drewnianymi w

gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do

3,0 m

2*((2,74+2,23)/2*38,4+(2,23+2,48)/2*48,9+0,2*87,3) m2 456,087

razem m2 456,087

25 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1,25*87,3 m3 21,825

razem m3 21,825

26 KNNR 4

N0041308

0600000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 

mm,łączone na wcisk

38,4+48,9 m 87,300

razem m 87,300

27 KNNR 4

N0041321

0600000

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 400 

mm łączone na wcisk

szt 3,000

28 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

228,04+57,01-21,82-3,14*0,4*0,4/4*87,3 m3 252,265

razem m3 252,265

29 KNNR 4

N0041610

0500000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej 400 mm

próba 2,000

03.02.01. Kanały Dn0,30PVC

30 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*1,1*((2,48+1,98)/2*34,7+(1,98+1,88)/2*10,4+(1,88+1,66)/2*25,3+(2

,48+2,25)/2*9,2+(2,48+2,19)/2*10,5+0,2*90,1)

m3 181,746

razem m3 181,746

31 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*1,1*((2,48+1,98)/2*34,7+(1,98+1,88)/2*10,4+(1,88+1,66)/2*25,3+(2

,48+2,25)/2*9,2+(2,48+2,19)/2*10,5+0,2*90,1)

m3 45,436

razem m3 45,436

32 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 45,440
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33 KNNR 1

N0010312

0100000

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk?balami drewnianymi w

gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do

3,0 m

2*((2,48+1,98)/2*34,7+(1,98+1,88)/2*10,4+(1,88+1,66)/2*25,3+(2,48+2,

25)/2*9,2+(2,48+2,19)/2*10,5+0,2*90,1)

m2 413,059

razem m2 413,059

34 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1,1*90,1 m3 19,822

razem m3 19,822

35 KNNR 4

N0041308

0500000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 

mm,łączone na wcisk

34,7+10,4+25,3+9,2+10,5 m 90,100

razem m 90,100

36 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

181,75+45,44-19,82-3,14*0,315*0,315/4*90,1 m3 200,352

razem m3 200,352

37 KNNR 4

N0041610

0400000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej 300 mm

próba 5,000

03.02.01. Przykanaliki Dn0,20PVC

38 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*1*((2,21+2,17)/2*4,7+(2,14+2,35)/2*4,9+(2,14+2,29)/2*4,7+(1,78+1

,84)/2*6,4+(1,78+1,91)/2*4,8+(1,61+1,69)/2*7,3+(1,56+1,58)/2*5,2+38*

0,2)

m3 63,962

razem m3 63,962

39 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*1*((2,21+2,17)/2*4,7+(2,14+2,35)/2*4,9+(2,14+2,29)/2*4,7+(1,78+1

,84)/2*6,4+(1,78+1,91)/2*4,8+(1,61+1,69)/2*7,3+(1,56+1,58)/2*5,2+38*

0,2)

m3 15,991

razem m3 15,991

40 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 15,990

41 KNNR 1

N0010313

0400000

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórk?palami 

szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 

1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV wywóz nadmiaru

2*((2,21+2,17)/2*4,7+(2,14+2,35)/2*4,9+(2,14+2,29)/2*4,7+(1,78+1,84)

/2*6,4+(1,78+1,91)/2*4,8+(1,61+1,69)/2*7,3+(1,56+1,58)/2*5,2+38*0,2)

m2 159,906

razem m2 159,906

42 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*1*38 m3 7,600

razem m3 7,600
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43 KNNR 4

N0041308

0300000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 

mm,łączone na wcisk

4,7+4,9+4,7+6,4+4,8+7,3+5,2 m 38,000

razem m 38,000

44 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

63,96+15,99-7,6-3,14*0,2*0,2/4*38 m3 71,157

razem m3 71,157

45 KNNR 4

N0041610

0100000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej do 150 mm

próba 7,000

03.02.01. Przykanaliki Dn0,15PVC

46 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

0,8*0,9*(1,62*1,5+1,62*1,6+1,58*2,4+1,63*1,3+1,72*1,7+1,67*1,4+1,4

8*1,6+1,53*1,5+0,2*13,4)

m3 16,947

razem m3 16,947

47 KNNR 1

N0010307

0400000

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt 

kategorii III-IV

0,2*0,9*(1,62*1,5+1,62*1,6+1,58*2,4+1,63*1,3+1,72*1,7+1,67*1,4+1,4

8*1,6+1,53*1,5+0,2*13,4)

m3 4,237

razem m3 4,237

48 KNNR 1

N0010202

0802000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 

m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na 

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

m3 4,240

49 KNNR 1

N0010313

0400000

Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórk?palami 

szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 

1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV wywóz nadmiaru

2*(1,62*1,5+1,62*1,6+1,58*2,4+1,63*1,3+1,72*1,7+1,67*1,4+1,48*1,6

+1,53*1,5+0,2*13,4)

m2 47,076

razem m2 47,076

50 KNNR 4

N00414110

300000

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm

0,2*0,9*13,4 m3 2,412

razem m3 2,412

51 KNNR 4

N0041308

0200000

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 

mm,łączone na wcisk

2,3+2,4+3,2+2,1+2,2+2,5+2,8+2,3-0,8*8 m 13,400

razem m 13,400

52 KNNR 1

N0010214

0300000

Zasypanie wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 

55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt 

kat.I-II

16,95+4,24-2,41-3,14*0,16*0,16/4*13,4 m3 18,511

razem m3 18,511
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53 KNNR 4

N0041610

0100000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, 

PEHD  o średnicy nominalnej do 150 mm

próba 8,000

03.02.01. Studzienki Dn315 z kinetą De200PP

54 KNNR 4

N0041417

0200000

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie 

rurą teleskopową z pokrywą żeliwną kineta studzienki z PE

szt 3,000

03.02.01. Likwidacja wpustów ulicznych

55 KNR 4-05

040504110

20000

Demontaz studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 

mm z osadnikiem bez syfonu

kpl 6,000

56 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

m3 3,500

03.02.01. Likwidacja studni kanalizacyjnych

57 KNR 4-05

040504090

30100

Demontaz studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 

mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu 

mechanicznego

kpl 4,000

58 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę robocza

m3 21,300

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,25

59 KNR 4-05

040503150

20000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową Rurociąg o średnicy nominalnej 250 mm

m 22,200

60 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,35*0,35*3,14/4*22,2 m3 2,135

razem m3 2,135

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,2

61 KNR 4-05

040503150

10000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową  Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm

m 214,100

62 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,3*0,3*3,14/4*214,1 m3 15,126

razem m3 15,126

03.02.01. Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn0,15

63 KNR 4-05

040503150

10000

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą 

cementową Rurociąg o średnicy nominalnej 150 mm

4,6+4,9+5,3+4,8+5,4+7+5,1+4,9 m 42,000

razem m 42,000



Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robót Strona 8/8

Kanalizacja deszczowa- Rafińskiego cz. I.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

64 KNR 4-04I

404I11030

10000

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i 

wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przez 3 

samochody na zmianę roboczą

0,2*0,2*3,14/4*42 m3 1,319

razem m3 1,319


