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Przebudowa dojscia do istniejagcego zejscia na plaze przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu - dziatka nr 11/3
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg w terenie pagorkowatym
0119/04
0,22780 km 0,23
razem km 0,23
1.2. Usuniecie drzew
2 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy do 50 cm
0103/05
poz3 9 szt 9,00
razem szt 9,00
3 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 50 - 65 cm
0103/06
poz.3 11 szt 11,00
razem szt 11,00
4 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy powyzej 65 cm
0103/07
poz.3 14 szt 14,00
razem szt 14,00
5 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z uprzatnieciem terenu i wywozem w miejsce wskazane
0105/06 przez Inwestora
inwentaryzacja drzew 30 szt 30,00
razem szt 30,00
1.3. Roboty rozbiérkowe
6 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z tasmy gumowej utozonej na podktadach kolejowych
drewnianych wraz z utylizacja
poz.4 569,50 m2 569,50
razem m2 569,50
II. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |II.1. Wykonanie wykopow
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0202/01 na odlegto$¢ do 1km
poz.2 925,84 m3 925,84
razem m3 925,84
8 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegto$ci transportu gruntu kategorii
0214/03 I-IT samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
odlegtos¢ transportu 10 km (krotno$¢ 18)
m3 925,84
I1.2. Wykonanie nasypow
9 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III z transportem urobku samochodami
0211/07 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
grunt z dokopu
poz.1 58,0 m3 58,00
razem m3 58,00
10 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/03 I-IT samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
krotno$¢ 28 (catkowita odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 58,00
11 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow
0235/02
m3 58,00
12 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
0237/03
m3 58,00
D-02.03.01c |II.3. Wzmocnienie podloza
13 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajagca grunt podtoza pod warstwy konstrukcyjne z geotkaniny
0101/02 separacyjno-wzmacniajacej
poz.6 1089,30 m2 1.089,30
razem m2 1.089,30
III. PODBUDOWY
I11.1. Profilowanie i zageszczenie podloza
14 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
poz.5 1035,20 m2 1.035,20
razem m2 1.035,20
D-04.04.02b |IIL.2. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5
15 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
poz.7 1000,30 m2 1.000,30
razem m2 1.000,30
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 - za kazdy dalszy 1cm -
0114/06 krotno$¢ 5 (catkowita grubo$¢ warstwy 20 cm)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m2 1.000,30
IV. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a |IV.1. Nawierzchnia z betonowych plytek 30x30x8
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 i 30x20x8 na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia nawierzchnia
dojscia na plaze
poz.8 909,18 m2 909,18
poz9 91,12 m2 91,12
razem m2 1.000,30
18 Impregnowanie ptytek betonowych
1 240,00
D-08.01.01b |IV.2. Obramowanie krawedzi jezdni na lawie z betonu C8/10
19 KNR 2-31 Oporniki betonowe 0 wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
poz.10 470,60 m 470,60
razem m 470,60
20 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
470,60%0,30%0,30 m 42,35
razem m 42,35
21 KNR 2-31 Lawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik
0402/04
470,60%0,05 m3 23,53
razem m3 23,53
V. UMOCNIENIE SKARP i POBOCZY
D-06.01.01 | V.1. Umocnie skarp i poboczy humusowaniem
22 KNR 2-31 Plantowanie poboczy - wykonanie spadkow, zaggszczenie
1402/02
skarpy  227,80%1,00%*2 m2 455,60
poz.11 526,60 m2 526,60
razem m2 982,20
23 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubo$ci 5¢cm z obsianiem wyselekcjonowang mieszanka
0510/01 traw niskich
skarpy  289,60*1,00*2 m2 579,20
poz.11 625,50 m2 625,50
razem m2 1.204,70
24 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu ponad Scm (krotno$é 1)
m2 1.204,70
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Nr

Opis robot

Wartos¢

L

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

L1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.2.

Usuniecie drzew

1.3.

Roboty rozbiérkowe

1L

ROBOTY ZIEMNE

IL.1.

Wykonanie wykopow
Nr ST: D-02.01.01

1L.2.

Wykonanie nasypow

1L.3.

Wzmocnienie podtoza
Nr ST: D-02.03.01¢

111

PODBUDOWY

IIL.1.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza

1I.2.

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5
Nr ST: D-04.04.02b

V.

NAWIERZCHNIE

IV.1.

Nawierzchnia z betonowych ptytek 30x30x8
Nr ST: D-05.03.23a

V2.

Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z betonu C8/10
Nr ST: D-08.01.01b

UMOCNIENIE SKARPi POBOCZY

.| Umocnie skarp i poboczy humusowaniem

Nr ST: D-06.01.01

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Przebudowa dojscia do istniejagcego zejscia na plaze przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu - dziatka nr 11/3

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 Brukarze gr.I1 r-g 370,42

2 Darniarze gr.I r-g 492,48

3 Robotnicy gr.I r-g 343,52

4 Robotnicy gr.I1 r-g 295,91

5 Robotnicy r-g 21,13

Razem

1.523,46
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Przebudowa dojscia do istniejagcego zejscia na plaze przy ul.Arciszewskiego w Kotobrzegu - dziatka nr 11/3

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 24,47

2 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 20,12

3 Geotkanina o gramaturze ponad 200 do 250 g/m2 m2 1.142,68

4 Mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 t 318,30

5 Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 t 106,03

6 Nasiona traw kg 14,46

7 Opornik betonowe drogowe 12x25cm m 480,01

8 Piasek m3 96,60

9 Plyty betonowe chodnikowe m2 1.050,32

10 | Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,07

11 Szpilki do geowtokniny szt 81,70

12 | Woda m3 66,78

13 | Ziemia urodzajna (humus) m3 125,28

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Aplikator geowlokniny przyczepny m-g 5,23

2 Beczkowoz ciggniony 1500dm3 m-g 0,53

3 Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,53

4 | Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,23

5 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 44,16

6 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 2,10

7 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 20,26

8 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,70

9 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 4,35

10 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 415,21

11 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 8,10

12 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 6,42

13 Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 2,02

14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 45,21

15 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4,45

Razem

567,50




