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Remont salinr 109 wediug zakresu rob6t zaegariv przedmiarze rob6t
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 Remont Sali 109
1 |Demonta listew przyciennych w odcinkach prostych / analogia /
po obrysie (6,00+7,16+6,00+7,16+1,44) m 27,760
minus odwory drzwiowe -0,96 m -0,960Q
razem m 26,800
2 |Analogia Demontakarnisza aluminiowego
na trzech oknach 3 szt 3,000
razem| szt 3,000
3 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
1,07*2,99 m2 3,199
razem| m2 3,199
4 |Rozszklenie otworéw w ramach drewnianych
0,95*1,07 m2 1,017
razem| m2 1,017
5 |Rozebranie posadzek z parkiettbdwego
7,16*6,00 m2 42,960
razem| m2 42,960
6 |Oczyszczenie kleju subit z posadzki cementowej
7,16*6,00 m2 42,960
razem| m2 42,960
7 |Zerwanie posadzki cementowej wegkach pod oknami
0,38*1,75*3 m2 1,995
razem| m2 1,995
8 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w padith, stropachdcianach bez deskowa stemplowa zwirobetonem
1,75*3 m 5,250
razem m 5,250
9 |Usunkcie z budynku gruzu
m3 3,50
10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odlegté¢ do 1km + utilizacja
m3 3,50
11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoayymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km+ utylizacja
0,50 m3 0,50
scianka 2,50*3,92*0,14 m3 1,37
drzwi - 0,78*3,00%0,12 m3 -0,28
razem| m3 1,59
12 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
szt 1,000Q
13 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
parapety 1,90*3 m 5,700Q
razem m 5,700Q
14 |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu o wymiatg@8*0,32 grubéci 3cm
3 szt. szer.32cm dtugp1,90 3 szt 3,000
razem| szt 3,000
15 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
szt 1,000Q
16 |lzolacje cieplne i przeciwalvigkowe pionowe z plyt z welny gr. 20cm mineralnejaddnych na sucho
Scianka nad drzwiami wagiowymi  1,07*1,00 m2 1,070
razem| m2 1,070
17 |Scianki dziatowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowyehrusztach metalowych pojedynczych z pokrycieostonnym,
dwuwarstwowo
Scianka nad drzwiami wagiowymi  1,07*1,00 m2 1,070
razem| m2 1,070
18 |Oscieznica drewniana w oklejnieatd bielony 1,00*2,09 ( materiat Inwestora)
kpl. 1,00
19 |Skrzydta drzwiowe drewnianie w oklejnie kolagbbielony wymiar 0,94 x 2,00 - skrzydto dostartzaestor
1,88*1 m2 1,88
razem| m2 1,88
20 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegtrznych, zewntrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i gatsynkowych
szt 1,00
21 |Zatozenie na nowym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldem
szt 1,00
22 |Zalozenie na nowym miejscu okurzwiowych - zamk patentowy
szt 1,00
23 |Obudowa jednowarstwowa rur C.O. plytami gipsowad@owymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
(0,25+0,25+0,60)*4,03 m2 4,433
(1,20*0,99)*2 m2 2,376
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razem| m2 6,809
24 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
sufit  7,16*6,00 m2 42,96
sciany (7,16+6,00)*2*4,03 m2 106,07
okna -1,99*1,74*3 m2 -10,39
Oscieza  (1,99*6*0,38) m2 4,54
(1,74*0,38*3) m2 1,98
razem| m2 145,16
25 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gigboko penetrujcy powierzchni pionowych i poziomych
sufit  7,16*6,00 m2 43,0
sciany (7,16+6,00)*2*4,03 m2 106,1
okna -1,99*1,74*3 m2 -10,4
Oscieza  (1,99*6*0,38) m2 4,5
(1,74*0,38*3) m2 2,0
razem| m2 145,2
26 |Analogia- Montaz naroznik6w alumnium do robét giwgoh
2,99*4 m 12,0
1,07*2 m 2,1
razem m 14,1
27 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku
(Krotnasé= 2)
sufit  7,16*6,00 m2 42,960
éciany (7,16+6,00)*2*4,03 m2 106,070
okna -1,99*1,74*3 m2 -10,388
Oscieza  (1,99*6*0,38) m2 4,537
(1,74*0,38*3) m2 1,984
razem| m2 145,163
28 |Gladzie gipsowe nécianach dwuwarstwowe
sciany przy drzwiach  (1,00*2*4,03) m2 8,1
razem| m2 8,1
29 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gteboko penetragy powierzchni pionowych i poziomych
7,16*6,00 m2 43,0
1,74*0,38*3 m2 2,0
0,28*0,97 m2 0,3
razem| m2 45,3
30 |Przygotowanie na klej przygotowanie paodto
7,16*6,00 m2 42,960
1,74*0,38*3 m2 1,984
0,28*0,97 m2 0,272
razem| m2 45,218
31 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
7,16*6,00 m2 42,960
1,74*0,38*3 m2 1,984
0,28*0,97 m2 0,272
razem| m2 45,218
32 |Montaz listwy przyciennej na Cok6t wysoke 9cm w kolorze paneli przy posadzkach
(6,00+7,16+6,00+7,16+1,48) m 27,800
razem m 27,800
33 |Analogia monta listwy progowej wyoblonej na styku parkietu nayarzu a podiog klasy lekcyjnej
m 1,10Q
34 |Zabezpieczenie podiog falbudowlan
7,16*6,00 m2 43,0
1,74*0,38*3 m2 2,0
0,28*0,97 m2 0,3
razem| m2 45,3
35 |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufitdw
sufit  7,16*6,00 m2 43,0
razem| m2 43,0
36 |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podiogipsowych z gruntowaniem - dodatek zad@dalsze malow. sufitow
sufit  7,16*6,00 m2 43,0
razem| m2 43,0
37 |Malowanie farbami lateksowymi wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dwukrotégan w trzech kolorach kolorach
sciany (7,16+6,00)*2*4,03 m2 106,1
okna -1,99*1,74*3 m2 -10,4
Oscieza  (1,99*6*0,38) m2 4,5
(1,74*0,38*3) m2 2,0
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razem| m2 102,2
38 |Malowanie farbami lateksowymi wew. podjogipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malovécian w trzech
kolorach
sciany (7,16+6,00)*2*4,03 m2 106,1
okna -1,99*1,74*3 m2 -10,4
Oscieza  (1,99*6*0,38) m2 4,5
(1,74*0,38*3) m2 2,0
razem| m2 102,2
39 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi do 5m2
od strony korytarza 0,60*2,99*2 m2 3,588
0,60*1,50*2 m2 1,800
razem| m2 5,388
40 |Gladzie gipsowe nécianach dwuwarstwowe
od strony korytarza 0,60*2,99*2 m2 3,6
0,60*1,50*2 m2 1,8
razem| m2 5,4
41 |Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni poziomych
(Krotnasé= 2)
od strony korytarza 0,60*2,99*2 m2 3,59
0,60*1,50*2 m2 1,80
razem| m2 5,39
42 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotngapachlowaniem starych tynkéw wenznychscian
od strony korytarza 0,60*2,99*2 m2 3,588
0,60*1,50*2 m2 1,800
razem| m2 5,388
43 |Mycie po robotach malarskich drzwi innychz tialkonowe
2,29*1,50*2*3 m2 20,6
1,00*2 m2 2,0
razem| m2 22,6
44 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianychananych
7,16*6,00 m2 43,0
1,74*0,38*3 m2 2,0
0,28*0,97 m2 0,3
razem| m2 45,3
45 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewod6éw wtynkowychpoaltazu ceglanym
m 2,000
46 |Rury winidurowe grednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie t@eggch bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 2,000
47 |Wociaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianychrtahiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w goee
polwinitowej
m 2,000
48 |Montaz koncowek o przekroju do 16mm2 przez lutowanie
szt 6,000
49 |Zaprawianie bruzd o szerai@ do 50mm
m 2,000
50 |Demonta oprawswietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtat@vym
szt 6,000
51 |Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na kotkach koeych - 4 mocowania
kpl 6,000
52 |Montaz lamp Gwietleniowych przystosowanych do pomieszcszal lekcyjnych
szt 6,000
53 |Pomiar naizenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszozyahoczej - pomiar pierwszy
punkt 1,000Q
54 |Pomiar naizenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszazyahoczej - kady nasgpny w
pomieszczeniu
punkt 5,000
55 |Badanie skuteczidoi zerowania - za pierwsze badanie
pomiar 1,000
56 |Badanie skuteczioi zerowania - dodatek zaide nasfpne badanie
pomiar 2,000
57 |Wymiana wyhcznikéw do éwitlenia podwdjnych
szt 2,000
58 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznyebymiarach 75x75mm z 4 odgateniami, z podiczeniem i
zadtawieniem przewodow kabelkowych o przekroju donim?2
szt 1,000
59 |Pomiar naizenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszozyahoczej - pomiar pierwszy
punkt 1,000Q
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60 |Pomiar naizenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszozyahoczej - kady nasgpny w
pomieszczeniu

punkt 2,000

61 |Badanie skuteczidoi zerowania - za pierwsze badanie
pomiar 1,000Q

62 |Badanie skuteczioi zerowania - dodatek zaide nasfpne badanie

pomiar 2,000




