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Przedmiar Strona 1/7
Roboty budowlne

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢

1. | - Roboty rozbiérkowe

1 |Zerwanie posadzki z plytek z tworzyw sztucznychklagce schodowej

parter - stopnie  0,29*3,00*14 m2 12,2
od parteru do | -go pira - stopnie  0,29*3,00*13*2 m2 22,6
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
razem m2 48,5
2 |Nacicie podiaa betonowego przecinakiem pod wykonanie warstwyegaej pod piyth
parter - stopnie  0,29*3,00*14 m2 12,2
przyziemie- stopnie 0,29*3,00*6 m2 5,2
od parteru do | -go pira - stopnie  0,29*3,00*13*2 m2 22,6
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
parter - podstopnie  0,18*3,00*14 m2 7,6
przyziemie- podstopnie  0,18*3,00*6 m2 3,2
od parteru do | -go pira - podstopnie  0,18*3,00*13*2 m2 14,0
razem m2 78,5
3 |Analogia - Wykucie ktownika ze stopni schodowych
parter - stopnie  3,00*14 szt 42,0
przyziemie- stopnie 3,00*6 szt 18,0
od parteru do | -go pira - stopnie  3,00*13*2 szt 78,0
razem| szt 138,0
4 |analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchnpeastopniach petnych o powierzchni ponad 0,50m2
parter - podstopnie  0,18*3,00*14 m2 7,6
od parteru do | -go pira - podstopnie  0,18*3,00*13*2 m2 14,0
razem m2 21,6
5 |Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztuczngckaprawie cementowej
parter spocznik  5,95*2,50 m2 14,9
pomieszczenie techniczne 1,82*1,72*2 m2 6,3
razem m2 21,2
6 |Skucie nieréwnéci betonu przy gbokaici skucia do 5cm nécianach lub podtogach
parter Spocznik  5,95*2,50 m2 14,9
pomieszczenia techniczne  1,82*1,72*2 m2 6,3
razem m2 21,2
7 |Zerwanie cokolika cementowego
5,95+2,50+5,99+7,00+5,95+7,00+5,95+7,00 m 47,3
razem m 47,3
8 |Odbicie paséw o szerokn do 15cm tynkow wewgirznych z zaprawy cementowo-wapiennej
5,95+2,50+5,99+7,00+5,95+7,00+5,95+7,00 m 47,3
razem m 47,3
9 J|analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchniaraperii petnych o powierzchni
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*1,50 m2 52,4
2,20*2*1,50*2 m2 13,2
razem m2 65,6
10 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2 sufity
sciany
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*2,70 m2 94,2
wejscie  2,20*2,70*2 m2 11,9
Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
razem m2 192,6
11 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysiotto 6m
80 m2 80,0
razem m2 80,0
12 |Wykucie z muru écieznic stalowych | o powierzchni do 2m2
szt 2,0
13 |Rozebranigcianek dziatowych z dwdch warstw desek nieotynkowhrwraz z drzwiami
przyziemie piwnica 1,60*3,50*2 m2 11,2
parter 2,93*3,20 m2 9,4
razem m2 20,6

14 |Analogia demontaz poreczy schodowych stalowych
2,70+4,50+4,50+5,95+5,95+5,90+5,90+2,30 m 37,7
razem m 37,7
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15 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odlegté¢ do 1km i utylizacja
m3 14,0
16 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 8)
m3 14,0
2. 1l - Roboty budowlano montazowe klatka schodowa od przyziemia do poziomu I-szegietra
17 |Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 15cm na murach z cegiet
7,50+3,33+11,19+4,5 m 26,5
razem m 26,5
18 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki
7,50+3,33+11,19+4,5 m 26,5
razem m 26,5
19 |Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klefadg kombinowan bez przecinania ptytek, cokolik o wys.15cm
7,50+3,33+11,19+4,5 m 26,5
razem m 26,5
20 |analogia - Przygotowanie masy szczepnej pod ukiadatytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie
parter - stopnie  0,29*3,00*14 m2 12,2
przyziemie- stopnie 0,29*3,00*6 m2 5,2
od parteru do | -go pira - stopnie  0,29*3,00*13*2 m2 22,6
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
parter - podstopnie  0,18*3,00*14 m2 7,6
przyziemie- podstopnie  0,18*3,00*6 m2 3,2
od parteru do | -go pira - podstopnie  0,18*3,00*13*2 m2 14,0
razem m2 78,5
21 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowgmudtaza
parter - stopnie  0,29*3,00*14 m2 12,2
przyziemie- stopnie 0,29*3,00*6 m2 5,2
od parteru do | -go pira - stopnie  0,29*3,00*13*2 m2 22,6
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
parter - podstopnie  0,18*3,00*14 m2 7,6
przyziemie- podstopnie  0,18*3,00*6 m2 3,2
od parteru do | -go pira - podstopnie  0,18*3,00*13*2 m2 14,0
razem m2 78,5
22 |Okiadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej metkdmbinowan plytki ryflowane stopnice 60x30cm stopnice
parter - stopnie  0,29*3,00*14 m2 12,2
przyziemie- stopnie 0,29*3,00*6 m2 5,2
od parteru do | -go pira - stopnie  0,29*3,00*13*2 m2 22,6
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
razem m2 53,7
23 |Oktadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej metkdmbinowan ptytki 18x60cm podstopnie ( seria plytek jak stme
bez frezéw )
parter - podstopnie  0,18*3,00*14 m2 7,6
przyziemie- podstopnie  0,18*3,00*6 m2 3,2
od parteru do | -go pira - podstopnie  0,18*3,00*13*2 m2 14,0
razem m2 24,8
24 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gteboko penetujacy powierzchni pionowychobetvych
(Krotnasé= 2)
parter 2,50*6,00 m2 15,0
wejscie glowne  2,2*2,03 m2 4,5
1,94*0,99*2 m2 3,8
0,80*0,75*2 m2 1,2
spocznik |-sze ptro  5,95*2,30 m2 13,7
razem m2 38,2
25 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko
parter 2,50*6,00 m2 15,0
1,94*0,99*2 m2 3,8
0,80*0,75*2 m2 1,2
razem m2 20,0
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26 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubdci o 10mm
(Krotnasé= 3)
parter 2,50*6,00 m2 15,0
1,94*0,99*2 m2 3,8
0,80*0,75*2 m2 1,2
razem| m2 20,0
27 |Doptata za zbrojenie posadzki siattalovy
parter 2,50*6,00 m2 15,0
1,94*0,99*2 m2 3,8
0,80*0,75*2 m2 1,2
razem| m2 20,0
28 |przygotowanie podia spocznik | -sze pietro
2,50*5,95 m2 14,9
razem| m2 14,9
29 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wyBx80cm uktadane metakombinowan ( seria plytek jak stopnice bez
frezéw )
I-sze pietro  5,95*2,50 m2 14,9
parter 6,00*2,50 m2 15,0
1,82*0,99*2 m2 3,6
0,72*0,90*2 m2 1,3
razem| m2 34,8
30 |Wykonanie pas6w z tynku o szerékbdo 15cm na murach z cegiet
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00) m 34,9
(1,84+1,50%4)*2 m 15,7
razem m 50,6
31 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00) m 34,9
1,5+4,5+4.5+4,5 m 15,0
(1,84+1,50%4)*2 m 15,7
razem m 65,6
32 |Cokoliki na schodach z piytek uktadanych na klefadg kombinowan bez przecinania ptytek, cokolik o wys.15cm
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00) m 34,9
1,5+4,5+4.5+4,5 m 15,0
(1,84+1,50%4)*2 m 15,7
razem m 65,6
33 |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowaesufitach jednowarstwowe
Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
razem| m2 86,5
34 |Okladziny stupdéw, belek isgiezy pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche bygigsowe) na zaprawie
2*6*0,25*2 m2 6,0
1*3*0,25*2 m2 1,5
razem| m2 7,5
35 |Ochrona narmikéw wypuktych kitownikiem metalowyych
2*6 m 12,0
1*3 m 3,0
razem m 15,0
36 |Gladzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe
Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
razem| m2 86,5
37 |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowaécianach jednowarstwowe
$ciany
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*2,60 m2 90,7
wejscie  2,20*2,60*2 m2 11,4
razem| m2 102,
38 |Gladzie gipsowe nécianach dwuwarstwowe
sciany
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*2,60 m2 90,7
wejscie  2,20*2,60*2 m2 11,4
razem| m2 102,
39 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
m 15,0
40 |Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. -ddtek za kzde dalsze malow.
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Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
$ciany
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*2,60 m2 90,7
wejscie  2,20*2,60*2*2 m2 22,9
razem| m2 200,1
41 |Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. fmy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
sciany
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*2,60 m2 90,7
wejscie  2,20*2,60*2*2 m2 22,9
razem| m2 200,1
42 |Malowanie podktadem pod wewnetrzny tyhkviczny
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*1,50 m2 52,4
2,20*2*1,50*2 m2 13,2
razem| m2 65,6
43 |analogia wykonaniesciany petne z otworami pow. z fakiugrysows - tynk zywiczny grubdci 1mm
kl.schodowa z piwnicy do | -szegogpia  (2,00+5,95+7,00+7,00+5,95+7,00)*1,50 m2 52,4
2,20*2*1,50*2 m2 13,2
razem| m2 65,6

44 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPSuwarstwowe z pokryciem obustronnym na podwdjnyeziach
metalowych o profilu 100mm

1,50%*3,20*2 m2 9,6
razem| m2 9,6
45 |oscieznica regulowana obejmigp szr. 12,5cm
szt. 2,0
46 |Skrzydta drzwiowe drewniane w kolorze buk jasnykefczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
m2 3,6
47 |analogia - montapochwytu rura f=42 ze stali nierdzewnej szlfowanej
1,5+4,2+4,2+4,2+2+6,5+6,5+6,5+1,5+1,5 m 38,6
razem m 38,6
48 |Montaz wycieraczki Aluminum Standard 22, wys@kb23mmm, wewnetrzna Lub rownowaa montowana watowniku
alumniowym
1,20*6,00 m2 7,200
razem| m2 7,200
49 |Mycie po robotach malarskich
Sufitu
klatka schodowa 82 m2 82,0
wejscie  2,20*2,03 m2 4,5
razem| m2 86,5
3. Il - Remont balustrady murowanej od poziomu przyziemia do poziomu I-szego gira
50 |Czyszczeniegezne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianegartka
(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8
51 |Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 @anach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiennej
m2 8,0
52 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lydby widrowych nascianach i stropach
m2 8,0
53 |Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi mieszczenia ponad 5m2 wykonywageznie na podizach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonascianach ptaskich
m2 8,0
54 |Przygotowanie starego pod&po przez jednokrotne gruntowanie emugsiuntupca
(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8
55 |Posadzki - przygotowanie pod#
(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8
56 |Przyklejenie warstwy siatki Elewacyjnej PCV f§@anach
(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8

57 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgm dekoracyjnych o fakturze nakrapianej rustykab grubéci
2mm nascianach pfaskich i powierzchniach poziomych

(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8
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58 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchalustrady wewnetrznej
(1,8+4,50+4,50+4,50)*1,30*2 m2 39,8
razem| m2 39,8
59 |Mycie po robotach malarskich
m2 24,0
60 |Mycie po robotach malarskich posadzek
m2 80,0
61 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km i utylizacja
m3 1,5
62 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 8)
m3 1,5
4. 1IV- Roboty rozbiérkowe korytarza piwnica wjescie do kuchni
63 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
szt 4,000
64 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,910
9,02+1,82+3,99 m2 14,830
razem| m2 58,740
65 |Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 @anach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowpiannej
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,910
9,02+1,82+3,99 m2 14,830
razem| m2 58,740
66 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lydbyz widrowych nascianach i stropach
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,910
9,02+1,82+3,99 m2 14,830
razem| m2 58,740
67 |Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi mieszczenia ponad 5m2 wykonywageznie na podizach z
betonowzwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cenmwych nascianach ptaskich
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,910
9,02+1,82+3,99 m2 14,830
razem| m2 58,740
68 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
sciany (31,53-6,3-1,74)*1,00 m2 23,490
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,324
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,661
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,751
minus powierzchnia zabudowy gipsowej -0,99-14682-0,53 m2 -7,500
sufity komunikacja piwnica 36,47-1,09-1,46-5085-1,63-1,47 m2 24,990
razem| m2 51,716
69 |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowaesufitach jednowarstwowe
minus powierzchnia zabudowy gipsowej -0,99-14682-0,53 m2 -7,5
sufity komunikacja piwnica 36,47-1,09-1,46-5085-1,63-1,47 m2 25,0
razem| m2 17,9
70 |Gladzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe
minus powierzchnia zabudowy gipsowej -0,99-14682-0,53 m2 -7,5
sufity komunikacja piwnica 36,47-1,09-1,46-5085-1,63-1,47 m2 25,0
razem| m2 17,9
71 |analogia - wzmocnienie golbanem - Gladzie gipsowaécianach jednowarstwowe
sciany (31,53-6,3-1,74)*1,00 m2 23,5
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,3
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,7
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,8
razem| m2 34,3
72 |Gladzie gipsowe nécianach jednowarstwowe
sciany (31,53-6,3-1,74)*1,00 m2 23,5
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,3
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,7
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,8
razem| m2 34,3
73 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
12*2,5 m 30,0
12*1,25 m 15,0
2,954 m 11,8
razem m 56,8
74 |Przygotowanie starego pod&po przez jednokrotne gruntowanie emugsiuntupca
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minus powierzchnia zabudowy gipsowej -0,99-14682-0,53 m2 -7,5
sufity komunikacja piwnica 36,47-1,09-1,46-5085-1,63-1,47 m2 25,0
sciany (31,53-6,3-1,74)*1,00 m2 23,5
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,3
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,7
zabudowa z plyt pipsowych 36,47-24,99 m2 11,5
zabudowa z plyt gipsowych 24,47-16,97 m2 7,5
razem| m2 61,0
75 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow
sufity komunikacja piwnica 36,47 m2 36,470
razem| m2 36,470
76 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwvetrznychscian i sufitow
sufity komunikacja piwnica 36,47 m2 36,470
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,751
razem| m2 46,221
77 |Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. ddtek za kzde dalsze malow.
sciany komunikacja piwnica 24,47 m2 24,5
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,8
razem| m2 34,3
78 |Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. iy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
sciany komunikacja piwnica 24,47 m2 24,5
sciany przy wejciu na klatk  8,00+1,22+(0,305*1,74) m2 9,8
razem| m2 34,3
79 |Malowanie podktadem pod wewnetrziywiczny
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,9
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,3
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,7
sciany wejscie na kl. schodaw 9,02+1,82+3,99 m2 14,8
razem| m2 59,7
80 |analogia wykonaniesciany petne z pow. z faktywigrysows - tynk zywiczny grubdci 1mm w dwéch kolrach
Ptytki na scianie  (31,53-6,3-1,74-0,8-0,8-0,99(68)+(2*0,3)+0,2)*1,92 m2 43,9
oscieza 6*0,18*0,3 m2 0,3
nadpraa (1,19+1,24+1,24)*0,18 m2 0,7
sciany wejscie na kl. schodaw 9,02+1,82+3,99 m2 14,8
razem| m2 59,7
81 |oscieznica drewniana w kolrze drzwi jasny Buk
szt. 4,0
82 |[Skrzydta drzwiowe drewniane w kolorze buk jasnykefczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
2*0,9*4 m2 7,2
razem| m2 7,2
83 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,740
razem| m2 44,740
84 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztingrh o grubéci do 8 cm
posadzki z plytek lastryko (37,13+7,61)*0,08 m3 3,579
razem| m3 3,579
85 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowgmudtaza
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,740
razem| m2 44,740
86 |Analogia utaenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na ped@yuntowane
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,740
razem| m2 44,740
87 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,7
razem| m2 44,7
88 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubdci o 10mm
(Krotnasé= 3)
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,7
razem| m2 447
89 |Doptata za zbrojenie posadzki siattalovy
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,7
razem| m2 44,7
90 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gteboko penetrujacy powierzchni pionowychdoetwvych
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,7
razem| m2 44,7
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Roboty budowlne

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
91 |Montaz listew aluminiowych dczacych istniejca posadzkz nowa
m 6,300
92 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wyBx60cm uktadane metakombinowan ( seria plytek jak stopnice bez
frezéw )
posadzki z piytek lastryko  37,13+7,61 m2 44,7
razem| m2 447
93 |Przygotowanie podi@ pod cokoliki
31,53 m 31,5
razem m 31,5
94 |Cokoliki na schodach z piytek uktadanych na klejodg kombinowan bez przecinania ptytek, cokolik o wys.7,5cmcm
31,53 m 31,5
razem m 31,5
95 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km i utylizacja
m3 3,0
96 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - na kady nas¢gpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 8)
m3 3,0




