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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
CPV — 45300000-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna CPV-45300000-0, Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach projektu architektoniczno - budowlanego : Remont i przebudowa tazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3
im.: Marii Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

- wykonanie robot rozbiérkowych zgodnie ze wskazaniami Projektu (str. 4 Opisu technicznego i Przedmiaru
robaét),

e wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

e rozebranie $cianek grubosci ¥ cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,

e rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej,

e odbicie — skucie glazury na $cianach ,

e usuniecie z budynku gruzu,

e wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu,

- wykonanie robét budowlanych nowych

e przetarcie istniejacych tynkdéw wewnetrznych w obrebie uszkodzen,

e uzupehienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro i wyrobieniem spadkow,

e wykonanie nowych scianek dziatowych gr. ¥ cegty,

e wykonanie izolacji p-wilgociowej i p-wodnej z folii wodoszczelnej w ptynie — pozioma,

e wykonanie izolacji p-wilgociowej i p-wodnej z folii wodoszczelnej w ptynie — pionowa,

e montaz systemowych naroznikéw izolacyjnych,

e izolacja systemowa tasma narozna,

e obudowa przyscienna jednowarstwowal00-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
e wykonanie tynkow zwyktych Il kat. — Scian,

e gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach,

e posadzki z ptytek ceramicznych — terakotowych,

e licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na klej,

e trzykrotne malowanie podiozy farbg wodoodporna,

e montaz systemowych kabin sanitarnych,

e montaz drzwi wewnetrznych z oscieznica i kratkg nawiewna,

e 0sadzenie oraz zamontowanie — luster , pojemnikéw na mydta, pojemnikéw na papier toaletowy,

- wykonanie robét sanitarnych i c.o.

e demontaze istniejgcych urzadzen sanitarnych — wpusty , ustepy, umywalki,

e demontaz i ponowny montaz grzejnikow,

e demontaz baterii, zawordw i podej$¢ odptywowych pod urzadzenia sanitarne,
e montaz nowych przewodéw miedzianych instalacji wody zimnej i cieptej,

e montaz nowych podej$¢ doptywowych i odptywowych instalacji wod-kan.,

e montaz nowych wpustow podtogowych ze stali nierdzewnej,

e montaz nowych zestawdw ustepowych ze stelazem,

e montaz nowych umywalek z syfonami i bateriami stojacymi z mieszaczem,

- wykonanie rob6t elektrycznych w zakresie wskazanym w projekcie
- montaz wyposazenia w regaty magazynowe.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 01.00. Roboty rozbiérkowe budowlane.



S 02.00. Roboty budowlane.
S 03.00. Roboty instalacji sanitarnych i c.o.
S 04.00. Roboty instalacji elektrycznych.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Podstawa wykonania robot jest :
Projekt architektoniczno - budowlany — Remont i przebudowa tazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 im.: Marii
Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
Projekt architektoniczno - budowlany — Remont i przebudowa tazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 im.: Marii
Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

Przedmiary robét
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie to
na nie zadawalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do



ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robaét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob64t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegoblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
Robat.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:- Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatdw
Wszystkie roboty — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag,
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z
Dokumentacjag Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6ow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedag obejmowac:

-robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S 01.00. Roboty rozhiérkowe budowlane

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych w ramach zadania : Remont i przebudowa tazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 im.: Marii
Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot rozbiorkowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw
budowlanych wewnetrznych:

e wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

e rozebranie $cianek grubosci ¥ cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,

e rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej,

e odbicie — skucie glazury na $cianach ,

e usuniecie z budynku gruzu,

e wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu,

Zakres robot — zgodny z przedmiarem robét

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich skladowania, podano w ST ,Wymagania ogélne” .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet do rozhiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw moze byé wykorzystany sprzet zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” .

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki nalezy przekazac¢ wtascicielom posesji i Inwestorowi ,pozostatosé wywiezc.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” .
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5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, zgodnie z
dokumentacjq projektowa lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inspektora
nadzoru.

Elementy i materialy, ktdre staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do ewentualnego powtdrnego wykorzystania nalezy oczyscic¢ i zmagazynowac
na terenie budowy do czasu ich zagospodarowania przez wiasciciela. Materiaty nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementow sg :
- metr szescienny (m3) rozbieranego obiektu.

metr kwadratowy (m2) rozbieranej powierzchni.

metr biezacy (mb) rozbieranego obiektu liniowego.

element jako cato$¢ — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- rozbidrka elementéw .

- roboty przekué, przebi¢ otworow.

- wywodz gruzu.
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S 02.00. Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot remontowo — budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania : Remont i przebudowa tazienek w

Przedszkolu Miejskim nr 3 im.: Marii Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t remontowo — budowlanych.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
budowlanym sanitariatéw:

e przetarcie istniejacych tynkdéw wewnetrznych w obrebie uszkodzen,

e uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro i wyrobieniem spadkow,

e wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. ¥z cegly,

e wykonanie izolacji p-wilgociowej i p-wodnej z folii wodoszczelnej w ptynie — pozioma,

e wykonanie izolacji p-wilgociowej i p-wodnej z folii wodoszczelnej w ptynie — pionowa,

e montaz systemowych naroznikéw izolacyjnych,

e izolacja systemowa tasma narozna,

e obudowa przyscienna jednowarstwowal00-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
e wykonanie tynkéw zwyktych Il kat. — $cian,

e gladzie gipsowe na $cianach i sufitach,

e posadzki z ptytek ceramicznych — terakotowych,

e licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na klej,

e trzykrotne malowanie podiozy farbg wodoodporna,

e montaz systemowych kabin sanitarnych,

e montaz drzwi wewnetrznych z oscieznica i kratkg nawiewna,

e osadzenie oraz zamontowanie — luster , pojemnikow na mydta, pojemnikow na papier toaletowy,

Zakres rob6t — zgodny z przedmiarem robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczgace materiatow.

- cegta ceramiczna petna kl. 20 i cegta dziurawka, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3

Mpa,

- tynki i masy tynkarskie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci z PN-EN 998-1:2004,Aprobaty
Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PZH,

- oktadziny scienne z ptyt g-k na $cianach i stelazach posiadajace Deklaracje Zgodnosci WE PN-

EN 520, Atest Higieniczny PZH, 1SO 9001,

- ptytki ceramiczne glazurowane posiadajace Certyfikat Zgodnosci z normg PN-EN 14411:2005,

- Scianki dzialowe systemowe posiadajgce Aprobate Techniczng itb, Atest Higieniczny,

Klasyfikacje Ogniowg ITB,

- drzwi ptytowe jednodzielne petne i pelne z wentylacjg wraz z oscieznicg posiadajgce Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB i Atest Higieniczny PZH.

- akcesoria dla wyposazenia w.c. posiadajgce wskazania do montazu w budownictwie przedszkolnym.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich skladowania, podano w ST ,Wymagania ogélne” .

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
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Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .
Montaz kabin ustepowych wg Instrukcji wytwércy systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéline” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest :

- metr kwadratowy (m2) powierzchni tynkowanej, uktadania glazury posadzek itp,
- metr biezacy (mb) obiektu liniowego.

- element jako cato$¢ — sztuka, kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

9.Przepisy zwi gzane.

Aprobaty Techniczne ITB nr AT — 15.

Certyfikaty Zgodnosci ITB

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montazowe producentéw.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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S 03.00. Roboty instalacji sanitarnych i c.o.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowo — budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania : Remont i przebudowa tazienek w
Przedszkolu Miejskim nr 3 im.: Marii Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét instalacji sanitarnych i c.o.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z remontem
budowlanym sanitariatéw:

1.3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej i c.o.

e demontaze istniejgcych urzadzen sanitarnych — wpusty , ustepy, umywalki,

e demontaz i ponowny montaz grzejnikow,

e demontaz baterii, zawordw i podej$¢ odptywowych pod urzadzenia sanitarne,

e montaz nowych przewod6éw miedzianych instalacji wody zimnej i cieptej,

e montaz nowych podej$¢ doptywowych i odptywowych instalacji wod-kan.,

e montaz nowych wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej,

e montaz nowych zestawdw ustepowych ze stelazem,

e montaz nowych umywalek z syfonami i bateriami stojacymi z mieszaczem,

Zakres robot — zgodny z przedmiarem robét.

1.4. Materiaty (powinny posiada ¢ dopuszczenie do zastosowania w budownictwie szkoln ym)

1.4.1. Odcinki instalacji wodociggowej beda wykonane z rur i tgcznikdéw miedzianych.

Odcinki instalacji c.0. bedg wykonane z rur i tacznikéw miedzianych.

Rury i tgczniki powinny posiadaé Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 1057 nr PN — 002/1/2004, Certyfikat nr 135/01
Uprawniajacy do oznaczenia Budowlanym Znakiem Bezpieczenstwa rur i fgcznikéw miedzianych.

1.4.2. Wymieniana kanalizacja wraz z podejsciami z rur i fgcznikéw z PVC.

Rury i tgczniki powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI, INSTAL, ING, IBOM, Atest Higieniczny PZH,
Deklaracje Zgodnosci z PN.

1.4.3. Izolacje termiczne rurociggéw — otuliny rurowe posiadajace Aprobate Techniczng Corti,INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH.

1.4.4. Armatura — powinna posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI, INSTAL, Atest Higieniczny PZH, Certyfikaty
na Znak Bezpieczenstwa B.

1.4.5. Przybory sanitarne (ceramika fazienkowa) — powinna posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci z PN dla kazdego
Wyrobu, atest Higieniczny PZH, 1ISO 9001, ISO 14001.

W projekcie zastosowano zestawy ustepowe — stelaz + miska ustepowa + sedes ( w tym odrebny dla

0s6b dorostych).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

1.5. ARMATURA
Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory docinajgce dla kazdego pomieszczenia odrebne.

2. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pian

ki polietylenowej lub wetny mineralne;j.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury mozna przewozi¢ transportem samochodowym w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

- istniejgce instalacje zasilajgce sanitariaty nalezy zdemontowac,

- instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur i ksztattek miedzianych o $rednicach od 12 mm do 35 mm w
izolacji,

- w ubikacjach, przed urzadzeniami zamontowaé zawory odcinajace dla kazdej ubikacji osobno,

- wcinke w istniejgce rurociagi oraz montaz zasilania nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy,

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
- istniejace instalacje kanalizacyjne sanitariatow nalezy zdemontowac,
- w miejsce starej kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac instalacje z rur PVC kt6rg nalezy obudowac¢ lub
lub zamurowag,
Wykona¢ nalezy odpowietrzenie kazdego z tych odcinkéw,
- przy kazdym pomieszczeniu ustepowym nalezy wykonaé rewizje z PVC i umiejscowié jg w takim miejscu, aby
podczas eksploatacji dostep do nich nie sprawiat trudno$ci,
- podejscia pod umywalki i pisuary wykona¢ z rur PVC o $rednicy @ 50 mm, odptywy z rur PVC & 75 do 110 mm,
- zestawy ustepowe na stelazach obudowanych .

5.3. Instalacja c.o.
- grzejniki zdemontowa¢ a nastepnie zamontowaé wg rozmieszczenia istniejacego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jako $ci robét.

6.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

» Sprawdzenie szczelno$ci instalaciji.

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym.
» Sprawdzenie montazu przyborow i urzadzen sanitarnych.

» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

6.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

» Sprawdzenie szczelno$ci instalacji.

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem.
» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Kontrole jakosci rob6t przeprowadza Inspektor nadzoru .

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory.

kpl — dla przyborow i urzadzen sanitarnych.

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,,Przedmiarze robét”, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.
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8. Odbiodr robot
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania

robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoét wszystkich prob i badan ,$wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i
urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-81/B-10700/00 , PN-83/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze.

3. PN- - EN 1057, PN — 002/1/2004 Rury i taczniki miedziane.

4. PN-77/H-04419 Préba szczelnosci.

5. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 1.

Wymagania ogolne.
6. Instrukcje montazu przyboréw, rur i armatury dostarczane przez producentéw.
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S 04.00. Roboty instalacji elektrycznych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych w ramach zadania : Remont i przebudowa tazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3
im.: Marii Montessori w Kotobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23 (dz. nr 99 obreb 12).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot elektrycznych.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
budowlanym sanitariatéw:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
dodatkowych instalacji elektrycznych wewnetrznych w sanitariatach przedszkola.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza;

- instalacja o$wietlenia podstawowego ,

1.4 Podstawowe okre $lenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogoélnych.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.
Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatbw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze Swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakosc robot:

- spawarka transformatorowa do 500A
4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasilanie
Istniejacy budynek zasilany jest w energie elektryczng liniami kablowymi 0,4kV doprowadzonymi do ztgcza
kablowego.
5.2. Linie zasilaj gce i tablice rozdzielcze
Zasilanie tablicy gtéwnej — bez zmian.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogéinych.
6.2 Regulacja instalaciji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia

instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami

polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Jednostka obmiarowa jest:

a) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

b) dla kablii przewodéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Przejecia Rob6t nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjag wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgca sie z poszczegdlnych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

»  protokoéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

» instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdinych.

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wytaczniki itp.)

Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:
- PBUE wydanie Il z 1990r
- PN 84-02033- Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r montaz wyposazenia
elektrycznego . Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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