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Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego na roboty budowlane ujete w Projekcie pn: ,Poprawa
dostepnosci do portu Kolobrzeq od strony ladu (drogi i kolej) — Etap I”.

Pytania i odpowiedzi VI:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U.
z 2010r Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) udzielamy wyjadnien dotyczacych
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia odpowiadajagc na ponizsze pytania
wykonawcow:

Pytanie nr 1:

W przekazanych materiatach przetargowych brak jest dostatecznych informacji odnosnie
zaprojektowanych wieszakéw mostu. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o podanie przekroju,
wymaganej wytrzymatoséci, rodzaju (linowe / pretowe) wieszakéw oraz podania gatunku stali,
z jakiej majg zosta¢ wykonane.

Odpowiedz nr 1:

Przewidziano zastosowanie wieszakéw z lin o przekroju zamknietym. Wieszaki nalezy
wykonaé ze stali linowej. Wymagana sita charakterystyczna 1500kN. Ciggna powinny by¢
wyposazone w zakotwienia widelcowe. Nie dopuszcza sie zastosowania tgcznikdéw na
dtugoéci wieszaka. Zakotwienie dolne powinno umozliwi¢ wprowadzenie odpowiedniej sity
oraz zapewnié mozliwos¢ ewentualnej regulacji. Lina skiada sig z wigzki galwanizowanych
drutow. Zewnetrzne warstwy drutu majg ksztatt litery ,Z° co powoduje efekt samo-
uszczelnienia sie lin. Wnetrze migdzy drutami wypetnione jest inhibitorem korozji.
Zastosowany system wieszakéw powinien posiada¢ aprobate techniczng IBDIM oraz by¢
oznakowany znakiem budowlanym B lub CE.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Podwieszenie mostu nad rzekg Parseta.

1. W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajgcego numer 10 z dnia 08.05.2013 roku o
wspotdziataniu Wykonawcow i Zamawiajgcego przy wyjasnianiu brakéw i bledow w
Dokumentaciji Projektowej zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o udostgpnienie
projektu naciggu i regulacji wieszakow.

Przekazana Wykonawcom na piytach CD dokumentacja jest niespdjna i
niekompletna: nie okresla jednoznacznie typu ciegien, ich nominalnej $rednicy,
sposobu i kolejnosci montazu wieszakow i regulacji ich naciagu, zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Specyfikacja Techniczna na zmiane méwi o ciegnach linowych i ciggnach pretowych
(cyt. ,Ciegna linowe powinny byé wykonane ze stali wysokiej wytrzymatosci i



zabezpieczone poprzez cynkowanie przez producenta. Kompletny wieszak sktada sie
Z odcinka preta oraz wykonanych w wytworni zakotwient czynnego i biernego.”).

2. Dodatkowo prosimy o wskazanie prawidtowego modutu Younga materiatu, z ktérego
majg zostaé wykonane wieszaki ( w kN/mm?, a nie w kN/mm jak podano w SST).

3. Prosimy o podanie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej ciegna.

4. Prosimy o wyjasnienie zapisu SST ,Wieszaki wraz zakotwieniami powinny posiadac

Aprobate techniczng.” — czy mozliwe jest zastosowanie systemu posiadajgcego
certyfikaty zgodnosci z europejskg norma zharmonizowang (nie wydaje sie dla nich
Aprobat Technicznych)?

Odpowiedz nr 2:

1. Patrz odpowiedZ nr 1.
Spos6b montazu wieszakow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja podana przez
wybranego producenta.
Kolejno§¢ montazu lin zalezy od przyjetego sposobu montazu mostu. Projekt
montazu i naciggébw wieszakow powinien by¢ wykonany przez Wykonawce i
uwzgledniony w cenie oferty. W/w projekt wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

2. Modut Younga dla lin wynosi 165 (+/-10%) kN/mm?®.

3. Patrz odpowiedz nr 1.

4. Tak, dopuszcza sie zastosowanie takiego systemu.

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Podwieszenie mostu nad rzekg Parseta.

1. Zwracamy sie¢ z prosbg o podanie petnej informacji odnosnie wieszakéw do
podwieszenia konstrukcji rusztu do konstrukcji tuku (tj. srednice wieszakow, rodzaj i
gat. materialu na wieszaki , parametry wytrzymatosciowe, rodzaj zabezp.
antykorozyjnego, rozwigzanie potgczenia wieszakéw z konstrukcjg tuku i rusztu, sita
naciggu wstepnego i eksploatacyjnego, itp.). Dostepne materiaty przetargowe tj.
Rys. nr 18.3 - w ktérym zatgczona jest tabelka z dtugo$ciami i ilosci wieszakow, sg
niewystarczajgce do ztozenia rzetelnej oferty.

W pozostatych materiatach przetargowych tj. opisie technicznym, ST i przedmiarze
nie ma zadnej informacji o wieszakach, w zwigzku z czym prosimy o:

2. Dodanie do TER pozycji dedykowanej dla wykonania podwieszenia mostu z podanie

jednostki i ilosci przedmiaru
Odpowiedz nr 3:

1. Patrz odpowiedz nr 1.

Kolejnos¢ montazu lin zalezy od przyjetego sposobu montazu mostu. Projekt
montazu i naciggéw wieszakow powinien byé wykonany przez Wykonawce oraz
przedstawiony do Inzyniera Kontraktu w celu uzyskania zatwierdzenia.

2. Zestawienie diugosci podwieszenia mierzone w osiach otworéw mocujgcych
podwieszenie. Ciezar bedzie zalezny od $rednicy wynikajacej z przyjetego systemu
podwieszenia jako konsekwencja wybory producenta.

Lp. | Dlugos¢ preta (ciegna) [mm] | llos¢ szt [-] | Dlugos$¢ catkowita [mm]
1 3182 4 12 728
2 8 396 4 33 584
3 12 277 4 49 108
4 15 202 4 60 808
5 17 421 4 69 684
6 19100 4 76 400
7 20 358 4 81 432
8 21278 4 85112
9 21916 4 87 664
10 22 310 4 89 240
11 22 473 2 44 946

RAZEM: 690706 mm



Pytanie nr 4:

Dotyczy odpowiedzi — zestaw IV z 17.05.2013 rok: odpowiedz na pytanie numer 5.

W zwigzku z udzielong odpowiedzig, fragment: ,w schemacie przebudowy linii SC nalezy
szacunkowo uwzglednié dodatkowo jeszcze jeden odcinek kabla 3xYHAKXS1x120mm?2 dt.
50 m oraz 2 mufy POLJ24/120/240", prosimy Zamawiajgcego o niezwtoczne:

1. przekazanie uaktualnionego przedmiaru 9. PRZEBUDOWA SIECI 0,4 kV i 15 kV
WRAZ Z OSWIETLENIEM z dodatkowymi pozycjami dedykowanymi dla
przywotanych we fragmencie robot

2. przekazanie rysunku z zaznaczeniem przebiegu opisywanego odcinka dt. 50m oraz
jego schematu

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajgcy przekazuje rysunek z naniesiong, orientacyjng trasg kabla. W wycenie nalezy
uwzgledni¢ réwniez rure HDPE 160 mm dlugosci 7m. Przy przej$ciu pod torami w
uzupetnieniu na schemacie przebudowy kabli SN rys nr 03 nalezy zmieni¢ typ kabla
projektowanego z YHAKXS na XRUHAKXS.

Ponadto w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowy rezerwowy przepust z rury dwudzielnej
160mm o dt. 20mb, pod nowym mostem przy kablu relacji Portowa — Nadbrzezna.
Przedmiar rob6t nalezy traktowaé jako element pomocniczy stuzacy poréwnaniu zakresu
prac i jest dokumentem informacyjnym, ilosci sa szacunkowe, ceny jednostkowe pozycji
kosztorysowych sg ryczattem.

W uzupetnieniu Zamawiajgcy przekazuje Specyfikacje Techniczng dotyczaca wykonania i
odbioru warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zatgczniki:
1. Rysunek — trasa kabla
2. Specyfikacja Techniczna dotyczgca wykonania i odbioru
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
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