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00. 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét na zadaniu
inwestycyjnym pod nazwa: ,, Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen. H. Dabrowskiego
w Kotobrzegu” Czesc 112

1.2 Charakterystyka inwestycji

Projektowane roboty, zgodnie z oczekiwaniem inwestora majg zapewni¢ jednoczesne
osiggniecie celu przy relatywnie niskich kosztach inwestycji a takze przy minimalizacji
zagrozen dla srodowiska.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych prac:

Odmulenie i oczyszczenie istniejgcego stawu z zachowaniem istniejgcych szerokosci
dna i linii brzegow.

e powierzchnia lustra wody  — 0,8460 ha

e Srednia gtebokos¢ -1,80m

e rzedna lustra wody - 1,30 m n.p.m.

e rzednadna- -0,50 m n.p.p.m.

Podstawowy zakres robot w czesci 1.

1. Spuszczenie wody z stawu grawitacyjne do rzednej 0,30 — 8460 m® wody
2. Mechaniczne odpompowanie wody do rzednej dna - 6768 m® wody
3. Stata przepompownia wody z dna —360 m°h
4. Droga zjazdowa na dno stawu —-28m
5. Odmulenie dna z wywozem namutdéw na odl. 10 km -2115m°
6. Mechaniczne karczowanie drzew na skarpach stawu — 116 szt.
7. Rurociag cisnieniowy PE DN-160 —-324m
8. Kaskady z kamienia polnego na skarpie stawu — 4 szt.
9. Ubezpieczenie stopy skarp opaskg faszynadowag 2 x 20 — 553 mb.
10. Ubezpieczenie dolnej czesci skarpy teokratg pasem 1,3 m - 719 m?
11. Odbudowa i rekonstrukcja zapory-mostku i statego przelewu -1 szt
12. Ogrodzenie stawu — pfot z elementow stalowych h=1,10 m,
rozstawa stupkow 2,5 m — 570 mb

13. Oczyszczenie | wyrdownanie terenu wokot stawu tacznie z odbudowg
zniszczonych ciggéw komunikacyjnych o nawierzchni zwirowej

Podstawowy zakres robot w czesci 2.

1. Wykonanie ujecia wody z rz. Stramniczki w km 0+ 310

o zelbetowy wlot dokowy o odstepie skrzydet 0,5 —szt. 1
e przepompownia- studnia betowa @ 1500 z elementow
prefabrykowanych h=3,0 m —szt. 2
2.  Montaz agregatu pompowego AFP -1032 z silnikiem
elektrycznym M-60/4 —szt. 1
3. Dojazd do przepompowni — przedtuzenie drogi zwirowej —-20m
4. Wykonanie doziemnej sieci elektroenergetycznej kabel
0,4 KV YAKY 4x50 mm? —~204m
5. Montaz urzadzen pomiarowych i sterujgcych - komplet 1

6. Ubezpieczenie brzegdw rzeki palisada z pali
sosnowych g 10 cm L=12 m - 10 mb
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1.3 Kolejnos¢ realizacji inwestycji

W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do realizacji CZESCI 1 tacznie z wykonaniem
rurociggu cisnieniowego PE DN-160 przebiegajgcego po dnie stawu. Roboty rozpoczaé od
spuszczenia wody ze stawu . Nastepnie przystgpi¢ do mechanicznego wykarczowania drzew
i krzakéw z skarp stawu. Wykarczowaniu podlegajg sztuki chore i rosngce w dolnej czesci
skarpy oraz drzewa rosngce bezposrednio przy murze zapory- mostku. Jednocze$nie
wykonywaé czyszczenie dna stawu. Poniewaz staw zasilany jest wodag gruntowg nalezy
wode usuwac mechanicznie. W koncowej fazie oczyszczenia dna wykonaé rurocigg
cisnieniowy PE DN-160 tgcznie z ¢ czterema kaskadami oraz ubezpieczy¢ skarpe opaskg
faszynowg 2x @20 cm+ geokratg pasem 1,30 m. Odbudowaé przelew staty w zaporze
wbudowujac rurocigg PE-DN -200 z zasuwg regulujaca przeptyw.

Zapore i mostek obja¢ odbudows;

Przelew staty na rzednej 1,30 m n.p.m.

Oczyszczanie muru zapory facznie z licowaniem $cian bocznych cegtg klinkierowa,
Nawierzchnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ zelbetowg warstwg grubosci 5 cm . Beton B-30 , stal
zelbetowa @ 6 mm.

Wykona¢ nawierzchnie z deski tarasowej WPC , Arbiton”. Po zakonczeniu robét na dnie
stawu i skarpach wykona¢ ogrodzenie konstrukcji stalowej wysokosci 1,10 m — rozstawa
stupkow 2,5 m. Wykonanie czesci 2 rozpocza¢ od wykonania ujecie wody z rz. Stramniczki w
km 0+310.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.5.2 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.5.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.4 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw i robot.

1.5.5 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.6 Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi budowli.

1.5.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.5.8 Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujgca zgodnoéé
wykonania inwestycji z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i cbowigzujgcym
prawem budowlanym.

1.5.9 Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.10 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.11 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita jej
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych budowli w planie i przekroju podtuznym).

1.5.12 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréow podlegajq potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2. Wymagania ogoélne

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.1.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

2.1.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czesC¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
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okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Pozostate warunki jak w pkt. a.

2.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

2.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. (o ile takie wystepujg) oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecie robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2 Materiatly

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaot.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgladem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgiji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

2.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnhych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesS¢ ogolng opisujaca:
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- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementoéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych  urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

2.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
2.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
2.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujacymi Przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

DO O O

2.7 Obmiar robét

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg,
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez \Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe).

Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m® jako ditugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

2.7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.8 Odbioér robot
2.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

2.8.4. Odbior ostateczny robét

2.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne) i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ,

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

8.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

2.9 Podstawa ptatnosci

2.9.1. Ustalenia ogblne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

2.9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miare
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.10 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016
ze zm.).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ... (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz.
953 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.).
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01.01 WYTYCZENIE TRASY | OBIEKTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robét geodezyjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 1.9.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 2.2.
2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi ftrasy i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sa;

- stupki i paliki drewniane,

- inne materiaty akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i punktéw gtéwnych osi obiektéw nalezy stosowac
pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
$rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowaé paliki drewniane o dtugoséci okoto 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki
whbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugos$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. 00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych.
Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tadmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.5. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli).

Zgodnie z Warunkami Kontraktu Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe
statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwic mu
wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli).

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych
dla lokalnego wytyczania roboét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysoko$ciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowe;j
punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien
by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora nadzoru tak aby byt widoczny i
tatwy do zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadno$ci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robot i
wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i
wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej i budowli w zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowag w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej, budowli i ubezpieczen nie powinny byé
przesuniete wiecej niz o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany
do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru.

Os trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w
odlegtoéciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektéw pietrzacych nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 1
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojoéw poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z
terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w
przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno byé
wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach
akceptowanych przez Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 20 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektéw
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Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robdt

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi nadzoru
dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2.6.
6.1.1.Kontrola osnowy roboczej.

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state
punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich
fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wigkszych robot, a
takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.1.2. Kontrola wytyczenia osi trasy

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypdw, wykopéw i obiektow
nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.515.1.6.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 ha powierzchni i 1 km (kilometr) trasy.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robédt, przekazywany Inspektorowi nadzoru
powinien zawieral niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodnosS¢ pomiarow kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine"
pkt.2.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za 1 km wytyczonej trasy i 1 ha powierzchni. Cena obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,

- wyznaczenie konturéw obiektéw zgodnie z pkt 5.1.6,

- wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
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- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i wytyczne

- PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementéw
budowlanych z betonu.

1. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji.

Katalog znakoéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983
8. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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01.03. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow i ocbejmuija;

- wykonanie wykopoéw — w dnie stawu,

- wykonanie wykopéw na rezerwie gruntowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi polskimi normami i ST 00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 1.9.

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie rob6t w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopow.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.1.

1. Materialy (grunty)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okre$lona w Dokumentagii
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Szczegdtowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢
analize jakosci gruntu w wykopach, badz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

- ciezaru objetosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawarto$ci czesci organicznych,

- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do posadowienia budowli
lub wbudowania w nasypy Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie z BN-
72/8932-01.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w
Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien byé odwieziony na
odktad po uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w
nasypy tylko gruntéow przydatnych do ich budowy.

2. Sprzet

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 2.3.
2.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze byc¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,
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- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,
- inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. Transport
3.1. Ogbdlne wymagania dotyczace
transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.4.

3.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania mogg by¢ stosowane
nastepujace $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub inne érodki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopdéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST.00.00. ,Wymagania ogolne".

4. Wykonanie roboét

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.5.

4.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew
i krzewéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 01.01. oraz
poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
niewykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy
przerwa¢ | powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odno$nie
kontynuowania robot.

4.3 Wykonywanie wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajgcych kontynuacje prac,
nie nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.
Wykopy nalezy wykonywaé spycharkami gasienicowymi lub koparkami podsiebiernymi
(zgodnie z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robdt) na
odktad do przemieszczenia spycharka na odlegto$¢ do 30 m, nalezy zachowa¢ spadki dna
wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia wod.

5.3.1 Doktadno$¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac £10
cm,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robét ziemnych.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.6.

5.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli

szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:
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a) odspajanie gruntdow w sposbdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) dokfadnos¢ wykonania wykopow.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine" pkt 2.7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana
przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.
7. Odbiodr robét
71. Ogolne zasady odbioru
robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.8.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.2.9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i robét przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miare potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza Specyfikacja,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy i wytyczne

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i
badania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996

01.05. PLANTOWANIE SKARP WYKOPOW | NASYPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z plantowaniem skarp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
plantowaniem (wyrownywaniem) skarp wykopow gruntowych.
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1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.9.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 2.1.

2. Materiaty
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materiatéow podano w ST 00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 2.2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 2.4.

4.2, Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych

$rodkdéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogodlne” pkt 2.5.

5.2. Scinanie skarp

Scinanie skarp (wyréwnywanie) moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca fopat.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania skarp nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.3. Uzupetnianie skarp
W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupetni¢
materiatem o witasciwos$ciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty skarpy wykonane i

zagescic.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.6.

6.2. Spadki poprzeczne skarp

Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +
1%.

6.3. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeséwit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na skarpach.

8. Odbior robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt
29.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— &ciecie skarp,

— odwiezienie gruntu na odktad,

— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,

— roziozenie materiatu,

— zageszczenie skarp,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i wytyczne

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996

26



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
-zadanie inwestycyjne: ,Rewitalizacja stawu w Parku im. Generata H. Dgbrowskiego w Kofobrzegu” 27
Czesc il

02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakow i obejmuja;

- usunigcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrebie robét regulacyjno-konstrukcyjnych,
- usuniecie i karczowanie drzew w lasach w obrebie robét regulacyjno-konstrukcyjnych,

- usuniecie i karczowanie drzew i krzakéw w zaro$lach i zagajnikach w obrebie robot
regulacyjno-konstrukcyjnych.

Materiat pochodzgcy z usunigcia drzew i krzewédw pozostaje wtasnoscig wiasciciela dziatki.
Wiklina odpowiadajgca wymogom BN-69/8952-30 moze by¢ uzyta do robot regulacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 ,WWymagania ogolne" pkt 1.9.

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica >10 cm) o wyraznie
wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia sie w
korone.

1.4.2. Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony, lecz
rozgateziajgca sie na wiele réwnorzednych pedoéw, rosngcych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt

2.1.

2. Materiaty
Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-

72/8932-01.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.
3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania robot nalezy stosowaé:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- réwniarki,

- karczowniki,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.4.

4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw

Dtuzyce, karpina i gatezie Scietych drzew mogag by¢ przewozone:

- ciggnikiem kotowym z przyczepa diuzycowg dla dtuzyc,

- ciggnikiem kotowym z przyczepg skrzyniowg dla karpiny i gatezi,
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- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania si¢ oraz dostosowa¢ rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan
przepisow ruchu drogowego.

Pnie Scietych drzew nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na
odlegto$¢ do 2 km lub w miejsce wskazane przez wiasciciela drzewostanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.5.

5.2. Usuniecie drzew i krzakéw

Drzewa i krzaki znajdujgce sie w pasie robét ziemnych i przewidziane w Dokumentagiji
Projektowej do usunigcia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé. Pas robdt ziemnych przed
rozpoczeciem robdt powinien by¢ doktadnie oczyszczony z korzeni. Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

Dtuzyce, karpina i gatezie Scietych drzew nalezy zatadowac¢ na $rodki transportowe i
przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, na odl. do 2 km. Wykarczowane
pnie drzew i korzenie bedg transportowane na sktadowisko odpadoéw, zaproponowane przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wycinka drzew i krzakow moze by¢ prowadzona wytgcznie poza okresem legowym.
Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ innych
drzew nieprzeznaczonych do usunigcia.

Poza migjscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN- 72/8932-
01.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sig¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem
powinny by¢ osuszone.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.6.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzakow,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypow doty po
wykarczowaniu byty wypetnione gruntem odpowiadajgcym wymaganiom BN-72/8932-01.
zageszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

7. Obmiar robot

7,1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej srednicy,

b) 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikow.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine"

pkt.2.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za:

a) 1 sztuke Scietego drzewa

b) 1 ha usunietych krzakow.

Cena 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej srednicy, obejmuje:

— $&ciecie drzewa, obciecie gatezi,

— transport pnia (dtuzycy) i gatezi o srednicy na odlegto$¢ do 2,0 km, na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru,

— karczowanie pni scigtych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpadéw tgcznie
z wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,

— zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikow obejmuije:

— wyciecie krzakow i zagajnikow,

wykarczowanie krzakow i korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpaddw,

— zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmujg dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wiasciciela

drzewostanu, podlega on ewentualnym negocjacjom pomiedzy zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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05.02. UMOCNIENIA FASZYNADOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét umocnieniowych opaska z kiszek faszynowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
umochnieniem skarp brzegdéw stawu opaska z kiszek faszynowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 1.9.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.1.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt. 2.2.
2.2. Drewno

Do wykonania umocnien z faszyny konieczne sg drewniane Kkotki i pale z drewna sosnowego
lub $wierkowego, okragtego lub tupanego. Dolny partia pala lub kotka zaciosana na dtugoéci
dwoch srednic. Catos¢ powinna byc¢ prosta i krzywiznie nieprzekraczajgcej 5 cm. Kotki o ér.
10-12cmidt. 20 m.

2.3 Faszyna

Wigzki gatezi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub wikliny nazywa sig faszyna. Srednica 30 cm
z tolerancjg £3 cm.

Zasady wigzania:

D+ugo[sn<3|]w1a_zkl 3 35 4 45 5 Powyzej 5
Liczba wigzan 3 3 4 4 S 5
2.4 Drut

Do wigzania kiszek faszynowych uzywac drutu wyzarzonego o $r. 1,8-3,0 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.2.3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Kotki pograzaé recznie przy uzyciu stobni drewnianych lub wptukiwane. Kiszki faszynowe

ukftadane recznie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,WWymagania ogélne" pkt 2.4.
4.2, Transport materiatéw

Do transportu pali, kotkéw i faszyny uzywaé ciggnika kotowego z przyczepg lub innego
$rodka transportowego zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 2.5.
5.2. Wymagania techniczne dotyczace wykonania robot
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Do prac umocnieniowych umocnieniowych faszyny przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu
robot ziemnych ksztattujgcych przekroj poprzeczny koryta rzeki. Pale (kotki) wbija¢ w dwéch
rzadach w odlegtosciach co 50 cm w rzadzie. Pal powinien wystawa¢ ponad projektowane
dno rzeki o max 52 cm lecz nie mniej niz 48 cm. Pomiedzy rzedem pali uktada¢ kiszke
faszynowag. W przestrzeni pomiedzy opaskag palowo-kiszkowa a skarpg rzeki rozscieli¢
geowtdknine jak w Dokumentacji Projektowej. Pozostatg przestrzen wypetnié gruntem
rodzimym i zadarniowac.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

Kontrola w czasie wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych umocnien
koryta z Dokumentacjg Projektowsg i niniejszg ST. Kontrole umocnien cieku nalezy prowadzié¢
w zakresie:

- usytuowania umocnienia w stosunku do osi cieku,

- wymiaréw Srednic kiszek i pali,

- rzednych gérnej krawedzi umocnien.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt. 2.8.
8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi jest 1 m (metr) dtugo$ci opaski palowo-kiszkowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine"
pkt.2.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m (metr) wykonanej opaski palowo-kiszkowej nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wykop pod umocnienie,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementéw,

- wbicie pali i utozenie faszyny,

- przywigzanie drutem kiszek do pali,

- rozScielenie geowtokniny od strony odziemne;j,

- ukopanie ziemi i zasypanie przestrzeni miedzy opaska a brzegiem.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i wytyczne

1. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

2. BN-69/8952-27 Kiszka Faszynowa

3. PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowe] ogdlnego przeznaczenia
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06.01. DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE | OBSIEW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp nasypéw i wykopéw poprzez darniowanie,
humusowanie i obsiew mieszankg traw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
umocnieniem skarp stawu, humusowanie wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja;

- umocnienia na skarpach nasypdw i wykopdéw, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,WWymagania ogdine", pkt. 1.9.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00 ,WWymagania ogoine" pkt. 2.1.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.2.
2.2. Materiaty do wykonania biologicznych umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow i wykopéw wg zasad
niniejszej ST, sa;

- darnina,

- humus,

- nasiona traw.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 2.4.
4.2. Transport materiatow

Transport darniny, humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. W trakcie zatadunku Wykonawca powinien
usunaé zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 2.5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania ich powierzchnie powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje powierzchnie ziemig
urodzajng o grubosci 15 cm.

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w
gore.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez reczne ubicie.
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Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio zdjety z pasa przewidzianego pod nasypy,

wykopy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m? do 30

g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz

pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodg

mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu roboét - dla grubosci warstwy humusu - + 2

cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. Odbiér robot

8. 1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawy pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt.2.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu,

- wbudowanie humusu,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot.

b) Cena 1 m? obsiewu:

- dostarczenie materiatu,

- obsiew,
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- pielegnacje skarpy,

- kontrole prawidlowosci wykonania robét.
b) Cena 1 m? darniowania:

- przygotowanie i dostarczenie materiatu,
- przygotowanie podtoza,

- darniowanie

- pielegnacje skarpy,

- kontrole prawidtowosci wykonania roboét.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepujg
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S. T. D.01.02.03 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t rozbidérkowych, dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa —
tama-mostek na stawie w parku.

1.2.Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy robotach
rozbidrkowych muréw i obejmuja;

e Rozebranie konstrukcji murow z cegty i betonu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi .odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST D-00.00 00. "Przepisy ogoine".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepuje

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg nalezy stosowac:

e spycharki

e tfadowarki,

o dzwigi,

e mtoty pneumatyczne,

a w razie potrzeby sprzet specjalistyczny

4. Transport
Srodki transportowe dowolne lecz zaakceptowane przez Inzyniera

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 'Wymagania ogélne"

Jezeli w czasie robo6t rozbiorkowych wykonawca uszkodzi inne obiekty to zobowigzany jest
ich odtworzenia na wtasny koszt w sposéb zaakceptowany przez zamawiajgcego i - o ile
wynika to z odrebnych przepiséw - przez odpowiednie wtadze.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Wykonawca jest zobowigzany do odtransportowania materiatu z rozbiérki na sktadowisko

wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
i sprawdzeniu ztozenia elementéw rozebranych we wskazane miejsce.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot rozbiérkowych sg jednostki wyszczegdlnione w p. 1.3. Ogolne
zasady obmiaru robot podano w D-M.00.00.00.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentaciji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
o dodatkowa zaptate.

8 . Odbior robét.

Odbioru robét zwigzanych z wyburzeniem czesci obiektu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe wykona Wykonawca na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr szeScienny i metr biezacy wyburzonych konstrukcji nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

e rozebranie i wyburzenie

e odwiezienie materiatu z rozbiérki na wskazane miejsce

e Uporzgdkowanie terenu

Dla jednoznacznego okreslenia cen jednostkowych rozbioérki Przedsiebiorstwa stajgce do
przetargu zobowigzane sg do skontaktowania sie z Zarzadem Drég w Koszalinie ( celem
ustalenia pisemnego odlegtosci transportu materiatéw rozbiérkowych).

Projektowane ilosci roboét rozbidrkowych do zaptaty:

10. Przepisy zwigzane.

1. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"

2. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbioréw robot drogowych i

mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP,
Warszawa, 1989.

3. Wytyczne zlecenia robot, ustug i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa 1995
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S. T. M. 13.01.01. Beton klasy B-30 w elementach o grubosci < 60 cm

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1 Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem betonu B-30.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowywaniu dokumentdéw przetargowych
oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e wykonaniem mieszanki betonowej
- ustroju nosnego
e wykonaniem i rozbiérka deskowan
e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
e pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
M.00.00.00 "Wymagania ogdélne". W szczegoélnosci.

1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.5.0g6Ine wymagania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
oraz z Zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement. Wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B/-30000.
Nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klasy B30 i
wyzszych - cement marki 45.

Cement powinien charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

e zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S - 50-"60%,

o zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A - mozliwie niska - do 7%

e zawartos¢ alkalibw w przeliczeniu na Na20 (Na20+0.658 K20) najwyzej 0.6%, a
maksymalnie

0.9% pod warunkiem stosowania kruszywa nieaktywnego,

e zawarto$¢ sumy (C4AF+2C3A) ma by¢ mniejsza niz 20%

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
Silosy mozna napetnia¢ dopiero po opréznieniu z poprzedniej partii cementu. Okres
przechowywania cementu musi przebiega¢ zgodnie z wymogami PN-80/B-30000. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoéci (atest) wraz z
wynikami badan.
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Przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-
04300,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, w ilosci wiekszej niz 20% ciezaru cementu,
grudek nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie, Grudki nalezy
sung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm.

W przypadku gdy:

e czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-88/B-04300.

e cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08,

e okres przechowywania cementu jest diuzszy niz podano w PN-80/B-30000,

e cement wykazuje zawarto$¢ grudek,

e obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na sciskanie wg

PN-88/B-04300 2.2.2. Kruszywo.

2.1.2.1.Kruszywo do betonu powinno:

charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Do betonu klas B30 i wyzszych nalezy stosowac grysy granitowe lub bazaltowe marki 50 o
maksymalnym wymiarze ziaren do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie
pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez Inwestora
a uzyskane wyniki badan spetniajg ponizsze wymagania.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:

e zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

e zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych - do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych -
do 8%,

e nasigkliwos¢ - do 1,2%,

e mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej - do 2%

e mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) - do 10%.
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%, zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0.1 %,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%

e zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodpornosé zwiru, badana metodg bezposrednig wg
BN-84/6774-02, ogranicza sie do 10%.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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e 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowaé aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow, a nie zaktdcaty rytmu budowy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

° Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonaé kontrolne badania niepetne
obejmujgce: oznaczenie sktadu ziarnowego wg. PN-74/B-06714/15

e oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16

e oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

e oznaczenie zawartoéci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawartosé zanieczyszczen
obcych.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$éé cech danego Kruszywa z wymaganiami wg.
PN- 86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpié po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg. PN-77/B-06714/18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.2.2. Kruszywo drobne, Wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w
granicach:

e do 0.25 mm 14-10%

e do 0.50 mm 33+48%

e do 1.00 mm 57+76%

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzszych wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki

betonowej
Do betonéw klas B30 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w
granicach podanych narys. 1. i w tabeli 1.

Nalezy dgzy¢ aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:
- 0.3 dla betonéw gesto plastycznych

0.5 dla betondéw plastycznych 100

Zaleca sig aby punkt piaskowy wynosit:

e 35+40%- przy kruszywie grubym do 16 mm,

e 30+35%- przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

o 25+30%- przy kruszywie grubym do 63 mm.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: zawarto$é pytow mineralnych - nie
wigcej niz 1.5%, zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0.2%, zawartoéé zanieczyszczen obcych -
do 0.25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN- 79/B-06714/26,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-79/N-06714/34 - nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie
grudek gliny.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym
obejmujacym:
e oznaczenie sktadu - uziarnienia - wg PN-79/N-06714/15,
e oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-79/N-06714/13
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-79/N-06714/12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny - (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych).

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéow badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych badan poszczegdlnych partii piasku
nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci piasku i stato$ci zawarto$ci poszczegolnych
jego frakcji w celu odpowiedniej korekty receptury roboczej.

2.1.3. Woda. Wymagania i badania.

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN088/B- 32350.

Stosowanie wody wodociggowej (pitnej) nie wymaga badan.

Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika po$redniego, a nie bezposrednio z instalacji
wodociggowe|.

2.2.1. Badanie mieszanki betonowej

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu betonu.

dopuszcza sie dwie metody badania: metode Ve-Be oraz metode stozka opadowego.
Porowato$¢ sprawdza sie wg PN-88/B-06250.

Kontroli konsystencji w trakcie wytwarzania mieszanki betonowej nalezy dokonywaé: -co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej dla jednej klasy betonu w przypadkach:

a) gdy mieszanki sg wykonywane w zakftadzie prefabrykacji i przeznaczone sg do
formowania elementéw na miejscu.

b) gdy mieszanki wykonywane sg bezposrednio na placu budowy,

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki betonowej, a kontrolowang metodami
wg PN- 88/B-06250 nie mogg przekroczyé:

+ 20% wartosSci wskaznika Ve-Be,

+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, nalezy dokonywa¢ aparatem
Ve- Be. Dla konsystencji plastycznej (K3) dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

3. Sprzet

Podstawowe wymagania, dla sprzetu uzywanego przy wykonywaniu i sktadaniu mieszanki
betonowej, podano w rozdziatach 5.1.2., 5.1.4.

Wymagania dla sprzetu uzywanego przy betonowaniu podwodnym podano w rozdziale
5.186.

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu masy betonowej podano w rozdziale 5.1.3.i5.1.6.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie betonu
5.1.1. Beton. Wymagania
B30 - elementy o mniejszym wymiarze < 60cm znajdujgce sie w nieagresywnym $rodowisku,
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania (PN-91/S-10042):
e nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4% wg PN-88/B-06250. W konstrukcjach wstepnie
spregzonych zaleca sig zaostrzy¢ wymagania odnoszgce sie do nasigkliwosci betonu.
o stopien mrozoodpornosci - wg PN-88/B-06250 przy zatozeniu ubytku masy nie
wiekszego niz 5% oraz spadku wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszego niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazanie - F150.
e stopien wodoszczelnoSci ma wynosi¢ co najmniej W8,
e wskaznik wodno-cementowy W/C ma by¢é mniejszy niz 0.50,
e do produkcji betonu nalezy uzywac wytgcznie materiatéw o znanym pochodzeniu, o
sprawdzonych witasciwo$ciach, dla ktérych zostaty wykonane badania laboratoryjne,
e maksymalna ilo§¢ cementu nie powinna przekracza¢:
400 kg/m3 dla klas B30

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inzyniera. Inne iloéci cementu noga by¢ uzyte w mieszance betonowej uzywanej do
betonowania podwodnego.

e minimalna ilo§¢ cementu wynosi 270 kg/m3 mieszanki.

5.1.2. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ wytacznie w betoniarkach mieszadtowych o
wymuszonym dziataniu.

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

Mieszanke betonowg mozna przygotowywac za zgodg Inzyniera, rowniez recznie.

Zasady obowigzujgce przy recznym przygotowywaniu mieszanki nalezy umiescié w
Indywidualnych Wymaganiach Technicznych Wykonania i Odbioru.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna by¢ wyposazona w szczelny zasobnik cementu
oraz zasieki na wszystkie rodzaje kruszywa stosowanego do betonu.

Plynne domieszki powinny by¢ przed dodaniem do betoniarki doktadnie wymieszane z
czescig wody zarobowej.

Wytwarzanie mieszanki odbywa sie na podstawie - ustalonej przez laboratorium - recepty
roboczej. Na recepcie powinny by¢ dokftadnie okreslone: rodzaj i ilo$¢ sktadnikéw,
konsystencja mieszanki oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy w
odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablica powinna by¢ ustawiona w poblizu
miejsca wytwarzania betonu i odpowiednio biezaco korygowana w miare zmiany
zawilgocenia kruszywa, zmiany skfadu betonu lub dostarczenia nowej partii sktadnikéw
Sypkie sktadniki betonu powinny byé dozowane automatycznie, wytgcznie wagowo. Woda i
ptynne domieszki moga by¢ dozowane objeto$ciowo. Dozator muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz w ciggu roku. Urzadzenia dozujgce
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Dokfadno$¢ dozowania wynosi:

1 2% przy dozowaniu cementu, wody i domieszek,

+ 3% przy dozowaniu kruszywa.

Kolejnos¢ tadowania do betoniarki poszczegdlnych skfadnikow powinna by¢ nastepujgca:
kruszywo drobne i cement - czeS¢ wody - po wstepnym przemieszaniu , kruszywo grube i
reszta wody.

Ptynne domieszki dodaje sie porcjami razem z wodg zarobows.
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Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Nie powinien on by¢ krétszy od 2 min.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole konsystencji mieszanki i dokonywac korekty jej sktadu.
Dopuszczalne réznice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymagajgce dokonywania
korekty sktadu roboczego wynosza:

+ 10%dla frakcji piaskowych 0+ 0.5 mm,

+ 10%dla frakcji piaskowych 0+ 2.0 mm,

+ 20%dla poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego.

5.1.3. Transport i przemieszczenia mieszanki betonowej

Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien byé wykonany przy zastosowaniu
Srodkdw uniemozliwiajgcych:
e segregacje sktadnikow,
e zmiane sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenie mieszanki,
e zmiany  temperatury przekraczajgcej granice  okreslone  wymaganiami
technologicznymi.

Czas transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca jej uktadani, o
konsystencji zatozonej w projekcie.
Na bliskie odlegtosci nalezy stosowac:

e zasobniki zasypowe przenoszone zurawiem, suwnicg lub przewozone wdzkiem,

e przenosniki taSmowe,

e przenosniki pneumatyczne,

e pompy do betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona do miejsca utozenia bez przetadunku.
Pojemniki uzyte do transportu mieszanki musza zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprézniania oraz powinny by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukiwania.
Przenosniki tasmowe dopuszcza sie tylko jednosekcyjne, przy odlegtosci transportu do 10m.
Maksymalny kat nachylenia tasmy przeno$nika wynosi:
przy transporcie mieszanki w gore:
a) 18°- dla konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej,
b) 15°- dla konsystencji plastycznej.
przy transporcie mieszanki w doét, odpowiednio:
a) 12°ib) 10°.
Przy stosowaniu pomp i przeno$nikéw pneumatycznych obowigzujg wymagania techniczne
ktore w nalezy dodatkowo sprecyzowa¢ w Szczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.
Mozna je stosowac przy odlegtoéci do 300 m lub przy wysokos$ci do 35 m, przy duzych
iloéciach mieszanki i zapewnionej ciggtos$ci betonowania.

Przy transporcie dalekim nalezy stosowac:
e betoniarki samochodowe
e mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki",
e wywrotki wannowe z mieszadtem i bez mieszadta (tylko dla konsystencji
gestoplastycznej i wilgotnej).

Czas transportu mieszanki betonowej we wszystkich srodkach transportowych z mieszadtem
jest zalezny od wtasciwosci stosowanego cementu i temperatury mieszanki. Czas ten nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min- przy temperaturze otoczenia + 15°C,

e 70 min- przy temperaturze otoczenia + 20°C,

e 30 min- przy temperaturze otoczenia + 30°C.
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5.1.4.Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.1.4.1.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich powinno nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng obejmujaca;
e  wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych,
sposob wymieszania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
sposodb pielegnowania betonu,
kierunki rozdeskowania konstrukgji,
zestawienie koniecznych badan.

Dokumentacje technologiczng opracowuje Wykonawca roboét w uzgodnieniu z Projektantem i
Zamawiajgcym. W przypadkach bardziej ztozonych obiektéw mostowych dokumentacje takg
opracowuje jednostka projektowa we wspotpracy z Wykonawcg Zamawiajgcym i
upowazniong placéwka naukowo-badawczg.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona, przez Inzyniera,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowaé , usztywnien pomostéw itp.

e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej, prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych m. in. wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw
wbudowanych w betonowg konstrukcje jak np. deskowan formujgcych kanaty i
przepony, wpustow i rur spustowych, elementéw tozysk itp.,

e gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

e przed utozeniem zbrojenia, deskowania nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym,

e przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie i zbrojenie ze $émieci, brudu |,
ptatkow rdzy, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnych czesci
stupdw i Scian,

e bezposrednio przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ potozenie i stabilno$é zbrojenia
oraz sprawdzic

grubosc otulin,

o ile stosuje sig deskowania drewniane jednorazowe, nalezy je przed betonowanie
zmoczy¢ wodg

e powierzchnie uprzednio utozonego betonu powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i przygotowane do potgczenia przez usuniecie szkliwa
cementowego, nawilzenie wodg
narzut warstewki kontaktowej, Warstwa ta moze byé z gestego zaczynu
cementowego o gruboscido 3mm lub z zaprawy cementowej 1:1 o grubos$ci 5 mm,

e mieszanka betonowa powinna by¢ utozona w deskowaniu lub w formie w mozliwie
krotkim czasie od momentu jej wykonania, przed rozpoczeciem wigzania cementu.

Orientacyjne czasy przytrzymywania mieszanki wynoszg:
a) 1.00 h- przy temperaturze zewnetrznej +20°C a) 0.75 h- przy temperaturze zewnetrzne;j
>20°C a) 1.50 h- przy temperaturze zewnetrznej <20°C
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a) 0.50 h- przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu domieszek przyspieszajgcych
wigzanie,

e dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanki w celu
poprawy jej urabialnosci

e betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C.

Wyjatkowo dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, wymaga to zgody Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ betonowany element przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od
powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za posrednictwem rynny zsypowe - do wysokosci 3.0 m lub leja
zasypowegdo teleskopowego z posrednimi topatkami - do wysokosci 8.0 m,

e wibratory wgtebne powinny pracowac z czestotliwo$cig minimum 6000 drgarn/minute .
Srednica butawy wibratora powinna by¢ nie wigksza iz 0.65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy butawe zagtebia¢ na 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywa¢ w jednym miejscu 20+ 30 sek. Wyjmowaé wibrator
nalezy powoli i w stanie wibrujgcym.

e kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 promienia
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi zwykle 0.35-0.70 m,

e belki i taty wibracyjne powinny charakteryzowac sig jednakowymi drganiami na cate;
swej dtugosci,

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg-tatg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30+60 sek.,

e zasieg wibratorébw przyczepnych wynosi zwykle od 0,207-0.50 m w kierunku
gtebokosci i od 1.0+1.5 m w kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustalac doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe, nie zawibrowane pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

e wibratory przyczepne nie moga dotykac do zbrojenia, ani byé do niego mocowane.

5.1.5. Pielegnacja betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sig bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C po okoto 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni. Zrasza¢ wodg. Woda powinna spetia¢ wymagania normy PN-75/C-04630.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej , beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godz. w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w okresie pielegnacji nie stosowaé
nawilzania betonu, natomiast nalezy powierzchnie betonu zabezpieczyé przed utratg wody.
Mozna w tym celu przykrywa¢ beton wilgotnym piaskiem, matami, folig lub tkaninami.

Betony naparzane nalezy nawilzaé bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni.
Woda uzywana do polewania betonu w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania
powinna mie¢ temperature dostosowang do temperatury elementu.

Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu (np. ptytowe ustroje nosne,
ptyty pomostowe), mozna zabezpieczaé przed skutkami szybkiego odparowania wody przez
nanoszenie $rodkéw btonotworczych. Srodki te powinny odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom:

44



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
-zadanie inwestycyjne: ,Rewitalizacja stawu w Parku im. Generata H. Dgbrowskiego w Kofobrzegu”
Czesclill

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie po6zniej niz 24 godziny od chwili
pokrycia betonu srodkiem btonotwérczym,

utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos$¢ do betonu Swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu,

srodek btonotworczy nie powinien , przy nanoszeniu, przenikaé gtebiej w $wiezy beton niz na
1 mm i nie powinien wywotywaé korozji betonu i stali,

po spetnieniu swej roli ochronnej Srodek btonotworczy powinien by¢ tatwo usuwalny z
powierzchni betonu np. przez mechaniczne zdzieranie.

Srodkéw btonotwérczych nie nalezy stosowaé gdy chroniona powierzchnia betonu bedzie
taczyta sig z nastepng warstwg betonu konstrukcji monolitycznej oraz w przypadku, gdy sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni (np. pod maty
izolacyjne).

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wadami gruntowymi, a szczegodlnie biezgcymi powinien
by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 7 dni.
Mtody beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzgsami do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji obcigzonej Iludzmi, lekkimi $rodkami
transportu, deskowaniami itp. dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoéci na
Sciskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku uzytkowania $wiezo zabetonowanych konstrukcji
do celéw komunikacyjnych nalezy dodatkowo utozy¢ tory z desek grubosci 36 mm i
szerokosci 20 cm.

5.2. Deskowania. Formy
5.2.1.Wymagania ogodlne
Formy do ksztattowania konstrukcji betonowych wykonywane z elementéw stalowych lub
stopow aluminiowych zleca¢ do wykonania wytwérniom konstrukcji stalowych. Wykonywaé je
nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg
Betonowanie w formach jest mozliwe po akceptacji przez Inzyniera przygotowane;
konstrukciji, zbrojenia, zakotwien itp.
Wibrowanie betonu w formach nie moze powodowaé przemieszczen zbrojenia, oston
kablowych ani stali sprezajace;j.
Formy do profilowania wewnetrznych pustek nie moga ulega¢ deformacjom podczas
betonowania. Boczne sciany form moga by¢ zdemontowane nastepnego dnia po wykonaniu
betonowania pod warunkiem zaakceptowanego przez Inzyniera programu dojrzewania i
ochrony betonu,. Wszelki wneki , otwory na elementy stabilizujgce itp. powinny byé
wykonywane zgodnie z projektem i S.S.T.
Tolerancje wymiaréw form:

e rozstaw zeber usztywniajgcych +0.5% i nie wiecej niz 1.0 cm,
prostoliniowo$¢ krawedzi form +0.2% i nie wiecej dla catej dtugosci niz 3.0 cm,
odchylenie od pion $ciany formy +0.2% i nie wiecej niz 0.4 cm,
miejscowa nieréwnosc¢ formy sprawdzana tatg dtugosci 3.0 m +0.2 cm.
rozstaw elementéw form okreslajacy wymiary zewnetrzne wytwarzanego w formie
prefabrykatu:
-0.1% wysokosci i nie wiecej niz -0.2 cm
+0.2% wysokosci i nie wiecej niz +0.5 cm
-0.1% grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz -0.2 cm
+0.2% grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz -0.4 cm
10.1% dtugosci belki i nie wiecej niz £2 cm.

Formy po zmontowaniu podlegajg odbiorowi przez Inzyniera.
Stan form stalowych, uzywanych do masowej produkcji prefabrykatéw betonowych nalezy
kontrolowa¢ po kazdym 10 krotnym ich uzyciu.
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5.2.2. Rozformowanie konstrukcji
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla
betonéw mostowych przyja¢ nastgpujace terminy rozdeskowania :
- 3 dni albo R015 * 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek i tukdw,
- 5 dni albo Rg-js » 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan filarow i przyczétkow,
stupowych scianowych.
Usunigcie krazyn, rusztowan i podpoér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete
nie wczesniej niz po uptywie:
- 7 dni lub RO15 £ 20 MPa dla ptyt pomostu o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub Rg<i5 > 25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpietosci do 6.0 m
oraz scianek i ptyty gérnej dzwigaréw skrzynkowych,
- 28 dni dla elementow pomostu o wiekszych rozpigtosciach oraz dla ustrojow nosnych
przeset mostow.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C, obowigzujgcym kryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji mostu mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw
dojrzewania:
a) 1.5-dla tér = +10°C.
a) 2.0-dla tér = +5°C.
a) 3.0-dla tér = +1°C.
Temperature $rednig dobowa oblicza¢ ze wzoru :
tsr=(t7 “tg "2ty

Przypadek c) mozna rozwazy¢ pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem

chtodéw wytrzymatosci co najmniej R015 = 15 MPa

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymato$é na Sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje mostu nalezy w trakcie
betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w ilo$ci nie
mniejszej niz ;
- 1 prébka na 100 zarobdéw,
-1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiemie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobierane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidziane;
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji. Jezeli
wyniki tych badan bedg pozytywne to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatoéci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementéw prefabrykowanych nalezy
sprawdzi¢ wytrzymatoéci technologiczne - rozformowania, sktadowania i wysy#ki.

Dla betonu do wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé
betonu w chwili jego sprezania.

6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu
Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
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betonu, sposobu ukfadani i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN088/B- 06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

6.1.3. Mrozoodpornos¢ betonu.
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg
PN-88/B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
Przy stosowaniu metody przy$épieszonej wg PN-88/B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku
28 dni.

6.1.4. Wodoszczelnosé betonu

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie pobierajac 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania
betonu 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
bloku lub $rednicy 100m.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg

PN-88/B- 06250. _ .
Dopuszcza sig¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgiji.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukgji
,Wynﬂlnary konstrukcji betonowej zawarte w projékcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej, w tabeli 3, tolerancie wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy gdy projekt lub Indywidualne WTW nie przewidujg inaczej. Dotyczg one konstrukcii
monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych.

Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczace przeset mostéw betonowych i
zelbetowych sg nastepujgce:

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;

a) 0$ podtuzna w planie + 3 cm,
b) usytuowanie w planie 2 cm,
c) wymiary przekroju £ 1 cm,
d) grubos¢ + 1 cm,
- Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne

7. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu
klasy B30. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST
D-M00.00.00.

8. Odbiodr robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M00.00.00.
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.

9. Platnos¢

Ogodine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Ptatno$¢ za m3 betonu B-30 konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , obmiarem
robét , atestem producentéw materiatéw i ocenajakosci wykonania robét, oraz pomiarem w
terenie. Zgodnie z dokumentacjg Projektowa nalezy wbudowac¢ beton w iloci podanej w p.
1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét,
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- wytworzenie mieszanki betonowej przeznaczonej do betonowania
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z pielegnacjg betonu,
- rozebranie deskowania z usunieciem materiatéw poza pas drogowy
wykonanie mezb@dnych badan
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe
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S. T. M.20.01.20. Oczyszczenie powierzchni betonowych i z cegty

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowg — tamy-mostku na stawie w parku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z
oczyszczeniem elementébw mostu przez piaskowanie lub mycie wodg pod cisnieniem
(hydromonitoring). llo$¢ rob6t - pow.betonowe i ceglana

1.4 Okreslenia podstawowe

141 Piaskowanie - usuwanie zanieczyszczen mocno zwigzanych z podtozem nastepujgce w
wyniku uderzen w powierzchnig elementu ziaren piasku, ktorym energia kinetyczna nadana jest
przez strumien sprezonego powietrza.

1.4.2. Mycie wodg pod ci$nieniem - mycie przy uzyciu techniki hydromonitoringu pod ci$nieniem
max. 700 bar.

2. Materiaty

2. 1. Do czyszczenia powierzchni elementéw obiektu nalezy stosowaé ptukany piasek
kwarcowy o uziarnieniu 1-2mm wg PN-86/B-06712.
2.2.Powtorne wykorzystanie piasku zuzytego do czyszczenia dopuszczalne jest pod warunkiem,
ze bedzie on przesiany, wyptukany i wysuszony.

3. Sprzet

3.1.Uzyty przez "Wykonawcg" sprzet lub narzedzia do piaskowania i mycia powinny
zapewniac ciggto$¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jako$ci robot.

32.W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez
"Wykonawce" sprzetu (narzedzi) nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robot, "Inzynier" moze zazgda¢ wymiany sprzetu.

3.3.Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnosé nie nizszag niz 5 m*
/min. i by¢ przystosowana do pracy ciggte;.

4. Transport
4. 1. Nie dotyczy.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodine

5.1.1 Piaskowanie i mycie pod ciSnieniem nie moze powodowaé ubytkéw materiatu
czyszczonegdo elementu jak tez uszkodzen innych elementéw konstrukgcji nie przeznaczonych do
czyszczenia.

51.2. Wykonanie niezbednych urzadzen pomocniczych jak rusztowanie, pomosty
robocze, ostony ochronne itp. nalezy do "Wykonawcy".
5.1.3. Powierzchnia elementu po opiaskowaniu powinna by¢ odpylona strumieniem

sprezonego powietrza lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego.
5.2. Bezpieczenstwo robo6t i ochrona srodowiska
5.2.1. Usuniecie pozostatosci $cierniwa z terenu nalezy do obowigzku "Wykonawcy".

6. Kontrola jakosci
6.1 Jakos¢ wykonywanych robét podlega kontroli wizualne;.
6.2.Powierzchnia oczyszczonego elementu nie powinna wykazywaé¢ ubytkow
materiatu konstrukcji oraz plam odrézniajgcych sie kolorystycznie od
ogolnego tfa.
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S. T. M.20.01.20. Oczyszczenie powierzchni betonowych i z cegly

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg — tamy-mostku na stawie w parku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z
oczyszczeniem elementdbw mostu przez piaskowanie lub mycie wodg pod cinieniem
(hydromonitoring). llo$¢ robdt - pow.betonowe i ceglana

1.4 Okreslenia podstawowe

141 Piaskowanie - usuwanie zanieczyszczen mocno zwigzanych z podtozem nastepujgce w
wyniku uderzen w powierzchnig elementu ziaren piasku, ktérym energia kinetyczna nadana jest
przez strumien sprezonego powietrza.

1.4.2. Mycie wodg pod cisnieniem - mycie przy uzyciu techniki hydromonitoringu pod ci$nieniem
max. 700 bar.

2. Materiaty

2. 1. Do czyszczenia powierzchni elementéw obiektu nalezy stosowaé ptukany piasek
kwarcowy o uziarnieniu 1-2mm wg PN-86/B-06712.
2.2.Powtérne wykorzystanie piasku zuzytego do czyszczenia dopuszczalne jest pod warunkiem,
ze bedzie on przesiany, wyptukany i wysuszony.

3. Sprzet

3.1.Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia do piaskowania i mycia powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jako$ci robét.

3.2.W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez
"Wykonawce" sprzetu (narzedzi) nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robot, "Inzynier" moze zazada¢ wymiany sprzetu.

3.3.Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizsza niz 5 m®
/min. i by¢ przystosowana do pracy ciagte;.

4. Transport
4. 1. Nie dotyczy.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1 Piaskowanie i mycie pod ciSnieniem nie moze powodowaé ubytkéw materiatu
czyszczonego elementu jak tez uszkodzen innych elementéw konstrukgji nie przeznaczonych do
czyszczenia.

51.2. Wykonanie niezbgdnych urzadzen pomocniczych jak rusztowanie, pomosty
robocze, ostony ochronne itp. nalezy do "Wykonawcy".
5.1.3. Powierzchnia elementu po opiaskowaniu powinna byé odpylona strumieniem

sprezonego powietrza lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego.
5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
5.2.1. Usunigcie pozostatosci §cierniwa z terenu nalezy do obowigzku "Wykonawcy".

6. Kontrola jakosci
6.1 Jakos¢ wykonywanych robot podlega kontroli wizualne;.
6.2.Powierzchnia oczyszczonego elementu nie powinna wykazywaé¢ ubytkow
materiatu konstrukcji oraz plam odrézniajagcych sie kolorystycznie od
ogolnego tta.
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6.3.Stopien zapylenia powierzchni elementu po jej oczyszczeniu nalezy
okresla¢ poprzez naklejenie paska tasmy samoprzylepnej o wymiarach
50x50 mm . Przy wtasciwie odpylonej suchej powierzchni, odrywanie
naklejonego paska powinno stawia¢ wyrazny opor.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostkg obmiaru wykonanych roboét jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni.

7.2. Przy obmiarze wykonanych robét nie potrgca sie otworéw w oczyszczonym elemencie o
powierzchni do 0,1 m2 .

Nie uwzglednia sie takze zwiekszonej powierzchni piaskowania w przypadku wnek o gtebokosci
do 0, 1Tm.

7.3 Ogélng oczyszczong przez piaskowanie powierzchnie nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,5
m2 .

8. Odbior robot

8. |. Roboty objete umowa podlegajg odbiorowi koncowemu.

8.2. Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inspektora" w dzienniku
budowy: -zakonczenia wszystkich robo6t zwigzanych z czyszczeniem elementdéw obiektu przez
piaskowanie, -spetnienia wymagan okreslonych w projekcie technicznym oraz SST, -spetnienia
innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawg ptatnosci jest przyjecie przez "Zamawiajgcego"” wykonanych roboét, potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

9.2. Cenajednostkowa obejmuje:

-zakup, dostawe i magazynowanie materiatow potrzebnych do wykonania roboét objetych umowsa -
wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostéw roboczych, i innych urzgdzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robo6t prowadzonych na obiekcie, -wykonanie
robét podstawowych oraz wszystkich robo6t towarzyszacych, wynikajacych z warunkdw
realizacyjnych i rozwigzania technicznego konstrukcji.

10 Przepisy zwigzane
10.1.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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S. T. M. 12.01.02. Zbrojenie betonu stalg
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji zbrojenia niesprgzajgcego betonu konstrukcji mostowych stalowymi pretami wiotkimi

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia montazem zbrojenia kontrolg jakosci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do
40mm. Zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposoéb czynny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.
Stal zbrojeniowa winna by¢ zgodna z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali , _
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali; 18G2-b

3. Sprzet
Sprzet uZywpany do wykonywania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonywania zbrojenia powinny
odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow.
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu
5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie . Rozumie sie zanieczyszczenia powstate od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpylajgcymi ttuszcz. Stal
narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.1.2. Prostowanie pretéw.
Dopuszcza sie wielkoS¢ miejscowego odchylenia od linii prostej 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw prostowarek i wciggarek,

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.
Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzanie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
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acetylenowym. Nalezy ucinac prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie
zalezne od wielkosci i ilosci odgieg.
Wydtuzenie pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Srednica kat odgiecia

preta

[mm] 45 90 135 [180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.8
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 50
30 2.5 3.5 50 6.0

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki.

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywania hakéw zbrojenia podaje tabela nr
1 (PN - 91/S-10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

éreqnice preta stal zebrowana
zaginanego mm

d<10 do=3d
10<d<20 do=4d
20<d<28 do=6d
d>28 do=8d

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé
spoing wynosi 10d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow s$rednicy d<12mm. Prety o
$rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnegtrzna srednica odgigcia pretéw zbrojenia gtownego, poza odgieciem w obrebie
hakow powinna by¢ nie mniejsza niz: 10d dla stali klasy A-Il

W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajajednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co najmnie;
20d. Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna speniac¢
warunki podane dla hakéw.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tabela nr 2.
Niezaleznie od telerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopaditej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczaé3 %
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé +3mm
e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dhugosci nie powinna
przekraczac +25mm
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25%
ogdlnej ich liczby na tym precie,
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e roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny
przekraczac +0,5cm

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczal
na
odchytka

Ciecia pretow dlaL <6,0mm 20mm

(- dtugosc preta wg dlaL >6,0mm 30mm

projektu)

Odgiecia (odchylenia w dlaL <0,5m 10mm

stosunku do po

tozenia okre$lonego w dla0,5m<L<15m | 15mm

projekcie

dla L>1,5m 20mm

Usytuowanie pretow <5mm

a) otulenie (zmniejszenie

wymiaru w

stosun

ku do wymagan
projektu)

b) odchylenie plusowe (h - | dla h<0,5m 10mm

jest catko

witg gruboscig dla 0,5m <h<1,5m | 15mm

elementu)

dlah>1,5m 20mm

c) odstepu pomiedzy a <0,05m 5mm
sgsiednimi rébwno

legtymi pretami (a-jest |a <0,20m 10mm

odlegtoscig

projektowang pomiedzy | a < 0,40m 20mm

powierzchnia

mi przylegtych pretéw) | a < 0,40m 30mm
d) pochylenia w relacjido |b <0,25m 10mm
grubosci lub

szerokosci w kazdym | b <0,50m 15mm

punkcie zbrojenia

(b - oznacza catkowitg | b > 1,50m 20mm

grubos¢ lub sze

rokos¢ elementu) b>150m 30mm

e rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm
Tabela 2
Obmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dtugo$¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

7. Odbior koncowy
Nadania w/g 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow robét. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robo6t koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
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Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Ptatnosc¢

Ptatnos¢ za 1 kg. wykonanego zbrojenia elementéw betonowych stalg klasy A-Il zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét, atestem producentéw materiatow i oceng
jakosci

wykonania robdét. Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczanie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie spawane na styk lub na zaktad
oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
specyfikacjg techniczng a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia stanowigcych
wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
[1 JPN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
[2JPN-82/H-9315. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
[3] PN-80/H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.
[4] PN-78/H-04408.Technologiczna proba zginania.
[5] PN-91/S-10042. Obiekty = mostowe. Konstrukcje  betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie. Wydawnictwo normalizacyjne
"ALFA". Warszawa 1992.
[6JPN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego Wymagania i Badania. Wyd.
Nor. Warszawa 1992.
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18.04. UKLADANIE GEOKRATY

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji s wymagania, dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stropy skarp
stawu geokrata.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym podczas zlecania,

wykonywania i odbioru robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
Roboty objete specyfikacjami obejmujg podstawowe czynno$ci, umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Biologiczna ostona skarp- Powtoka ochronna otworzona w sposéb naturalny z gruntu
przero$nietego korzeniami roslin, implantowanych na skarpach przez humusowanie i obsiewanie
nasionami roslin w sposob tradycyjny lub metodg hydroobsiewu.
1.4.2. Humus-ziemia urodzajna o kwasowosci pH 2 5,5 wolna od zanieczyszczen obcych oraz
kamieni d= 3,0 cm zawierajgca wagowo ponad 2% czesci organicznych. Zawarto$é fosforu
(P20s)120 mg i potasu (K,O) 130 mg na 1 m? zahumusowanej powierzchni.
Optymalny sktad granulometryczny”

frakcja ilasta d=<0,002 mm 12+18%

frakcja pylasta d=0,002+0,05 mm 20+30%

frakcja piaszczysta d=0,05+2,00 mm  45+70%

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci niezbednych dla przygotowania powierzchni gruntu do
implantacji roslin, obejmujacy:

- dogeszczenie powierzchni skarpy do 1s=0,95

-rowkowanie /1.4.13/

-naniesienie ziemi urodzajnej/humusu/ z wyréwnaniem profilu, zagrabieniem i dogeszczeniem.
1.4.4. Mieszanka nasion traw-optymalny zestaw nasion traw przeznaczonych do implantowania
na skarpach. W razie potrzeby mieszanka traw moze by¢ uzupetniona dodatkiem nasion kwiatow
polnych i krzewow.

1.4.5. Geokrata —elastyczna struktura przestrzenna wykonana z tasm polimerowych petnych,
nacinanych lub perforowanych, potgczonych ultradzwigkowymi zgrzelinami punktowymi.

1.4.6. Rowkowanie — wyksztatcenie na powierzchni skarpy rowkoéw o gtebokosci 3-4 cm w
odstepach 0,5+1,0 m, utozonych poziomo lub pod katem 30 + 45°, celem dobrego potgczenia
humusu z gruntem powierzchni skarpy.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zostaty przedstawione w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne’ pkt 2.2.

2.2. Mieszanka nasion traw

Wybor mieszanki nasion traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby, zawilgocenia, typu siedliska i
ekspozycji stonecznej

2.2.1. Gleby piaszczyste niezaleznie od ekspozycji skarp

| gatunek | % udziat [ kg/ha ]
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Kostrzewa czerwona —Festuca rubra 30 10
Mietlica pospolita -Agrostis capillaris 30 3
Wierzchlina takowa odmiana waskolistna- Poa pratensis V.Genuina 10 2
Stoktosa bezostna —Bromus inermis 10 5
Koniczyna biata- Triforium regens 15 2
Komonica zwyczajna —Lotus cornitulatus 5 1
Razem 100 23

2.3. Geokrata

2.3.1. Ogélna charakterystyka materiatu

Geokrata nalezy do grupy geosyntetykéw przestrzennych. Zbudowana jest z zespotu
elastycznych tasm polimerowych [HPDE,PP] o $cisle okreslonych cechach fizycznych,
mechanicznych i geometrycznych, potaczonych seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych,
ktérych po roztozeniu uzyskuje przestrzenng strukture plastra miodu. Ptaszczyzny tasém sg
obustronnie teksturowane przez wyttoczone co najmniej 15 wgtebien o gtebokoéci do 0,5
mm/1cm? powierzchni.

2.3.1.1. Geokraty z tasm petnych oraz nacinanych o wysokos$ciach:

h=50mm, 76mm, 100mm, 150mm, 200mm, 230mm i grubo$ciach od 1,4 do 1,6mm

2.3.1.2. Geokraty z tasm preferowanych o wysoko$ciach:

h=75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 230mm i grubosciach taém od 1,4 do 1,6mm

2.3.1.3. Kazdy typ geokraty wystepuje w wersji:

- mate komorki /powierzchnia roztozonej komoérki = 277 cm? (Tm)

- duze komorki /powierzchnia roztozonej komorki = 1108 cm? (Td)

lub inne na zgdanie zamawiajgcego.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich maszyn i urzadzen, ktére nie wywotajg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. llo$¢ i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac realizacje rob6t w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i wytycznymi
szczegotowych specyfikacji technicznych. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
dotrzymania wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie
mogq by¢ dopuszczone do wykonywania robot.

4. Transport i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. [l0$¢ i rodzaj srodkéw
transportu musi zapewnia¢ wykonywanie robét w sposéb zgodny z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej specyfikacjach technicznych i umowie. Wszystkie operacje zwiazane z
przewozami, czynnosciami za — i wytadunkowymi organizuje Wykonawca, majgc na wzgledzie
zachowanie obowigzujgcych przepiséw BHP.

Geokratg Producent dostarcza w sekcjach, sktadajacych sie standartowo z 62 taém spietych w
pozycji ztozonej o nastepujgcych wymiarach: szeroko$¢ sekcji 3,5 m, dtugo$é sekcji 0,12 m
wysokos¢, w zaleznoéci od szerokosci tasm 0,050+0,230 m. Ciezar sekcji w zaleznosci od
szerokosci i grubosci taSm wynosi od 11,0+59,0 kg.

5.\WWykonywanie robot

5.1. Biologiczna ostona przeciwerozyjna skarp stawu wspomagana teokrata.

2.4. Aprobaty techniczne

Geokrata powinna posiada¢ aprobaty techniczne

2.4.1. Instytutu Badawczego Drog i Mostéw Warszawa ul.Jegielloriska 8 dotyczgca perforacji.
2.4.2. CNTK

2.4.3. Certyfikat CE

2.4.4. System Jakosci ISO 9001.

2.5. Kruszywo
Do robot bedgcych przedmiotem specyfikacji [1.1] komorki geokraty nalezy wypetniaé kruszywem
mineralnym (pospétkg), wskaznik zageszczenia Is 0,97.
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Uziarnienie ciggte Co21,0 d=0/63mm
Wskaznik piaskowy WP=35
Wskaznik réznoziarnistosci U=5
Wskaznik Nosnosci [CBR]260%

2.6. Geokrata

Geokrata dostarczana jest w sekcjach, skiadajgcych sie z zespotu tasm potgczonych
ultradzwiekowymi zgrzewami punktowymi jednorzedowymi, rozmieszczonymi w pojedynczych
pasmach, prostopadle do wzdtuznych osi tasm.

Lp. PARAMETRY Geokrata mate Geokrata duze
komorki - Tm komérki - Td

1 Grubos¢ nominalna tasmy 0,14 -0,20 cm

2 Masa sekgiji: 11 -59 kg

- wysokos$¢ 5cm

- wysokos$¢ 7,5¢cm
- wysokos¢ 10cm
- wysokos¢ 15¢cm
- wysoko$¢ 20cm
- wysokos¢ 23cm

3 Pole powierzchni komorki 277 — 1108 cm?

4 Temperatura montazu Od - 26°C do + 46°C

5 Kontrola jakosci dotyczy: Kontrole przeprowadza Instytut Technologii
- wymiarow sekgciji Maszyn [ Automatyzacji Politechniki
- grubosci i szerokosci tasmy Wroctawskiej oraz Zaktadowa Jednostka
- rozstawu potgczen tasmy Kontroli

- jakosci wykonania sekgcji

- wytrzymatosci tasm na
rozcigganie

- wytrzymatosci na rozrywanie
zgrzewdw, koloru

Fizykomechaniczne parametry geokrat z tasm petnych

Lp. Wiasciwosc¢ Jednostki | Wysoko$¢ geokraty TM oraz Td Metody
badania

1 2 3 4 B 6 7 8 9

1 Szerokos¢ mm 50 75 100 150 200 Przymiar
tasmy

2 Wytrzymatosé | kN 21,2 21,9 225 23,8 250 PN-
tasmy na 81/C-
rozcigganie 89034

2.7. Przygotowanie podtoza ostony przeciwerozyjnej

Pochylenie skarp nie moze réznic sie wigcej niz 10% projektowanej wartosci, wyrazonej tg kata
stoku.

Maksymalna gtgbokos¢ nieréwno$ci mierzona tatg 3,0m nie moze przekraczaé +10cm.

Z powierzchni skarpy nalezy usung¢ wszystkie chwasty, kamienie d>3,0cm i nierozkruszone bryty
gruntu.

Grunt powierzchni skarpy musi by¢ zageszczony do 15=0,95.

Dla lepszego powigzanie humusu z podtozem na powierzchni skarpy nalezy wykonaé rowki pod
katem 30 + 45 ° o gtebokosci 3,0+5,0 cm w odstepach okoto 1,0m [1.4.13]

2.8. Budowa biologicznej ostony przeciwerozyjnej

2.8.1. Biologiczne ostony przeciwerozyjne wykonuje sie w okresie sprzyjajacym wzrostowi i
wegetacji roslin tj. od 1 kwietnia do 15 pazdziernika, najlepiej bezposrednio po uksztattowaniu i
dogeszczeniu powierzchni skarp [5.1.3.], aby nie dopusci¢ do kietkowania i wzrostu chwastow.
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2.8.2.0stony tworzy wypetniona humusem geokrata roztozona i przymocowana do podfoza wg
rysunkéw projektu, na ktdrych Projektant przedstawia:

- uzasadniony geotechnicznymi obliczeniami typ geokraty i sposéb jej zakotwienia na powierzchni
skarpy,

- metode implantowania roélin/obsianie reczne lub hydroobsiew/oraz typ mieszanki i nasion traw
[2.2]

2.9. Technologia robét

2.9.1. Montaz i zakotwienie geokraty

Geokrate uktada sie¢ na powierzchni skarpy, przygotowanej wg wymagan pkt. 5.1.3 sekcjami, za
pomocg dostarczonych przez Producenta lekkich ram montazowych, umozliwiajgcych doktadne
rozciggnigcie sekcji i nadanie teokracie nominalnych wymiaréw. Montaz bez zastosowania ram
wymaga kazdorazowo wymierzenia powierzchni na jakg nalezy rozciggnaé sekcje geokomaorek.
Po utozeniu wszystkie skrajne komorki sekcji nalezy potaczy¢ sekcjami wczesniej roztozonymi
przy pomocy, dostarczonych przez Producenta tasm samozaciskowych oraz przymocowaé do
podtoza kotwami stalowymi ¢=8,0mm L=b + 300mm /b=szeroko$¢ pasma/ wg schematu
przedstawionego na rysunkach projektu. W szczegolnych przypadkach projektant moze
przewidzie¢ wzmocnienie punktowego umocowania geokraty umocowaniem liniowym, przy
pomocy lin zakotwionych wg rysunkéw projektu w poblizy gérnej i dolnej krawedzi oraz na
ptaszczyznie skarpy. Wszystkie kotwie musza by¢ wbijane prostopadle do umacnianej
powierzchni skarpy. Podczas mocowania kotwi nie wolno spowodowac¢ uszkodzen lub deformacji
tasm geokraty.

2.9.2. Wypetnienie geokraty humusem

Zainstalowang geokrate wypetnia sie humusem z nadmiarem3,0+4,0cm, ktéry po wyréwnaniu
zageszcza sie lekkim wibratorem lub ciggnionym walcem ogrodniczym, aby zapewnié¢ doktadne
wypetnienie komorek. Istotnym jest aby wypetnianie komorek prowadzi¢ z dotu ku gérze, dzieki
czemu kazda nastepna wypetniana Komorka bedzie sie wspierac na juz zabudowane;.

2.9.3. Inplantacja mieszanki nasion i traw[1.4.7]
Nasiona mieszanki traw implantuje sie na skarpach przez reczne obsianie humusu.

2.9.4. Zabiegi pielegnacyjne

a) W okresie o 6 do 12 tygodni liczac od zakonczenia budowy ostony erozyjnej- Wykonawca
powinien na catej umacnianej powierzchni uzupetni¢ sktadniki pokarmowe, niezbedne do wzrostu
roslin

b) Sktadniki pokarmowe uzupetnia sie roéwniez przed uptywem wiw terminu w przypadku
zaobserowowania zotkniecia roslin.

C) w sezonie wegetacyjnym Wykonawca ma obowigzek koszenia pielegnacyjnego po wyrosniecia
trawy do wysokosci ok. 20 cm.

d) podczas suszy oraz w przypadku implantowania roslin w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych Wykonawca ma obowigzek zraszania skarp woda , z czestotliwoscig
odpowiadajgcg potrzebom agrotechnicznym. Do zraszania roslin uzywa sie deszczowni lub
zraszaczy ogrodowych. Niedopuszczalne jest polewanie skarp woda z weza pozbawionego
urzadzen zraszajgcych.

e) w catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek zwalczania chwastow,
wykonywania obsiewdw uzupetniajacych oraz likwidacji innych uszkodzen zaobserwowanych na
biologicznej zabudowie skarp

3.Dostawa i odbior materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania robét musza by¢ zgodne z rysunkami projektu,
wymagania specyfikacji i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru programem zapewnienia
jakosci, ktory opracowuje Wykonawca.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji oraz atestami Wytwércy. Geosyntetyki dostarcza sie na budowe wraz ze
swiadectwami jako$ci, wystawionymi przez Producenta dla kazdego gatunku i kazdej partii
dostawy < 3.000 m?® oraz aprobatami technicznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostéw —
Warszawa ul. Jagiellonska 80. w przypadku stwierdzenia wad, uszkodzen lub niezgodnosci z
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wymaganiami, ktére mogg mieé¢ wptywa na jako$¢ robét, zakwestionowane materiaty nalezy
poddaé szczegotowym badaniom wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

1.Kontrola jakosci podczas wykonywania robot

Podczas wykonywania robot nalezy sprawdzié:

a)zgodno$¢ poprzecznego profilu skarpy z projektem

b) oczyszczenie i przygotowanie powierzchni skarpy

c)wyniki badan i efekt dziatania mieszaniny do hydroobsiewu.
d)aprobaty techniczne, atesty producentéw materiatow, certyfikaty badan laboratoryjnych oraz
atesty producentéw materiatéw

e) sposob utozenia i zakotwienia geokraty

f) wypetnienie geokraty humusem

g)réwnomierno$¢ roztozenia okrywy roslinnej

h)stopien pokrycia skarpy implantowang roslinnoscig

Po wzejsciu roélin taczna powierzchnia nieporo$nietych miejsc nie powinna byé wigksza niz 2%
obsianej powierzchni skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie
moze by¢ wigkszy niz 0,2 m? . Ponadto na zaro$nigtej powierzchni nie mogg wystepowaé
wyztobienia erozyjne lub lokalne zsuwy.

2.Kontrola jakoéci po wykonaniu robot

Kontrolg biologicznej ostony przeciwerozyjnej wykonuje sie wg wytycznych PN-B-12099:97-
Zagospodarowanie pomelioracyjne-wymagania i metody badan.

Badania i obserwacje mtodej roslinnoéci nalezy rozpoczaé po uptywie od 5 do 6 tygodni po
inplantacji roslin i powtérzy¢ po uptywie dalszych 3 tygodni, jesli wystapi taka potrzeba. W
miejscach, w ktérych podczas ogledzin zewnetrznych stwierdzono wady, a szczegélnie tam gdzie
okrywa roslin jest nieréwnomierna lub trwale uszkodzona nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe
badanie migzszosci i rodzaju humusu, jako$ci materiatu siewnego i wykonawstwa robot.
Wykonuije sig jedno szczegotowe badanie na kazde 1000 m? Zle poroénietej powierzchni skarp
lecz nie mniej niz 2 miejsca tgcznie.

3.Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robét zostaty przedstawione w ,,0gdlnych Specyfikacjach Technicznych”
00.00:pkt 7.

7.2. Dla biologicznej ostony przeciwerozyjnej wysokich skarp nasypu i wykopdw wspomaganych
geokrata- Td jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy [ 1m?] zabudowanej powierzchni skarp

4.0dbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét przedstawiajg ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne”00.00:pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja, jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem obowigzujacych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zostaty podane Ogéinych Specyfikacjach
Technicznych 00.00 .Podstawa ptatnoéci jest cena jednostki obmiarowe] skalkulowana przez
Wykonawce

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty potrzebne do wykonania 1

m?® powierzchni biologicznej ostony przemwerozyjnej skarpy nasypu lub wykopu wg technologii

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji pkt 5.1., a w szczegdlnosci:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze

b) dostawe, kontrole jakosci i zgodne z projektem wbudowanie materiatow wraz z kosztami
ewentualnych ubytkéw

c) wykonanie robot wg rysunkéw projektu, specyfikacji i wymagan inzyniera [Kierownika
Projektu]

d) prace sprzetu

e) pielegnacje wykonanych oston w czasie budowy i okresie gwarancyjnym

f) wykonywanie badan i pomiaréw kontrolnych



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 61
-zadanie inwestycyjne ,, Rewitalizacja stawu w Parku im. Generata H. Dabrowskiego w Kotobrzegu”
Czesé 1i2

g) budowe drég dojazdowych

h) rekultywacje i uporzgdkowanie terenu robét

i) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz podatki obliczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

j) koszty badan specjalnych i ekspertyz

10. Przepisy zwigzane i normy

10.1. Normy

10.1.1. PN-B-03020:98 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli-obliczenia
statyczne i projektowe

. PN-B-02479:98 Geotechnika- dokumentowanie geotechniczne

. PN-B-06050:99 Geotechnika —roboty ziemne- wymagania ogolne

. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-zwir i
mieszanka

. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne — kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-06714-17:96 Kruszywa mineralne- badania — oznaczenie wilgotnosci

.PN-B-12074:98 Urzgdzenia wodno-melioracyjne- umocnienie i zadarnienie powierzchni
biowtdkning- wymagania i badania przy odbiorze

10.1.8. PN-B-12099:97 Zagospodarowanie pomelioracyjne- wymagania i metody badan

10.1.9. PN-R-65023:99 Materiat siewny- nasiona roslin ogrodniczych
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10.1.10. PN-S-02205:98 Drogi samochodowe- roboty ziemne- wymagania i badania

10.1.11. PN-S-06102:97 Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

10.1.12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.1.13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe- Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

10.1.14. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastikowego polichlorku winylu

10.1.15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe- oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
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Specyfikacje Techniczne przytacze elektroenergetyczne NN
ST. SPECYFIKACJE TECHNICZNE -PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji elektrycznych- budowa przytacza
elektroenergetycznego nn do agregatu pompowego AFP-1032 z silnikiem elektrycznym M-60/4-
staw w Parku im. Gen. Dgbrowskiego w Kotobrzegu.

Dziat rob6t: Roboty budowlane 45000000-7;

Grupa robot: Roboty w zakresie robét budowlanych inzynierii ladowej, 45200000-0:

Kategoria robot: Roboty w zakresie budowa linii elektroenergetycznych przytacza ,45230000-8;
W niniejszej specyfikacji zawarte sg wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportowaniem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot , przeznaczona jest dla wykonawcéw i stanowi podstawe kontroli i odbioru robét objetych
niniejszg specyfikacja.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
technicznymi.

2.Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Wszystkie
zakupione przez \Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN musza posiadaé
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, musza byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty i urzgdzenia Nadzoru i Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiatami i
urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

o kabel ziemny -0,4 kV YAKY 4x50 mm?
folia ochronna — niebieska

[ ]

e rury ochronne-stalowe @ 100

o osprzet do montazu linii kablowej

e szafka kablowo pomiarowa, szafka sterownicza

e uziomy z osprzetem (bednarka stalowa ocynkowana 20x3 mm)
3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Wykonawca musi wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu, gwarantujgcych wiasciwa jako$¢ robot:

e koparki kotowej lub minikoparki,

e spawarki transformatorowej,
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e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw;

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji
robot, ktory uzyskata akceptacje Inspektora Nadzoru oraz musi by¢ sprawny technicznie.

4. Transport
Sktadowanie i transport materiatdw musza zapewnia¢ utrzymanie ich sprawnosci technicznej i
przydatnoéci do wbudowania, w szczegdlnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniem
mechanicznym. Materiaty i urzadzenia przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu,
zatadunku, wytadunku oraz sktadowania aparatury urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy, a szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu :

e samochodu skrzyniowego,

e przyczepy do przewozu kabli,

e samochodu dostawczego,

e ciggnika kotowego;
Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie przytacza elektroenergetycznego
5.1.1. Montaz szafek —kablowo pomiarowej i sterownicze;j

Montaz szafek rozdziat nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
rozwigzania, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. W gotowym wykopie nalezy
zamontowac¢ fundament i zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem ubijakiem spalinowym
warstwami co 20 cm. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia przeciwwilgociowego $cianek czesci podziemnej powierzchni. Posadowienie
fundamentow musi by¢ wytyczone przez fachowe stuzby geodezyjne z wymogami technicznymi
dla tego typu szafek.

5.1.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z wymogami odpowiednich norm. Kable musza by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgniatanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kable muszg byé
uktadane zgodnie z wymogami norm i przepisow.

5.1.3. Wykonanie dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii przytacza — zerowanie. Dla linii
zasilajgcej pompy samoczynne wytgczanie zasilania.

5.1.4. Uziemienie

Uziemieniu podlegajg szyny PEN w szafkach. Uziemienie podlega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania
w warunkach zaktdéceniowych. Nalezy wykonaé uziom tasmowy, uktadajgc w jednym rowie z
kablem bednarke ocynkowang 20x3 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ potaczona z szyn PEN w
szafkach. Zaciski te moga spetniac réwniez role zaciskow probierczych. Ewentualne tgczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykonywa¢ przez spawanie. Bednarka w ziemi nie moze by¢ uktadana
ptycej niz 0,6 m i musi by¢ zasypywana gruntem rodzimym bez kamieni, zwiru i gruzu.

6.Kontrola jakosci robét.
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt zostaty umieszczone w ,Wymaganiach
Ogolnych”. Za petna kontrole jakosci roboét, materiatdbw i urzadzen odpowiedzialny jest
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Wykonawca. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia
kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji na
swoj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy ten
wyznaczyt osobe, ktéra bedzie obecna przy operacjach poprzedzajgcych odbiér. Wykonawca
musi w tym samym terminie przekazac instrukcje dziatania, dokumentacje powykonawczg wraz z
atestami i protokétami préb pomontazowych. Wszelkie materiaty niespetniajgce wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane ha koszt Wykonawcy.

7.0bmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w ,,WWymaganiach Ogolnych”

8.0dbidr robot
Wykonawca zobowigzany jest do obecno$ci przy odbiorze robdt i musi udostepni¢ komisiji
wszystkie Srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzadzen pomiarowych i sprzetu.
Zakres sprawdzenia obejmuje:
e zgodnosc¢ z projektem,
poprawnos$¢ instalacyjna,
poprawnos$¢ operacyjna,
poprawnos¢ funkcjonalna,
poprawnos¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru;

Gotowos¢ do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczag robét. Celem
odbioru jest napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokona¢ finalnej oceny rzeczywistego
wykonywania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

9. Podstawa ptathosci
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,\Wymaganiach Ogélnych”. Ptatnosé za metr
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw wykonywanych robot
na podstawie pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
e wyznaczenie robét w terenie,
dostarczenie materiatéw,
wykopy pod szafki i kable,
montaz szafek,
uktadanie kabli,
podigczenie zasilania,
sprawdzenie poprawnosci potgczen,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzgdzenh do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. Zbidr norm i przepisow

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej. Urzgdzenia, sposéb ich odbioru i parametry instalacji
beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC.
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Urzgdzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem
obcych pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.1.  Normy

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotwércze.

PN-IEC-60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotwércze.

PN-IEC-60364-7-717:2004

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-717:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoty
ruchome lub przewozne.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine .
Przewodnik Badanie, projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-2-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.

PN-E-05115:2002

Instalacje elektromagnetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

PN-E-1838:2002(U)

Oswietlenie awaryjne

PN-E-60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

IEC/60364-4-41:2000

System ochrony przed porazeniem

N SEP-E-001




