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1. CZESC OGOLNA

1.1. Likwidacja okladzin elewaciji i klatek schodowych zawierajacych azbest wraz
z ich utylizacja w budynkach bedacych wlasnoscia Kolobrzeskiej Spotdzielni
Mieszkaniowej.

Kotobrzeska spotdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszalinska 24

78-100 Kotobrzeg

tel. (94) 35-260-31, 35-259-04

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiot i zakres rob6t obejmuje klatki schodowe przy ul. Budowlanej 9 i 11 , ul. Waskiej 14 i 16,
Budowlanej 8,10,12 gdzie odbeda sie prace budowlane w zakresie likwidacji oktadzin zawierajgcych
azbest wraz z ich utylizacjg oraz budynku przy ul. Kupieckiej 6,8,10,12,14,16 w zakresie likwidacji
oktadzin elewacji $ciany wejsciowej oraz S$cian szczytowych zawierajgcych azbest wraz z ich
utylizacjg

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow

zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

1)uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikdéw, os6b kierujgcych lub
nadzorujacych prace polegajagce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegOtlowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegodlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej
informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikébw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczehn pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

[Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest. Dz. U. Nr 71 poz. 649]

1.3. Informacje o terenie budowy.
Budynki , na ktérych przepracowane bedg roboty znajdujg sie na terenie bedacym wiasnoscig

Kotobrzeskiej Spotdzielni Mieszkaniowej, w trwatym zarzadzie Kolobrzeskiej Spotdzielni
Mieszkaniowe,.
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1.4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania szczegodtowego instalacji i urzadzen oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.5. Ochrona srodowiska.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ niezbedne wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce
prowadzenie okres$lonych planem prac oraz zabezpieczeh pracownikdw i s$rodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.

1.6. Ogrodzenie placu budowy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty demontazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ porzadek na placu budowy, powinien
zapewnic¢ ochrone istniejgcych ogrodzen oraz dokonaé¢ naprawy drég w przypadku ich ewentualnego
uszkodzenia.

1.7. Nazwy i kody wg CPV
45262660-5 — Usuwanie azbestu

1.8. OkresSlenia podstawowe.

llekro¢ mowa jest o:

- zaktadzie lub warsztacie zamknietym - oznacza to wszystkie miejsca, w ktorych $wiadczone sg
ustugi w zakresie usuwania czesci zamiennych zawierajgcych azbest lub inne ustugi w zakresie
wyrobow zawierajgcych azbest;

- odpadach zawierajgcych azbest - oznacza to odpady zaliczane do odpad6w niebezpiecznych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pozn.
zm.);

- miejscu zawierajgcym azbest - oznacza to takze miejsce, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce
azbest;

- planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - oznacza to plan sporzadzany zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 21a ust. 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- emisji azbestu - oznacza to bezposrednie lub posrednie wprowadzenie pytu i widkien azbestowych
do srodowiska, powstajgce w wyniku uzytkowania obiektéw, urzadzen budowlanych, instalacji
przemystowych oraz wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest;

- narazeniu na dziatanie azbestu - oznacza to narazenie w czasie wykonywania pracy na zawieszone
w powietrzu respirabilne widkna azbestu lub pyt azbestowy, bez wzgledu na ich pochodzenie;

- odpadach pozostajgcych w kontakcie z azbestem - oznacza to odpady tych wyrobdéw, ktére w
okresie uzytkowania przylegaly do wyrobdéw zawierajacych azbest i narazone byly na diugotrwate
przenikanie witdkien i pytu azbestu, w szczegdlnosci wetny mineralnej.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét.
2.2. Wykonawca jest zobowigzany wiasciwie sktadowac i zabezpiecza¢ materiaty z demontazu
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet bedacy whlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Stanowisko robocze sprzetu ma by¢ odebrane przez Kierownika Budowy.

Osoby obstugujace sprzet muszg by¢ odpowiednio przeszkolone i w przypadku szczegolnych
wymagan powinny posiadac¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.

3.4. Srodki transportu uzyte do przewozu materiatébw nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni
drég dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia
powstate z winy Wykonawcy.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.[Dz. U. Nr 71 poz. 649]

4.2. Wykonawca , w szczegolnosci kierownik budowy jest zobowigzany bezwzglednie stosowac sie
do polecen i uwag Inspektora Nadzoru powotanego przez Inwestora.

4.3. Wykonawca na wiasny koszt dokona uprzatniecia terenu robot, naprawi ewentualne uszkodzenia
drég i placow.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ robot i wykonane pomiary.

5.2. Roboty powinny by¢ przez Wykonawce wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej i specyfikacjach technicznych.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, do jej przechowywania
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

LIKWIDACJA OKLADZIN ELEWACJI KLATEK SCHODOWYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

1. Kotobrzeg

Budynek mieszkalny ul. Waska 16 i 18 o powierzchni elewac;ji klatki schodowej 260,58m?

- Demontaz i przekazanie ptyt azbestowo-cementowych do utylizacji.

2. Kolobrzeg

Budynek mieszkalny ul. Budowlana 9 i 11 o powierzchni elewac;ji klatki schodowej 260,58 m?

- Demontaz i przekazanie ptyt azbestowo-cementowych do utylizacji.

3. Kolobrzeg

Budynek mieszkalny ul. Budowlana 8-10-12 o powierzchni elewaciji klatki schodowej 390,87m?

- Demontaz i przekazanie ptyt azbestowo-cementowych do utylizacji.

4. Kotobrzeg

Budynek mieszkalny ul. Kupiecka 6-8-10-12-14-16 o powierzchni elewacji 3.429,54m?

- Demontaz i przekazanie ptyt azbestowo-cementowych do utylizacji.



