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Rodos 6.8.23.2 [7560] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robót Strona 2/2

Demontaż osłony ścian bocznych  z Acekolu (szczytowe)

Nr Podstawa Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1.0  ROZEBRANIE I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ŚCIANY BOCZNYCH 
UL.KUPIECKA 6-16

45262660-5 1.1  Usuwanie azbestu. Demontaż, zabezpieczenie płyt ligno-cementowych  (Acekol)
1 KNR 2-25

0309/01
MGPiB

wyd.III 1992

Budowa ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych - ogrodzenie 
placu składowego płyt acekol

4*5*2 m2 40,000

razem m2 40,000

2 KNR 2-25
0309/02

wyd.III 1992

Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych

m2 40,000

3 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

Rozebranie płyt sciennych z Acekolu - ściany boczne  kupiecka 6-16    
(11,55+1,2+4,5+7,5)*35,6

m2 881,100

5,25*1,8 m2 9,450

razem m2 890,550

4 KNR 2-02
2602/01

wyd.V 1995

Demontaż docieplenia ścian budynków, okładzina z płyt Acekol, bez mat.  - wspól. do R - 0,26 - 
Analogia

m2 890,550

5 KNNR 2
0604/02

Kancelaria
Prezesa Rady

Ministrów
Dz.U.

114/2000

Ofoliowanie płyt acekol folą  polietylenową

m2 890,550

6 KNR 4-01
0106/04

wyd.III 1999

Złożenie ofoliowanych płyt Acekol w wyznaczonym miejscu

Rozebranie płyt sciennych z Acekolu    890,55*0,01 m3 8,906

razem m3 8,906

7 KNR 2-02
1604/06
MGPiB

wyd.V 1995

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m

Rozebranie płyt sciennych z Acekolu - ściany boczne  kupiecka 6-16    
(12,55+1,2+4,52+7,5+1,1)*35,6

m2 956,572

razem m2 956,572

8 NNRNKB 8
1625/01  1997

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 956,572

90650000-8 1.2  Usuwanie abestu.  Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu
9 KNR 4-01

0108/09
wyd.III 1999

Transport zabezpieczonych płyt Acekol samochodami skrzyniowymi do 1km

m3 8,906

10 KNR 4-01
0108/10

wyd.III 1999

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
1km

 (Krotność= 14)

m3 8,906

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację ackolu

m3 8,906


