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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Zaswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3. Oswiadczenie o stanie technicznym

4. Informacja BIOZ

B. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Zaswiadczenie o uprawnieniach do petnienia samodzielnej funkcji projektanta w
specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Grzegorza Majewskiego

2. Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Grzegorza Majewskiego na liste cztonkow
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw

3. Zaswiadczenie o uprawnieniach do petnienia samodzielnej funkcji projektanta w
specjalnosci konstrukcyjnej mgr inz. Stawomira Kokoszynskiego

4. Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Stawomira Kokoszynskiego na liste cztonkéw
odpowiedniej izby

C. CZESC RYSUNKOWA

. Lokalizacja budynku 1:500

. Sciana ostonowa klatki — rzut i widok — stan istniejacy 1:20

. Sciana ostonowa klatki — przekrdj - stan istniejacy 1:25

. Elewacje — stan istniejacy 1:150

. Sciana ostonowa klatki — rzut i widok — projekt 1:20

. Sciana ostonowa klatki — przekrdj i zestawienie stolarki - projekt 1:25
. Elewacje — projekt 1:150

1. Konstrukcja oparcia Sciany ostonowej 1:7.5, 1:20

ANOOUTAWN =



OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia Scian ostonowych klatek
schodowych w budynku mieszkaniowym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Kotobrzegu
przy ul. Budowlanej 8-10-12.

Docieplenie bedzie wigzato sie z wykonaniem wypetnienia istniejgcej konstrukcji
gazobetonem na wzmacnianych piytach spocznikowych, wstawienia nowej stolarki
okiennej, montazu termoizolacji wraz z wykonczeniem zewnetrznym oraz zmianie
kolorystyki istniejacych przedsionkdw.

Oprdécz wzmocnienia ptyt spocznikowych nie przewiduje sie innych prac konstrukcyjnych.
Kubatura budynku, powierzchnia zabudowy i zagospodarowanie terenu — bez zmian.

Projekt obejmuje swoim zakresem cze$¢ opisowa, rzuty, przekrdj, elewacje i zestawienie
stolarki.

Zgodnie z art. 34 wust. 3a Prawa Budowlanego nie jest wymagany projekt
zagospodarowania terenu.

2. DANE WYJISCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora

3. DANE KONSTRUKCYJNO—MATERIALOWE

3.1. POSADOWIENIE I SCIANY FUNDAMENTOWE.
Bez zmian.

3.2. GLOWNA KONSTRUKCIA NOSNA. ,
3.2.1. SCIANY, SLUPY, NADPROZA, PODCIAGI I WIENCE.
Wzmacniane zostajq istniejgce ptyty spocznikowe.
Pozostate elementy bez zmian.

3.2.2. KONSTRUKCIA DACHU.
Bez zmian.

3.2.3. BALKONY
Bez zmian.

3.2.4. SCHODY
Bez zmian.

3.2.5. SZYB DZWIGU
Bez zmian.

3.3. ZADASZENIE WEJSCIA DO BUDYNKU.
Bez zmian.




3.4. DZWIGI OSOBOWE
Bez zmian.

3.5. DACH

3.5.1. KSZTALT DACHU.
Bez zmian.

3.5.2. KONSTRUKCIJA.
Bez zmian.

3.5.3. POKRYCIE DACHU.
Bez zmian.

3.6. HYDROIZOLACIA
Bez zmian.

3.7. TERMOIZOLACIA

Zmiany dotycza wyfacznie Scian ostonowych klatek schodowych. Na warstwie gazobetonu
wykonac¢ termoizolacje wg rysunkéw.

Uwagal!

Nalezy bezwzglednie stosowac styropian zgodny z par. 216 ust. 9 ,Warunkow
technicznych...” tj. samogasnacy, w petnym systemie posiadajacym aktualny atest NRO.

3.8. WENTYLACIA
Bez zmian.

3.9. SCIANY DZIAXOWE.
Bez zmian.

3.10. POSADZKI.
Bez zmian.

3.11. STOLARKA OKIENNA, PARAPETY.

3.11.1. Okna wykonac ze stolarki pcv, kolor biaty, wspotczynnik U < 1.6W/m’K, wg
rysunkéw.

Uwagal!

1. Nalezy bezwzglednie dostosowac rodzaj profili, szklenia, oku¢ i innych elementéw
stolarki do wysokosci montazu danego okna. Stolarka bedzie czasowo narazona na bardzo
niekorzystne warunki atmosferyczne — silny wiatr, duze opady itp.

2. Najwyzej potozone okna w kazdej klatce wykona¢ ze szkleniem wzmocnionym
zapewniajgcym petne bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku sttuczenia oraz
zabezpieczajgcym przed wypadnieciem. Te okna wykonac jako nieotwieralne.

3.11.2. Parapety ze blachy cynk-tytan lub ocynkowanej.

3.12. ORYNNOWANIE I BLACHARKI
Bez zmian.

3.13. BALKONY
Bez zmian.




3.14. BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH.
Bez zmian.

3.15. MATERIALY ELEWACYINE

3.15.1. Styropian pokry¢ tynkiem o strukturze baranek 2mm i pomalowa¢ farbg silikonowg
(np. Caparol AmphiSilan) — kolorystyka podana na rysunkach.

3.15.2. Sciany dobudowanych przedsionkéw pomalowac farba jw. po uprzednim pokryciu
odpowiednim $rodkiem gruntujacym.

3.15.3. Nad wejsciami do przedsionkdéw zamontowac¢ oznaczenia numerdw klatek — wg
rysunkéw — z blachy 4mm pomalowanej proszkowo.

3.15.4. Drzwi do przedsionkow i zsypdw, belki wspornikowe przy wejsciach oraz drzwi od
hydrantéw pomalowac zgodnie z rysunkami.

3.16. WYKONCZENIE WNETRZA
Od strony wnetrza warstwe gazobetony wykonczy¢ tynkiem w strukturze baranek 2mm,
kolor biaty.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE .
Bez zmian.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - dotyczy docieplanych $cian

OSIAGNIETY WYMAGANY
PRZEGRODA WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
IZOLACYINOSCI Ui IZOLACYJINOSCI Uk max
$ciana zewnetrzna ostonowa 0.22 W/m’K 0.3 W/mK
okna 1.6 W/m?K 1.8 W/m*K

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW I SYSTEMOW OD
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, O PARAMETRACH IDENTYCZNYCH LUB LEPSZYCH
— WYLACZNIE ZGODNYCH Z POLSKIMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

PRAWA AUTORSKIE ,ZASTRZEiIONE - ZAKAZUJE SIE KOPIOWANIA NINIEJSZE]
DOKUMENTACII, ZAROWNO CZESCI OPISOWEJ JAK I GRAFICZNE], W JAKIEJKOLWIEK
FORMIE, W TYM KSEROWANIA, SKANOWANIA CzZY PRZEPISYWANIA BEZ ZGODY
AUTORA.

Biuro Ustug Projektowych ,DEMIURG"” arch. Grzegorz Majewski
Kotobrzeg, 16 grudnia 2010

PROJEKTANT



Kotobrzeg, 16 grudnia 2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany:

projekt docieplenia Scian ostonowych klatek schodowych w budynku mieszkaniowym,
wielorodzinnym
dziatka nr 250/2, ul. Budowlana 8-10-12, Kotobrzeg

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Majewski

KONSTRUKCIA mgr inz. Stawomir Kokoszynski




INFORMACJA B10Z

Nazwa i agres obiektu budowlanego:
DOCIEPLENIE SCIAN KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU MIESZKANIOWYM WIELORODZINNYM
ul. Budowlana 8-10-12, Kotobrzeg, dziatka nr 250/2

i Inwestor:
KOLOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalinska 24 , 78-100 Kotobrzeg

Projektant:
Biuro Ustug Projektowych ,,DEMIURG"” Grzegorz Majewski

ul. topuskiego 19A/5, Kotobrzeg



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

a)

b)

zakres robot bedzie obejmowat: roboty przygotowawcze,  zabezpieczenie migjsca
prowadzenia robot, roboty demontazowe i wyburzeniowe, wykonanie elementéw
konstrukcyjnych, wykonanie warstwy nosnej, roboty wykonczeniowe, montaz stolarki,
kolejnos¢  realizaciji: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, prace demontazowe, wykonanie elementdéw wzmacniajacych, wykonanie
warstwy gazobetonu, montaz stolarki, realizacji izolacji termicznej, wewnetrzne roboty
wykonczeniowe, roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — roboty budowlane bedq prowadzone na terenie
istniejgcego budynku wielorodzinnego przy ul. Budowlanej 8-10-12.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — chodniki i miejsca postojowe przebiegajace blisko $cian
obiektu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

wykonywanie robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych moze wystapi¢ szkodliwe
dziatanie substancji chemicznych (np. farby, lakiery, impregaty, ptyty elewacyjne itp.),
wykonywanie robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw budowlanych, ktérych masa przekracza 50kg,

zatadunek, roztadunek i transport elementéw ciezkich i ostro zakonczonych,

obrazenia doznane w skutek transportu i uzycia maszyn budowlanych,

nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,

mozliwo$¢ porazenia pradem,

roboty prowadzone na wysokosci powyzej 200cm,

upadek z wysokosci,

uszkodzenie narzadu stuchu poprzez stosowanie sprzetu powodujacego duzy hatas,
stosowanie narzedzi budowlanych i wyposazenia o ostrych krawedziach,

mozliwo$¢ najechania na pracownikdw ciezkim sprzetem budowlanym,

prowadzenie robot przez pracownikéw bez odpowiednich kwalifikacji lub przeszkolenia,
obrazenia pracownikdw doznane w skutek uderzenia spadajacymi z wysokosci
przedmiotami,

zaproszenie ognia lub nieostrozne postugiwanie sie narzedziami budowlanymi skutkujace
wybuchem pozaruy,

nieodpowiednie zabezpieczenie szalunkéw elementdéw Zelbetowych skutkujace ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

brak odpowiedniego o$wietlenia sztucznego w miejscach bez $wiatta naturalnego lub
podczas prowadzenia prac noca,

prowadzenie robot w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. w czasie
porywistego wiatru, ulewy lub mrozu),

stosowanie materiatdbw budowlanych nie posiadajacych odpowiednich atestow i
certyfikatéw lub materiatéw wadliwych albo uszkodzonych,

prace budowlane prowadzone niezgodnie z odpowiednimi wytycznymi lub sztukg
budowlang (np. rozszalowanie elementéw zelbetowych przed terminem uzyskania przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci),

uszkodzenie istniejacych instalacji c.o., elektrycznej lub wod-kan.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych - przed przystgpieniem do wykonywania i realizacji robot



szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie ochrony
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996, Dz. U. 1996. Nr 62,
poz. 285 z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997, Dz. U. 2001. Nr 154, poz. 1803 z
pozniejszymi zmianami w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997, Dz. U. 1997. Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992, Dz. U. 1992. Nr 92, poz.
460 z pdzniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.01.1999, Dz. U.
1999. Nr 7, poz. 64 z pdzniejszymi zmianami w sprawie okreSlenia szczegdtowych
wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ drogi pozarowe,

innymi obowiazujacymi przepisami i nhormami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

stosowac odziez ochronng i ochronne nakrycia gtowy,

zadbac¢ o odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracownikéw,

stata kontrola stanu trzezwosci pracownikow,

zabezpieczy¢ miejsca mogace stwarzac niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

stosowac¢ wytgcznie urzadzenia i maszyny z odpowiednimi atestami i zabezpieczeniami,
zadbac o ciaggty nadzor nad prowadzonymi robotami prowadzony przez uprawniong osobe,
zapewni¢ wiasciwe drogi komunikacji na terenie budowy, w tym odpowiednie drogi
ewakuacji,

zapewni¢ odpowiednie srodki ochrony ppoz,

sporzadzi¢ przez uprawniona osobe plan BIOZ w oparciu o plan organizacji budowy,
niniejsza informacje BIOZ oraz odpowiednie rysunki i inne wytyczne.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCIA



