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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych na
zadaniu: Budowa parkingu i placéw manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objgtych nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-00.00.00 Wymagania ogoélne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe: roboty budowlane i nawierzchnie
D-01.02.02 Zdje¢cie warstwy humusu i/lub darniny z wywozem
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D-02.01.01 Wykopy
D-02.03.01 Nasypy
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza
D-04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogoélne
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i plyt betonowych azurowych
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czgs¢
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wegzet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dtugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w
$wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy
dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowg.
¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sig z jednej lub
dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejgeia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko
zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sig¢ z peinej Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np skrzyn,
komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukceji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukceji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

—Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacjg projektowa oraz projektowa dokumentacj¢ wykonawcza
(techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,

—Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
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ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
W sposob uzgodniony z Inzyniereny/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
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bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na
iz terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty, sprzgt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze Zzrodet miejscowych wiaczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
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projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego
nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzatl inspekcjg¢ wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen

w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisk6w na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawcg na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie

zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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a) czgS¢ 0golna opisujaca:

—organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—sposob zapewnienia bhp.,

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

—system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze

wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych

informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

—sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonaweca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze
moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma lub
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—aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w

pkt 11 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot begdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku

z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w ms jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Wqska 16; 78-100 Kotobrzeg
Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bgdzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia roboét i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 2.
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Wqska 16; 78-100 Kotobrzeg
Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sig na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

—robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

—warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktéw wysokosciowych dla zadania: Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe
o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i
dtugosc od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
—teodolity lub tachimetry,
—niwelatory,
—dalmierze,
—tyczki,
Tlaty,
—tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do
szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtownych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli
Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzegdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciaza Wykonawcg.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
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przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie
falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacjg podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwiagzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:

—sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

—uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne

odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE: ROBOTY BUDOWLANE I NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow
drog podczas wykonywania zadania: Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
—nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
—nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
—nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 cm
—rozebranie krawgznikéw kamiennych i betonowych wraz z fawa betonowa,
—rozebranie obrzezy
—nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
—rozebranie podbudowy
—regulacja wlazow kanatowych
wywOz gruzu i materiatow z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
—spycharki,
—tadowarki,
—zurawie samochodowe,
—samochody cig¢zarowe,
—zrywarki,
—mioty pneumatyczne,
—pity mechaniczne,
—frezarki nawierzchni,
—koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:
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—dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

—dla krawgznika, obrzeza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni z masy bitumicznej

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatu

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiorki nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, kostki brukowej betonowej i kamienne;j
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatu

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla rozbiorki kraweznikow , obrzezy

- wyznaczenie krawgznik , obrzeza przeznaczonego przeznaczonej do rozbiorki

- rozkucie i zerwanie krawgznika wraz z tawa betonowa , ztozenie w stosy krawgznika kamiennego wraz z wywozem w miejsce wskazane
przez inwestora nadwyzki materiatu

- zatadunek i wywiezienie materiatu

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych dla zadania: Budowa
parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
1.1.
1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie przebudowy drogi gminnej i obejmuja:
—wykonanie robot ziemnych poprzecznych
—wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu w celu wbudowania w nasyp,
—transport gruntu z dokopu wraz z wbudowaniem w nasyp
1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych, spelniajacych warunki
statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [g/cms].

Pds - maksymalna ggstos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, [g/cms].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60
| —

d 10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1— modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2— modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. Przed przystapieniem do wykonania robot
ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono
w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tab. 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Grupy gruntow
7 Wyszczegolnienie Jednostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
wlasciwosci
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty zwigzta, glina zwigzta,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwigzta
- piasek $redni - pospotka gliniasta - il, it piaszezysty, it
- piasek drobny pylasty
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
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2 Zawarto$¢  czastek | % <15 od 15do 30 >30
10,075 mm <3 od3do 10 >10
10,02 mm

3 Kapilarno$¢ bierna m <1,0 11,0 >1,0
Hkb

4. Wskaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacjg Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykonywacé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzgt
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z Terenu Budowy sprzgt nie
odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
Szczegdtowe wymagania dla sprzgtu okreslaja ST D-00.00.00. i D-02.03.01.
4. TRANSPORT
4.1 Transport gruntow
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie pasa robot
drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawcg. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o
ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
wiadzami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST D-00.00.00.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowac objgtosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bgda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych
rodzajow robét. Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w p.9 ST D-02.01.01 oraz ST D-02.03.01. Platno$¢ za 1m’ nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
11. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
12. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
13. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
15. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
10.2. Inne dokumenty
16. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1978.
17. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
18. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu i darniny dla zadania: Budowa parkingu i placéw manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu, wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY - NIE WYSTEPUJA.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do zdj¢cia humusu
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia nalezy stosowac:
b) rowniarki,
¢) spycharki,
d) topaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e) koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j
powinien
by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i
krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus
byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz2 (metr kwadratowy) zdjgtej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2wykonania robot obejmuje:
f) zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow dla zadania: Budowa parkingu i
placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub przebudowy drog i obejmuja
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzowac sig grupa nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni
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zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:

innych drog

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00 1,00
Na gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest
mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych tg czynnosé
budowlang. Moze odbywac¢ sig jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawcg robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkceie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ms (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

h) oznakowanie robot,

i) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek,

j) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

k) profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

1) zaggszczenie powierzchni wykopu,

m) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

n) rozplantowanie urobku na odktadzie,

0) wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

p) rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwiazanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow, zwiazanych
z Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie przebudowy drogi gminnej i obejmuja:
—wbudowanie gruntu przepuszczalnego pochodzacego z dokopu w nasyp
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. Materialy (grunty)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych
albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jesdli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bgdace nadmiarem objgtosci robot ziemnych zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych
Kontraktem, Wykonawca jest obowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢
pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Dopuszcza si¢ wykonanie nasypéw wyltacznie z gruntow i materiatdow przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktore spetniaja szczegdtowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz dodatkowe wymagania okreslone w ST i sa zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja nastgpuje na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawcg wynikow badan
laboratoryjnych, okreslonych w punkcie 6 ST D-02.00.01.
Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:
—rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i sredniotwarde,
—zwiry i pospotki,
—piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i tamane.
W przypadku stosowania materiatdow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen, dotyczacych
technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w PN-S-02205:1998, tablica 2. Grunty przydatne z
zastrzezeniami moga by¢ uzyte do wykonywania dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania z wyjatkiem nasypéw w miejscu
bagrowania torfow.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasypy grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatéw o
ograniczonej przydatnosci, okreslonych w ST lub przez Inspektora nadzoru, to wszelkie takie odcinki nasypow zostana przez Wykonawceg na
jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materiatow o odpowiednich wlasciwosciach.
Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do wykonania nasypow nie powinna by¢ mniejsza od 3. Dla gornej
warstwy gr. 50 cm wskaznik ten powinien wynosi¢ co najmniej 5.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprzegtu zaggszczajacego
W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego. Sprzgt do zaggszczania powinien
by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego dla gruntu niespoistego.

Dziatanie Rodzaj Grunt niespoisty - piasek, zwir, pospotka Uwagi
sprzegtu sprzgtu
grubo$¢ warstwy w liczba
cm przejazdow
Statyczne 1.Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczania  gornych
warstw,
2.Walce okotkowane - - do mokrych gruntéw nie
nadajg sig,
3.Walce ogumione | 20 -40 6—10 dobre do mokrych gruntow
(samojezdne i przyczepne)
Dynamiczne 4.Pyty spadajace (ubijaki) - - do mokrych gruntéw nie
nadajg si¢
5.Szybko uderzajace ubijaki 20-40 2-4
6.Walce wibracyjne: 30-50 3-5
-do 5ton 40 - 60 3-5
-5-8ton 50— 80 3-5
- ponad 8 ton
7.Plyty wibracyjne: 20-40 5-8 zaleca sig¢ przy waskich
- lekkie 30-60 4-6 przekopach
— cigzkie

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Migjsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora
nadzoru. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O
ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi by¢ legalne i posiadac
wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajace eksploatacje ztoza.

Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu

do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Gigbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia
z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcg grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie
ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Roboty te bgda wiaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢
przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i
skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obr¢bie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D- 01.00.00
»,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gltebokosci
0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien doggsci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podloza, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ Is dla:
o wysokosci drogi
droga wojewddzka, zatoki zjazdy bramowe
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntow i materiatdéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji

projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

—Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie
na calej szerokosci.

—Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zaggszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

—Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

—Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni
okoto 4% L1 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie

sig wody.

—Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

—Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
.k’ nie mniejszym od 6x10-sm/s i wskazniku réznoziarnistosci ULS.

—Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz wartos¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot
ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on nakazac
Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasyp6w w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika
zaggszezenia gruntow.

Nie dopuszcza sig¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byé¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
WZnoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.
5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zaggszczajacej zaleca sig okreslic do§wiadczalnie dla kazdego

rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano

w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

(c) L2 % jej wartosci (grunty niespoiste),

(d) +0%, -2% (grunty mato i $redniospoiste),

(e) +2%, -4% (mieszaniny popiotowo-zuzlowe)

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancjq jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez
dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancja jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okre$lona w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S- 02205
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B” nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach, okreSlony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé
wymagania podane w tablicy 3a i 3b.

Tablica 3a. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla:
nasypu droga wojewodzka i zatoki
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci 1,2 m od 1,00

powierzchni robot ziemnych

Warstwy nasypu na glgbokos$ci ponizej 1,2 m od 0,97

powierzchni robot ziemnych

Tablica 3b. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is dla
zjazdy bramowe

Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci 1,2 m od 0,97

powierzchni robdt ziemnych

Warstwy nasypu na glgbokos$ci ponizej 1,2 m od 0,95

powierzchni robot ziemnych

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntu, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢
warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io, okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow:

—2,2 przy wymaganej wartosci Is[11,0,

—2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych, itow- 2,0,

¢) dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, glin piaszczystych zwigztych)- 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntow antropogenicznych- na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzié¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggsci¢. Jezeli powtdérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwg i wbudowac¢ nowy material, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zaggszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z
gleby, na ktérym uktada sig grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zaggszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady
powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie
aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktoérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie

wskaznika zaggszczenia w dolnej czgséci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w p.
5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebna liczbg przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

—zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji projektowej,
—zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,
—odwodnienia,

—zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegblng uwagg nalezy zwroci¢ na:

—badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

—badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

—badania zaggszczenia nasypu,

—pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczgte 5000 m3. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

f) sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

g) zawarto$¢ czgsei organicznych, wg PN-B-04481,

h) wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481,

i) wilgotnos$¢ optymalng i maksymalna ggstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

j) granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

k) kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

1) wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

7. prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

8. odwodnienia kazdej warstwy,

9. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

10. nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

11. przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.21 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku
modutow odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug
normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalacznik B.

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

m) jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

n) jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wiyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zaggszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

0) prawidtowosci wykonania skarp,

p) szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci
wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz [1 10cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3- metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szerokosciag wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej. Szeroko$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ sig
od szerokosci projektowanej o wigeej niz [1 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatlaman w planie.

6.3.6. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej ST.

Szczegblng uwagg nalezy zwroci¢ na:

- prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacjg) odktadu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny).

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow nieprzydatnych.
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8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

Platno$¢ za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

q) prace pomiarowe,

r) oznakowanie robot,

s) pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
t) transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

u) wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

V) zaggszczenie gruntu,

w) profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

x) wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

y) rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

z) odwodnienie terenu robot,

aa) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

Spis przepisow zwiazanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) jest zwiazane z wykonaniem i odbiorem robét zwiazanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego na zadaniu: Budowa parkingu i placow manewrowych, ul.
Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) rowniarka
b) spycharka
¢) samochod cigzarowy samowytadowczy
d) walec drogowy
e) ptyta wibracyjna
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Wymagania dotyczace transportu materialow podano w SST D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. WarunKki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezeséniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz
co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym doprofilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica
2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna co 100 m

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

6 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach , lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 2600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach glownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieroéwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN- 68/8931-04 [4].

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja LI 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej L 5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy
1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp w miejsce wybrane przez wykonawcg ,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,

—zaggszczenie,

—utrzymanie koryta lub podtoza,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
profilowania i zaggszczania podtoza gruntowego, ktore zostana wykonane podczas wykonywania zadania Budowa parkingu i placow
manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zaggszczania podtoza
gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- rOwniarek,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Grunt rodzimy, badz kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. WarunKki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé sig¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Przy matym zakresie robot koryto nalezy profilowaé recznie (fopaty, szpadle, grabie).
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zaggszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ci¢zkiego
Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00 1,00
Na gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni | 7,00 0,97
podtoza

Wskazniki zaggszczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢

dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica
2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta Srazy na 100

2 Rownosé podtuzna c020m

3 Rownos$é poprzeczna 5 razy na 100

4 Spadki poprzeczne *) Srazy na 100

6 Uksztattowanie osi w planie *) w osi i na jej krawedziach co 50 m

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych

tukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podloza

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podloza

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w dokumentacji
projektowe;j. Jezeli w dokumentacji nie podano wskaznika zaggszczenia to nalezy stosowac si¢ do wartosci podanych w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9. Podstawa ptatnosci sa wykonane i
odebrane roboty w ilosci podanej w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniami inzyniera.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 mz profilowania i zaggszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe,

—oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu,

—mechaniczne i r¢czne profilowanie podtoza,

—zaggszczenie podtoza,

—przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonywanych w ramach zadania: Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana
Kasprowicza w Kolobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudoweg pomocnicza i podbudowg zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego
uziarnienia kruszyw
przeznaczonych na

podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszc?e}géll?iénie Kruszywa tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartosc ziam nicforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
6 a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigeej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-19 [7]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-06714-28 [9]
Wskaznik no$nosci wpos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
11 a) przy zaggszezeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 -
2.3.3. Woda
Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

f) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne;j
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

g) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i
ST

D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz
co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg nalezy osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjgtemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny - Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie
wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przy-padajaca na jedno badanie (m?)
1 Uz}amienie m'ieszank'i P 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zaggszczenie warstwy 1 probka na lzjezdzie
4 Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy,

przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT), z
tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 mz, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Ev <o
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 2 razy
2 Rownosé podtuzna Jw.
3 RoOwnos¢ poprzeczna Jw.
4 Spadki poprzeczne*’ Jw.
5 Rzgdne wysokosciowe W pkt. charakterystycznych
6 Uksztaltowanie osi w planie®) Jw.

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 350 m?

7 Grubos¢ podbudowy Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 350 m’

Nos$no$¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia
- ugigcie sprezyste

Raz na 350 m2

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja L1 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej [ 10%,

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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—ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa Wymagane cechy podbudowy
o wskazniku w;,s nie Py - — —
mniejszym Wskaznik Zlagqszczema Maksymalne ugigcie sprgzyste pod kotem, mm Minimalny mz‘i‘;ﬁs&‘;?@ﬁ:}m&g}:rlony piytao
ma, 7o nie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obciazenia
obciazenia E; E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyroéwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymagane;j
nos$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6
7
8

—_

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ I PEYT BETONOWYCH AZUROWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych azurowych, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania: Budowa
parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni:
—wjazdow w kolorze szarym betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
—chodnika w kolorze szarym z betonowej kostki brukowej cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem;
—Sciezka rowerowa w kolorze czerwonym z betonowej kostki brukowej bezfazowej cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem;
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy §cieralnej nawierzchni, wykonany
metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materialami wypetniajacymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych,
wypetniony okreslonymi materialami wypetniajacymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
odmiang:
—kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
—barwe:
—kostka kolorowa, z betonu barwionego,
—wzor (ksztalt) kostki: prostokatny, niefazowany (zaakceptowany przez Inzyniera),
wymiary:
—dhugos¢: 200 mm,
—szeroko$¢: 100 mm,
—grubos¢: 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0
m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawgdziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN
1338
[2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp Cecha | Zatacznik normy | Wymaganie

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych | C Dlugos¢ szeroko$é Roznica pomigdzy dwoma
wymiarow kostki, grubosci grubosé pomiarami  grubosci,  tej
<100 mm +2+2+3 samej kostki, powinna by¢ <
>100 mm +3+3+4 3 mm

1.2 Odchyltki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne | C Maksymalna (w mm) wypukto$¢ wklgstosé
wymiary kostki > 300 mm), przy dlugosci pomiarowej 1,51,0
300 mm 2,01,5
400 mm

2 Wrhasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy
z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

22 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy

pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci

roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzglgdu na wytrzymato$¢) F Kostki maja zadawalajaca trwato§¢ (wytrzymatosé) jesli
spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 oznaczenia H | Gi H Pomiar wykonany na tarczy

normy)

szerokiej Sciernej, Bohmego, wg zal. H normy —
wg zal. G normy — badanie badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
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2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigeie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzona wg zal. [ normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
nie dopuszcza sig¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

32 Tekstura J kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porownane z
probka producenta, zatwierdzona przez odbiorcg,

ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwos$ciach
surowcOw 1 zmianach warunkow twardnienia nie sa uwazane
za istotne

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢warstwa $cieralna lub
caty element)

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych
na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig
stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na Podsypke nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

—na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

Do wypetniania spoin nalezy stosowac:

—w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek tamany (0,075012) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

—do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

—do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszankg cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow

spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podfozu twardym i suchym, b) terminu trwatoséci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3
szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem
przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna nalezy stosowac:

—krawegzniki betonowe wg SST D-08.01.01b [13],

Krawgzniki ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b, na tawach betonowych, spetniajacych
wymagania wg ST D-08.01.01b [13],

Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci.
Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sig:—rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

—mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé
zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita
od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane
uktada sig na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom witasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” [5] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podaja zataczniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin
piaskiem, obejmuja:

—wykonanie podbudowy,

—wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy),

—przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

—ulozenie kostek z ubiciem,

—przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej,

—wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

—pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawgznikow, obrzezy zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01b [13], D-08.03.01 [15].

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawegznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3115 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke¢ powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ [1 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sig¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki. Podsypkg cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

—wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz R7= 10 MPa, R2s= 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na
dtoni $ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. r¢geznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby
woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

1) Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 mzwstgpnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C.
Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +5.C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

2) Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac
kostki dostarczone w tej same;j partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardéw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety
warstwg ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktoérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potoéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé¢ wraz z podsypka.

3) Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

4) Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig¢ aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z
osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3

b) jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wybudowaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

—wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 2,

—sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnieniebadan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01b ; D-08.03.01
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki Wg pktu 5.6; odchytki od projektowanej grubosci £1
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w | cm
poréwnaniu z dokumentacja pro-jektowa i specyfikacja
5 Badania wykonania nawierzchni z kostki
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -
potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzgdne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem Co 25 m w osi i przy krawgdziach oraz we wszystkich | Odchylenia: +1 cm; -2 cm
pomiarowym) punktach charakterystycznych
rownos$¢ w profilu podtuznym tatg czterometrowa) | Jw. Nierownosci do 8 mm
rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona Jw. Przeswity migdzy fata a powierzchnia do 8 mm

tata profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) | Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem Jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej do £5 cm
liniowym)

szeroko$¢ i glgbokos¢ wypetnienia spoin i szczelin | W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki Wg pktu 5.7.5

(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po roboczej

wykruszeniu dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera




PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Wqska 16; 78-100 Kotobrzeg
Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
krawgznikow, obrzezy, $ciekow deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie przesuniecia we tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartosci
spadki poprzeczne i szeroko$¢ podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni,
4 pomigdzy krawegznikami, obrzezami, $ciekami oraz Wg punktu 5.515.7.5
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w
odpowiednich ST wymienionych w punktach 5.4 1 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

—wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [5] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podtoza,

—dostarczenie materiatow i sprzgtu,

—wykonanie podsypki,

—ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

—ulozenie i ubicie kostek,

—wypelnienie spoin w nawierzchni,

—pielggnacj¢ nawierzchni,

—przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore
powinny by¢ ujgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 1 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem oznakowania pionowego, ktére zostana wykonane w ramach: Budowa parkingu i placéw manewrowych, ul. Jana
Kasprowicza w Kolobrzegu.
1.2.Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
—Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem oznakowania pionowego
i obejmuja ustawienia oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktorego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z roznych
materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako oklejane (folia odblaskowa lub
nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialow zwyktych (lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -
wspotdroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty produkcji.
1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.
1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6 MATERIALY
1.6.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
1.6.2. Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniona jednostke.
1.6.3.Materiaty stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
—prefabrykaty betonowe,
—z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
—inne rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].
1.6.4. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].
1.6.5. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.
1.6.6. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.0. Konstrukcje wsporcze
2.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji
Stupki do znakow drogowych wykonane sg z rury stalowej ocynkowanej zgodnej z norma PN / H-74 200 o $rednicy 48,3 mm i
grubosci $cianki 2,9 mm lub $rednicy 60 mm i grubosci $cianki 3,2 mm. Zabezpieczone powloka cynku. Diugosci stupkéow na ktorych
montowane sa znaki przyjmowane sa w oparciu o instrukcje o znakach drogowych przy zagtebianiu w gruncie do 80 cm. W czgsci dolnej stupka
znajduje si¢ kotew w postaci dwoch ptaskich blach, ktore przez zabetonowaniem nalezy odgiac, uniemozliwiajac w ten sposob wyciagnigeie lub
obracanie stupkiem. Koniec rury zakonczony jest nasadka stalowa ocynkowana.
2.2. Rury
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sa nieznaczne nier6wnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:
[1 doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-
84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co
najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
2.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z
wymaganiami tablicy 2.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy,
peknigcia, pgcherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
Tablica 2. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wedlug BN-89/1076-02 [25]
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Agresywnos$¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubo$¢ powtoki, mm,
wedtug PN-H-04651 [8] przy wymaganej trwato$ci w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M

M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na stupki

Producent stupkow znakow pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w

przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakow do innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.
2.5.- Tarcze znakow

W projekcie wystapia znaki duze ,$rednie i mate (zgodnie z dokumentacja projektowa) .

Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowac wg "Instrukcji o znakach pionowych" - 1994r.

2.5.1. Trwato$¢ materialow na wptywy zewngtrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potfaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, musza wykazywaé peina
odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozjg elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworcg lub dostawcg.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okre$li¢, uzgodniong z odbiorca, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcj¢ montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcjg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

W niniejszym rozwiazaniu nalezy uzy¢ do wykonania tarczy znaku drogowego blachy stalowej Dopuszcza sig zastosowanie innym materiatlow
posiadajacych aprobatg techniczna po uzyskaniu akceptacji inzyniera.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem

ogniowym lub elektrolitycznym.

Nie dopuszcza sig stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany
okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku,

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgigé, lokalnych wgniecen lub nierownosci itp.
Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usunigte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.

Wrhasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez oklejanie powierzchni znaku folia odblaskowsa II generacji. Minimalne warto$ci wspotczynnika
odbicia powrotnego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w TWT-94. Wspotrzedne chromatycznosei pol barw znakow drogowych
odblaskowych dla znakéow uzytkowanych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w TWT-94. Folie odblaskowe uzyte do wykonania
lica znaku powinny wykazywac¢ pelne zwiazanie z tarcza znaku przez caty okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Okres trwatosci znaku
wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ co najmniej 10 lat. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie
moga na niej wystgpowac lokalne nierownosci i pofatdowania.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktore moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowa
powierzchni¢ znaku nie byly wigksze niz 3 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgs¢ znaku nie powinny by¢ wigksze

w kazdym kierunku niz 3 mm.

W znakach niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, si¢ggajacych przez warstwg folii do powierzchni tarczy znaku. Tylna strona
tarczy znakoéw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) - wg wzorca
stanowiacego zatacznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 p.m. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie
moga pozostaé niezabezpieczone farba ochronna.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukcji wsporczych znakow jak sruby,
listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pgknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na
podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek kotowych, np. 0,15 ms3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 ms,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro",

- srodkow transportowych do przewozu materiatow,

—przewoznych zbiornikoéw na wodg.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-B- 06712.
Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzgtu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac $rodkami transportowymi w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacjg znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwos¢
sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w
nich rob6t fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyrownac i zagesci¢. Wolne przestrzenie migdzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy
wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zaggsci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnia pobocza lub by¢
wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréownane z doktadnoscia = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy B 15.

Plaszczyzny boczne fundamentoéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja i ST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz+ 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowniez konstrukcje wsporcze znakow
tablicowych bocznych o powierzchni wigkszej od 4,5 mz, gdy wystgpuje mozliwos$é bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢
zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukeji
wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow, niz najechanie pojazdu na barierg,
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztaczalnych
przekrojow, ztaczy lub przeguboéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnia
terenu.

5.5.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gorna czg$¢ fundamentu
pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza lub chodnika lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m.

5.5.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Stupki do znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwg szara neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barwg naturalna pokry¢ cynkowanych.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi, odtaczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Zaleca sig¢ stosowanie elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej
lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywacé pelna integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnoscei -
zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odtaczaé¢ w sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub
szkode.

Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez
lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petna czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub

napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczkg znamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacj¢ wytworcy lub dostawcy,

b) data produkcji,

¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.
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Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesiac i rok wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caty okres
uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialty dostarczone na budowg z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydana przez producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardow.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonymokiem. Do ew. | Wyniki badan
powierzchni wybranych losowo sprawdzenia  glgbokosciwad uzy¢  dostgpnych | powinny byé
elementéw w kazdej narzgdzi (nplinialow z czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
dostarczonej partii mikrometrow itp. wymaganiami
2 Sprawdzenie wyrobow liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami | punktu 2
wymiarow 1000 elementow pomiarowymi lub sprawdzianami (np liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w
zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w
zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,

- prawidlowos$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka), dla znakow i tablic drogowskazowych, stupkow, konstrukeji wsporczych oraz stop i plyt
fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych
okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Platnos$¢ za sztukg ustawionego znaku drogowego i drogowskazu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot,
ocena jakosci wykonania robot i jakoscia uzytych materialow na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla ustawienia oznakowania nowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie stupkow

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentow z prefabrykatow betonowych lub wylewanych ,,na mokro” (z betonu B-15) z dostarczeniem materiatlow, w
deskowaniu tradycyjnym,

- zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow,

- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowych, tablic prowadzacych, drogowskazowych oraz przed drogowskazowych,

- dostarczenie i montaz stupkow przeszkodowych,

- uporzadkowanie terenu robot.

b) dla przestawienia oznakowania istniejacego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- odkopanie i demontaz istniejacego oznakowania,

- wykonanie wykopow,
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- wykonanie fundamentow z prefabrykatow betonowych lub wylewanych ,,na mokro” (z betonu B-15) z dostarczeniem materiatlow, w
deskowaniu tradycyjnym,

- zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow z demontazu,

- dostarczenie i zamocowanie tablic drogowskazowych z demontazu,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-E-063 14 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunkil3. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego
i ulepszania cieplnego. Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

18. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

19. PN-M-06515 Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych 1994 (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

2. Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i
sygnalow drogowych

[ BEN e NV I NS )



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Wqska 16; 78-100 Kotobrzeg
Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu

D - 08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem krawgznikow betonowych wraz z wykonaniem taw podczas wykonywania zadania: Budowa parkingu i placow manewrowych,
ul. Jana Kasprowicza w Kolobrzegu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawgznikow
betonowych wystajacych z wykonaniem tawy betonowej C 12/15(B-15) z oporem, na podsypce cementowo — piaskowej na tukach tukowe
prefabrykowane, na wjazdach najazdowe, ze spoinowaniem kraweznikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig¢ na tym samym poziomie lub na
roéznych poziomach stosowany jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawg¢znika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w
okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne[1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu krawgznikow na tawach mozna stosowac nastgpujace materiaty:
—krawezniki betonowe,
—piasek na podsypke i do zapraw,
—cement do podsypki i do zapraw,
Twodg,
—materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawgzniki betonowe
Nalezy zastosowa¢ krawgzniki betonowe typu ulicznego na fawach betonowych z oporem zgodnie z dokumentacja projektowa lub SIWZ.
2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec krawgznikow
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w
warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek od wymiarow C Dhugos¢: + 1%, >4 mmi< 10 mm
nominalnych, z doktadnoscia do milimetra Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czgsci: + 5%, >3 mm, < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dtugo$ci pomiarowej
300 mm
400 mm + 1,5 mm
500 mm +2,0 mm
800 mm +2,5 mm
+4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 |Wytrzymato$¢ na zginagie (Klasa wytrzymalos’ci F Klasa wytrz. Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
stalopa w dokumentacji projektowej lub przez wytrzymalos¢, MPa MPa
Inzyniera)
2 5,0 >40
3 6,0 >48
2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 |Odpormno$¢ na $cieranie GiH Odpomosé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej $ciernej, wg | Bohmego,
odpornosci zal. G normy — wg zal. H normy — badanie
badanie podstawowe | alternatywne
3 <23 mm <20000 mm3/5000 mm2
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
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2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gora powierzchnia krawgznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odporno$é,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na poslizg
/poslizgnigcie/ — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzona
wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caty okres uzytkowania,
pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie
zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w krawgznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

¢) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkoéw twardnienia, nie sa uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

¢) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami whasciwo$ci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa
uwazane za istotne

2.2.3.2. Skladowanie kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawegzniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci krawgznika.

2.2.4. Materiaty na podsypkg i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy zastosowa¢ mieszankg cementu i piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PNB- 11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250
[11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowac, dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sig r¢cznie przy zastosowaniu:

—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

—wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢
z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot
obejmuja:

—roboty przygotowawcze,

—wykonanie tawy,

—ustawienie kraweznikow,

—wypelnienie spoin,

—roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

—ustali¢ lokalizacjg robot,

—ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
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—usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, itd.

—ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robot,

—okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawg betonowa
z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j, a w przypadku braku
takich ustalen powinno wynosic¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawgznikoéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowanga w
stosunku 1:2. Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do roboét wykonczeniowych naleza prace zwiazane z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

—ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w pkcie 2 (tablicy 1),

—sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
krawgznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatow stosowanych przy
ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowaé wilasciwosei, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja: zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na
kazde 100 m tawy, wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

—dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

—dla szerokosci £10% szerokosci projektowanej,

a) rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty. Przeswit
pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm,

b) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu krawegznikow nalezy sprawdzaé:

—dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,
—dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawgznika,

—1O6Wnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowe;j laty,
przy czym prze$wit pomigdzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm,

—doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawgznika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonanie koryta pod tawe,

—wykonanie tawy,

—wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podtoza,

—dostarczenie materiatow i sprzgtu,

—wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

—wykonanie podsypki,

—ustawienie krawgznikow z wypeltnieniem spoin i zalaniem szczelin, wedtug wymagan dokumentacji projektowe;,
—przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

5. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy wykonywaniu zadania: Budowa parkingu i placéw manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w
Kolobrzegu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego
wibroprasowanego 20x6, gatunku 1 - G1.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
—obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—zwir lub piasek do wykonania taw,
—cement wg PN-B-19701 [7],
—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

. . Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj Wymiaru

Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie elementow powinny by¢
réwne

iproste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzett
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé lub wypukto§é powierzchni i krawgdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) Niedopuszczalne
iuszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi liczba, max 2 2
inarozy dhugos$¢, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.

2.5. Materialy na lawe¢ i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zaggszcezeniu. Podsypke (fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing glgbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych
na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

—linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

—niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej spoiny na peina gigbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykonane koryto,

—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatow,

—wykonanie koryta,

—rozscielenie i ubicie podsypki,

—ustawienie obrzeza,

—wypelnienie spoin,

—obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

00NN WU AW~
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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D-09.00.00 MONTAZ SZALETU PUBLICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogoélne odnosi sig do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych dostawy, wykonania i odbioru robot,

ktore zostang wykonane w ramach projektu budowlanego sanitariatu w miejscowoéci Budowa parkingu i placéw manewrowych, ul. Jana
Kasprowicza w Kolobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST :
1.3.1. Roboty budowlane
a) Posadowienie budynku :
W wyznaczonym miejscu rozebra¢ nawierzchnig z kostki brukowej wraz z podbudowa.
Wykona¢ przylacza instalacyjne wg projektow branzowych.
Wykona¢ posadowienie na plycie zelbetowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym do projektu.
b) Budynek dostarczany w komplecie z instalacjami i wyposazeniem:
Sciany i stropodach z systemowych plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym:
- §ciany zewngtrzne gr. 12 cm, wewngtrzne grubosei 8 cm ;
- ptyty dachowe gr. 10/12 cm.
Montaz, taczniki , kotwy @ 12 mm - wg technologii producenta ptyt.
¢) Posadzki :
- na podbudowie z jastrychu cementowego gr. 6-8 cm, zbrojonego siatka z pretow
dn. 4-5 mm (zdylatowanego od $cian), posadzka ze zgrzewanej elastycznej wyktadziny PCV.
d) Stolarka okienna i drzwiowa:
- okna, naswietla i drzwi o wymiarach zgodnych z zaleceniami opisu technicznego do projektu wykonywane i dostarczane wraz z konstrukcja
budynku.
e) Roboty zewngtrzne:
- roboty zwiazane z konstrukcja budynku wykonywane bgda w ramach systemu budynku.
- podest wejsciowy wymiarach 4,0x2,0 m z przetozonej kostki brukowe;j.
f) Wyposazenie sanitariatdéw - wg opisu technicznego.
.3.2. Roboty instalacji sanitarnych z przytaczami :
a) instalacje kanalizacji wewngtrznej z rur PCV z podejsciami o $rednicach @ 50 do 160 mm.
b) urzadzenia sanitarne wraz ze stelazem.
¢) instalacje wodociggowe z.w. i c.w.u. z rur PE o $rednicach @ 15 do 25 mm.
d) armatura wody zimnej i cieple;j.
e) elektryczny podgrzewacz wody elektryczny o poj. 50 L.
f) wentylacja — mechaniczna wywiewna.
g) przylacze kanalizacji sanitarnej : rurociag z PCV o @ 160 mm, studzienka PCV @ 425 mm.
h) przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE @ 25 mm.
1.3.3. Roboty instalacji elektrycznych :
a) ulozenie kabli wielozylowych z przykryciem folig .
b) uktadanie bednarki FeZn 25x4 mm.
¢) uktadanie kabli wielozytowych w rurach YKY 5x16 mm?2.
d) montaz korytek instalacyjnych z PCW.
e) uktadanie przewoddw kabelkowych na gotowych listwach :
- przewody YDYp 3x1,5 mm2,
- przewody YDYp 3x2,5 mm2,
- przewody YDY 5x2,5 mm2.
f) montaz lacznikéw, gniazd wtyczkowych, wylacznikow.
g) montaz rozdzielnicy TG.
h) montaz opraw o$wietleniowych (plafonier) nasufitowych i nasciennych.
1) montaz oprawy zewngtrznej.
j) badania i pomiary instalacji elektrycznej.
Niezaleznie od postanowienn Warunkow Szczegolnych - normy pafstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawcg w jgzyku polskim.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Podstawa wykonania robot jest :
1) Projekt budowlany — Sanitariat (ustgp) publiczny w miejscowosci Kolobrzeg, ul. Jana Kasprowicza.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru / Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Projekt budowlany — Budowa parkingu i placow manewrowych, ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu.
Przedmiary robot
Informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacjg;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

—_
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1.4.3. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacjg zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Okreslenia podstawowe
Inzynier/Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Roboét i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jakos$ci materialéw oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, urzadzenia i konstrukcje wbudowane w obiekt sanitariatu musza posiada¢ aktualne Atesty, Aprobaty Techniczne, Swiadectwa
Dopuszczenia do Stosowania odpowiadajace polskim normom PN -EN.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgs$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg¢ wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jako$¢ 1 whasciwo$¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatlow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie
przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Rozwiazania projektowe wykonania robot:
5.2.1. Posadowienie budynku:
W wyznaczonym miejscu rozebraé czg$¢ nawierzchni gruntowe;j.
W wyznaczonym miejscu utozy¢ przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych (przytacza). Na rodzimym gruncie no$nym wykonaé podsypke
piaskowo-zwirowaq zaggszczona mechanicznie do stopnia ID = 0,5, a nastgpnie podktad z ,,chudego” betonu (C8/10) grubosci 10 cm. Wykonaé
izolacjg z papy asfaltowej na lepiku z wywinigciem. Nastgpnie wykona¢ ptyte zelbetowq o wymiarach 5,0 x 5,0 x 0,30 m (beton C 20/25)
zbrojona dotem i gorg siatka z pretow # 10 mm w rozstawie 12 x12 cm (stal 34GS), zdylatowac przejscia przewodow instalacyjnych. Wykonaé
izolacjg pozioma z papy asfaltowej na lepiku.
5.2.2. Budynek dostarczany w komplecie z instalacjami i wyposazeniem:
Projektowana konstrukcja obiektu z ptyt warstwowych stalowych pokrytych poliestrem. Sciany zewnetrzne rowkowane na zewnatrz gr. 12 cm ,
$ciany wewngtrzne gtadkie . 8 cm. Plyty dachowe gr. 10/12 cm.
Konstrukcja no$na obiektu (wraz z ramami usztywniajacymi), montaz, taczniki, kotwy — wg producenta plyt.
5.2.3. Posadzki:
Na izolacji ptyty fundamentowej wykona¢ podloze z jastrychu cementowego (klasy C25/30) gr. 6 — 8 cm zbrojonego siatka stalowa z pretow dn.
4 — 5 mm co 15 cm: posadzke zdylatowac od $cian.
W pomieszczeniach ,w ktorych zamontowano wpusty podtogowe, posadzke nalezy wykona¢ ze spadkami min. 0,5 % w kierunku wpustow.
5.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa:
Projektuje sig okna i naswietla systemowe z profili z PCV w kolorze biaty, ze szybami zespolonymi, bezpiecznymi (klasy min. O2) o
wspotezynniku przenikania ciepta (U) niewigkszym niz 1,50 W/(m’K):
- okno O1 — wymiary 70 x 50 cm, 2 szt.
Gablota — wymiary 130 x 190 cm, uchylno-rozwierane, 2 szt.,
Parapety — nie wystgpuja — stosowaé systemowe profile wykanczajace.
Projektuje si¢ nastgpujaca stolarke drzwiowa:
- drzwi D1 — wymiary 90 x 200 cm, stalowe zewnetrzne, ocieplone (0 wspotczynniku przenikania ciepta (U) niewigkszym niz 2,00 W/(m’K)), na
systemowych oécieznicach stalowych, trzyzawiasowe, otwieranie na 180 st., 2 szt. (prawe), kolor jasny grafit,
Drzwi zewngtrzne zaopatrzy¢ w systemowe szyldy z klamkami i atestowanymi wkladkami zamkow.
Stolarka wykonywana bedzie wraz z konstrukcja budynku.
5.2.5. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne:
- posadzki: we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ posadzki z wykladziny elastycznej PCV zgrzewanej, klejonej z wywinigciem cokotow
wys. 15 cm na $ciany.
- §ciany i sufity: nie dotyczy,
- obudowa zestawow montazowych urzadzen sanitarnych: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem,
5.2.6. Roboty wykonczeniowe zewngtrzne:
- wykona¢ dekoracyjna blendg ostonowa dachu z blachy stalowej powlekanej rowkowanej — montaz wedtug producenta obiektu,
- rynny irury spustowe: z PCV w kolorze grafitowym, wedtug systemu producenta (— rynny 75 mm, rury spustowe 63 mm), spadki rynien ok.
0,5%,
- przed wejsciem wykonac podest wejsciowy z przetozonej kostki brukowej, o wymiarach ok. 400 x 200 cm, zachowaé¢ maksymalne spadki do
5%.
5.2.7. Wyposazenie sanitariatow:
-w WC dla niepelnosprawnych zamontowa¢ systemowe uchwyty ze stali nierdzewnej: porgcz stojaca stata (2szt.) i porgcz stojaca sktadana (2

szt.),
- przewijak dla niemowlat - 1 szt.,
- pisuar — 1 szt.,

- lustra: przykrgcane do $cian, wymiarach min. 60 x 80 cm — 2 szt.,
- pojemniki na mydto w plynie: §cienne, ze stali nierdzewnej — 2 szt.,
- uchwyty na papier toaletowy: $cienne, ze stali nierdzewnej — 2 szt.,
- kosze na $mieci: poj. min. 40 1, ze stali nierdzewnej — 2 szt.
- wieszak na ubrania podwojny — 2 szt.
- suszarki do rak: wedlug wytycznych projektu instalacji elektrycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- BHP,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Dziennik Budowy jest Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosei co do jakoscei, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan
wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakos$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bgdzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoly przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoly odbioru Robot,

-protokoly narad i ustalen,

-korespondencjg na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreélania ilo$ci Robét 1 materialow

a)  roboty budowlane i instalacyjne — wg obmiardéw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .
Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czgsciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartoscei.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéow zgodnie z ST
8. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny
Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowaq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgda obejmowac:
-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
-warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Specyfikacja techniczna

S 10.00.01. KANALZACJA DESZCZOWA — ODWODNIENIE LINIOWE
LOKALIZACJA : Kotobrzeg, ul. Kasprowicza.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OPIS OBIEKTU

1.1.1. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym powierzchniowym oraz jego
montazu:

- korytko odptywowe z rusztem zeliwnym — 99,0mb

- skrzynka odptywowa — 16zt

- rury kanalizacyjne PVC dn160 — 177,5mb

- rury kanalizacyjne PVC dn200 — 95,0mb

- studnie z kregéw betonowych d 1000mm — 9szt

- wpusty sciekowe uliczne — 6szt.

Nazwy i kody zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.

Roboty ziemne. — grupa 451;

wykopy liniowe i obiektowe —reczne - klasa 4511 — kategoria 45112

wykonanie podsypki i obsypki wokét kanatoéw kanalizacji deszczowej , zasypanie wykopow - klasa
4511 — kategoria 45111

wywdz gruzu — klasa 4511 — kategoria 45111

prace pomiarowe, przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniajgcych, montaz koryt, montaz
rusztow, montaz dodatkowych zabezpieczen rusztéw, kanaty z rur PVC 0,16m — 177,50mb, kanaty z
rur PVC 0,20m — 99,00mb, studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1000mm — 9szt, wpusty deszczowe — 6szt; - klasa 4523 — kategoria 45231

2. DANE OGOLNE
2.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania.
Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych roboét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
powierzchniowym w ul. Kasprowicza.
2.2. Zakres stosowania warunkow
Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
powierzchniowym w ul. Kasprowicza.
2.3. Zakres robot objetych warunkami technicznymi.
Opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsze warunki zwigzane sg z wykonaniem n/w robot;

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym powierzchniowym oraz jego
montazu:
- korytko odptywowe z rusztem zeliwnym — 99,0mb
- skrzynka odptywowa — 16zt
- rury kanalizacyjne PVC dn160 — 177,5mb
- rury kanalizacyjne PVC dn200 — 95,0mb
- studnie z kregéw betonowych d 1000mm — 9szt
- wpusty Sciekowe uliczne — 6szt.
2.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
terminologig przyjeta w budownictwie.
Pojecia ogdine
Kanalizacja deszczowa — sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych.
Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych.
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do odbioru woéd opadowych 2z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajacy wody opadowe do kanatu zbiorczego .
Elementy uzbrojenia kanalizacji
Studnia kanalizacyjna deszczowa— studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.




Studnia wlazowa — studnia kanalizacyjna o srednicy co najmniej 1,0m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studnia niewtazowa — studnia kanalizacyjna o srednicy mniejszej niz 1,0m, przystosowana do
wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka Sciekowa (wpust Sciekowy) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Elementy studni rewizyjnych

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studni przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do
zejscia obstugi, do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studni — ptyta przykrywajaca studnie.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studni rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pierécien odcigzajacy — element betonowy umozliwiajacy przenoszenie obcigzen uzytkowych
bezposrednio na grunt bez obcigzenia studni.

Odwodnienie liniowe

Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni.

Skrzynka odptywowa - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzacy do zbierania wody
opadowej z korytek umozliwiajacy jej odprowadzenie do kanalizacji deszczowe;.

Ruszt Zeliwny - element wykonany z Zeliwa umozliwiajacy wptyw wody opadowej do korytka oraz
umozliwiajacy przejscie oraz przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

3.0. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskac¢ przed
zastosowaniem wyrobu — akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Odwodnienie terenu

Koryto o szerokosci wewnetrznej 200mm potgczonych na piéro — wpust. Korytka muszag posiadac
wzmacniajgce $cianki pionowe.

- strefa jezdni — C250

- cigg pieszy — A15

Skrzynki systemowe z koszem osadczym z tworzywa i odptywem DN 200. Ruszt szczelinowy —
szerokos¢ szczeliny 6mm.

3.2. Rury kanatowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty;

- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC — U) wg PN-85/C-89025
i ISO 4435 o srednicy 160mm i 200mm tgczone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta
rur.

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435,

3.3. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych elementow :

- komory roboczej,

- wtazu kanatowego,

- kominu wtazowego.

- stopni ztazowych.

Komora robocza

Komora robocza studni (powyzej wejscia kanatu ) powinna by¢é wykonane z materiatow trwatych.
Komora robocza z kregéw zelbetowych , prefabrykowanych z betonu:

- o0 klasie odpornosci B — 45,

- wodoszczelnego — W8,

- mafo nasigkliwego nw £ 4%,

- kregi zelbetowe o srednicy 100cm, o wysokosci 30, 50 lub 100cm, wg BN — 86/8971-08 lub z cegly
kanalizacyjnej, wg PN-B-12037.

Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowac wtazy zeliwne — typ ciezki D — 40, D 600 wg PN — H — 74061-02.
Stopnie ztazowe




Stosowac stopnie zeliwne wg PN — 64/H —74086.

4.SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie. Rury o grubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob skladowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé¢, a konce rur sfazowad.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdéw ostroznosci.

4.2. Cegly

Cegty na placu budowy nalezy chroni¢ przed silnymi wptywami atmosferycznymi. Przechowuje sie je
na paletach, zeby nie zabrudzity sie od spodu i nie nasigknety wilgocia. Przy dtuzej trwajgcych
deszczach okrywa sie je folig z plastyku, a przy wigkszym upale nalezy je zwilza¢, zeby zbytnio sie nie
wysuszyty. Te zasady sg wazne dla ich pézniejszego uzycia.

4.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.4 Odwodnieni liniowe

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone =z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

5.1.1. Wykaz sprzetu

L.P. Wyszczegolnienie

1. Samochody skrzyniowe, dostawcze i samowytadowcze
2. Zageszczarka wibracyjna

3. Sprzet pomocniczy (szczotka, topata, szablon itp.)
6.TRANSPORT

6.1. Rury PVC

Rury PVC moga by¢ dostarczane zaréwno transportem producenta jak i odbiorcy. Kazda
partia rur musi by¢ sprawdzona a nastepnie prawidiowo zatadowana u dostawcy. Odbiorca ma
obowigzek sprawdzenia, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.
Podczas transportu rur PVC musza by¢ spetnione nastepujace wymogi:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie przy uzyciu samochoddw skrzyniowych posiadajacych réwna,
gtadka powierzchnie skrzyn tadunkowych lub samochoddéw specjalistycznych

- powierzchnia tadunkowa musi byé wolna od gwozdzi, srub i wystepdw mogacych uszkodzié
przewozona rure

- w przypadku wystepowania wspornikdw bocznych, ich rozstaw nie moze przekracza¢ 2m, nie
dotyczy to jednak transportu rur w wigzkach lub pakietach

- rury muszg by¢ utozone w taki sposdb, aby najwieksze Srednice znajdowaly sie w najnizszej
warstwie na spodzie skrzyni tadunkowe;j




- rury nie powinny wystawac¢ poza obrys skrzyni tadunkowej samochodu o wiecej niz pieciokrotna
wartos¢ srednicy nominalnej @ lub o 2m, zaleznie od tego, ktéra wartos¢ jest mniejsza

- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wigzek lub pakietow rur

- w czasie transportu rury muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie za pomocg pasow

i dodatkowych wspornikow. Uwaga: pasy uzyte do mocowania nie mogg uszkadzaé powierzchni rur,
a wszelkie wsporniki musza miec rowng, gtadkg powierzchnie

- transportowane kregi muszg by¢ ustawione pionowo

- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysokos¢ tadunku nie moze przekraczaé 1m,
mierzac od powierzchni skrzyni tadunkowej

- roztadunek rur u odbiorcy jest zalezny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialnosé
Uwaga !

W kazdym przypadku nalezy przestrzegac krajowych lub lokalnych przepiséw transportowych.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6.2. Transport korytek odwodnieniowych

Elementy odwodnienia liniowego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

7.WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.Wymagania ogdélne Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane odwodnienie liniowe powierzchniowe.

7.2. Warunki szczegolne wykonania Robd6t

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i byé rowne,
szerokos$¢ wykopu powinna byé dostosowana do srednicy przewodu.

7.2.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperdéw roboczych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

7.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy skltadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione z deskowaniem petnym.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.




Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekraczaé +3 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmochienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5¢cm.
7.2.3. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Istniejace elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawezniki)
przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz
wykopu.
7.2.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robdét.
7.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Przy budowie kanalizacji deszczowej, wykopy na czas budowy nalezy odwadnia¢ za pomocag
odpompowania bezposredniego z dna wykopu.
Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie prowadzenia robot.
7.3. Podtoze
7.3.1. Podioze naturalne
Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwic¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed;
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,0 —
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmnigj
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
7.3.2. Podioze wzmocnione (sztuczne )
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 7.2.2. nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, ktérego stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
- podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:

~ przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych ( muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

~ przy gruntach wodonosnych ( nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych )

~ W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow

~ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

~ W razie konieczno$ci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtdknina.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnoSci
odcinaka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
e dla przewodéw PVC 10cm,
e dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.



Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie +1cm. Badania podtoza naturalnego i umochionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735[6].

7.3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,
- etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — 86/B-02480[1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Zasypanie wykopow .

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01[25] dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4cm, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic 0,85.

7.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpic do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie, z punktem 7.3.1. i 7.3.2. mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej i rurociagi ttoczne
utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 92 /B-1-1735[6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania.

Do wykopu nalezy rury opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna sScisle
przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osie.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zigczy ( poszczegodlne rury nalezy unieruchomic) przez obsypanie ziemiag po
Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury / o$ i spadek / za
pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperow
pomochniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze przekracza¢ +1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.



Po sprawdzeniu prawidiowos$ci utozenia przewoddw i badania szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
7.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonaé¢ ziacze, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 3cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie faczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak;

e przycinanie rur,

¢ ukosowanie bosych koncéw i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem pofgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konhce rury pod
katem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym korncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy $rednicach powyzej 90mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
wcisku oraz wspotosiowos$c¢ tgczonych elementow.

7.5. Studzienki kanalizacyjne

7.5.1. Studzienki kanalizacyjne z zelbetu

Studzienki kanalizacyjne o $r.1,2m nalezy wykona¢ w Konstrukcji mieszanej monolityczno —
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729[5].
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe / linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac¢ rownolegle z budowg kanalizaciji.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

7.5.1.1. Wykonanie poszczegolnych elementdw studzienki

A Komora robocza

Studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ Srednice komory roboczej. Rur PVC przez Sciane
komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez tuleje ochronng PVC.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowag marki ,80”.
Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy
réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50m nalezy dokonac
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem
elementéw ( ksztaltek ) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B — 25.

Przez wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci a nastepnie spad
zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi.

B Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac¢ z prefabrykowanego elementu dennego z wyrobionymi kinetami.

C Witaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej, lokalizacji wtazéw nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni.

7.5.1.2. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

7.6. Studzienki sciekowe



Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu — wg projektu budowlanego,

- gtebokoé¢ osadnika 0,5m,

- Srednica osadnika (studzienki) 0,50m.

Krata sciekowa zatrzaskowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni. Wpusty uliczne Zzeliwne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124: 2000, PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania projektu drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
sie 0,5cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ poditaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego. W
przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0m.

7.6. Odwodnienie liniowe.

Odwaodnienie liniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz $cisle z zaleceniami
producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatéw warunki
zabudowy dla poszczegodlnych typow koryt uwzgledniajgc klase obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni
przylegajacej. Schemat montazu:

* Przygotowanie podtoza (zageszczenie i wyrownanie).

* Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanatu w betonie fundamentu klasy min. okreslonej
przez producenta korytek. Wysokos¢ fundamentu okreslana jest przez producenta systemu.

* W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawianie i poziomowanie korytek odwodnienia. Nalezy
przestrzegac uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczone;j
na korytkach.

* Wylanie opaski odwodnienia liniowego Scisle wg wytycznych producenta dla klasy obcigzenia.
Nalezy uwzgledni¢ rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni przylegajace;.

» Nalezy zwr6ci¢ uwage aby gorna krawedz rusztu znajdowata sie ok. 3-5mm ponizej otaczajgcej je
nawierzchni.

* W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatujg sity poziome,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podtuzne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

¢ opis dostarczonych korytek odptywowych,

e instrukcje zabudowy korytek odptywowych,

o deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Normg

o deklaracje zgodnosci na ruszt wpustowy i zamkniecie.

8.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:

o |okalizacji korytek w planie,

o |okalizacji korytek w przekroju poprzecznym,

e wymaganych spadkéw podtuznych.

¢ badania wykopow otwartych (potaczenie skrzynek odptywowych z kanalizacjg deszczowa) obejmujg
badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopdw.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest :

- 1m (metr) rury, dla kazdego typu, Srednicy,
- skrzynka odptywowa — 1 szt.,

- 1m (metr) koryta odwadniajacego,




- studzienka sciekowa — 1 szt.,
- studzienka rewizyjna — 1szt.,

10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Jednostka llo$¢ jednostek
1 2 3 4
1 Wykopy reczne i mechaniczne m’ 743,362
2. Zasypywanie wykopow m’ 549,897
3. Wywoéz ziemi i gruzu m’ 193,125
4. Wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz | m 99,00
jego montazu
5. Budowa skrzynek odptywowych szt. 16
4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur z PVCO0,16 m 177,50
4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur z PVCO0,20 m 95,00
7. Budowa studni rewizyjnych d 1000mm szt. 9
8. Budowa studni sciekowych d 500mm szt. 6
12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Normy
1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania
i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11.  PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

18. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodnosci

12.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez




Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm



Specyfikacja techniczna _
S 10.00.02. KANALZACJA DESZCZOWA — DRENAZ

LOKALIZACJA : Kotobrzeg ul. Kasprowicza

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Opis obiektu
Budowa instalacji drenazu odwadniajgcego teren przeznaczony pod plac manewrowy,
budowa odcinka przytaczeniowego instalacji drenazu do sieci deszczowe;j.
1.1.1. Kanaly grawitacyjne
- kanaty z PVC d 0,16 ,L = 162,00 mb
- rury drenarskie z PVC d 0,08 z otworami 1,5x5,0 , L = 900,00 mb
- studzienki rewizyjne betonowe g 1000mm — n = 4 szt.

Nazwy i kody zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.

Roboty ziemne. — grupa 451;

wykopy liniowe i obiektowe —mechaniczne i reczne - klasa 4511 — kategoria 45112

wykonanie podsypki i obsypki wokot kanatéw, zasypanie wykopow -klasa 4511 — kategoria 45111
Odwodnienie wykopow na czas budowy. - grupa 451

pompowanie odwadniajgce - klasa 4511 — kategoria 45111

Kanaty i uzbrojenie,— grupa 452;

kanaty z PVC d 0,16, L = 162,00 mb; -rury drenarskie z PVC d 0,08 z otworami 1,5x5,0, L = 900,00 mb;
studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm — 4szt. - klasa 4523 —
kategoria 45231

2. DANE OGOLNE
2.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy zewnetrznej instalacji drenazu odwadniajacego teren
przeznaczony pod plac manewrowy w Kotobrzegu, przy ul. Kasprowicza, z budowg odcinka przytgczeniowego
instalacji drenazu do sieci deszczowej.
2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji
rob6t zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji drenazu odwadniajgcego teren przeznaczony pod plac
manewrowy w Kotobrzegu, przy ul. Kasprowicza z budowg odcinka przytaczeniowego instalacji drenazu do
sieci deszczowe;.
2.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe instalacji drenazu
w zakresie zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
- kanaty z PVC d 0,16 ,L = 162,00 mb
- rury drenarskie z PVC d 0,08 z otworami 1,5x5,0 , L = 900,00 mb
- studzienki rewizyjne betonowe g 1000mm — n = 4 szt.
2.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i terminologig przyjeta w budownictwie.
Pojecia ogdine
Rura drenarska - do odprowadzania wod deszczowych i gruntowych z gruntu.
Rura drenarska ,zbieracz" - rura drenarska zbiorcza do urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):
a) Studzienka drenarska z osadnikiem - studzienka drenarska kontrolna
zlokalizowana na ,zbieraczu ,,
b) Wiaz kanatowy - element Zeliwny lub betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Studzienka kanalizacyjna niewtazowa —studnia kanalizacyjna o $rednicy mniejszej niz 1,0m, przystosowana do
wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi drenazu w planie, na
zatamaniach spadku drenazu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej 2 odcinkéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Elementy studzienek
Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych .
Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zejscia obstugi,
do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca studzienke.




Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Pierécien odcigzajacy — element betonowy umozliwiajacy przenoszenie obcigzen uzytkowych bezposrednio na
grunt bez obcigzenia studzienki.

3.0. MATERIALY

Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskaC przed zastosowaniem wyrobu —
akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Rury drenazowe i kanalizacyjne.

Do budowy instalacji drenazowej wraz z przytaczeniem do sieci deszczowej nalezy stosowac nastepujgace
materiaty;

Rury kielichowe klasy S , z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC ( PVC — U ) wg PN-85/C-89025 i I1ISO
4435 o $rednicy 160mm tgczone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur,

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435,

Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (do przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych)
Rura PVC-U dren. 1.5x5.0 d 0,080m z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC, dostarczone przez
producenta rur

3.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne zelbetowe zlozone sg z nastepujacych elementow :

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- plyty pokrywowej,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

3.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanatu ) powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych, z betonu:
- o0 klasie odpornosci B — 45,

- wodoszczelnego — W8,

- mafo nasigkliwego nw £ 4%,

3.2.2. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne — typ ciezki C-250, D 600 i D425 wg PN — H — 74061-02.

3.2.3. Stopnie ztazowe - stosowac stopnie zeliwne wg PN — 64/H — 74086.

3.2.4. Wigczenie kanatéow

Wiaczenie kanatéw z PCV do studzienek zelbetowych w postaci przejs¢ szczelnych, krotkich z pierscieniem
gumowym.

3.3. Materiat na obsypke rur i kanatow.

Na obsypke i podsypke rur deszczowych i studzienek powinien by¢ stosowany piasek wg PN-87/B-01100.

Na obsypke i podsypke rur drenarskich powinien by¢ stosowany zwir o granulacji 8-16mm oraz 16-32mm wg
PN-87/B-01100.

4.0. SKtADOWANIE MATERIALOW

4.1. Rury PVC drenarskie, kanalizacji deszczowej, karbowane.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie. Rury
o grubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy
rur powodujac ich deformacije.

Rury drenarskie sktadowane w zwojach na szpulach.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy ( uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci

4.2. Kregi i stozki betonowe

Sktadowanie kregdéw i stozkéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wazy powinny by¢ posegregowane wg klas ( typow ).




4.4. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

5.1. SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materitéw, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu niniejszych prac nalezy wykorzystac¢ nastepujacy rodzaj sprzetu.

5.1.1. Wykaz sprzetu

P. Wyszczegdlnienie

Samochody dostawcze, skrzyniowe i samowytadowawcze

Koparka mechaniczna jednonaczyniowa o poj. tyzki 0,15m”i 0,15m"°

Pompa przeponowa elektryczna do 240m3/h

Zageszczarki wibracyjne

QP |WIN =~

Sprzet pomocniczy (szczotka, topata, szablon itp.)

6.0. TRANSPORT

6.1. Rury PVC drenarskie, kanalizacji deszczowej, karbowane.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z paskami widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tarncuchéw.
Gdy rury zatadowane teleskopowo ( rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy ) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od —5°C do +30°C,

- przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa.

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

- na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grub. co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle
do osi rur.

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1m.

- rury drenarskie w zwojach na szpulach - transport samochodowy.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC i PE.

6.2. Kregi i stozki betonowe.

Transport kregow i stozkédw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
kregow nalezy wykonacC za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

6.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogq byC¢ transportowane sSrodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tagczy¢ tasmg stalowa.

6.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany skfadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych




7.0. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

7.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ drenazu (kanatu) powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami.
Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 — 50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy drenazu nalezy udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

7.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod instalacje drenazowg nalezy wykonac¢ jako otwarte. Metoda wykonania robot wykopu —reczna i
mechaniczna. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rur i gtebokoscig wykopu. Dla
rur Dn80 szer.40 cm, dla Dn160 szer. 40cm.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktad materiatu budowy.

Ziemie wydobytg nalezy uwzgledni¢ w bilansie mas ziemnych budowy. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wykopy pod odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie lub
mechanicznie ,zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w
czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczone z wyrzucane;j
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02[24] przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione z deskowaniem petnym.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykop nalezy wykonacC bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca’1,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wejscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ +£3cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.

7.1.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.




Nadmiar urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Istniejace elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, krawezniki) przewidziane do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowac w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.

7.1.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie drenazu nalezy stosowa¢ metode odwodnienie bezposredniego poprzez pompowanie z dna
wykopu.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
prowadzenia robot.

7.2. Podtoze

Nalezy przed utozeniem rur drenarskich obtozy¢é wykop geowtdkning a nastepnie wykonaé podtoze Zzwirowe
gr.10 cm o granulacji 8-16mm z ubiciem.

Po ufozeniu rur drenarskich osiowo ze spadkiem 0.8-0.5% obsypac je zwirem o granulacji

8-16mm zgodnie z rysunkiem w dokumentacji projektowej, obtozy¢ geowtdkning wierzch zasypki zwirowe;.

Dla drenazu wykonywanego pod boiskiem zasypa¢ wykop zwirem o granulacji 16-32mm.

7.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz geowtokniny. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch geowtékniny powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — 86/B-02480[1]. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony recznie lub mechanicznie.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy filtracyjnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem.

Dla drenazu wykonywanego pod boiskiem zasypa¢ wykop zwirem o granulacji 16-32mm.

7.3.Zasypanie wykopow .

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia do
stopnia zageszczenia 0,9.

7.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Montaz drenazu i kanatéw oraz obsypka .

Nalezy przed utozeniem rur drenarskich obtozy¢é wykop geowtdkning a nastepnie wykonaé podtoze Zzwirowe
gr.10 cm o granulacji 8-16mm z ubiciem.

Po ufozeniu rur drenarskich osiowo ze spadkiem 0.8-0.5% obsypac je zwirem o granulacji

8-16mm zgodnie z rysunkiem w dokumentacji projektowej, obtozy¢ geowtdkning wierzch zasypki zwirowe;.

Dla drenazu wykonywanego pod boiskiem zasypa¢ wykop zwirem o granulacji 16-32mm.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

7.4.1. Ogolne warunki uktadania rurociggéw drenarskich.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢é do wykonania montazowych robét drenarskich i
kanalizacyjnych.

Dno i Sciany wykopow do wysokosci wierzchu warstwy filtracyjnej wytozy¢ geowtdkning.

Technologia budowy kanalizacji deszczowej zewnetrznej musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow.

Do wykonania drenazu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury / 0$ i spadek / za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw pomochniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ +20mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ +1cm.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw nalezy rury drenarskie zasypa¢ warstwg filtracyjng i
zabezpieczy¢ geowtdkning aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
7.4.2. Kanat z rur PVC — przytacze do kanalizacji deszczowe;.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonac¢ ztacze, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byc¢
uprzednio obsypana warstwa ochronna 3- cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Rurociagi ttoczone z PE tgczone przy pomocy ksztattek
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elektrooporowych. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak :

e przycinanie rur,

¢ ukosowanie bosych koncéw i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°,
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ziacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kornca rury przy srednicach powyzej
90mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementéw.

7.5. Studzienka kanalizacyjna

7.5.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienke kanalizacyjng o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729[5].

Elementy prefabrykowane nalezy ukfadac przy uzyciu dzwigu.

7.5.1.1. Wykonanie poszczegolnych elementéw studzienki

- Studnie betonowe:

A Komora robocza

Studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory roboczej. Komore wykonuje sie z materiatow
trwatych: betonu hydrotechnicznego. Przejscie

Rur PVC przez sciane komory roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng PVC.

B Dno studzienki

Studnie wykona¢ z osadnikiem h=0,5m, dno studzienki stanowi integralng czes¢ prefabrykowanej komory
roboczej.

C Witaz kanatowy

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowe;.

8.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji drenazowej i przytaczenia do sieci deszczowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowal nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg projektowa:
wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmochionego, materiatéw, utozenia
przewodow na podtozu, szczelnosci przewody na eksfiltracje i infiltracje,

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych
rob6ét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiardw.

e badania wykopdow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

e badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Badania warstwy filtracyjnej sprowadza sie do badania zgodnosci uziarnienia kruszywa filtracyjnego z
dokumentacjg projektowg oraz zbadaniu prawidtowo$ci utoZzenia geowtdkniny.

warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e badania zasypu gruntem rodzimym sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg. BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e badanie materiatébw uzytych do budowy drenazu i przytaczenia nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.



eBadania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci ( z doktadnoscig do 10cm ) i srednicy ( z doktadnoscig 1 cm ), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow

9.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg instalacji drenazowej jest 1m ( m ) drenazu, dla kazdego typu srednicy.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét /
dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480;
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomodw; stopieh agresywnosci Srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakdéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu, zadrzewienie;

e Dziennik Budowy;

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

dane okreS$lajagce objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenikng¢ w grunt, stwierdzenie konieczno$ci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wad infiltracyjnych.

10.1.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sroboty montazowe wykonania rur drenarskich lub kanalizacyjnych

swypetnienie zwirem rowow drenarskich lub obsypka piaskiem rur kanalizacyjnych

wykonane studzienki po uprzednim wykonaniu warstwy dystansowej z geowtokniny obejmujacej dno i boki
wykopu oraz gére warstwy filtracyjnej,

ezageszczenie warstw drenarskich i obsypki,

eprzygotowanie podtoza,

sutozenie rur drenarskich

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m.

e sposOb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa i z opaddéw atmosferycznych,

¢ przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

¢ podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

¢ utozenia przewodu na podtozu naturalnym i w obsypce filtracyjnej;

¢ dtugosci i Srednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatdow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST , uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

10.2. Koncowy odbidr robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokét przeprowadzonego badania szczelnosci przytacza do kanalizacji deszczowej,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdédw materiatdw,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze sprawdzic;



¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

o protokoty z odbioru czesciowego i realizacje postanowien dotyczgcq usuniecia usterek,

¢ aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetniania
o protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

11. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Jednostka llos¢ jednostek
1 2 3 4
1 Wykopy reczne i mechaniczne m° 796,368
2. Zasypywanie wykopow m’ 368,013
3. Wywdz ziemi i gruzu m’ 428,355
4, Wykonanie podsypki w gotowym wykopie z piasku m° 109,4
5. Wykonanie obsypki i podsypki filtracyjnej zwirowej wokét | m® 104,3
rur drenarskich, zwir 8-16mm
6. Wykonanie obsypki i podsypki filtracyjnej zwirowej wokét | m® 208,3
rur drenarskich, zwir 16-32mm
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur z PVCO0,16 m 162,00
8. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o [ m 900,00
Srednicy nominalnej 80mm ,z otworami 1,5x5,0
9. Budowa studni rewizyjnych d 1000mm szt. 4

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia terminologia
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN- B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne oznakowanie

12.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych COBRTI INSTAL.




Specyfikacja techniczna
S 11.00.00. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ
LOKALIZACJA : Kotobrzeg, ul. Kasprowicza.

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Opis obiektu
1.1.1. Demontaz przytacza kanalizacji sanitarnej — zeliwnego -16 mb
1.1.2. Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnetrznej:
- studnia z PVC d 425mm — 1szt
- rury kanalizacyjne PVC dn160 — 11,0mb
- rury kanalizacyjne PVC (instalacja zewnetrzna) dn160 — 2,5mb
1.1.3. Wykonanie przytacza wodociggowego:
- kanat z rur PE ¢ 40 o dtugo$ci -1,5mb
- kanat z rur PE ¢ 25 o dtugosci -16,0mb
- zasuwa odcinajgca do przytaczen domowych — 1 szt.
- studnia wodomierzowa - 1 szt.
- zestaw wodomierzowy (wodomierz, zawory odcinajace i zawor antyskazeniowym)
dn15 — 1 szt.
1.2. Nazwy i kody zakresu robé6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
Roboty ziemne. — grupa 451;
- wykopy liniowe i obiektowe —mechaniczne i reczne - klasa 4511 — kategoria 45112
- wykonanie podsypki i obsypki wokot przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego,
zasypanie wykopow - klasa 4511 — kategoria 45111
- zasypanie wykopow - klasa 4511 — kategoria 45111
- wywdz gruzu — klasa 4511 — kategoria 45111
Roboty demontazowe — grupa 451;
- demontaz przytacza z rury zeliwnej
Kanaty i uzbrojenie — grupa 452; 454
- kanaty z rur PVC 0,16m — 13,00mb; kanaty z rur PE 0,04m — 1,5m; kanaty z rur PE
0,025m — 11,5m ; studzienka z PVC d 425mm —1 szt; studzienka wodomierzowa
—1 szt. - klasa 4523 — kategoria 45232
- armatura kanalizacji sanitarnej i wodociagowej (trojniki, ztaczki, wlazy, zwienczenia na
studniach, zasuwy, wodomierz, zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy) klasa 4523 —
kategoria 45232

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

2.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonywania przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych,
tacznie z robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podioza.

* Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko$¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem minimalnej
Szerokosci.

» Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektow istniejgcych tj. budynki, drogi i
instalacje podziemne.

* Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie.

* Nad przewodami wodociggowymi ukfadaé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato-
niebieskiego szer.20cm.



Zakres robét dla podanych powyzej w p. 1.1. jest nastepujacy:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Roboty montazowe obejmuja :

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

» wykopy ciggte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umocnionych,

* czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie,

» wykonanie zageszczonej podsypki gr.5+10cm,

» wykonanie obsypek ochronnych z gruntu sypkiego zageszczonego. Minimalna grubo$¢ warstwy
obsypki rurociggu 0,3m.

» wykonanie zasypek ochronnych z gruntu rodzimego (d<200mm) gr. warstwy 0,3m,

* zageszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia (stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ wg standardowej proby Proctora 1=95%) ,

* wywdz nadmiaru gruntu.

* wykonanie studni wodomierzowej wraz z armaturg (wodomierz, zawory zwrotne, zawor
antyskazeniowy o $r. dn15) .

+ Utozenie i montaz przytagcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE typ 80 PN10, SDR11 o $rednicy
40PE (od studni wodomierzowej)

+ Utozenie i montaz przytagcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE typ 80 PN10, SDR11 o $rednicy
25PE (do studni wodomierzowej do budynki szaletu publicznego)

» Podiaczenie do istn. wodociggu za pomoca uniwersalnej opaski odcinajgcej dla rury

200 PE z odejsciem gwintowanym @40 PN16.

* montaz zasuwy przydomowej @40 z miekkim doszczelnieniem i skrzynkg uliczna.

* Nad przewodem utozy¢ tadme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wkitadkg
metalowg zamocowang do zasuwy domowe;j

* Przeprowadzi¢ ptukanie przewodu woda lub mieszankg wodnopowietrzng i zdezynfekowac
roztworem wodnym podchlorynu sodu.

* Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty montazowe obejmuja :

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

» wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego wykonywane recznie. Recznie nalezy niwelowa¢ dno wykopu, profilowac
podsypke i zasypywac rury do wysokosci 30cm nad lico rury.

» wykonanie zageszczonych podsypek z piasku Sredniego gr. min. 10cm,

* w gruntach piaszczystych kanaly mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

* przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 4 obwodu rury,

» uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potaczen rur,

» wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywa¢ warstwami gr.30cm,

» wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu
do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci 90% zageszczenia gruntu rodzimego.

* do wysokosci 30cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzeh
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac
rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich
urzadzeh mechanicznych zasypujac warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym,

» wywdz nadmiaru gruntu.

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

* przygotowanie podtoza do posadowienia studni,

« zasypka wykopow z odwiezieniem nadmiaru urobku,

* zageszczenie zasypki warstwami do stopnia 1d=0,90.

» demontaz przytgcza z rury zeliwnej

* utozenie i montaz przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 klasy 8 kN/m2, taczonych na
uszczelki gumowe.

» Wykonanie studni z PVC DN425 uzbrojonych we wtaz zeliwny typu ciezkiego DN60O.

* Przeprowadzi¢ prébe na szczelno$¢ wg PN-EN 1053:1998.

3. MATERIALY

Sie¢ wodociggowa

Rury cisnieniowe PE typ 80, PN10, SDR11 o $rednicy 840PE i g25PE.



uniwersalna opaska odcinajgca dla rury 200PE z odejsciem gwintowanym @40, PN16.

zasuwa przydomowa @40 z miekkim doszczelnieniem i skrzynka uliczna.

tasma lokalizacyjna, ostrzegawcza z wtopiong wktadkg metalowg zamocowang do zasuwy
przydomowe;j

studnia wodomierzowa wraz z wodomierzem, zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym o
8rd15.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- rury PVC 2160 klasy 8 kN/m2, taczone na uszczelki gumowe.

- studnia rewizyjna DN425 PVC z wtazem typu ciezkiego,

Witaz Zeliwny wg PN-EN-124:2000.

Roboty ziemne:

grunt z wykopdéw

grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podioza piasek
Srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-
B-11113:1996

- wypraski stalowe dla wykonania umocnienia scian wykopow (jesli zajdzie potrzeba)

rozpory stalowe

Roboty demontazowe:

demontaz rury zeliwnej

3.1. Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow: pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, tadowarki)

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki)

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

* niwelator

Sprzet przy ukfadaniu rurociggow :

Sprzet reczny.

Samochdéd samowytadowczy

Samochdd skrzyniowy i dostawczy

Zageszczarka

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.Wymagania Ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przewoz materiatdow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na teren
budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.Wymagania ogdélne Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane przytagcza wodno — kanalizacyjne

6.2. Warunki szczegolne wykonania Robo6t
Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i byé rowne,
szerokos¢ wykopu powinna byé dostosowana do srednicy przewodu.

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale

oznaczy w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ rurociaggdw oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach trasy
co okoto 30+50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu. Ciag reperéw nalezy dowigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Na rozkopanie danej ulicy (jej pobocza) i jej czesciowe zajecie nalezy uzyskac¢ zgode Urzedu

Miasta (Gminy), Zarzadu Drég , itp.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac¢ prébnych recznych przekopdw, celem
zinwentaryzowania zbrojenia. W przypadkach kolizji nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego
uzbrojenia (Zaktad Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji).

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

6.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umochionych w poblizu
zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz wykopy bezwzglednie nalezy tu wykonywac recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie potgczen. Umocnienie
poziome Scian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu.

Umocnienie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca
sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0m
w rozstawie nie przekraczajgcym 20m. Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na
poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 20cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociggu, a pdzniej wykonac¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokosé¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.



W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopu
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.

Przygotowanie podtoza

Przewody uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia
nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Wykonac¢ zageszczone podsypki z piasku $rednioziarnistego dla rur kanalizacyjnych gr.10cm,

dla rur wodociggowych gr.5cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniegj niz 0,95, a dla kanalizacji

sanitarnej 1s=0,90.

Bezposrednie podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto V4

obwodu rury dla rur kanalizacyjnych PVC. Rury wodociggowe ukfada¢ na podsypce j.w..

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Zasypanie przewodow przeprowadza

sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,
etap lll — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i

rozbiorkg deskowan oraz rozpdr scian wykopu.

Jezeli na terenie wystepujg grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, to nadajg sie one, do wykorzystania jako zasypka. Natomiast grunty spoiste
mozna wbudowac¢ w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntow sypkich.

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie woda. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy budynkach,
zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany zasypki, Inzynier z Wykonawcg okreslg
ilos¢ i miejsca wymiany.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcié nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy przewodu.

6.2.3. Przytacze wodociggowe

Montaz

Montaz przewodu wodociggowego z rur PE wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Pofaczenia mechaniczne stosowa¢ do tgczenia rur z armatura.

Nad przewodami wodociggowymi uktadac tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru biatoniebieskiego
szer.20cm z wktadkg metalowa.

Armatura

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac wg projektu technicznego.

Préba rurociggdw cisnieniowych

Prébe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggow ujete s w PN-81/B-10725 oraz w PN-82/9192- 06. W
razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé napraw.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczeth mechanicznych.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang z chloratora lub roztworem wodnym
podchlorynu sodu przy czasie kontakiu wynoszgacym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.



6.2.4. Przylacze kanalizacji sanitarne;

Prace demontazowe

Prace demontazowe obejmujg

Demontaz przytacza kanalizacji sanitarnej

Bezuzyteczne materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko.

Montaz rur PVC

Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopdéw ujeto w p-kcie 5.2
niniejszej ST p-kt. 2 roboty ziemne.

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Stosowac potaczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa,.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane gtebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci materiatu
uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 150 na dtugosci min 6mm. taczone konce bose i kielichy
oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokosé wsuniecia koncowki do kielicha.

Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementéw.
Studzienke rewizyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-
92/B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne). Studzienke rewizyjng wykonaé jako gotowg
wykonane z PVC DN 425 i wyposazy¢ je we wtaz zeliwny typu ciezkiego.

Préba rurociggéw grawitacyjnych

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegajacych inwestycji, przewody w wykopach otwartych nalezy poddaé probie na szczelnos¢ wg
PN-EN1053:1998 i PN-EN1610;2002.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy
uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie préby na ztgczach nie mogg wystepowacC przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy wycig¢ wadliwe ztgcze i wykonac je

ponownie uzywajac nowych ksztattek. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag uwaza
sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST.00.Wymagania Ogolne

7.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t ziemnych i ich odbioru

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanychna Terenie Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentadiji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza- badanie w zakresie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowga i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7.3. Przytacze wodociggowe



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-90/H- 74107, PN-
92/H-108, EN-545.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btgdzgacymi,

- badanie wykonania obiektow na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggéw pod ulicami, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych Scm, dla pozostatych przewodow 2cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniegj niz 0,95.

Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie nie nizsze niz
0,9MPa.

7.4. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Przy montazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jakosci wykonywanych potaczenh rur,

- usytuowanie w planie — pomiar tadmag mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach i we wszystkich
zatomach trasy — dopuszczalne odchyiki wynoszg +5cm,

- zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku dtugosci
20m co 1m, dopuszczalne odchyiki wynoszg +1cm, przy czym dopuszcza sie spadek zerowy na
dtugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w
zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych ~5cm, dla pozostatych
przewodow 2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia

jego do zera,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach). Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.Wymagania Ogéine.

8.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla przytacza wodociggowego jest, dla :

- urzadzen i armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggéw - mb,

Jednostkg obmiaru dla przytacza kanalizacji sanitarnej jest, dla :- rurociggéw - mb,
- ksztatltek - szt.,

- studni - kpl.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogéine.



9.2. Warunki szczegdétowe odbioru robot

Roboty ziemne

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”. Dopuszcza sie odbidr czesciowy
wykopu pod warunkiem, e obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu liniowego — odcinki
pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztéw montazowych.

Przytacza wod.-kan

Odbior techniczny rurociggow i obiektow dla przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,
nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

0 zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

0 uzycie whlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

o prawidtowos$¢ wykonania rurociggow i ich potaczen,

o prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych,

o prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury wodociggowej,

o prawidtowos$¢ wykonania izolaciji,

o szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

o sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikdéw pomiaréw i badan,

0 sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,

o dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST.00. Wymagania Ogdine

10.2. Ptatnosci

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot, zabezpieczenie,

- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
- umocnienie scian wykopow,

- odwodnienie wykopu,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odkfadu

- zasypanie wykopéw,- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggéw, armatury,

- wbudowanie studni,

- préby cisnienia i prace odbiorowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:



L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Jednostka llo$¢ jednostek
1 2 3 4
1 Wykopy reczne i mechaniczne m° 55,8
2 Zasypywanie wykopow m° 39,164
3 Wywoz ziemi i gruzu m° 16,697
4 Demontaz rury kanalizacyjnej zelbetowej m 16,00
9] Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur z PVC ¢|m 13,50
160
6 Budowa studzienki z PVC d 425mm szt. 1
7 Budowa przytgcza wodociggowego z rur z PE ¢ 40 m 1,50
8 Budowa przytacza wodociggowego z rur z PE ¢ 25 m 11,00
9 Studnia  wodomierzowa wraz z  uzbrojeniem | szt. 1
(wodomierz, zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy
)d15
10 Budowa zasuwy odcinajacej szt. 1

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane

12.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

12.3. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

12.4. Normy:

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

- Katalogi producenta rur PVC.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.
- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagow. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

- Prawo budowlane z 1994r.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-97/B-10725 (Proby rurociggdéw cisnieniowych).




- PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



E-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.1. E-00.01.00. CZESC OGOLNA
1.1.1. E-00.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest projekt parkingu oraz placow manewrowych

( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 90

obr.5 w Kotobrzegu,

E-00.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych — oswietlenia proj. parkingu oraz placéow
manewrowych ( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4, 95/5, 95/6,
95/7, 90 obr.5 w Kotobrzegu, montaz i zasilanie systemu ptatnego parkowania na parkingu
oraz zasilanie projektowanego szaletu miejskiego
Zakres robot obejmuje nastepujgce obiekty:

stupy oswietleniowe

sie¢ kablowa

szafke oswietleniowg

szafke zasilajgcg system ptatnego parkowania i szalet migjski

system ptatnego parkowania

instalacje elektryczne w szalecie miejskim

1.1.2. E-00.01.02. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

1.1.3. E-00.01.03. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- Wspolny Stownik Zamowien,

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy parkingu oraz placéw
manewrowych ( utwardzonych) przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr 95/4, 95/5,
95/6, 95/7, 90 obr.5 Kotobrzeg

1.1.4 E-00.01.04. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty geodezyjne:

- wytyczenie trasy linii kablowych

- wytyczenie miejsca montazu szafek SO i R-WC

- wytyczenie miejsca montazu urzgdzen systemu ptatnego parkowania
- wytyczenie sieci oswietlenia,

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.5. [E-00.01.05. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.1.5.1. E-00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.
Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje, wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperow, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.




1.1.5.2. E-00.01.05.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzgdcow sieci, drog, itp.).
1.1.5.3. E-00.01.05.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
- przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,
- pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji,
- zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobiste;.
1.1.5.4. E-00.01.05.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi Projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten Wykonawca przekaze zarzadcy drogi.
1.1.6. E-00.01.06. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazng decyzjg o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

c) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci sposéb ochrony — w miare
mozliwosci — istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot
budowlanych — sposdéb przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie
odebrane przez wiascicieli / uzytkownikéw tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkéd
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacjg;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,¢”, ,d” i ,e” zostang pokryte przez
Wykonawce; w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu
doktadnej analizy stanu istniejgcego w terenie — wyceni¢ koszt usuniecia szkod
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub
niezgodnie ze sztukg budowlana, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

1.1.7. E-00.01.07. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh Iub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

1.1.8. [E-00.01.08. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.
1.1.9. E-00.01.9. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze
socjalne z sanitariatem. W zapleczu bedzie migjsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
bedzie tam rowniez przechowywany Dziennik Budowy.

1.1.10 E-00.01.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego robaét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.11 E-00.01.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.13 E-00.01.13. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacjag WSZ

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Wykopy reczne
Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke
Wywoz urobku

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
Budowa oswietlenia ulicznego.
1.1.14 E-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN
- 1ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogoélne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

1.2. E-00.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW
1.2.1. E-00.02.01. Wymagania ogolne.

Materiaty powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotui stosowania w budownictwie , muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i posiada¢ oznakowanie CE

1.2.2. E-00.02.02. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadac¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sg




zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.3. E-00.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatéw.
1.2.4. E-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.5. E-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od witadciwych organéw administraciji
panstwowej.

1.2.6. E-00.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt:
- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
- zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci,
- byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

1.2.7. E-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é zmieniany bez zgody
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.3. E-00.03.00. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyZej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.




Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w
tym o ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi
normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosSci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

1.4. E-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wtasny koszt.

1.5. E-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badah materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. E-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1. E-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatow
w wykopie przeprowadzac nalezy co 50,0 m.

1,6,2, E-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.3. E-00.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

1,6.4. E-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac
od Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
ST, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacijg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.5. E-00.06.05. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to
takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

1.7. E-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
1.7.1. E-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.7.2. E-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku




ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.3. E-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
1.7.4. E-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
1.8.0 E-00.08.00. SPOoSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady
odbioru robot okresla PN-92/B-10735.
1.8.1. E-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi cze$ciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakohczenia robét i przyjecia
wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i




SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

1.9.0. E-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
1.9.1. E-00.09.01. Ustalenia ogodine

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
1.9.2..E-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.
1.9.3. E-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci
umowne;.
1.9.4. E-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia)
urzadzen i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca
w ramach warto$ci umowne;.

1.10. E-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.01 E-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na
budowe i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
1.10.02 E-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z

podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

do ustosunkowania sie.

1.10.03 E-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.
1.10.04. E-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
1.11.00 E-00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestyc;ji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.




2. E-02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1.00 E-02.01.00 Roboty przygotowawcze
2.1.0 E-02.01.00. CZESC OGOLNA
2.1.1. E.02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

- Przedmiotem zamowienia jest proj. parkingu oraz placow manewrowych
( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 90
obr.5 w Kotobrzegu,

2.1.2. E-02.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzane z oswietleniem proj. parkingu oraz
placéw manewrowych ( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4,
95/5, 95/6, 95/7, 90 obr.5 w Kotobrzegu, montaz i zasilanie systemu ptatnego
parkowania na parkingu oraz zasilanie projektowanego szaletu miejskiego
W zakres robét wehodza:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:
- oswietlenie parkingu
- oswietlenie placéw manewrowych
- montaz systemu ptatnego parkowania
-instalacje elektryczne w szalecie miejskim
-demontaz istniejacego oswietlenia

2.1.3. E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji robét, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

2.1.4. E-02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» WspdIny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany zagospodarowania terenu

» E-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do
stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane (,$wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. , ,$wiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekréj prostokatny.

1.1. E-01.03.00. WLASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilajacej i odwietlenia nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
teodolity lub tachimetry,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.




1.2. E-01.04.00. WrASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
1.3. E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowg, Geodeta powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy.

1.4. E-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

1.5. E-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie, szt- stupy i oprawy
oswietleniowe
1.6. E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej.

1.7. E-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy,
— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.8. E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestyc;ji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK




2.0.0. E-02.00.00 Roboty ziemne

2.01.0 E-02.01.00. CZESC OGOLNA
2.01.1. E-02.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamowienia sg instalacje elektryczne zwigzane z proj. parkingu oraz
placéw manewrowych ( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4,
95/5, 95/6, 95/7, 90 obr.5 w Kotobrzegu,

2.01.2. E-02.01.02. Przedmiot i zakres robo6t ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacji elektrycznych , zwigzanych z
oswietleniem proj. parkingu oraz placow manewrowych ( utwardzonych) przy
ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 90 obr.5 w Kotobrzegu,
montaz i zasilanie systemu ptatnego parkowania na parkingu oraz zasilanie
projektowanego szaletu miejskiego

W/w prace ziemne zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:
- oswietlenie parkingu
- oswietlenie placéw manewrowych
- montaz systemu ptatnego parkowania
- demontaz istniejacego oswietlenia

2.01.3. E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

2.01.4. E-02.01.04. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

- Wspdlny Stownik Zamowien,

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy parkingu oraz placéw
manewrowych ( utwardzonych) przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr 95/4, 95/5,
95/6, 95/7, 90 obr.5 Kotobrzeg

2.02.0. E-02.02.00. WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1. E-02.02.01. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w M-00.02.00.
2 .2.2. E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.
2.3. E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.3.1. E-02.03.01. Wymagania ogo6lne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

2 .3.2. E-02.03.02. Wymagania szczego6towe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).




2.4. E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
2.4.1. E-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
2.4.2. E-02.04.02. Wymagania szczeg6towe

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wobudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

2.5. E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
2.5.1. E-02.05.01. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST M-00.05.00.
2.5.2. E-02.05.02. Wymagania szczegotowe
2.5.3. Wykopy

Wykopy wykonywac recznie.
2.5.4. Zasypanie wykopow

Utozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zageszcza¢ warstwami 20 [ 30cm. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢: Wz = 1,0 — pod jezdnie
2.5.5. Wywoz gruntu

Urobek z wykopéw nalezy wywiezé na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

2.5.6. Odwodnienie wykopu
Nie dotyczy.
2.6. E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST M-00.06.00.
2.7. E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostkg
obmiarowg jest m (metr) wykonanych robot ziemnych.

2.8. E-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST M-00.08.00.
2.9. E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
210 E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
2.11. E-02.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.




2.3.0. E-03.00.00 Roboty montazowe
2.3.1. E-03.01.00. CZESC OGOLNA
2.3.1.1. E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamdwienia sg instalacje elektryczne E-03.01.02.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzane z oswietleniem proj. parkingu oraz
placéw manewrowych ( utwardzonych) przy ul.Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr. 95/4,
95/5, 95/6, 95/7, 90 obr.5 w Kotobrzegu, montaz i zasilanie systemu ptatnego
parkowania na parkingu oraz zasilanie projektowanego szaletu miejskiego

Zakres robot:
budowa kabla oswietleniowego YKY 5x10 mm?
budowa kabla o$wietleniowego YKY5x16mm?
budowa kabla zasilajacego YKY 5x6mm?
budowa kabla zasilajacego YKY 3x2,5mm?
budowa szafki oswietleniowej w obudowie izolacyjne;
budowa szafki rozdzielczej zasilajacej system ptatnego parkowania
montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych o wym. 100x41x41 pod stupy o$wietl.
montaz stupow oswietleniowych h=7,0m
montaz opraw oswietleniowych LED 72W
rury przepustowe PCV fi 75
montaz systemu ptatnego parkowania
instalacje elektryczne w proj. szalecie miejskim
demontaz istniejgcego oswietlenia
2.3.2 .E-03.01.02. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-03.01.02.
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2.3.3. E-03.01.03. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
- Wspdlny Stownik Zamowien,
- Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy parkingu oraz placéw
manewrowych ( utwardzonych) przy ul. Kasprowicza w Kotobrzegu dz.nr 95/4, 95/5,
95/6, 95/7, 90 ob.5 Kotobrzeg

2.3.4.0 E-03.04.00. WLASCIWOSCI WYROBOW
2.3.4.1.E-03.04.01. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak réwniez w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano
urzadzenia i przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnych producentéw, pod
warunkiem spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametréow technicznych oraz
uzgodnienia z Inwestorem.
2.3.4.2. E-03.04.02. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV

e Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
¢ Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg
wymaganiom BN-68/6353-03. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy




stosowac folie koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie wieksza niz 20 cm.
e Przepusty kablowe i rury ostonowe
Zastosowane rury ostonowe powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury
stosowane na przepusty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086 Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.
e Kable
Nalezy zastosowac¢ kable 0,4kV z izolacjg polwinitowg na napiecie 0,6/1 kV.
Kable na napiecie 12/20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego
Beben z kablem nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
o Szafki oswietleniowe i zasilajace.
Nalezy zastosowac szafki w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem prefabrykowanym.
Wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e Oprawa os$wietleniowa
Konstrukcja oprawy wykonana jest z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie. Oprawa
wyposazona w 24 diody ,zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.

-moc catkowita oprawy 80W,strumien Swietlny 8950Im.

-temperatura barwy Swiatta 3500K ( barwa ciepta).

-zywotnos$¢ diod LED minimum 50000godzin
-gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

- oprawa przystosowana do pracy w tp od -40°C do 40°c.

- w oprawie musi by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpiecze-
nia : przepieciowe, zwarciowe, oraz chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem.

- IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego.

- oprawe wyposazy¢ w uktad redukcji mocy w godzinach nocnych.

- oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujacymi i by¢

gotowe do dziatania i montazu
e  Stup oswietleniowy
-Oswietlenie projektuje sie na stupach aluminiowych, stozkowych ,bez szwu,
cylindrycznych zabezpieczonych przed korozjg przez anodowanie. Catkowita wysokos¢
stupa -7m. Srednica stupa przy podstawie g178mm, $rednica zakonczenia stupa

@60mm. Stup montowac na typowym fundamencie betonowym zakopanym w ziemi.
Rozstaw srub przy podstawie 300x300mm.

Wysiegniki
Oprawy montowa¢ na wysiegnikach.

Projektuje sig¢ pojedyncze lub odpowiednio podwdjne wysiegniki aluminiowe
anodowane o ditugosci wysiegu 1m oraz kacie nachylenia oprawy 0 stopni. Srednica
montazu oprawy oraz wysiegnika na stupie musi wynosi¢ g60mm.

Do stupéw wciggaé przewodd oswietleniowy YDY3x2,5mm?2.

Stupy wyposazy¢ w typowa wneke stupowg bezpiecznikowa. Stupy montowac tak ,aby

wneka byta od strony chodnika .
2.3.4.2. E-03.04.02. System ptatnego parkowania

System bedzie sie skiadat z

- szlabanéw dla wjazdu i wyjazdu wraz z petlami indukcyjnymi pod powierzchnig dla
poszczegdlnych pojazdow

- terminala wjazdowego drukujacego bilety

- terminala wyjazdowego skanujgcego bilety

- automatycznej kasy biletowej akceptujacej bilon i banknoty oraz wydajgce reszte.

Montaz zgodnie z DTR zakupionych urzadzen.




2.3.4. E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
2.3.4.1 E-03.04.01. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.
2.3.4.2..E-03.04.02. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot elektrycznych powinien wykazac sie

mozllwosmq korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— zurawi samochodowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— spawarek.
— samochodoéw dostawczych

2.3.5. E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
2.3.5.1. E-03.05.01. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
2.3.5.2. E-03.05.02. Transport

Zalecane s$rodki transportu:
» samochod dostawczy,
» samochod samowytadowczy 5t,
» samochdd skrzyniowy 5t.
Kable oraz wszelkie urzadzenia elektryczne uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu
powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.3.6. [E-03.06.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
2.3.6.1. E-03.06.01. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t montazowych podano w OST M-00.05.00.
2.3.6.2. E-03.06.02. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV

W gruncie kable elektroenergetyczne (zasilajace i oswietleniowe) uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci (po zageszczeniu) 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku o
grubosci 10 cm ponad wierzch kabla, na ktorej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30
cm; grunt rodzimy musi spetnia¢ warunki podane w E-02.05.01. Na tak przygotowang
obsypke utozy¢ tasme z folii PVC koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV a nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym. Kable pod projektowanymi nawierzchniami betonowymi nalezy
umiesci¢ w rurach ochronnych z PCV. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na
catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na
oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej

e typ kabla
e znak uzytkownika
e rok utozenia
Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Odchyika osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu. Do faczenia stupéw z fundamentem stosowac nakretki
kotpakowe.
Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé
10 omow.
Drut uziemiajgcy DFe fi8mm uktada¢ we wspdlnym wykopie z kablami oswietleniowymi.
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu




przewodow zasilajgcych do stupow. Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami

miedzianymi o przekroju zyly 2,5mm?. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie

zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
Samoczynne wytgczenie zasilania polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z

uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w

warunkach zakiéceniowych odtgczenie zasilania.

2.3.6.3. E-03.06.03. System ptatnego parkowania

System bedzie sie skiadat z

- szlabanéw dla wjazdu i wyjazdu wraz z petlami indukcyjnymi pod powierzchnig dla
poszczegdélnych pojazdow

- terminala wjazdowego drukujgcego bilety

- terminala wyjazdowego skanujgcego bilety

- automatycznej kasy biletowej akceptujacej bilon i banknoty oraz wydajgce reszte.

- ha zyczenie inwestora kamer systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Kasa zostata zlokalizowana w miejscu jak na planie sytuacyjnym. Komputer centralny

zarzadzajacy systemem zostanie zlokalizowany w obudowie kasy.

Szlabany ,terminale wjazdowy i wyjazdowy ,serwer parkingowy wraz z kasg zasili¢ oddzielnymi

kablami YKY3x2,5mm?” z projektowanej rozdzielnicy R-WC .

Pomiedzy terminalami ( i szlabanami ) oraz od kasy do terminalu wyjazdowego utozy¢

rury z PCV fi 75mm, do ktorych firma montujgca system parkingowy wciggnie przewody

sterownicze i komunikacyjne terminal —serwer.

Urzadzenia sieciowe umieszczone zostang w szafkach teletechnicznych adekwatnych do

uzytej technologi. Szczegdty zostang ustalone z producentem systemu parkowania.

2.3.6.4. E-03.06.04. instalacje elektryczne w szalecie

Dla =zasilania urzadzen elektrycznych =zainstalowanych w pomieszczeniach toalety
zaprojektowano standardowg rozdzielnie 400/220V RT. Projektowana rozdzielnia wykonana
zostata w oparciu o obudowe natynkowa.
Rozdzielnia 400/230V ,RT” zostata zabudowana w pomieszczeniu technicznym w sposob
zapewniajacy dostep do niej wytgcznie stuzbom technicznym .Wyposazenie w PW
Oprawa oswietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukgji kabiny . Obwéd
zasilajacy oprawe wykonany zostat przewodem typu 3 x 1,5 mm? utozonym w rurkach typu
peszel prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny
W czesci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni i
dostepne wylacznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedziatu technicznego , TR”
Gniazdo zasili¢ przewodem 3x2,5mm?>
W czesci dostepnej dla uzytkownikow nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych.
W celu wyréwnania potencjatu w trakcie montazu wykonano potgczenia do gtownej szyny
wyréwnawczej, taczac ze soba;

— przewody ochronne,

— uziemione przewody neutralne,

— metalowe konstrukcje.
Ponadto przygotowane jest miejsce na przytaczenie nastepujacych instalacji ktére nalezy
wykonac¢ po ustawieniu ,Toalety”, sprowadzajac do szyny wyrdwnawczej potencjat:

— rurociggu wody,

— elementéw metalowych innych instalacji,

— uziomu pionowego lub uziomu przytgcza energetycznego.
Wszystkie czesdci metalowe ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod
napieciem sg potaczone z przewodem ochronnym PE.

2.3.7. E-03.07.00. PROBY | BADANIA

Nalezy wykonac nastepujace préby i badania:
badanie linii NN (kabel NN 5-zytowy),
badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej,
badanie skutecznosci zerowania,
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

YV VYV




2.3.8. E-03.08.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

2.3.9. E-03.09.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

2.3.10.E-03.10.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
2.3.11. E-03.11.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
2.3.12. E-03.12.00 Przepisy

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e PN-EN 1301-2 :2007 Oswietlenie drog
o PKN-CEN/TR 13201-1 ;2007 Wybor klas oswietlenia




